— BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI - ZADANIE 1 KONSTRUKCJA CHODNIKOW ODTWARZANYCH KONSTRUKCJA PLYTY BETONOWEJ ZATOKI AUTOBUSOWEJ
\ I's L4 . r
— ¢ 100 . gomna krawedz skarpy wytyczona wg planu sytuacyjnego ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ Jednostka miary [mm]
B W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI - ZADANIE 2 KONSTRUKC A CHODNIKA | SEPARAC
e Kostka betonowa lub kamienna (ze stanu istniejacego) gr. 6-8cm Uwaga: Rzut uktadu ptyty zatoki autobusowej — =
. PRZEKROJ E KON STRU KCYJ N E = SKALA 1 20 — mie]?ca‘postojowe— 68 29 , 100 miejsca postojowe Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
_ - - —_— KELSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15¢cm .
I I _ - Wzmocnienie podfoza gruntowego - do E2280MPa dyble stalowe @40 L=600mm W tUIeJaCh wta bet 20
- _ Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm stalowycr:j ?(O\iv{ekanebetm usia a_sfaltowq Zbro?o)r/]aa W’feo'l(()rrllg:nve:'og;p.rosczrgnym
- rzed kolejnym betonowaniem
T —_— o Podtoze gruntowe (E 260 MPa), zageszczone do Is=1,00 P
- D ) )
st - - — 27 _ - l > © tvta b 22 e
. ‘9/,'0 - —_— | N 250 [T} ) ptyta betonowa gr .22cm
humus nalozony na geokrate gr. 3om 3 —_ ? e :,] 5 - - KONSTRUKCJA NAKLADKI BITUMICZNEJ PRZY KRAWEZNIKACH ~ Zbrojona widknem rozproszonym
. e . ® T ~ o —
/@ —_— - A o0~ J —
W, _ < < I ® I |
) , B — ® \ | | o I ' ® 2D
) o OPASKA, SCIEK, UMOCNIENIE SCIEKU | UMOCNIENIE SKARPY MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA i I £ 1 i /e~ N 100 S0, s00 N\, sbg . s00 . 500
geokratg h=15cm typu _plaster.mlodu - duzg krata N 2 5 o 500 500 L : * Ho * < < T Zisleniec < s i m N - i .
wypelniona humusem i przytwierdzona szpilkami \ . . J—35 ) m ab e E— i Ce 1 i i it 1 il %t
dtugosci 50cm ¢8 w ilosci 4 sztuki na m2 KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH g ¢ PEREE L () HTNEJACA I: :I I: :I I: :I I: :I I: :I I: :I
Phyty bgtonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, , @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI l i. .i i. .i i. .i i. .i i. .i iu ui |
- = o wypefnione grysem 8-16mm koloru szarego gr. 10cm Mzﬁl' ? Uwagal Obrzeze betonowe lub kamienne 8x30cm | g O O O O O |
SYSTEMOWY KRAWEZNIK PERONOWY 2% - Podeypla pasiove o - Z Nashainkach w e orony dowpsypke ol o b e i AN Lo i | ] ! H A
~ T - Palisada betonowa, kwadratowa 12x12x38, szara cementowo-piaskowa nalezy zastapic podsypka piaskowa. : — It Il I I I I
PROF' LOW ANY ——— o 8 7 KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej)  gr. 15 cm Kraweznik betonowy 15x30cm KONSTRUKCJA NAKLADKI BITUMICZNEJ _|
; N EC—— a a . " N -pi 4, g i
, hnia atadk . hni tvposli — ————t [} * N l ;l Nl N 8 A Warstwa odsaczajaca z pospétki, o wsp. fitracji k>=8midobe gr. 12 cm :odsysk? cemergj\;/;:mskowa 14 grécm ) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) qr. dem |+| LP LW |+| LP
powierzchnia gtadka +2 powierzchnia antyposlizgowa Obrzeze betonowe 8x30cm 2 —— . o awa betonowa gr. Tocm tawa betonowa C12/15 15 ; i
i ? l l I l l ® W-wa separacyjna z geowiokniny typu G20 , . . . . . s awa betonowa gr. 1ocm Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (AC16W) gr. min. 4cm
Podsypk towo-piaskowa 1:4, gr. 5
s et e . N i \ R N E N - Fodisgov (380, sz 15100 dten COISTRCANER: OSTOON G Szczegdty ochrony i zabezpieczenia istniejacych drzew —— Bom orelina rozszorsapia sser. 20mm. g 220mm
i ® ® X etonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, . . L. . , gr. ,
£00 KONSTRUKCJA OPASEK PRZY PARKINGU | SCIEKU i ® KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 20X20CM wypetnione zwirem 16/22mm koloru szarego gr. 10cm p rzy u I W I to m I r’] S kl eJ wypetniona wktadka $ciliwag na gr. 190mm
+21,4 Plytka betonowa 20x20cm ze stanu istniejacego ~ gr. 6-8cm N ® % Py Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru bialego  gr. 8cm Podsypka piaskowa gr. 3cm ’ i masg zalewowa trwale plastyczng na gr.
-15,0 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Mﬁl‘ T \ ? Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaty litej) gr. 15.cm KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 20X20CM ?O-40mm
< KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 gr.15cm | 26cm Kraweznik betonowy 15x30cm KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH S TRUKC I TTETSE POSTO IOy G DA 5508 NEPELNOSARATE N KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ KLSM o uzila‘\rnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr. 15cm Warstwa odsaczajaca z pospélki, o wsp. filracji k>=8midobe ~ gr. 12 cm Wi d 0 k v é r p rze k ré . po p rzeczn Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru bialego ~ gr. 8cm
8 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm | | Piyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, ONSTRUKCJ JSC POSTOJOWYC S 0s J / 7 Kostka betonowa typu TT szara ‘ gr. 8cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm W-wa separacyjna z geowlokniny typu G20 g y J y Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em A - A dyble stalowe @40 L=600mm w tulejach 8
-15,0 SCEKKORYTOWY tawa belonowa C12/15 o 150 wypetnione zwirem 16/22mm koloru szarego gr. 10cm Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm e — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Podioze gruntowe (Eo260 MPa), zageszczone do Is=1,00 36cm | Podloze gruntowe (Ep280 MPa), zageszczone do Is=1,00 40cm 180 KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm stalowych powlekane emulsjg asfaltowg L
- : Podsypka piaskowa gr. 3cm Podsypka piaskowa gr. 3cm raweznik betonowy 1oxsdcm KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15¢cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm przed kolejnym betonowaniem >
Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm  gr. 15cm P — KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skally lite]) gr. 15¢cm Podsypka cementowo-piaskowa f:4, _gr. Scm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 15 150 15 Podioze gruntowe (Ep260 MPa), zageszczone do Is=1,00 36em
70, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em —— Warstwa odsaczajaca z pospolki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr.12cm Warstwa odsaczajaca z pospolki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 14 cm tawa betonowa C12/15 gr- 15cm Podloze gruntowe (E2>80 MPa), zageszczone do Is=1,00 43cm
9 Plytka betonowa 20x20cm ze stanu istniejacego 91 8cm 9 E2 ). 2ag8 krata stalowa, ocynkowana
o 5 KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 gr.15¢m — , o 1aceg ; W-wa separacyjna z geowldkniny typu G20 W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20 osadzona na ra;'nie montazowe; {} {:} {:} {} {} o
3 odsypka cementowo-piaskowa 1: 9r-30m | 5 oz - ; - i ' " o
gruntowe (E2280 MPa), zageszczone do Is=1,00 40cm Podtoze gruntowe (E2280 MPa), zageszczone do Is=1,00 l; 5 Y
asouanoncigm0sts gt | g KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. WITOMINSKIEJ TYPU KR4 W MIEJSCU WYKONYWANIA PRZYKANALIKA ~ KONSTRUKCJA WYSPY PRZEJEZDNE | |; = 2 R 2 : Rema mortazon ok 7
KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR4 Z KONSTRUKCJA ISTNIEJACA Nawierzchnie zabrukow z kostki kamiennej 16x20 N 280 |
awa betonowa C16/20 / tawa betonowa C16/20
v 150 , 100 . 150 : . : /
BT e O R O sz KONSTRUKCJA PRAWOSKRETU, WJAZDU | WYJAZDU Z PARKINGU 1 1 tamanej, uktadanej nieregularnie Lawa betonowa C16/20 NN e , | o = 2L Ll ik = AL
5 l l l L A [ [ ¢ [ poziom terenu istniejacego
. 80 | KONSTRUKCJA PRAWOSKRETU o R B
/e~ zm , 300 , ¢ E
i e 1 N =1 . .
3 Tk i B 11 ® l. R A I /7 ya \8 \ _ ) _ 600 szczelina rozszerzania szer. 20mm, gr. 220mm,
e ————— E— :—ij; s . © o N I, I, |/ ¢ I/ I/ |, i ¢ f ) S — / ¢ poziom konstrukcji B B dyble stalowe @40 L=600mm w tulejach wypetniona wktadka $cisliwa na gr. 190mm
. 0 - o~ 2y — ) 50 i 50 B! 50 e 50 i 50 B! 50 ) * ) - T L chodnika istniejacego - stalowych powl_ekane emulsjg a§faltowa i masg zalewowg trwale plastyczng na gr.
ETSLEC LA OMLY C LY UL O AL O AL T \ e —— ® 8 15 150 5 przed kolejnym betonowaniem 30-40
. S AN . [T Te T T T T T 5y ~ ISTNIEJACA : . g < |t £ = : g m
B BB A S S 7\ B | | ) C— i | ? KONSTRUKCUA NAWIERZCHN ; = 1| grunt rodzimy i |
¢ ® :
20 6 5" AV ___\S, ? ~ % — ? \L | ® \ , =l—' 9 g
(I ! ’ | . p—asl .. e =53 |
2 ® r} * | \ ~__| O/ 7 krata stalowa, ocynkowana | = (“
® podsypka z piasku $redniego o Is=1,00 ; B ;
b y” 20, . .y A~ Kraweznik kamienny 15x30cm osadzona na ramie montazowej N . ) ) . ) I ) )
<. ® ® ul WI Omlnska e \\ Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu fodlegulq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
1 - | {f W Pods pka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em / oraz udosthpiune osobom trzecim jedynie przez Zamawiojqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
” Tk " el Py — 35 /l: .e d n ia \}‘\\\ //,“,‘ Y i | praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
rawgznik peronowy z polimerobetonu 33,4x43,5cm J -
eznik peronowy p ‘ / i . J - orzyKanalie ) i’\f ey tawa betonowa C12/15 gr. 15cm : ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5em |St ie J aca OND po—— — ¥ UWAGI: W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
tawa betonowa C16/20 r. 20cm KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 20X20CM ONSHUKCja wyspy przejezane) ; N ' . ) BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI
g 0 S UKCJA CHO ONO! C 0 OC8 Kraneznik betonowy 15x30cm KONSTRUKCJA NAKEADKI BITUMICZNEJ NA JEZDNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4 KONSTRUKCJA NAKLADKI BITUMICZNEJ NA JEZDNI Kostka kamienna granitowa 16+20cm, ukladana wachiarzowo o 18om 0 \ o] o] Y 1. Systemowe fundamenty betonowe dla krat ochronnych nalezy dobra¢ BB !:’ ? Ksa. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
P 1 ‘ . . . . o . . iuro Projektow
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