ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
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Konstrukcja tawki stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Konstrukcja stalowa potaczona z
drewnianymi deskami przy pomocy $rubowanych, niewidocznych z zewnatrz spoin ze stali nierdzewnej.
Siedzisko wykonane z 3 desek z litego drewna o przekroju prostokatnym 110x33mm i dlugos¢ siedziska
1718mm.
Oparcie wykonane z 2 desek z litego drewna o przekroju prostokatnym 110x33mm i diugosci 1800mm.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego jatoba olejowanego, drewno zabezpieczy¢ poprzez
AKSONOMETRIA olejowanie zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta impregnatu.

Lawke nalezy zamocowac do podtoza poprzez zabetonowanie kotew M10 (4 kotwy, dt.16,5cm) w fawie
betonowej prefabrykowanej C20/25 o wymiarach 80x25x25¢m, zabezpieczonej antykorozyjnie izolacyjng
powloka bitumiczng,

Kotwienia, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementéw malej architektury wediug zalecen
producenta.

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 70 cm

Szerokos¢ calkowita: 82 cm

Dlugos¢ catkowita: 180 cm

Kolorystyka: Malowane proszkowo w kolorze RAL 7039
Waga: 36 kg

llo$¢: 5 sztuk

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu fodlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq byc powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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