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PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 
1. Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku a 

Zamawiającym; 

2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚĆ DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE 

W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOŚCI I WITOMIŃSKIEJ NR 1005 UCHWAŁA NR 

XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta terenu 108 KD – ul. Witomińska, 159 KS – teren komunikacji 

samochodowej) 

4. Wizje w terenie. 

 
2. Cel i zakres opracowania 

Cel opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego. Niniejsze 

opracowanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu objętego opracowaniem. 

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

1) Rozbudowę ul. Witomińskiej -  ~205m. 

2) Budowa parkingu wielostanowiskowego z jezdnią manewrową i miejscami do parkowania prostopadłego 

i skośnego. 

Zakres opracowania obejmuje: 

1) Wykonanie elementów małej architektury: 

- Ławka 

- Kosz na odpadki 

- Wiata przystankowa 

- Odbojnica ochronna 

- Krata ochronna 

- Ogrodzenie 

2) Rozbiórkę lub demontaż z przestawieniem obiektów i elementów małej architektury: 

- Garaże blaszane – do rozbiórki 

- Wiaty blaszane – do rozbiórki 

- Ławki – do demontażu i przestawienia 

- Wiata przystankowa – do demontażu i przestawienia 

- Stojaki rowerowe – do demontażu na czas budowy 

- Ogrodzenia O1 i O2 – do rozbiórki 

- Schody terenowe – do rozbiórki 

- Murek betonowy – do rozbiórki 

- Fundamenty – do rozbiórki 

- Rabata kwiatowa – do rozbiórki 
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3. Projektowane elementy małej architektury  

3.1. Ławka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIDOK ŁAWKI 

 

Konstrukcja ławki stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Konstrukcja stalowa połączona z drewnianymi 

deskami przy pomocy śrubowanych, niewidocznych z zewnątrz spoin ze stali nierdzewnej.   

Siedzisko wykonane z 3 desek z litego drewna o przekroju prostokątnym 110x33mm i długość siedziska 

1718mm.  

Oparcie wykonane z 2 desek z litego drewna o przekroju prostokątnym 110x33mm i długości 1800mm.  

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego jatoba olejowanego, drewno zabezpieczyć poprzez 

olejowanie zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta impregnatu.  

Ławkę należy zamocować do podłoża poprzez zabetonowanie kotew M10 (4 kotwy, dł.16,5cm) w ławie 

betonowej prefabrykowanej C20/25 o wymiarach 80x25x25cm, zabezpieczonej antykorozyjnie izolacyjną 

powłoką bitumiczną.  

Kotwienia, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementów małej architektury według zaleceń 

producenta.  

Wymiary: 

Wysokość całkowita: 70 cm  

Szerokość całkowita: 82 cm  

Długość całkowita: 180 cm  

Kolorystyka: Malowane proszkowo w kolorze RAL 7039 

Waga: 36 kg 

Ilość: 5 szt.  
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3.2. Wiata przystankowa W1 

 
WIDOK WIATY 

 

W projekcie przyjęto wiatę przystanków autobusowych o wymiarach 390x130cm, 3-panelową. 

Szkielet wykonany z zamkniętych profili aluminiowych (80x80mm) z wewnętrznym żebrowaniem; dach wypukły 

z bezbarwnego poliwęglanu; Ściany: 8 mm szkło hartowane,  z żółtymi paskami mocowane w gniazdach 

konstrukcji wsporczej za pomocą uszczelek 

Mocowanie w podłożu - prefabrykowane fundamenty betonowe. 

KOLORYSTYKA: 

Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo; kolor - zielony RAL 6009 

DACH: 

Dach wypukły w kształcie łuku z poliwęglanu litego gr.6 mm 

Wody opadowe odprowadzane są w profilu dachowym do poziomu posadowienia wiaty. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

Wiata wyposażona w: 

• ławkę wolnostojącą o dł.2,5 m i szer. 0,35 m o podporach jak konstrukcja wsporcza wiaty; siedzisko z 

bala drewnianego 

 • gablota aluminiowa obustronnie przeszklona (szyba hartowana gr.3mm) o wymiarach 1200x930mm  

przeznaczona na informację  przystankową zamocowana do konstrukcji wsporczej, z uchylnym  

skrzydłem na zawiasach zamykana kluczem uniwersalnym, z matówką 

 • panel ze znakiem drogowym D-15 
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• piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o zakazie naklejania  

ogłoszeń, ulotek i reklam; 

 • kosz na odpadki 

Ilość: 1 szt.  

3.3. Kosz na odpadki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIDOK KOSZA 

 

Konstrukcja kosza ze stali nierdzewnej z wkładem ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 

7039.  

Strona zewnętrzna (okładzina) wykonana ze szczeblin z surowego drewna jatoba w układzie pionowym, 

przymocowanych do konstrukcji nośnej za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.  

 

Przed zaimpregnowaniem i zamocowaniem do obudowy kosza drewno należy wielokrotnie przepłukać 

zanurzeniowo, aby zapobiec barwieniu i sączeniu czerwonej żywicy. 

 

Kosz na śmieci montowany na miejscu budowy do fundamentu betonowego (C16/20) o wymiarach 40 x 40x 

50cm, za pomocą kotew stalowych dwu-rozporowych wykonanych ze stali nierdzewnej.  

Mocowanie w sposób trwały, zapobiegający wyrwaniu bądź zniszczeniu. Wymiary łączników wg standardów 

producenta. Kotwienie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementów małej architektury zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

 

Szerokość całkowita: 38 cm 

Głębokość całkowita: 38 cm 

Wysokość całkowita: 78,5 cm 

Ilość: 5 szt.  
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3.4. Odbojnica ochronna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WIDOK ODBOJNICY 
 
Wykonana z rury stalowej ∅ 60 mm pokryta ocynkiem ogniowym i powłoką farby proszkowej RAL 7039. 

Odbojnica ochronna kotwiona w fundamentach betonowych (C16/20) o wymiarach 25 x 25 x 60 cm. 

Kotwienie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementów małej architektury zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 

Szerokość całkowita: 60 cm 

Głębokość całkowita: 60 cm 

Wysokość całkowita: 100 cm 

Ilość: 3 szt. 

3.5. Krata ochronna 

 
WIDOKI KRATY 
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Wykonana z profili stalowych giętych. Pokryta ocynkiem ogniowym i powłoką farby proszkowej RAL 7039. 

Krata o wymiarach 1600 x 1600 mm, osadzona na ramie montażowej.  

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementów małej architektury zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

Ilość: 6 szt. 

 

3.6. Ogrodzenie  

 

WIDOKI OGRODZENIA 
 

Ogrodzenie systemowe. Ogrodzenie projektuje się z paneli typu 3D ocynkowanych i powlekanych metodą 

proszkową. Zgrzewane jest z pionowych i poziomych prętów o wymiarze oczka 50 x 200mm.  

Kolor ogrodzenia - ocynk ogniowy. Po ocynkowaniu panele pokrywane są warstwą proszku poliestrowego o 

minimalnej grubości 100 mikrometrów. 

Słupki na murze oporowym wysokości  2000mm o przekroju 40x60mm 

Słupki  ogrodzenia na terenie wysokości  2000mm o przekroju 40x60mm 

na stopach fundamentowych 20x20x60cm. 

Średnica drutu : 5mm 

Szerokość paneli;  - 2500 mm 

Wysokość paneli:  - 1230 mm (ogrodzenie na murze oporowym) 

- 1530 mm (ogrodzenie na terenie) 

Długość:   ogrodzenie na murze oporowym ~ 32mb  

 -13 PANELI 250x123cm 

 -13 szt. SŁUPKÓW 

ogrodzenie na terenie:   ~ 76mb  

 -31 PANELI 250x153cm 

 -34 szt. SŁUPKÓW 
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4. Rozbiórki elementów małej architektury 

4.1. Garaże do rozbiórki 

 

WIDOK GARAŻY 
 

Konstrukcja stalowa, wolnostojaca, niezwiązana z gruntem,pomalowana farbą podkładową i pokryta blachą 

ocynkowaną. Blacha mocowana do konstrukcji nitami a elementy gotowe skręcane ze soba za pomoca śrub. 

Konstrukcja z profili zamkniętych 25x25x2, 35x35x2 oraz40x40x2 

Na ścianach blacha trapezowa T7, na dachu jednospadowym T14. 

Garaż wyposażony w drzwi dwuskrzydłowe zamykane dwoma ryglami i zamkiem. 

 

Szerokość całkowita: 2,95m 

Długość całkowita: 6 m 

Wysokość: 1,9-2,15m 

Ilość: 2 sztuki  

4.2. Wiaty do rozbiórki 

 

WIDOK WIAT DO ROZBIÓRKI 
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Konstrukcja stalowa, otwarta, spawana z rur kwadratowych i okragłych wspierająca zadaszenie wykonane z 

blachodachówki oraz odeskowania. Stelaż zadaszenia jednospadowego wsparty na 4 słupach z rur stalowych 

śr.8cm zakotwionych w gruncie za pomocą fundamentów betonowych  

 
Wiata 1: 
Szerokość całkowita: 3,2m 
Długość całkowita: 3 m 
Wysokość: 2,3m 
 
Wiata 2: 
Szerokość całkowita: 2,5m 
Długość całkowita: 3 m 
Wysokość: 2,3m 

4.3. Wiata przystankowa do demonta żu 

 
 

Wiata przystankowa, autobusowa o wymiarach w osiach konstrukcji 390x130cm, 3-panelowa 

Szkielet wykonany z zamkniętych profili aluminiowych (80x80mm) z wewnętrznym żebrowaniem; dach wypukły 

z bezbarwnego poliwęglanu 

Ściany: 8 mm szkło hartowane  konstrukcji wsporczej za pomocą uszczelek 

Mocowanie w podłożu - fundamenty betonowe. 

Wiata wyposażona w: 

- ławkę wolnostojącą 

- gablotę reklamową 

- kosz na odpadki 

Wiata w dobrym stanie technicznym do ponownego wykorzystania po demontażu. 

 
Długość konstrukcji: 3,9m 

Szerokość konstrukcji: 1,3 m 

Ilość: 1 kpl  
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4.4. Ławka do przestawnia 

 
Konstrukcja z elementów betonowych, prefabrykowanych wykonanych z kruszyw płukanych kotwionych w 

gruncie. Oparcie oraz siedzisko z olistowania drewnianego gr.4cm w kolorze brązowym 

 

Głębokość siedziska: 0,4m 

Długość całkowita: 2 m 

Wysokość: 0,8m 

ilość: 1 sztuka 
 

4.5. Stojaki rowerowe do demonta żu na czas budowy 

 
 

Stojak rowerowy wykonany ze rury stalowej o śr. 6cm w formie litery "U",  zakotwionej w gruncie 

za pomocą fundamentów. Stojaki do ponownego montażu po wykonaniu nawierzchni w pierwotnej lokalizacji. 

Długość: 0,7m 

Wysokość: 0,8m 

Ilość: 3 sztuki  
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4.6. Schody terenowe do rozbiórki 

 
 

Schody terenowe, betonowe ,wylewane na mokro jednobiegowe o długości biegu 1,6m 

szerokość stopnia: 1,3m 

głębokość stopnia: 0,4m 

Wysokość stopnia: 17cm 

Ilość: 1 kpl  

4.7. Ogrodzenie O1 do rozbiórki 

 

 
 
Ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na słupkach śr. 4-6cm. Część przęseł w formie ram z kątowników 4x4cm 

wypełnionych siatka stalową. W części północnej częściowa podmurówka z płyt betonowych wbitych w skarpę. 

Wyposażone w 2 dwuskrzysłowe bramy wjazdowe od ul. Witomińskiej. 
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Bramy wykonane z kątowników stalowych o wypełnieniu z płaskowników oraz prętów stalowych. 

Brama południowa wyposażona w furtkę szer.1m wykonaną jak skrzydła bramy 

Szerokość bram wjazdowej południowej: 3,5m 

Szerokość bram wjazdowej zachodniej: 4m 

Wysokość ogrodzenia: 1,5m 

Długość ogrodzenia do rozbiórki : 168m 

4.8. Ogrodzenie O2 do rozbiórki 

 
 
Pozostałości ogrodzenia w postaci 4szt. słupków stalowych śr.5cm pozostawionych w gruncie i zakotwionych 

przy pomocy fundamentów betonowych 

Wysokość ogrodzenia: 1,2m 

Rozstaw słupków: ~4,5m 

Długość ogrodzenia do rozbiórki : 18m 

Ilość słupków: 4szt.  

4.9. Murek do rozbiórki 

 

 
 

Murek betonowy wzdłuż wjazdu z płyt przy południowej bramie ogrodzenia O1 przeznaczonego do rozbiórki 

Szerokość murku: 35cm 

Wysokość murku: 10-20cm (nad poziom terenu) 

Długość murku: ~3,3m 
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4.10. Fundamenty do rozbiórki 

 
Pozostałości szklarni oraz innych obiektów i zabudowań w postaci płyt i ścian fundamentowych pozostawionych 
w gruncie. Fundamenty betonowe zlokalizowane wzdłuż wschodniej strony ogrodzenia O1. 
Największa płyta betonowa przy ul. Witomińskiej o wym. 2,4x4m. Pozostałe w postaci płyty betonowej 2x1,5m 
oraz odcinków fundamentów ok.10m. 
Ilość fundamentów do rozbiórki: 4szt.  

4.11. Rabata kwiatowa do rozbiórki 

 
Rabata betonowa we wschodniej części dz.402. Wykonana z prefabrykowanych płyt betonowych 

gr.15cm zagłębionych w gruncie 

Szerokość koryta: 2m 

Długość koryta: 10m  

Wysokość koryta: 20-30cm (nad poziom terenu) 

Ilość rabat do rozbiórki: 1szt.  

Opracował: 

mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski 


