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Wydzial Inwestyeji
Urzedu Miasta Gdyni

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witominskiej 72/74
w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczng” Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni przedstawia
wytyczne w zakresie:

1) drogowym — Zalgcznik Nr 1;

2) odwodnienia — Zatgcznik Nr 2;

3) o$wietlenia — Zatgcznik Nr 3.
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mgr Romarn Witowski
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEOROSHEA BUDIETOWA GIIKY RIASIA 6DYHI
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
WIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel, 58/761-20-00, fax 58/662-28-41

Zalgeznik 1
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MLE,WJ,SP). 7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy parkingu

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uwzglednié ponizsze wytyczne w zakresie:

A) ultadu drogowego:

1) przewidzieé zmiang lokalizacji zatoki autobusowej w uzgodnieniu z ZKM;

2) przeanalizowa¢ mozliwosé wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu, budowe
pasow do skretu w lewo i/lub w prawo, zweryfikowaé miecjsca dla pieszych, zastosowaé
wygrodzenia uniemozliwiajgce przejécia w miejscach niedozwolonych i zastosowania
azyli dla pieszych.

B) nawierzchni:

1} nawierzchnie chodnika zaprojektowaé z kostki betonowej grubosci min 8cm na
kruszywie lamanym grubodci min 10 emy;

2) zatoke autobusowg zaprojektowaé o nawierzchni betonowej i zastosowac kraweznik
profilowany z polimerobetu z antyposlizgows (porowata) gorng czescig i tukowatym
»weieciem” od strony jezdni z zaoblonymi krawedziami (system Kasseler Sonderboard
producent PROFIL BETON lub réwnowazne).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgczy¢ do

dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji wraz
z organizacjg ruchu i amalizg (w frzech egzemplarzach) 7z wyraZnie zaznaczonymi
granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;

b) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

-~ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity z pdézn. zmianami);

~ rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanic (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianani);

c) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgeg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pdzn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic szczegdltowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami).

DYREKTOR
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YZAD DROG | ZIELENI
A RENUIOWA GRINY RIASES GOYHE
2ad Gdyrda, ul, 10 Lulego 24

a2V E-6T 30, HEGON 220356287

SAETRT-20-00, fax S8/662-38-41

Zalgeznik 2
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MZE,BZ,SP).7644 z dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

)

2)

3)

4)

>)

wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ jednym przewodem do kanalu deszczowego

DN800 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Witominskiej; wiaczenia dokonal

poprzez istniejaca studnig rewizyjna;

parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobra¢ dla calej cigzacej zlewni dla

deszczn miarodainego o natezenin 174 I/s-ha (wartoéé natgzenia deszezu dla iiasta

Gdyni o czasie frwania t = 15 min i czestotliwosci wystgpowania p = 20 % - na podstawie

modelu stochastycznego opaddéw maksymalnych dla regionu péinocno-zachodniego);

do dokumentacji technicznej zalgeczyé mapke przedstawiajgeg calg zlewnie cigzacy
do projektowanej sieci oraz informacje (opisowg i rysunkowa) dotyczace wielkosci

i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przeptywu dla kazdego

wezla (studni);

migjska sieé kanalizacji deszczowe] rozwigzaé w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie

dopuszcza systemu  tlocznego), w  ktorym maksymalne napelnienie kanalu

(dla parametroéw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) wahaé si¢ bgdzie na pozioinie

okolo 80%;

ograniczy¢ odplyw wbdd do odbiornika do ilodci nieprzykracajgcej 5 /s poprzez

zastosowanie retencji za pomocy zbiornika retencyjnego; regulator odplywu zamontowad

w studni rewizyjnej na ,,sucho”™;

w zakresie zbiornika retencyjnego, ktdrego rozwigzanie nalezy uzgadnia¢ na roboczo

Z tut. Zarzadem:

a) obiekt zaprojektowaé z funkcjg rozsgczania o ksztalcie prostokata, ktdrego szerokosé
réwna bedzie 1/2+1/3 jego dlugoécei;

b) parametry dobra¢ do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (rzgdnej zwierciadia
wody gruntowej, rzeczywistego wspdlczynnika filtracji  gruntu) okreslnych
na podstawic badan geotechnicznych wykonanych w miejscu posadowienia zbiornika;
w obliczaniu  pojemmnosci  zbiornika przewidzie¢ dodatkowo  wspdlczynnik
bezpieczenstwa o odpowiedniej wartosci oraz dodatkowa pojemnosé wynikajaca
z 1]osci wod powstajgeych z opadu o natgzeniu 15 1/s-ha;

¢) odplyw ze zbiornika posadowi¢ na rz¢dnej umozliwiajgcej wprowadzanie do ziemi
calkowitej ilosci wod jaka powstanie z opadu o nat¢zeniu 15 I/s-ha;

d) zlokalizowa¢ w terenie zielonym - w wypadku braku mozliwodci takiej lokalizacji
dopuszcza si¢ jego umigjscowienie pod miejscami postojowymi uwzgledniajge

koniecznos¢ zlokalizowania w terenie zielonym studni rewizyjnych do jego obstugi,
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e) zapewnié¢ prawidlowe uzytkowanie zhiornika poprzez mozliwos¢ jego czyszczenia
i wykonywania inspekeji telewizyjnej; w wypadku planowania zastosowania skrzynek
rozsaczajacych przyjaé elementy =z otworem umozliwiajacym wykonywanie
powyzszych czynnodci dla kazdego ciggu;

6) kanal deszczowy zaprojektowaé z litych rur PVC; w wypadku planowania Iub
koniecznodci  wykonania prac metoda bezwykopows, przewody zaprojektowac
z przewodowych rur przeciskowych; w dokumentacji projektowej nalezy opisaé
technologic wykonania prac ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na sposob wlaczenia
przewodu do studni (przedstawié rozwiazanie wykonania otworu w studni i uszczelnienia
przestrzeni pomicdzy przewodem a studnig);

7) studnie rewizyjne zaprojektowac zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, 2z monolitycznym dnem oraz z elementéw igczonych ze soba
z zastosowanie  zintegrowane] uszezelki; zewnetrzne 1 wewnetrzne  szczeliny
technologiczne powstale przy zlozeniu elementéw studni wypelnic zaprawa; w wypadku
projektowania studni na istniejgcym kanale jej czgs¢ w obrebie wlotu i wylotu przewodu
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej; przyjaé zalozenic wykonania na nieprzelazowej sieci
studni z kinetg naprzemiennie z osadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na ctapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety
i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejicia
szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w  trakcie produkcji kregu; studnie
zwienczy¢ wiazami klasy D400, o wysokosei korpusu 150mm, z pokrywa o glebokosci
osadzenie w korpusie SOmm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na calej
powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych przewidzied
wlazy z pokrywa bez wentylacji; ewentualng regulacjie wlazu wykona¢ za pomocg
pojedynczego zelbetowego pier§cienia wyréwnujacego;

8) odwodnienie przewidzie¢ za pomocg wpustéw ulicznych; ich lokalizacja, wynikajgca
z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie parkingu oraz
pasa drogowego ulicy Witominiskiej na wysokosci planowanej inwestycji, m.in. powinny
by¢ umieszczone poza lukiem jezdni oraz przed skrzyzowaniem, przed przejsciem dla
picszych i przed progiem zwalniajgcym od strony naplywu wody; uwzglednié
przebudowe istniejgeych wpustow ulicznych wraz 7 przykanalikami zlokalizowanych
w ulicy Witominskiej na wysokodci planowanego parkingu; wpusty uliczne wykonac
zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, zczescig osadowa
o glebokodei  0,95m, 2 wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci
o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wlaczy¢ do sieci
za pomocg studni rewizyjnych przykanalikami o Srednicy DN200 z litych rur PVC;

9) jako$& “vprowadzanych wod opadowych i roztopowych do ziemi winna spelniac
wymagania w zakresie ilodci dopuszezalnych stgzent zawiesiny ogolnej i substancji
ropopochodnych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
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roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984); w wypadku planowania urzadzen podczyszezajgeych nalezy
przyjaé rozwigzanie oparte na lamelowym separatorze substanciji ropopochodnych (serii
ESL lub PSW) z odrgbnym osadnikiem substancji mineralnych; przewidzie¢ studnie
7 czescig osadowy ,,przed” i ,,za” urzgdzeniami podczyszezajgcymi celem poboru prébek;
lokalizacje urzadzen przewidzied w terenie zielonym;

10) wylaczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowaé;
w dokumentacji przedstawié zestawienie likwidowane;j sieci;

11) przewidzieé przebudowe istniejgee] infrastruktury technicznej, ktora pozostawac bedzie
w kolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacja

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentacji projektowe;.

Jednoczesénie informujemy:

d) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wiasnosé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktdry stanowi¢ bedzie jej whasnosc;

e) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnodci podlega uvzgodnieniu przez
tut. Zarzad; planowane rozwigzania zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego uzgadnia¢ na
roboczo z tut. Jednostka;

f) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:
~ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. ~

tekst jednolity z pozn. zmianami);

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami);

g) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pdzn, zmianami) oraz
przepisami wykonawezymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z p6ézn. zmianami).

DYREKTOR
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ZARZAD DROG 1 ZIELEN!
JEBROSIES BUBIEIOWR GHINY HIASTA GOYH!
§1-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-83-30, REGON 220356287
tel, SB/764-20-00, fax 58/662-28-4)
Zalgeznik 3

do pisma UD.70111.135.2014. MK(ME,WJ,SP).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiej sieci oSwietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spelniajacej] wymogi normy PN-EN

13201 ,, Oswietlenie drég”) uwzglednié ponizsze wytyczne:

1) o$wietlenie zasilié z nowej szafki os$wietleniowej wykonang w obudowie betonowej
prefabrykowanej z ukladem pomiarowym w wydzielonej szafce pomiarowej; szatke
wyposazyé w astronomiczny zegar sterujgey typu THEBEN SEL 172 TOP2 oraz czujnik
zmierzchniowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien;
element fotoczuly umiesci¢ na najblizsze] latarni; zabezpieczenia przeciwpizepigciowe
typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszezalnej dla

najbardziej wrazliwego elementu ukfadu sterowania (np. Bezpol CSF060100W); blok

obwodéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi; projektowana szafka

oéwietleniowa moze zasilaé tvlko obwody o$wietlenia parkingu bedacego w utrzymaniu

tut. Zarzadu — wszystkie inne elementy (np. stragany, magazyny ZCK, itp.) musza

posiadaé oddzielne zasilanie i opomiarowanie;
2) projektowane o$wictlenic  polgezy¢ kablowo 2z istniejgcym  o$wietleniem ulicy

Witominskiej na tzw. ,,podzial sieci” z jednostronnym podzialem (tabliczka podzialowe
w nowoprojektowanej fatarni); tabliczki podzialowe rozpigte z podigczonymi koncoéwkami
kablowymi, zestaw mostkow zawieszony wewngfrz shupa do wykorzystania przez firmy
eksploatujgce oswietlenie;

3) w automatyce sterujgcej oSwietleniem zapewnic:

a) wylgczenie odwietlenia,

b) sterowanie r¢czne micjscowe,

¢) sterowanie kaskadowe (ulozy¢ kabel sterujgcy z siect Energi Oswietlenie),

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny 1 czujnik zmierzchowy).

4) zastosowaé kable o$wietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,,PN-93/E-90400.
Kable elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji i powloce pohwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgee 6/6 kV. Ogdlne wymagania | badania”; o przekroju zyt
nie mniejszym niz 25 mm’, wlozone zgodnie z normg N SEP-E-004 Norma SEP.
Flektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie i budowa’™;

5) zastosowad stupy i wysiegniki o$wietleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni o wysokosci
do 8m oraz RAL 7042 dla latarni o wysokosci powyze] 8m, okragle, stozkowe,
bezstopniowe, stalowe, ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane
proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych; malowang
numeracie slupdw uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszezenie stupdw zgodnie
z wyliczeniami projekianta;
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6) przy lokalizacji stupow uwzglednicé:

a) zachowanie minimum Im odleglo$é od krawedzi jezdni parkingu, w wypadku braku
mozliwoéci spelnienia warunku dopuszeza si¢ zmniejszenie tej odleglodet pod
warunkiem zastosowania barierek ochronnych zabezpieczajacych je przed uderzeniem
przez samochody

b} ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich
zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

¢) umieszezenic fundamentdéw stupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze §rubami mocujgcymi) a w trawniku okolo Sem ponad poziomem gruntu,

d) istniejace i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wzigé pod uwage zwiegkszanie si¢ korony wraz z wiekiem drzewa); ftrasg linii
zasilajgcych prowadzié poza rzutem korony drzew za wyjgtkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkow do przylgczenia latarni;

e) standardy dostgpnosei przestrzeni publicznej dla 0séb o zréznicowanych ograniczeniach

mobilnoéei i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostgpnosei dla miasta

Gdyni (dostepne na stronie internetowej www.zdiz. gdynia.pl);
7) do oswietlenia ulic zastosowaé oprawy oé$wietleniowe zgodne z normg ,, PN-EN 60598-2-
3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegblowe. Opravwy o$wietleniowe drogowe
i uliczne”, typu LED z min. 7-letnig gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy
i Zrodla $wiatla, do zastosowarnt zewnetrznych, o temperaturze barwowej zrodel $wiatla do
4700K, o wspolezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajagcym
z kompensacjq spadku -strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnodci oraz
umozliwiajgcym autonomiczng redukeje mocy w godzinach pdznonocnych, o najmniejszej
dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie

ochrony, z minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni, zaakceptowane przez

tut. Zarzad,

8) oprawy mocowaé bezposrednio na slupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszeza sig
zastosowanic wysiegnika o maksymalnej tzw. ,,zwyzce” 0,5 m i wysiggu 1,5 m;

9) przewidzie¢ =zastosowanie S$rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka”
(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu LXTW,;

10}  przewidzie¢ likwidacje istniejacego o$wietlenia wylgczonego z uzytkowania wraz
z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzieé ich utylizacg
w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dofgczy¢ do

dokumentacji projcktowej wraz ze schematem jednokreskowyn.
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Jednoczeénie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasnoéé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowié bedzie jej wlasnosé,

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad,

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity z pézn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pdzn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegodlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z p6zn. zmianami).

BYREKTOR

Sy, sl
o _
ﬁ‘l’g?“ Rorman Witowaki

Zelgeznik Ny 3 - 373

XoM Kolodzicpski WARUNKT TECHNICZNE Warunki technicome 200 Kanalizacia doszezon e Witoumiida 72-74 - porking (2309 14) Loz, Xi4 Ldoc




