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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartos$c¢

B-01.00.00.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B-01.01.01.

1.1. Wytyczenie konstrukgciji i jej punktow wysoko sciowych

B-01.02.01.

1.1.1. Tymczasowe nawierzchnie z elementéw
prefabrykowanych

Wykonanie nawierzchni tymczasowej wraz z rozebraniem po
zakonczeniu robot

31,7*3,00 = 95,100m2

m2

95,100

B-11.00.00.

2. FUNDAMENTOWANIE

B-11.01.01.

2.1. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopu wraz z wywozem urobku na legalne
skladowisko odpadéw i kosztem utylizaciji

2,00%(3,13+2,38)/2*31,7 = 174,667m3

m3

174,667

B-11.01.04.

2.2. Zasypanie wykopéw wraz z zag eszczeniem

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
174,667-28,881 = 145,786m3

m3

145,786

B-11.03.01.

2.3. Scianki szczelne stalowe wciskane metod g
bezwibracyjn a

Zapuszczanie $cianki szczelne AZ-14 H=6,0m metodg
bezwibracyjng

15,5%6,00 = 93,000m2

m2

93,000

Zapuszczanie Scianki szczelne AZ-14 H=5,0m metodg
bezwibracyjng

9,1*5,00 = 45,500m2

m2

45,500

Zapuszczanie $cianki szczelne AZ-14 H=4,0m metodg
bezwibracyjng

7,00%4,00 = 28,000m2

m2

28,000

B-12.00.00

3. ZBROJENIE

B-12.01.00.

3.1. Stal zbrojeniowa — wymagania ogdine

B-12.01.02.

3.1.1. Zbrojenie betonu stal g klasy A-IlIN

Przygotowanie i montaz zgrojenia ze stali
fi8 594,7 =594,700kg
file 474,2=474,200kg

kg

1.068,900

B-13.00.00.

4. BETON

B-13.01.00.

4.1. Beton konstrukcyjny — wymagania ogélne

B-13.01.01.

4.1.1. Beton konstrukcyjny w deskowaniu

Betonowanie oraz deskowanie betonem C30/37 XC4 XD3 XF1
wraz z wykonaniem dylatacji w murze

0,258*15,5%(2,279+1,737)/2 = 8,030m3
0,258*9,1%(1,737+1,418)/2 = 3,704m3
0,258*7,0%(1,418+1,17)/2 = 2,337m3
0,55*0,62*31,7 = 10,810m3

m3

24,881

B-14.00.00.

5. KONSTRUKCJE STALOWE

B-14.01.00.

5.1. Stal konstrukcyjna — wymagania og6ine

B-14.01.02.

5.1.1. Konstrukcje stalowe ze stali OH18N9

Zakup oraz dostarczenie konstrukcji stalowej ze stali OH18N9
705,6 = 705,600kg
krata 102,0 =102,000kg

kg

807,600

B-14.03.00.

5.2. Montaz konstrukcji stalowych

B-14.03.01.

5.2.1. Montaz konstrukcji stalowych

10

Montaz konstrukcji stalowej ze stali OH18N9

kg

807,600

B-15.00.00.

6. IZOLACJE

B-15.01.00.

6.1. Izolacja cienka

B-15.01.02.

6.1.1. Powiloka ochronna bitumiczna zasypywanych
elementéw betonowych

11

Przygotowanie powierzchni poz izolacje bitumiczno-kauczukowg
oraz membrane HDPE z geotkaning PP

(0,70+0,40+0,124)*31,7 = 38,801m2

m2

38,801

12

Wykonanie izolacji bitumiczno- kauczukowej

m2

38,801

13

Wykonanie izolacji z membrany HDPE z geotkaning PP
31,7*0,70 = 22,190m2

m2

22,190
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B-15.01.03.

6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

14

Przygotowanie powierzchni pod izolacje
(0,1+0,60+0,55+0,08)*31,7 = 42,161m2
15,5%(1,579+1,037)/2 = 20,274m2
9,1*(1,037+0,719)/2 = 7,990m2
7,0%(0,719+0,47)/2 = 4,162m2

m2

74,587

15

Wykonanie zabezpieczenia odkrytych elementéw betonowych
wraz z antygraffiti

m2

74,587




