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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/2
KANALIZACJA DESZCZOWA oraz usunięcie kolizji - Parking Witomińska

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.03.02.01 1.  KANALIZACJA DESZCZOWA
D.03.02.01 1.1.  Budowa przykanalików deszczowych  DN200 PVC m 110

1 D.03.02.01 Wykopy i podłoża pod kanały, studnie i wpusty wraz z 
umocnieniem wykopów i zasypaniem

m 110,00

2 D.03.02.01 Montaż rur PVC SN8 DN 200mm, próba szczelności m 110,00
3 D.03.02.01 Zasypanie wykopów wraz z obsypką technologiczną , 

odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne składowisko odpadów
m 110,00

D.03.02.01 1.2.  Budowa kanałów deszczowych  DN300 PVC m 114
4 D.03.02.01 Wykopy i podłoża pod kanały i studnie wraz z umocnieniem 

wykopów i zasypaniem
m 114,00

5 D.03.02.01 Montaż rur PVC DN 300mm, próba szczelności m 114,00
6 D.03.02.01 Zasypanie wykopów wraz z obsypką technologiczną , 

odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne składowisko odpadów
m 114,00

D.03.02.01 1.3.  Skrzynki rozs ączające kpl 1
7 D.03.02.01 Montaż skrzynek systemu retencyjno-rozsączającego na 

podsypce żwirowej w geowłókninie
m3 31,10

14,4*3,6*0,6 = 31,10m3
D.03.02.01 1.4.  Osadnik betonowy o średnicy 1500mm kpl 1

8 D.03.02.01 Montaż osadnika betonowego o srednicy 1500m w gotowym 
wykopie o głębokości pow. 3,0m

kpl 1,00

D.03.02.01 1.5.  Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1500mm z 
regulatorem przepływu

kpl 1

9 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych o średnicy 1500mm w gotowym 
wykopie umocnionym o głębokości do 2,0m

kpl 1,00

D.03.02.01 1.6.  Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1500mm na 
istniej ącym kolektorze DN800

kpl 2

10 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych o średnicy 1500mm w  wykopie 
umocnionym

kpl 2,00

D.03.02.01 1.7.  Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200mm kpl 6
11 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych o średnicy 1500mm w gotowym 

wykopie umocnionym o głębokości do 2,0m
kpl 6,00

D.03.02.01 1.8.  Studnie ściekowe betonowe wpusty o średnicy 500mm kpl 15
12 D.03.02.01 Montaż w gotowym wykopie umocnionym wpustów deszczowych

ulicznych o średnicy 500mm
kpl 15,00

D.03.02.01 1.9.  Regulacja wysoko ściowa studni rewizyjnych kpl 1
13 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa istniejącej studni 1200mm, demontaż i 

montaż pokrywy i włazu żeliwnego
kpl 1,00

D.03.02.01 1.10.  Likwidacja istniejacych kanałów ks, kd i wpu stów
14 D.03.02.01 Likwidacje istniejących przykanalików deszczowych DN150 -250 m 21,50
15 D-03.02.01 Likwidacje kanałów sanitarnych DN150 m 27,50
16 D.03.02.01 Demontaż istniejących studni  betonowych wraz z wywozem 

elementów na legalne składowisko
kpl 1,00

17 D.03.02.01 Likwidacje istniejących wpustów deszczowych kpl 4
D.01.03.05 2.  WODOCIĄGI
D.01.03.05 2.1.  Likwidacja istniejacych elementów sieci wodoc iągowej

18 D.01.03.05 Demontaż istniejącego hydrantu p.poż. DN80 z wywiezieniem 
elementów z rozbiórki na legalne składowisko

kpl 1

19 D.01.03.05 Demontaż wodociągu w25 z wywiezieniem elementów z rozbiórki
na legalne składowisko

m 52,00

20 D.01.03.05 Demontaż wodociągu w50 z wywiezieniem elementów z rozbiórki
na legalne składowisko

m 8,50

21 D.01.03.05 Demontaż studni wodomierzowej z wywiezieniem elementów z 
rozbiórki na legalne składowisko

kpl 1

D.01.03.05 2.2.  Monta ż elementów sieci wodoci ągowej
22 D.01.03.05 Montaż zestawu hydrantowego podziemnego DN80 na 

istniejącym wodociagu
kpl 1,00

23 D.01.03.05 Montaż studni wodomierzowej betonowej DN1,2m w wykopie 
umocnionym, wraz z montażem zestawu wodomierzowego

kpl 1,00

24 D.01.03.05 Montaż przyłącza wodociągowego 32PEHD do studni 
wodomierzowej

m 3,80

D.01.03.05 2.3.  Regulacja wysoko ściowa istniej ącego uzbrojenia sieci 
wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej
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Tabela przedmiaru robót Strona 2/2
KANALIZACJA DESZCZOWA oraz usunięcie kolizji - Parking Witomińska
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25 Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji 
sanitarnej - demontaż i ponowny montaż pokrywy i włazu 
żeliwnego

kpl 13

26 Regulacja wysokościowa istniejącej studni kanalizacji 
deszczowej, demontaż i ponowny montaż pokrywy i włazu 
żeliwnego

kpl 1

27 Regulacja wysokościowa istniejących zasuw żeliwnych kpl 9


