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BUDOWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ USUNI ECIE

KOLIZJI
Preedsigwzigcie: Rozbudowa ulicy Witomi nskiej w rejonie Cmentarza
Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witomi Askie] 72/74
w Gdyni
Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Autor technik
opracowania Grazyna Mechliriska
mgr inz specj.: instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy D .M upr. nr POM/0245/POQS/09;
orota Morzy Izba POM/IS/0109/10
mar inz specj.: instalacyjno-inzynieryjna
Projektant g ' upr. nr POM/0245/POQOS/09;
Dorota Morzy Izba POM/IS/0109/10
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, sierpien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreSlonym w umowie o0 przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/2
KANALIZACJA DESZCZOWA oraz usunigcie kolizji - Parking Witominska
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
D.03.02.01 |1. KANALIZACJA DESZCZOWA
D.03.02.01|1.1. Budowa przykanalikéw deszczowych DN200 PVC m 110
1 |D.03.02.01 |Wykopy i podioza pod kanaty, studnie i wpusty wraz z m 110,00
umocnieniem wykopow i zasypaniem
2 |D.03.02.01 Montaz rur PVC SN8 DN 200mm, préba szczelnosci m 110,00
3 |D.03.02.01 |Zasypanie wykopow wraz z obsypka technologiczng , m 110,00
odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne sktadowisko odpadéw
D.03.02.01 |1.2. Budowa kanatéw deszczowych DN300 PVC m 114
4 |D.03.02.01 |Wykopy i podtoza pod kanaly i studnie wraz z umocnieniem m 114,00
wykopOw i zasypaniem
5 |D.03.02.01 |Montaz rur PVC DN 300mm, préba szczelnosci m 114,00
6 |D.03.02.01|Zasypanie wykopow wraz z obsypka technologiczna , m 114,00
odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne sktadowisko odpadow
D.03.02.01|1.3. Skrzynki rozs gczajace kpl 1
7 |D.03.02.01 |Montaz skrzynek systemu retencyjno-rozsaczajacego na m3 31,10
podsypce zwirowej w geowtdkninie
14,4*3,6*0,6 = 31,10m3
D.03.02.01|1.4. Osadnik betonowy o $rednicy 1500mm kpl 1
8 |D.03.02.01 |[Montaz osadnika betonowego o srednicy 1500m w gotowym kpl 1,00
wykopie o gtebokosci pow. 3,0m
D.03.02.01|1.5. Studnie rewizyjne betonowe o  $rednicy 1500mm z kpl 1
regulatorem przeptywu
9 |D.03.02.01 |Montaz studni rewizyjnych o $rednicy 1500mm w gotowym kpl 1,00
wykopie umocnionym o gtebokosci do 2,0m
D.03.02.01|1.6. Studnie rewizyjne betonowe o  $rednicy 1500mm na kpl 2
istniej acym kolektorze DN800
10 |D.03.02.01 Montaz studni rewizyjnych o $rednicy 1500mm w wykopie kpl 2,00
umocnionym
D.03.02.01|1.7. Studnie rewizyjne betonowe o  $rednicy 1200mm kpl 6
11 |D.03.02.01 |Montaz studni rewizyjnych o srednicy 1500mm w gotowym kpl 6,00
wykopie umocnionym o gtebokosci do 2,0m
D.03.02.01|1.8. Studnie sciekowe betonowe wpusty o  $rednicy 500mm kpl 15
12 |D.03.02.01 |Montaz w gotowym wykopie umocnionym wpustéw deszczowych | kpl 15,00
ulicznych o $rednicy 500mm
D.03.02.01|1.9. Regulacja wysoko $ciowa studni rewizyjnych kpl 1
13 |D.03.02.01 |Regulacja wysokosciowa istniejgcej studni 1200mm, demontaz i | kpl 1,00
montaz pokrywy i wikazu zeliwnego
D.03.02.01|1.10. Likwidacja istniejacych kanatow ks, kd i wpu  stéw
14 |D.03.02.01 |Likwidacje istniejacych przykanalikow deszczowych DN150 -250 | m 21,50
15 |D-03.02.01 |Likwidacje kanatéw sanitarnych DN150 m 27,50
16 |D.03.02.01 |Demontaz istniejgcych studni betonowych wraz z wywozem kpl 1,00
elementéw na legalne sktadowisko
17 |D.03.02.01 |Likwidacje istniejacych wpustow deszczowych kpl 4
D.01.03.05 2. WODOCIAGI
D.01.03.05|2.1. Likwidacja istniejacych elementéw sieci wodoc iagowej
18 |D.01.03.05 |Demontaz isthiejgcego hydrantu p.poz. DN80 z wywiezieniem kpl 1
elementow z rozbiorki na legalne sktadowisko
19 |D.01.03.05 |Demontaz wodociagu w25 z wywiezieniem elementow z rozbiorki| m 52,00
na legalne sktadowisko
20 |D.01.03.05 Demontaz wodociggu w50 z wywiezieniem elementéw z rozbiérki| m 8,50
na legalne sktadowisko
21 |D.01.03.05 |Demontaz studni wodomierzowej z wywiezieniem elementéw z kpl 1
rozbiérki na legalne sktadowisko
D.01.03.05|2.2. Montaz elementow sieci wodoci agowej
22 | D.01.03.05 |Montaz zestawu hydrantowego podziemnego DN80 na kpl 1,00
istniejgcym wodociagu
23 | D.01.03.05 |Montaz studni wodomierzowej betonowej DN1,2m w wykopie kpl 1,00
umocnionym, wraz z montazem zestawu wodomierzowego
24 | D.01.03.05 |Montaz przytacza wodociggowego 32PEHD do studni m 3,80
wodomierzowej
D.01.03.05|2.3. Regulacja wysoko s$ciowa istniej acego uzbrojenia sieci

wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej
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25 Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kanalizaciji kpl 13

sanitarnej - demontaz i ponowny montaz pokrywy i wkazu

zeliwnego
26 Regulacja wysokosciowa istniejgcej studni kanalizacji kpl 1

deszczowej, demontaz i ponowny montaz pokrywy i wtazu

zeliwnego
27 Regulacja wysokosciowa istniejgcych zasuw zeliwnych kpl 9




