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dot. warunkow technicznych na budowe ul. Arabskiej.

Pismo nr UIP.7011.2.1.2015.2J.

i Zarzad Drog i Zieleni przekazuje w zalaczeniu warunki techniczne na budowe ul.
Arabskiej w zakresie:
1) WT w zakresie uktadu drogowego — Zalgcznik nr 1
. 2) WT w zakresie odwodnienia — Zalgcznik nr 2
3) WT w zakresie o$wietlenia — Zalqcznik nr 3
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Zalgcznik nr 1 do pisma nr UD.7011.29.2015.DW.MK z dnia 10.06.2015.

WARUNKI TECHNICZNE w zakresie uktadu drogowego

. Przewidzie¢ wariantowe rozwiazanie przekroju ulicznego, uwzgledniajace:

e Jednoprzestrzenny uktad, dopuszczony w strefie zamieszkania z ciagiem pieszo —
jezdnym o szerokosci min. 5 m oraz opaskami o szerokosci umozliwiajgce]
lokalizacje oswietlenia i oznakowania wraz z zachowaniem odpowiedniej skrajni;

e Uktad drogowy z wyodrebniona jezdnia i jednostronnym chodnikiem.

. Zastosowa¢ odpowiednie $rodki uspokojenia ruchu, aby zapewni¢ bezpieczenstwo

wszystkich uczestnikow ruchu.

. Projekt drogowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999
r.) oraz zapisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115) i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

. Projekt organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z Dz. U. — zatgcznikiem do nru 220, poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” i uzyska¢ jego zatwierdzenie w tut. Zarzadzie.

. Projekt musi spelnia¢ wymogi wytycznych dla projektantéw i uzgadniajacych tj.

opracowania pn. ,Standardy Dostepnoéci Dla Miasta Gdyni”, wprowadzonych do
stosowania Zarzadzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 r. Prezydenta Miasta
Gdyni. Standardy dostepne sa na stronie internetowej tut. Zarzadu tj. www.zdiz.gdynia.pl.

. odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg Wpustow deszczowych

uwzgledniajac konieczno$é ich umiejscowienia przy kraweznikach, poza tukami jezdni,
zjazdami i chodnikami oraz przed: skrzyzowaniami, progami zwalniajgcymi, przejsciami
dla pieszych - od strony naptywu wody.
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Zalgcznik nr 2 do pisma nr UD.7011.29.2015.DW.MK z dnia 10.06.2015.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy odwodnienia ulicy
Arabskiej nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych przewidzie¢ do kanatu w ulicy
Aragonskiej poprzez tzw. ,siggacz”,

2. parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dobra¢ dla deszczu miarodajnego
o natezeniu 174 I/s-ha (warto$¢ natgzenia deszczu dla miasta Gdyni o czasie trwania
t=15min iczestotliwosci wystepowania p=20% - na podstawie modelu
stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pétnocno-zachodniego), dla zlewni
obejmujacej pas drogowy ulicy Arabskiej oraz tereny nieruchomosci przylegajace do
niej, przy czym wspolczynnik sptywu dla terendw zabudowy nalezy wyznaczy¢ na
podstawie istniejacego stopnia zabudowy; do dokumentacji technicznej zataczy¢ mapke
przedstawiajaca calg zlewnie ciazaca do projektowanej sieci oraz informacje (opisowa
i rysunkowg) dotyczace wielkosci i charakteru zlewni czgstkowych, napelnienia sieci
oraz predkosci przeptywu dla kazdego wezla (studni);

3. miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigza¢ w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie
dopuszcza systemu tlocznego), w ktorym maksymalne napelnienie kanatu
(dla parametréw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) nie przekroczy 80%;

4. sieé kanalizacji deszczowej lokalizowang w jezdni umiejscowi¢ w jednym pasie ruchu
tak, aby wiazy od studni rewizyjnych usytuowane byly w osi tego pasa (od strony
najblizszej krawedzi jezdni) — w miejscach najmniej narazonych na dzialanie kot
pojazdow;

5. kanal deszczowy zaprojektowaé z rur zywic poliestrowych zbrojonych widknem
szklanym GRP (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji
projektowej);

6. studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z elementéw laczonych ze sobg
z zastosowanie  zintegrowanej uszczelki; zewngtrzne i wewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy ztozeniu elementow studni wypelni¢ zaprawa; przyjac
zalozenie wykonania na sieci studni z kineta naprzemiennie z osadnikiem o glgbokosci
0,5m (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowe;j);
uksztaltowanie kinety ispocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz
przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji
kregu; studnie zwienczy¢ whazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa
o glebokosci osadzenie w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem
betonowym na calej powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciagach
pieszych przewidzie¢ wlazy z pokrywa bez wentylacji; ewentualng regulacj¢ wiazu
wykonaé za pomoca pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujgcego;



7. odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg wpustow ulicznych; ich lokalizacja
przy krawezniku, wynikajgca z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne
odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny by¢ umieszczone poza tukiem jezdni i poza
zjazdami oraz przed skrzyzowaniem, przed przejsciem dla pieszych (w odleglosci 1+2 m)
i przed progiem zwalniajgcym od strony naptywu wody; wpusty uliczne wykonaé
zgodnie zKB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, z zastosowaniem
pierscieni odcigzajagcych i podtrzymujacych kompatybilnymi z kratami, z czescia
osadowg o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci
o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wlaczy¢ do sieci
za pomocg studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z litych rur PVC;

8. przewidzie¢ przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra pozostawaé bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacja
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia do 10.06.2017r. Nalezy je dotaczyé¢ do
dokumentacji projektowe;j.

Jednoczeénie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym wiasnosé
Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej wlasnosé;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad,

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. — tekst
jednolity z p6zn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6Zn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z p6zn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegblowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami).

e) dokumentacja projektowa (czg$¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawiaé rozwiazania
techniczne miejskiej sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajace ww. wytyczne.
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Zalgcznik nr 3 do pisma UD.7011.29.2015.DWMK z dnia 10. 06.201 5r.

Na

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce budowy miejskiej sieci oswietlenia

etapie opracowywania dokumentacji projektowe; dotyczacej budowy os$wietlenia ulicy

Arabskiej (spetniajacej wymogi norma PN-EN 13201 ,, Oswietlenie drog”) nalezy uwzgledni¢

ponizsze wytyczne:

1)

2)

3)

4)

5)

oéwietlenie zasilié z istniejacego o$wietlenia ulicy Aragonskiej poprzez tabliczke

podziatowa z najblizszego stupa, uwzgledniajac:

a) ewentualne zwigkszenie mocy zaméwionej do o$wietlenia zasilanego z miejskiej szafki
oéwietleniowej ,MSO Aragonska” zlokalizowanej naprzeciwko posesji nr 52 (moc
przytaczona 4,0kW zasila oprawy wysokoprezne sodowe o mocy 100W w ilosci 26 sztuk
i o mocy 70W w ilosci 3 sztuk);

b) doposazenie  szafki  o$wietleniowej ,MSO  Aragonska” o zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami
ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwego elementu ukiadu sterowania
(np. Bezpol CSF060100W) oraz wymiang astronomicznego zegara sterujacego na typ
THEBEN SEL 172 TOP2,;

projektowane o$wietlenie polaczy¢ kablowo z os$wietleniem ulicy Apeninskiej

umieszczonym na sieci napowietrznej na tzw. ,podzial sieci” uwzglgdniajgc rozpigta

tabliczke podzialowa w projektowanej latarni z podlaczonymi koncoéwkami kablowymi

i zestaw mostkéw zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace

o$wietlenie;

linie kablowe zaprojektowaé¢ z kabli oswietleniowych YAKXS spelniajacych wymagania

normy ,,PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce

polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogolne wymagania

i badania”; o przekroju zy! nie mniejszym niz 25 mm?, ulozone zgodnie z norma ,,N SEP-E-

004 Norma SEP. Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa’;

zastosowaé stupy i wysiegniki o$wietleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni o wysokosci

do 8 m oraz w kolorze RAL 7042 dla latarni o wysokosci 8 m i wigcej, okragle, stalowe,

stozkowe, z,niewidocznym szwem”, ocynkowane zanurzeniowo (0gniowo), fabrycznie
malowane proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych lub

kompozytowe o odpowiedniej wytrzymatosci wkopywane bezposrednio w grunt o

wysokoséci nie mniejszej niz 6 m; dla stupéw stalowych dopuszcza si¢ zastosowanie

wysiegnikow o wysiegu do 2m; malowang numeracj¢ stupow uzgodni¢ na roboczo

z tut. Zarzadem; rozmieszczenie stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;

przy lokalizacji stupéw uwzglednic:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich
zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;



6)

7)

8)
9

10)

11)

b) umieszczenie fundamentéw stupéw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze Srubami mocujacymi) a w trawniku okoto Scm ponad poziomem gruntu;

c) istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wzig¢ pod uwage zwigkszanie si¢ korony wraz z wiekiem drzewa); trase linii zasilajacych
prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjgtkiem koniecznych (minimalnych)
odcinkéw do przylaczenia latarni;

d) standardy dostgpnosci przestrzeni publicznej dla 0séb o zréznicowanych ograniczeniach
mobilnosei i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostepnosci dla miasta
Gdyni (dostgpne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

do oswietlenia ulic, ciaggéw pieszych i rowerowych zastosowaé oprawy oswietleniowe
zgodne z norma ,, PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegélowe.
Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne”, typu LED z min. 7-letnig gwarancja producenta
na okres uzytkowania oprawy i zrédta $wiatla, do zastosowan zewnetrznych, o temperaturze
barwowej Zrodet $wiatta do 4700K,, o wspdtezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz
70, o module zasilajagcym z kompensacja spadku strumienia $§wietlnego oprawy w okresie
jej zywotnosci oraz umozliwiajgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach
poéznonocnych, o najmniejszej dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodlegajgcych
korozji, wykonane w II klasie ochrony, z minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze
latarni; w trakcie realizacji inwestycji rekomendowane s3 oprawy dopuszczone do
stosowania w inwestycjach na rzecz tut. Zarzadu — obecnie roczne testy lokalne pozytywnie
przeszly oprawy: Streetlight firmy Siteco, Eco StreetLine firmy Hella, Teceo i Hapiled
firmy Schreder oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo-pradowych

jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce

czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkladki i wartosci pradu znamionowego wkiadki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

w zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i stupow

oswietleniowych;

przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek shipowych typu tzw. choinka”

(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu TS-16A firmy F.W.Elin;

przewidzie¢ fizyczng likwidacj¢ wylaczonych 2z uzytkowania elementdéw sieci

o$wietleniowej wraz z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢
ich utylizacj¢ w ramach planowanej inwestycji;

zapewni¢ cigglo$¢ dziatania oswietlenia ulicy w trakcie realizacji inwestycji.

Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata, tj. do dnia do 4().06.2017r. Nalezy je dotaczyé¢ do
dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym wlasnos¢é

Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wiasnosé:

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech

egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez

tut. Zarzad,;



—

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. — tekst
jednolity z p6Zn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pdzn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z p6zn. zmianami).
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