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OPIS TECHNICZNY - Projektu Zagospodarowania Terenu

1. WPROWADZENIE | LOKALIZACIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla Budowy sieci kanalizacji deszczowej i

sanitarnej wraz z niezbedna przebudows istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w

zakresie usuniecia kolizji oraz budowg muréw oporowych w ulic Olgierda w Gdyni.

Projektowana budowa zlokalizowana jest na dziatkach nr 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52;

459/52; obreb WK2.

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, 83-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:

e  Projekt $ciany oporowej z elementéw prefabrykowanych i écianki berlinskiej

e  Projekt kanalizacji deszczowe]j

e  Projekt kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociggu

e  Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej

e  Projekt przebudowy sieci teletechnicznej

e  Opinia geotechniczna

W zakres robét wchodzi:

e budowa $ciany oporowej i $cianki berlinskiej

e budowa kanalizacji deszczowej

e budowa kanalizacji sanitarnej

e przebudowa wodociggu

e przebudowa sieci elektroenergetycznej

e przebudowa sieci teletechnicznej

Kierownik prac: mgr inz. Rafat Kazmierczak - Zespot projektantow:

e inz. Andrzej Kazmierczak (upr. nr: 83/Gd/97) — Proj. $ciany oporowej z elementéw prefabrykowanych
i Scianki berlinskiej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu

e inz. Stefan Ratajczak (upr. nr: 8346/270/88) — Proj. kan. deszczowej, sanitarnej, wodociggu

e mgrinz. Krzysztof Laska (upr. nr: 217/Gd/2002) — Proj. przebudowy sieci elektroenergetycznych

e mgrinz. Lech Kafeman (upr. nr: POM/0145/PWOT/06) — Proj. przebudowy sieci teletechnicznej

Zespot sprawdzajacych:

e mgrinz. Krzysztof Zorn (upr. nr: POM/B0O/5660/01) — Proj. $ciany oporowej z elementow
prefabrykowanych, $cianki berlinskiej oraz Projekt zagospodarowania terenu

e mgrinz. Ksawery tudzifski (upr. nr: POM/0236/PO0S/11) — Proj. kan. deszcz., sanitarnej, wodociagu

e mgrinz. Grzegorz Mstowski (upr. nr: POM/0020/POOE/07) — Proj. przebudowy sieci elektroenergetyk.

e inz. Jarostaw Szczodrowski (upr. Nr: POM/BT/0245/06) - Proj. przebudowy sieci teletechnicznej

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Nord Projekt Consulting Rafat Kazmierczak, ul. Wroctawska 7, 84-230 Rumia.

Data wykonania: sierpien 2014 r.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg sie w poszczegdlnych projektach branzowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych — wykonana przez:
Biuro Ustug Geodezyjnych Jan Brzéska, Andrzej Drzazga s.c.

e  Opinia geotechniczna — wykonana przez:
Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych GEOTEST sp. z 0.0.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany uktad znajduje sie w ciggu czesci ul. Olgierda. Teren obejmowany inwestycjg utwardzony jest
tymczasowo roztozonymi ptytami betonowymi - ptyty azurowe typu Meba, typu Yomb, ptyty zbrojone o
wym. 2x3m. Wystepuje tu uzbrojenie w postaci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci gazowej, sieci
wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz kabli energetycznych.

Bilans nowo projektowanych i przebudowanych urzadzen i instalacji:

Kanalizacja deszczowa - 196,3 mb Sie¢ teletechniczna — 145,6 mb
Kanalizacja sanitarna — 188,3 mb Sie¢ energetyczna—13,4 mb
Sie¢ wodociggowa — 190,5 mb Sciana bet. oporowy —42,0 mb

Scianka berliriska — 33,0 mb



W zwiazku z podziatem catego przedsiewziecia (budowa ul. Zniwnej i Olgierda) na dwa zadania nadmie -
niam, iz przebudowa sieci gazowej i oéwietlenia ulicy objgta jest innym opracowaniem - w innym zadaniu.

Bilans proj. i przebudowanych urzadzen i instalacji oraz zajetosci terenu dla ul. Olgierda :

L.p. | Nr dziatki Rodzaj uzbrojenia i Pow. zajeta Pow. catkowita
diugos¢ w m dziatki w ha dziatki w ha Wiasciciel
1. 79/51 Kan. sanitarna -08 0,0070 0,0070 Zgromadzenie Braci
Sie¢ teletechniczna -30,0 Pocieszycieli z
Kabel energetyczny — 6,7 Getsemani
2. 86/51 Kan. sanitarna -30,4 0,0270 0,0270 Gmina Miasta
Przytacza kan. sanit. — 9,8 Gdyni
Kan. deszczowa -36,4
Siec teletechniczna - 5,8
Kabel energetyczny — 6,7
Wodocigg -78
3L 158/51 Siec teletechniczna - 18,6 0,0014 0,0743 Tomasiu Mirostaw
Wodociag - 90
4. 159/51 Siec teletechniczna —19,9 0,0171 0,0778 Rézanski Ryszard
Wodociag - 20,0 Roézanska Teresa
5. 373 Kan. sanitarna -37,9 0,0154 0,5645 Gmina Miasta
Przytacza kan. sanit. — 2,0 Gdyni
Kan. deszczowa -36,6
Wodociag =11,0
6. 458/52 Kan. sanitarna - 15 0,0432 0,0432 Gmina Miasta
Kan. deszczowa - 55 Gdyni
Wodociag -55
Siec teletechniczna - 3,0
Sciana bet. oporowa — 2,2
Scianka berlinska -2.2
7 459/52 Kan. sanitarna -117,7 0,1032 0,1032 Gmina Miasta
Przytgcza kan. sanit. — 39,7 Gdyni
Kan. deszczowa -117,8
Siec teletechniczna - 68,3
Wodociag -137,2
Sciana bet. oporowa — 39,8
Scianka berliriska -30,8

Bilans terenu podlegajacemu zagospodarowaniu dla zakresu objetego niniejszym opracowaniem
wynosi: 0,2143 ha

W trakcie realizacji zadania tzn. podczas budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociggowe;j
wystagpig chwilowe niedogodnosci w momencie podtaczania przytgcza kanalizacji sanitarnej lub w czasie
podtgczania wymienionego przytacza wodociggowego. W trakcie realizacji zadania jak réwniez po jej
zakoriczeniu zadna posesja nie zostanie odtaczona w sposéb trwaty od sieci.

Nalezy zaznaczy¢, iz dopiero w nastepnej kolejnosci (po podtgczeniu nieruchomosci do sieci) ulegng
likwidacji/rozbidrce odcinki sieci wodociggowej unieczynnione (zgodnie z uzgodnieniem ZDiZ).

Reasumujac — przebudowa sieci wodociggowej, teletechnicznej i energetycznej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej nie powoduje odtaczenia i pozbawienia z korzystania z mediéw zadnego aktualnego odbiorce.

Informacje dot. Warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

1. Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji projektowej sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

2. Projektowane sieci usytuowano réwnolegle do linii rozgraniczajgcych ulicy w ten sposéb aby
umozliwi¢ w przysztosci prowadzenie innych elementow sieci.

3. Projektowane elementy inwestycji zapewniajg dogodne warunki budowy, bezpieczng eksploatacjg i
dogodny dostep po wybudowaniu przy zachowaniu okreslonych przepisami odlegtosci i wymagan w
stosunku do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

4. Dokumentacja projektowa w swoich rozwigzaniach uwzglednia istniejgce zagospodarowanie terenu —
spadki terenu oraz istniejgce cieki i obszary sptywu wod powierzchniowych.

5. Wpltywu inwestycji na srodowisko — Majac na uwadze charakter planowanej inwestycji (standardowa
inwestycja infrastruktury drogowej) oraz prawidtowe prowadzenie eksploatacji zgodnie z
przeznaczeniem, a w tym odpowiednig konserwacje z prawidtowym utrzymaniem, to mozna




10.

stwierdzi¢, iz zastosowane rozwigzania techniczne bedg chroni¢ $rodowisko i nie spowodujg
negatywnego oddziatywania inwestycji w odniesieniu do potrzeb ochrony $rodowiska, o ktérych mowa
w Ustawie Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1232, z péin. zm.) i nie
sg sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony poséredniej ujecia wod podziemnych ,Sieradzka” w
Gdyni (Obszar 1) w zwigzku z powyzszym stwierdzam, iz dokumentacja projektowa nie narusza
zakazéw okreslonych w §4 Rozporzadzenie nr 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarisku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 09.01.2014 r., poz. 117) oraz dodatkowo nie generuje
zagrozenia dla zakazéw okreélonych w §3 Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 143/VIl/11 z
dn. 27.04.2011 r. w sprawie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2011 r. nr 66,
poz. 1458). Odlegtosc obszaru TPK od inwestycji wynosi 0,3 km.

Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej konserwatorskiej - na
terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce ochronie.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — dokumentacje wykonano na podstawie
warunkdéw technicznych i uzgodnien gestordéw sieci.

Ochrona intereséw o0s6b trzecich — projektowana budowa odbywaé sie bedzie w obrebie granic
wymienionych w projekcie zagospodarowania terenu, a organizacja ruchu na czas budowy umozliwi
sprawne przeprowadzenie i ksztattowanie komunikacji samochodowej i pieszej.

Dostep posesji zlokalizowanych przy dziatkach pasa drogowego ul. Olgierda nr 79/51; 86/51; 158/51;
159/51; 373; 458/52; 459/52; obreb WK2 do drogi publiczne — ul. Wielkopolskiej poprzez drogi
wewnetrzne z jednej strony - ul. Ractawicka i z drugiej strony - ul. Zniwna i Strzelcow.

Zabezpieczenie w zakresie ochrony zycia, zdrowia i mienia oméwiono w branzowych informacjach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie wystepujg ucigzliwosci z tytutu dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na
pobyt ludzi.

W zakresie projektowanej budowy wystepuje przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych,
energetycznych, teletechnicznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w zwigzku z powyzszym wystgpig
minimalne przerwy z mozliwoéci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze Srodkéw fgcznosci, ale
nie na tyle dtugie, aby stanowity dotkliwg ucigzliwos$¢ w ich korzystaniu .

Na terenie ulicy nie wystepujg materialy pozarowo niebezpieczne. Instalacja hydrantowa
przeciwpozarowa dostepna jest w potowie dtugosci ul. Olgierda.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu — zakres robot do wykonywania przy budowie sieci kan.
deszczowej i sanitarnej wraz z niezbedng przebudowg istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej
w zakresie usuniecia kolizji oraz budowa muréw oporowych w ul. Olgierda w Gdyni ogranicza sie tylko
do prac prowadzonych bezposrednio przy budowie ww. sieci i muréw oraz przy przebudowie sieci
wodociggowej, teletechnicznej i energetycznej.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu budowlanego zamykac sie bedzie w granicach
dziatek, na ktérych zadanie jest realizowane, tj. na dziatkach nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52; oraz dla dziatek graniczacych z murami oporowymi: 37; 64/38; 65/38; 40; 135/52;
136/52; obreb WK2 - Jednostka ewidencyjna Gdynia.

Z analizy wynika, ze dla pozostatych dziatek nie bedgcych w rejonie bezposrednio prowadzonej liniowo
budowy nie wprowadza sie ograniczen.

Projektowana ulica spetnia wymogi Ustawy Prawo Budowlane, art. 5, ust. 1, pkt 9 (Dz.U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623), w sprawie poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Gospodarki odpadami -

W trakcie budowy powstang odpady typu grunt z wykopow pod studzienki, kolektory.

Czes¢ urobku z wykopdw zostanie zabudowana-nadsypana po trasie kolektora deszczowego,
sanitarnego, sieci wodociggowej oraz sieci teletechniczne i energetycznej, natomiast pozostaty grunt
zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Inwestora.

Pozostate elementy drogowych nawierzchni tymczasowych oraz elementy infrastruktury technicznej
pochodzace z przebudowy podziemnych i nadziemnych urzgdzen zostang wywiezione z terenu budowy
i poddane utylizacji. Po zakoriczeniu robdét instalacyjnych tereny zielone wokot przeprowadzonej
inwestycji nalezy uporzadkowaé, obsypac¢ humusem o grubosci 5 cm, obsiac trawg i zawatowac.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 94,6 do 113,5 m n.p.m. Pod wzgledem
morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. W profilach geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstoceriskich - nasypy niekontrolowane oraz
gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie, pospotki i zwiry.
Ustala sie druga prosta kategorie geotechniczna, zgodnie z §4.1. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej z dn. 27.04.2012 r. (Dz.U. poz., 463), okreslono jg w Opinii geotechnicznej.
W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechnicznego dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.
5. PROJEKT KONSTRUKCYINY
Projektowane $ciany oporowe realizowane sg w pasie drogowym ul. Olgierda i nie naruszaja dziatek sasiednich.
Mur oporowy wraz z barieroporeczg zastapi kilkudziesigcioletni zdewastowany ptot z siatki drucianej,
bedacy wiasnoécig gminna. Ptot zlokalizowany jest na dziatkach drogowych nr 458/52; 459/52.
Nie podlegaja rozbiérce ogrodzenia oséb prywatnych tj. wtascicieli posesji na dziatkach nr 135/52; 136/52.
W przestrzeni o dtug. 2,2 m pomiedzy projektowanym murem oporowym, a istniejgcym ogrodzeniem
wiasciciela dziatki nr 156/52 nalezy odtworzyé skarpe po budowie do poziomu istniejacego przy pomocy
georusztu kierunkowego poprzez zastosowanie metody owijania wbudowanego gruntu, a na wysokosci
barieroporeczy przestrzer wypetnic siatkg druciang ocynkowang, powlekana o wysokosci ok. 1,7 m.

Sciana oporowa z elementéw betonowych prefabrykowanych:
W skitad projektowanej konstrukcji wchodzi $ciana oporowa, barieroporecz wraz z monolitycznym fundamentem.
Catkowita dtugos¢ $ciany oporowej wynosi 42 m. Sciana wykonana jest z 84 prefabrykowanych betonowych
wspornikow katowych typu L. Odwodnienie muru nie jest wymagane.
Dodatkowo zaprojektowano monolityczny fundament barieroporeczy U-11b typu BB-3/A na szczycie sciany
oporowej. Elementy $ciany oporowej posadowiono w uktadzie stopniowym na trzech poziomach.
Dobdr parametréw prefabrykatéw zaprojektowano dla 4 klasy obcigzen (q:16,7kN/m2).
Zaprojektowano wsporniki o wys. 280cm, dtugosci stopy 160cm i gruboscig stopy 25cm. Szerokos¢ elementu
prefabrykowanego wynosi 49cm. Na cafej dtugosci $ciany oporowej na szczycie zaprojektowano monolityczny
betonowy zbrojony fundament barieroporeczy. Jest to 42 metrowy ciag sktadajacy sig z 7 powtarzalnych
elementéw (tacznie 14 elementéw). Kazdy element jest o dfugosci 3m i szerokosci 1 m, zaprojektowano go o
przekroju litery L z ostroga.
Fundament zbrojony jest podtuznie pretami #20mm i poprzecznie strzemionami @10mm.
Fundament wykona¢ dopiero po utozeniu $cian oporowych i zasypki na konstrukcji nosnej w postaci 15cm
kruszywa fam. stab. mech 0-31,5 oraz 5cm podsypki cem. - piaskowej 1:4.
Zaprojektowano barieroporecz U-11b typu BB-3/A. Zastosowano 22 stupki mostowe przykrecane do kotew
zalanych w fundamencie. Miedzy stupkami mostowymi wstawi¢ wypetnienie z listew ksztaftowych dla rozstawu
stupkdw 2m — 20 szt. oraz dla rozstawu stupkéw 1m — 1 szt.

Sciana oporowa typu berlifskiego:
W zwiazku z likwidacjg istniejace]j skarpy wzdtuz dziatek nr 135/52; 136/52 i w celu ich zabezpieczenia projektuje
sie scianke oporowa typu berlinskiego na odcinku od Hm 1+60 do Hm 1+92,2. Scianka berlinska wykonana
zostanie wzdtuz granicy nieruchomosci ww. dziatek. Scianka berlinska wykonana jest z pali stalowych z
dwuteownika ocynkowanego HEB100 zakotwionych w ziemi. Pale stalowe zakotwione zostang w gruncie co 1,5
m na odcinku 33 m —wg rys. nr 2 i 3. Poziom posadowienia i dtugosci pali z dwuteownika HEB 100 podane sg na
rys. nr 3. Koricowy montaz $cianki berliriskiej polega na uktadaniu/doktadaniu tzw. opinki od goéry w miare
postepu robot ziemnych - rozbidrki skarpy.
Na opinke nalezy zastosowa¢ belki lub deski z materiatu z tworzyw sztucznych wzmocnione stalg lub uktadem
konstrukcyjnym samej belki. Dtugosci belek na opinke wynosi ok. 1,47 m, a ich szerokos¢ 20 cm.
Materiat na opinke skfada sie z mieszanki wtérnych tworzyw sztucznych, jej gtéwnymi sktadnikami sg polietylen i
polipropylen. Materiat na opinke posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-8766/2012 z dnia 05.11.2012 r.
Termin waznosci Aprobaty Technicznej okreslony jest do dnia 05.11.2017 r.
Odwodnienie terenu poza $ciang oporowa z elementéw betonowych prefabrykowanych oraz sciankg oporowa
typu berlinskiego nie jest wymagane poniewaz obie konstrukcje zlokalizowane s3 tuz przy granicach pasa
drogowego i prywatnych posesji, gdzie ingerencja w te dziatki jest nie potrzebna, bo to dziatki z powierzchnig
biologicznie czynna. Wszystkie wody opadowe i roztopowe miedzy scianami oporowymi bedy zbierane i
odprowadzane przez system kanalizacji deszczowej, wigc nie beda zalewac dziatek sgsiednich. W niniejszym
opracowaniu uwzgledniono istniejace zagospodarowanie terenu — spadki terenu, a takze istniejace cieki i
obszary wod powierzchniowych.
Zgodnie z Opinia geotechniczng na odcinku $cianek oporowych wystepuje wody gruntowe w formie sgczen (nie
wystepuje staty poziom wdd gruntowych). Nalezy wnioskowac, iz aktualnie wystgpujace saczenia pochodza z
tego, iz pas drogowy ul. Olgierda jest nie urzadzony. Sytuacja w tym zakresie ulegnie zmianie po wykonaniu
docelowej kan. deszczowej i nawierzchni drogowej — nawierzchnia drogowa zawarta jest w innym opracowaniu.
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Analiza statecznosci zbocza.
Analiza statecznosci zbocza zostata wykonana na podstawie Eurokodu 7 programem GEO 5 firmy FINE Spol.
Sr. 0. Czechy i obowigzujgcych norm:
Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;
Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;
Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

W obliczeniach zastosowano nastepujace metody obliczeniowe: - Felleniusa ; - Bishopa.

Dla standw granicznych noénosci GEO i STR Eurokod 7 wprowadza trzy rézne podejscia obliczeniowe: PO1,
PO2 lub PO3. Réznig sie one sposobem rozkfadu wspotczynnikow czesciowych pomiedzy:
- oddziatywania lub efekty oddziatywan,
- parametry geotechniczne,
- opor gruntu.

Do obliczen zatozono kotowe powierzchnie poslizgu przy uwzglednieniu odpowiednich wspotczynnikow
czesciowych wiasciwych dla danego podejscia obliczeniowego (PO3).
PO3 - 3 podejscie obliczeniowe — reakcje oddziatywan GEO, STR i materiatow.
Zatozenia do podejscia obliczeniowego:
Wspotczynniki czesciowe dla oddziatywan (F — sity)
e oddziatywania state: stan STR —ys=1,35, stan GEO —yo=1,00.
e oddziatywania zmienne: stan STR —ys=1,50, stan GEO —yo=1,30.

Wspotczynniki czesciowe dla materiatow (M)

e wspotczynnik czgsciowy dla kata tarcia wewnetrznego - y4=1,25,

e wspotczynnik czesciowy dla spojnosci efektywnej —y .=1,25,

e wspotczynnik czesciowy dla wytrzymatosci na scinanie bez odptywu — y¢,=1,40.

Wedtug Eurokodu 7 okreslenie statecznosci okresla sie na podstawie stosunku sit aktywnych F, do sit
biernych F, - F./F, < 100% to zbocze zachowuje statecznosc,

aw przypadku F,/F,2 100% méwimy wtedy o braku statecznosci.
Szczegoty dotyczace przebiegu analizy zostaty przedstawione ponizej.

Dane wejsciowe:

Parametry gruntéw - naprezenia efektywne

1

Blef Cef
Nr Nazwa Szrafura
[’1 [kPa] [kN/m3]
1 Gleba, nasypy niekontrolowane PV - 11,00 8,00 19,13
2 Glina piaszczysta, piasek gliniasty 15,80 25,00 20,60
3 Piasek drobny 31,10 0,00 17,66
Parametry gruntow - wypor
n
Nr Nazwa Szrafura St .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Gleba, nasypy niekontrolowane 19,13
2 Glina piaszczysta, piasek gliniasty 20,60
3 Piasek drobny 17,66
Parametry gruntu:
Gleba, nasypy niekontrolowane
Cigzar objetosciowy : = 19,13 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : Peg = 11,00° Piasek drobny
Spéjnoséé gruntu Cef = 8,00 kPa igzar objetosciowy : = 17,66 kN/m3
Ciezar gruntu nawodn. : Bsat = 19,13 kN/m3 Kat tarcia wewngtrznego : Ber = 3L,10°
Glina piaszczysta, piasek gliniasty pojnos¢ gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar objetoéciowy : = 20,60 kN/m3 igzar gruntu nawodn. : Bsat = 17,66 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : Bef = 15,80°
Spdjnosé gruntu : Cef = 25,00 kPa Ustawienia obliczen fazy
Ciezar gruntu nawodn. : Beat = 20,60 kN/m3 Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Globalne ustawienia obliczert Wspétczynniki czesciowe : Domysine
Rodzaj obliczef : w parametrach efektywnych Podejscie obliczeniowe : 3 - redukcja oddziatywan

GEO, STR i materiatéw



Sytuacja obliczeniowa : trwata

) . Stan STR [-] Stan GEO [-]
Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (F) Wsp.
Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state Bg 1,35 1,00 1,00 1,00
Oddziatywania zmienne Bq 1,50 0,00 1,30 0,00
Oddziatywanie wody By 1,00
Wspétezynniki czesciowe do materiatow (M) Wsp. [-1
Wsp. czeéciowy do kata tarcia wewnetrznego By 1,25
Wsp. czesciowy do spojnosci efektywnej B 1,25
Wsp. czeéciowy do wytrz. na $cin. bez odptywu By 1,40
Wyniki — Stan naturalny
Kotowa powierzchnia po§liz§u
Parametry powierzchni poslizgu
x= 96,80 | [m] By = -89,36|[°]
Srodek : Katy :
77 63,70 |[m] By = 22,37|[°]
Promien : R= 7,23|[m]
Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 118,71 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 187,23 kN/m
Moment obracajgcy : M,= 858,30 kNm/m
Moment utrzymujacy : Mp= 1353,65 kNm/m
Wykorzystanie : 63,4 %
Statecznos¢ zbocza SPEENIA WYMAGANIA
Nazwa : stan naturalny IFaza - obliczenia:1-1
ST ‘
4
|
|
!
Dane wejsciowe — Sciana oporowa
Kotwy
Kotew PociRtek Dtugoéé i nachylenie / | Rozstaw $red_n. / Mos:lu{ . Sita Uwzgl. | sita
Nr wspotrzedne kotew powierz. | sprezyst. | niszczgca
nowa | spreiona | x[m] | z[m] | I[m]/x[m]| B[°]/z[m] | b[m] i[[nr:\nr:IIZ{ E [MPa] Fc [kN] | w scisk. | F [kN]
1§ Tak 93,90| 58,01 1=4,00 [ =90,00 0,20 e Nie 20,00
Wyniki — Sciana oporowa
Kotowa powierzchnia poslizgu
Parametry powierzchni poslizgu
X= 96,88 | [m] By = -86,01|[°]
Srodek : Katy :
2= 65,04 | [m] @, = 17,52|[°]
Promien : Ri= 8,40|[m]

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.




Analiza statecznosci zbocza (Bishop)

Suma sit aktywnych : Fa= 163,09 kN/m

Suma sit biernych : Fo= 209,92 kN/m

Moment obracajacy : Mz= 1369,97 kNm/m

Moment utrzymujacy : Mp= 1763,31 kNm/m

Wykorzystanie : 77,7 %

Statecznos¢ zbocza SPEENIA WYMAGANIA

Nazwa : Mur oporowy Faza - obliczenia:2-1

6. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur DN315 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401. Przebieg przewodow,
lokalizacje oraz numeracje studni rewizyjnych pokazano na zataczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w
skali 1:500 oraz na profilu sieci kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow i
zagtebien pokazanych na profilu. Zagtebienia przewodéw wahaja sie w przedziale 1,0+10,3.

Diugos¢ projektowanej sieci w zakresie przedmiotowego zadania wynosi 197,8 m. Na projektowane;j sieci
kanalizacji deszczowej zaprojektowano 5 studni z betonu C35/45 o $rednicy DN/ID1200. Studnie powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Studnie zwienczy¢ ptyta zelbetowa i wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Wtazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE, wklejane
fabrycznie, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe.

Przejécia szczelne zintegrowane prefabrykowane. Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi
kinetami z betonu C35/45 lub osadnikami gtebokosci 0,5 m. Lokalizacja odpowiednich studni zgodnie z
profilami. Wpusty deszczowe (sztuk 4) projektuje sie z prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID500 z osadnikiem gtebokosci 0,95 m.  Wpusty zwiericzy¢ kratg uliczng 500x500 na zawiasach
klasy D400. Pod kratg zainstalowac kosze osadnicze o gtebokosci 0,6 m. Wpusty

wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem. Wpusty wigczy¢ do sieci za pomocg
studni przykanalikami o srednicy DN200. Podtgczenie wpustéw do studni rewizyjnych wykona¢ rurami PVC-
U SN8 lite DN200 wg PN-EN 1401. Parametry przykanalikow wg czesci graficznej. Liczba przykanalikow 4 szt.
Istniejgcy przykanalik i wpust podtaczony do studni Di nalezy catkowicie zlikwidowac poprzez odkopanie i
zutylizowanie. Dtugosc przykanalika ok. 5,5 m.

7. PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGU

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa sieci wodociggowej w ramach usuniecia kolizji od wezta W10 do wezta W21 wraz z
przetaczeniem istniejgcych przytaczy,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S7 zlokalizowanej w ul. Zniwnej
do studni S15 i studni $19 zlokalizowanych w ul. Zniwnej. W zakresie opracowania wchodzi rowniez budowa
urzadzen kanalizacyjnych od kanatu gtéwnego do granic posesiji.

Sieci w przedmiotowym projekcie potaczone zostang z projektowanymi sieciami w ramach odrebnego
opracowania zgodnie z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggu.
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:

Istniejaca sie¢ w110 w ulicy Olgierda od wezta W21 do wezta W11.2 nalezy przebudowa¢ w ramach
usuniecia kolizji. Istniejagce przytacza nalezy przepigé do przektadanej sieci DN100. Wezty przebudowac
zgodnie ze schematami wg czesci graficznej opracowania. Dtugosc likwidowanej sieci ok. 157,4 m.



Przektadany przewéd DN100 wykonaé z rur zeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 545 DN100 taczonych na
kielichy blokowane. Do budowanego wodociagu nalezy przepigc istniejace przytacza wg czesci graficznej.

Na sieci wybudowa¢ nalezy dwa hydranty podziemne DN80. Na istniejacych i projektowanych przyfaczach
nalezy zatozy¢ rury ochronne stalowe o $rednicy DN100. Przekroczenie jezdni sieciag wodociggowa wykonac
w rurze ochronnej stalowej DN200. Rury ochronne wyposazy¢ w ptozy dystansowe i zamkna¢ manszetami.
Rury na weztach taczy¢ za pomoca potaczen kotnierzowych blokowanych i tacznikdw zeliwnych. Przytacze
nalezy podtaczy¢ do sieci poprzez tréjnik z zasuwg DN50 z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczna.
Hydranty zeliwne podziemne DN80. Montaz na tuku kotnierzowym ze stopka i kotnierzem. Kolano stopowe
osadzi¢ na ptytce chodnikowej betonowej 35x35x5cm. Przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajacq
DN80. Zaprojektowano hydrant zeliwny sferoidalny klasy GGG40 DN80 PN16. Korpus zeliwny sferoidalny,
zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farbg epoksydowa odpornej na promieniowanie UV.

Grubo$¢ powtoki 250 mikronéw. Wrzeciono hydrantu ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Trzpien
ruchomy ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej, grzybek zamykajacy ogumowany, kotnierz
owiercony zgodnie z PN.

Zaprojektowano zasuwy zeliwne sferoidalne klasy GGG40 wg PN-EN 1074-2, PN10. Zabezpieczenie
antykorozyjne wg DIN-30677 cz2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, ogumowany klin
zasuwy, Sruby ze stali nierdzewnej, kotnierze owiercone zgodnie z PN.

W trakcie montazu przestrzega¢ instrukcji producenta. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i
skrzynke uliczng oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczka informacyjng. Pod zasuwa wykonac blok
podporowy z betonu C12/15 o wymiarach 20x30cm i grubosci 15 cm. Skrzynke uliczng do zasuw osadzi¢ na
pierscieniu betonowym o grubosci 10 cm wykonanym z betonu C12/15. Odejscie przewodu do hydrantu
zabezpieczy¢ blokiem oporowym z betonu C12/15 o wymiarach w planie 30 x 25 i wysokosci 30 cm. Blok
oporowy posadowié¢ na podtozu z ttucznia gr. 5cm. Przewdd oddylatowac folig polietylenowa.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany kanat DN200 wtgczy¢ do istniejgcej studni Si umiejscowionej w pasie drogowym

ul. Olgierda. Wtaczenie wykona¢ za pomocg wklejanego przejscia szczelnego.

Projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz 150 z rur kamionkowych catkowicie
pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295. Potaczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM. Podtaczenie do studni
rewizyjnych poprzez krééce dostudzienne o dtugoéci 1 m. Od studni S4 nalezy wyprowadzi¢ odcinek
przewodu DN200 do granicy dziatki i zakoAczy¢ korkiem — KS6. Odcinek ten stanowig wyprowadzenie sieci
do dziatek zlokalizowanych na pétnoc od ul. Olgierda. Przebieg przewodoéw, lokalizacje oraz numeracje
studni rewizyjnych pokazano na zataczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu
sieci kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzié¢ grawitacyjnie wg spadkéw i zagtebien pokazanych na
profilu. Zagtebienia przewoddw wynosi 3,62+1,94m. Dtugosc¢ projektowanej sieci wynosi 196,8 m. Na
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 6 studni z betonu C35/45 o srednicy DN/ID1200.
Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie zwieniczy¢ ptyta zelbetowq i
wtazem zeliwnym. Wtazy ryglowane wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne
powlekane PE, wklejane, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe.
Projektowane urzgdzenia kanalizacyjne DN150 od kanatu gtéwnego do granicy posesji:

Urzadzenia wykona¢ z rur kamionkowych DN150 catkowicie pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295.
Potagczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM. Podtaczenia urzadzen do kanatu gtéwnego poprzez studnie oraz
tréjniki 452 i kolana — ksztattki kamionkowe wg EN 295. Zakoriczenia urzadzen na granicy dziatek korkiem.
8. PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r. wydanymi przez
ENERGA-OPERATOR S.A. dla przebudowy uktadu elektroenergetycznego nalezy wykonac:

- demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm’ wg planu przebudowy
sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

- utozenie nowego odcinka przektadanej linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm’ + PFeZn 30x4mm
przebiegajacego poza projektowang infrastrukturg kanalizacyjng wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,

- montaz mufy kablowej typu ZRM-2 taczacej przektadang linie kablowg typu YAKY 4x35mm’ z istniejgca
linig kablowg typu YAKY 4x35mm’ wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

- montaz rury ostonowej typu SRS 110 dla projektowanego odcinka linii kablowejwg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

- podtaczenie przektadanego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x35mm’ + PFeZn 30x4mm do
istniejgcego stupa elektroenergetycznego ZN 10 z linig napowietrzng 4xAL 50mm?,

- demontaz istniejgcego stupa elektroenergetycznego typu ZN 10 i jego ponowny montaz po-za
projektowanym murem oporowym wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

Nowe odcinki linii kablowych nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m na podsypce z piasku o grubosci
min. 0,1m. Linie kablowa oznaczy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego. Cato$¢ prac wykonac
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zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa" oraz PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa". Trase projektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym - rys. E-O1. Pokazane na planie
i schemacie dtugosci linii kablowych oraz rury ostonowe nalezy potwierdzi¢ na terenie budowy.
Przestawienie istniejgcego stupa elektroenergetycznego z linig napowietrzng nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie ibudowa."

9. PROJEKT TELETECHNICZNY
W niniejszej dokumentacji zawarta jest cata przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie opracowania.

W zwigzku z budowsg infrastruktury podziemnej w ul. Olgierda w Gdyni nalezy: przebudowac zaznaczone na
planie zagospodarowania terenu istn. kable teletechniczne. Kabel rozdzielczy i kable przytaczeniowe nalezy
przebudowaé w ramach usuniecia kolizji w sposéb niekolidujgcy z projektowang kanalizacjg deszczowq i
sanitarng i innymi sieciami. Na wjazdach i pod ulicami zabezpieczy¢ kable ziemne za pomocg rur
ochronnych grubosciennych. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢
za pomocg przekopdw prébnych.

W miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 1) nalezy wykona¢ dla sieci:

a) Orange Polska SA:

e zabezpieczenie sieci rurami HDPE@®110/6.3 — tgcznie 20 mb

e zabezpieczenie sieci rurami RPP@110/3.7 - tacznie 10 mb

e  zabezpieczenie sieci rurami A120 PS - fgcznie 10 mb

e przebudowa kabla teletechnicznego XzZTKMXpw 5x4x0,5/14 od ztacza nr 4 do ztagczanr 8 - 111,0 m

e przebudowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.15C od ztgcza nr 5 do stupka 02-1A/14 -17,0 m

e przebudowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.100A od ztgcza nr 6 do stupka 02-1A/16-17A —43,0 m

e przebudowa kabla abonenckiego Xz2TKMXpw 3x2x0,/bud.102 od ztgcza nr 7 do stupka 02-1A/16-17A - 28,0 m

e przesuniecie istniejgcego kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 oraz zabezpieczenie go rurg A110 PS - odcinek 32 m

e budowa rury ochronnej DVR 110 obok przesuwanego kabla — odcinek 32 m

b) UPC:

przeniesienie stupa energetycznego (nr 2) do nowej lokalizacji

° przeniesienie wzmacniacza do nowej lokalizacji (na stup nr 2)

° przebudowa kabla koncentrycznego QR625 (w ziemi - 9,0 m, na stupie 6,0 m)

° likwidacja kabla koncentrycznego napowietrznego 25,0m

° przebudowa kabla koncentrycznego QR625 (napowietrznego) od stupa 2 (w nowej lokalizacji) do istniejgcego
stupa energetycznego miedzy posesjami nr 96A i 96 — 25,0 m

° zagtebienie kabla koncentrycznego abonenckiego na gtebokos$¢ 0,7 m wg potrzeby — ok. 100 m

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z wymogami ,,Prawa Budowlanego”, obowigzujgcymi
normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami ogdélnymi z zakresu ochrony $rodowiska
(nie naruszanie korzeni drzew i krzewdéw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnier branzowych
dokonane z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzadkowac.

10.  ZIELEN

W zwigzku z wykonywaniem w zakresie niniejszego opracowania gtéwnie robot zwigzanych z uzbrojeniem
podziemnym i montazem Sciany oporowej z elementéw prefabrykowanych, zadne roboty zwigzane ogolnie
okreslajac z zielenig nie wystepuja.

11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po robotach budowlanych w pasie drogowym wskaznik zageszczenia gruntu winien osiggnac wartos¢ Is =
0.98 - 1.00 (dla zasypek przewoddw sieci i kabli) wraz z zasypka Sciany oporowej w zakresie opracowania.
Wskaznik zageszczenia zasypek winien byc ciggle monitorowany (po zageszczeniu kazdej 30 cm warstwy).
Wykonanie nawierzchni drogowej nastgpi po zakoriczeniu robét sieciowych i kablowych wg odrebnego
opracowania i pozwoleniu na budowe.

"



Opracowali:

inz. Andrzej
Kazmierczak
(upr. ‘p 83/Gd/97)

inz. Stefan Ratajczak
(upr. nr: 346/270/88)

mgr inz. Krzysztof Laska
(upr. nr: 217/Gd/2002)

mgr inz. Lech Kafeman
(upr. nr: POM/0145/PWQOT/06)

-
o

. ZALACZNIKI:
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Rumia, sierpien 2014

KLAUZULA ZGODNOSCI | SPRAWDZENIA

TABELA KOORDYNACYJNA
Projektanci nizej wymienieni oswiadczajq ze:

niniejsze opracowanie jest zgodne z Umowg o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zadania pt. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM
NAWIERZCHNI W CZESCI ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI i jest kompletne ze wzgledu na cel
jakiemu ma stuzy¢.

- opracowany Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pt. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI W CZESCI ULIC OLGIERDA
| ZNIWNEJ W GDYNI (Dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51;373; 458/52; 459/52 obreb WK2);
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny w rozumieniu
aktualnej Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. nr 462).

PROJEKTANT / NR UPRAWNIEN

SPRAWDZAJACY i FUDRE

LP BRANZA

Projekt zagospodarowania 83/Gd/97 u;?ip? ‘,I it

inz. Andrzej Kazmierczak

" terenu spec. konstrukcyjno-budowlanaw specj.
83/Gd/97 nz. /\‘/ml nkér}li“rczak
. i o . P pr. bud. do p ...n bez ograniczen
2 Branza Konstrukcyjna inz. Andrzej Kazmierczak s, Semhmying dowlaxars peuq ok periaghudonians
nf[83/Gd/P7 /
(Z 7/
mgr inz. Krzysztof Zorn POM/BO/5660/01mg ™ fnz. Wwf i
g ' y spec. konstrukcyjno-budowlana . ‘
UPR. BURRK 5463/ 3
3. Branza Sanitarna inz. Stefan Ratajczak SHGLZTUEG
spec. instalacyjna
maor ims B “._,‘_,‘_‘v‘ '
mgr inz. Ksawery tudzinski POMI0236/POOS/11
spec. instalacyjna.
Branza - 217/GdI2002: -
* Elektroenergetyczna mgr inz. Krzysztof Laska gy iy
Ni- upr. Proj
Nr upr. Bud. '55/Gd
mgr inz. Grzegorz Mstowski
) ) ia budowtdne do projektowania
mgr inz. Grzegorz Mstowski POM/OOZO/Eng iczen w gpeqj instalacyjnej
spec. instal W'9akresie sieci N
elektrycznych oraz gjektroenergetycznych
5. Branza Teletechniczna ~ mgrinz. Lech Kafeman FOMU14SFWOTI0E M/\_\
spec. instalacyjna

e uwﬂm Sonoduddn Do BT 'c:lh LL
i hpec. !wsl(d&t.\(\m

PEI— ’a//
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s 2 Podstawa prawna:
T e Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z pozn. zm/
"ATE = = Ustawa z dnia 5 czerwca 20141 0 zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

MKZ.6630.1.832.2014. KK Gdynia, 13-10-2014 r.

ODPIS
PROTOKOEU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziakki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Zniwna, Olgierda

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

NORD PROJEKT CONSULTING inz, RAFAL KAZMIERCZAK
84-230 Rumia, ul. Wroclawska 7

wniosku ze zleceniem z dnia 29-09-2014 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 30-09-2014 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

uklad drogowy - jezdnia, chodniki, Sciana oporowa
przelozenie sieci wodociagowej z pzrylaczami

sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

sie¢ kanalizacji deszczowe]

przelozenie sieci gazowej z przylgczami
przelozenie sieci energetycznej eN

sie¢ ofwietleniowa

przelozenie sieci kanalizacji teletechnicznej

CoRES BE-ANRY T NIV I SN

Zarejestrowano usytuowzanie ckladu drogowego oraz uzgodniono lokalizacje sieci j.w. na
warunkach uzgodnien.

branza energetyczna: Energa Operator S.A p. Tomasz Kolatowski - rgodnie z wzgodnieniem
Ererga Ofwietlenie p. Rafal Dylewski - zgednie z uzgodnieniem

branza wodno-kanalizacyjnz: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - bez uwag

ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - zachow 2¢ odleglosei od sieci gazowej

zgodnie z Dz.U.2013.640

branza ciepmv;'nicza* OPEC Gdynia p. Katarzyna Markiewicz - bez uwag
branza telekomunikacy[na: ”‘"‘ing:—' Palska . Piotr W (j‘-'gif icz - zgodnie z urgednienien
Netia S.A. p. Teresa Gsiecka - bez uwag

UPC Polska P Maritsz Warawko - zgodnie z uzg

CWIDT MW st.chor. Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ gdynia p. Elzbieta Po niecka - zgodnie z

uzgodrnieniem

Wydzial Architektoniczne-budewlany dekona szezegélowe] oceny zgodnosct w/w inwestye]i z
Zh 2GODMDEG

YGINALEN
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pozwolenia na hudowe.,

Podczas wykomywania prac imwestycyjuych zobowigzuje sig imwestora 4o ochirony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2616 r. Nr 193, poz. 1287 z péén. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.199%r w sprawie

ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 199%r Nr 45 poz.

454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci do instytucji
branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.
ZASTEPCA RACZELKNIKA

WYDZIALYU GECDEZJI
p.o. Naczelni "f'}l'\}ydzian Geodeziji

'3
P
mgr na WVIisiisz

4

inz. Rafat Kazmierczak
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Podstawa prawna:

WYRTIEE BOGHOLE J e
v LRI ue U inia 17 maja 1985t Prawo geodezyjne
l‘"’l'l Ustawa z dnia 17 maj geodezyj .
Efﬁ s siitii i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z pézn. zm/
' [ it iz EEUHM‘ qﬁ' amentaci! | Prejent ioee] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo
e 52/ 5‘ geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu

“lsudekiege = : et
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

Jleio Mo rezotka

ot-282 Gov iz

PNU.6630.1.638.2015. KK Gdynia, 06-08-201S r.

ODPIS
PROTOKOLU ZNARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektewanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziafki: WK 2-86/51 , WK 2-455/52
ulica: Olgierda

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez
NORD PROJEKT inz. ANDRZEJ KAZMIERCZAK
84-232 Rumia, ul. Wroclawska 7 |
wniosku ze zleceniem z dnia ¢3-08-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: $4-08-2015 r.

uzgodnil usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1 sieé kanalizacji sanitarnej - aneks do uzg. MKZ.6630.1.832.2014

Usytuowanie projektowane] sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operater S.A. p. Tomasz Kelatowski - bez uwag
Energa Ofwietlenie p. Tomasz WiSniewski - bez uwag

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - bez uwag

ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p.Zbigniew Smelifiski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wejtowicz - bez uwag

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska p. Teresa Talkowska - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Mariap Wilk - bez vwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodmie z
uzgodnieniem

PKT Gdyniz p. Zbigniew Mrula - bez uwag B P,
Wydz. Inwestycii UM p. Alcksandra Cichor v

\’\’\ dz. Architektoniczno-Budow La[ﬂ Pe Ma

)

g
agdalena Zalewska - bez uwag i AT

do ochrony i
odezyjne i
araz

e

)

rozporzgdzeniaz Ministra Spraw Wewnetrzny ch i Administracii z dnia 15.04.19991r w sprawie
I I

Podczas wykonywania prac inwestyeyjnych zobowigzuje si¢ inwestora
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy “,Przwa

kartograficzne” z dmiz 17.65.1989 (Bz. U. z 2010 r. 7~r 193, poz. 1287 z pdin. zm.

U
e h =
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UWAGI:
1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wilasciwosci do instytucji
branzowych — gesiorow sieci, oddzielnie dia kazdej kolizji.

Warunkiem odbioru realizowanych obiekiéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do d-iennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jege wykonaniu.
4. Geodezvjne pomiary powvkonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukiadane w wykopach orwartych nalezy

bezwzglednie wykona¢ przed ich zasypaniem.
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ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

. .
1 sp=bran o fo 4apen

z uzgodmienia usytuowania prejektowanych sieci uzbrojenia terenu

1a obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgeznikiem graficzn:
ulica: Olgierda

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu pI'Zt?dIuZODEéQ przez
NORD PROJEKT inz. ANDRZEJ KAZMIERCZA

£4-232 Rumia, ul. Wroctawska 7

wniosku ze zleceniem z dnia 10-11-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 17-11-2015 r. .
uzgodnil usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1 lokalizacja muru (Scianka typu berlinskiego)

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady keordynacyjnej
zarejetrowali z zaleceniem:

branza energetyczna: Energa Operater S.A. p. Tomasz Kolatowski - uzg. 1/452/2015 “
Energa Oéwietlenie p. Tomasz Wisniewski - bez uwag

branza wedno-kanalizacyina: PEWIK Gdynia p. Maria Kocen - bez uwag |
ZDiZ Gdynia p. Andrzej Krymski - zgodnie z uzgednieniem |
branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Tomasz Sobiegraj - bez uwag
branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag
branza telekomunikacyjna: Qrange Polska p. Piotr Wojtewicz - uzgodnié

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag ThEl
UPC Polska p. Mariusz Warawkao - bez uwag f s

ZLWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia - nie datyezy

Udz, Tnvegsrosi TIRA -
VY e Lokl WY \_,b\; ik Vo e
\\'\ dz. Archllektoniczno SOWLEDY D. &l ecKa - STCZEgGiowa analiza ZgOGEC;SCL
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w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami

i Geodezji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne

i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z pozn. zm/
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.20.2016. KK Gdynia, 25-01-2016 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dzialki: Maly Kack — 0019.2571, 2585
ulica: Olgierda

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonego przez
NORD PROJEKT inz. ANDRZEJ KAZMIERCZAK
84-232 Rumia, ul. Wroclawska 7

wniosku ze zleceniem z dnia 18-01-2016 r. nr - 4
na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 19-01-2016 r. ZA ZGOLNDSG
uzgodnil usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

/ ,

1 przebudowa sieci teletechnicznej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestunicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - skrzyZzowania i zblizenia
zgodnie z normg N-SEP-E-004

Energa O$wietlenie p. Maciej Sobocinski - bez uwag

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - bez uwag

ZDiZ Gdynia p. Andrzej Krymski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - uzgodniono zgodnie z zalgczonymi
uwagami:

1.Rozpoczecie robét nalezy zglosié w Rejonie Dystrybucji Gazu na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem

2, W przypaaku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie gazowg tab USEKOQZERIE SiECi
gazowe]j nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. 992
lub Rejon Dystrybucji Gazu

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt inwestora lub wykonawey
4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie

5. Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0.8m — 1.2m

6. Zachowaé wszystkie wymagane odleglodci od istniejacej/projektowanej sieci gazowe]
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gespodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny edpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U.2013 poz.640

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smoliniski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polskz p. Piotr Wojtowiez - zgodnie z tredcia uzgodnienia,

/ K 7!ier023k

é{UR GINALEM

20



prace wykonaé pod nadzorem uprawnicnego pracowniak OPL

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska - nie dotyczy

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Bialecka - bez uwag

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje sie inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:
Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytvczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Rozpoczecie robét budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.
3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykona¢ przed ich zasypaniem.

£
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svmboli, znakdw,

w specj. konstrukcyjno-b,

| otwierdzam zgodno$é

inz. Andrzej Kazmi
@ bud. do projekt. bez

nr 83/Gd/9

/) DATA AoRES i
7 reerecwcan | X1.2015 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

i o8 ™ 1s00 | GminaMiastaGdyn

( : Al Marsz. Pilsudskiego 52/54, 83-382 Gdynis
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) KIEROWNIK PRAC: | mgr inz. Rafal Kazmierczak
/ PROJEKTANT. | inz. Andrzej Kazmierczak
|__anaga procons.
PROJEKTANT: | mgr in2. Lech Kafeman
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DYREETOR-BIIRA—PIANOWANIA PRZESTRZENNESD-MIroin wprNi
81-341 Gdpniz, ul. Tadeusza Wendy 7/9
telefon: 58-6560.89.00; fax: 58-660-80-02; s-marl: bpp@gd}mi&pl

RP.6733.32.2014.ASt/489 Gdynia,31.03.2014 r.

(za zwrotnym dowodem dorgczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 9
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. B47 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
w zwigzku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1280 r. o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 584 z p6zn. zm.) oraz uchwatg nr XXXVII/562/13 Rady Miasta Gdyni z dnia
23 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 5 lutego 2013 r., poz. 814), na wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego wniesiony w dniu 10.03.2014 r., przez Gming Miasta Gdyni,
w imieniu ktérej wystapit Wiceprezydent Miasta Gdyni Bogustaw Stasiak,

ustala sie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na budowie sieci:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng przebudows istnigjacej podziemne;j
infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia kolizji oraz budowie muréw oporowych, na terenie
dziatek nr: 158/51, 159/51, 373, 86/51, 458/52, 459/52 i 181/52 KM 2 obrgb Wielki Kack, w rejonie
ulic: Olgierda i Zniwnej,
w nizej okreslony sposéb:

1. Rodzaj zabudowy:

obiekty infrastruktury technicznej.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

sieci: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna — obiekty podziemnego uzbrojenia terenu

stuzgce do odprowadzania i przesytania wod opadowych [ roztopowych oraz stuzace

do odprowadzania i przesylania $ciekéw bytowych.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

3.1. Rozwigzania zawarte w projekcie planowanej inwestycji powinny byé zgodne
Z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

3.2. Planowane sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne] nalezy prowadzi¢ w sposdb réwnolegly
do linii rozgraniczajacych ulic, z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia w przysztosci innych
elementow sieci; odstepstwa od tej zasady dopuszczalne sg uzasadnionych przypadkach,
w szczegolnosci gdy brak jest technicznych mozliwosci jej spetnienia,

3.3. Usytuowanie elementow projektowang] inwestycji powinno zapewni€¢ dogodne warunki
budowy, bezpieczng eksploatacje oraz umozliwi¢ dogodny do nigj dostep po wybudowaniu,
przy zachowaniu okreslonych przepisami odleglosci i wymagarn w stosunku do istnigjgcych
elementdw uzbrojenia terenu,

. Projekt budowlany zamisrzongj inwes

i | R i
terenu - spadki terenu, a takze istnigjgce cieki | obszary spiywu wod powierzehniowy

w

9

. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu:
4.1. Inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewnigjacy ograniczenie jej oddziatywania
na srodowisko, zaréwno w czasie budowy, jak i poZniejsze] ekspicatacii z uwzglednieniem

potrzeb ochrony $&rodowiska, o ktdrych mowza w ustawie z dnia 27 kwietniz 2001 r. Prawo

ochrony érodowiska (t.,j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232, z péZn. zm.).
4 2 Usuniecie z terenu nieruchomosci drzew i krzewodw, kidrych wiek przekraczz 10 lat, moze
nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Gdyni na wniosek /} s
IRY!

lele z zyd
posiadacza nieruchomoséci, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 280%N0s¢ ;

AINAY Ear
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o ochronie przyrody (t. . Dz. U. z 2013 r., poz. 627 2 N



5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:
na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce ochronie.

6. Obsiuga w zakresie komunikacji i infrasfrukiury technicznej:
budowa sieci oraz usunigcie kolizji na podstawie warunkéw technicznych ich gestorow.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osé6b trzecich:
wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowaé i realizowal w sposob gwarantujacy
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt @ ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2010r., nr 243, poz. 1623, z pé2n. zm.), w tym zapewni¢ dostep do drogi publicznej, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektdw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo osuwania sie mas ziemnych:

8.1. Inwestycja ziokalizowana jest w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego, ktérej granice
wyznaczone zostaty w zataczniku nr 2 do uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego
nr 143/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Tréjmigjskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r., nr 86, poz. 1458),

8.2. Teren objety wnioskiem znajduje sie w granicach strefy ochrony posredniej ujecia wod
podziemnych ,Sieradzka” w Gdyni, obowiazuja przepisy rozporzadzenia nr 8/2013 Dyrekiora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 18 grudnia 2013 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 stycznia 2014 r., poz. 117).

8. Czeéé graficzna stanowiaca integralna cze$é niniejszej decyzji, w ktdére] wyznacza
sie linie rozgraniczajace teren inwestycji:
zostata sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu
budowlanego inwestycji:

- uzgodnienia z wiasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzedu Miasta Gdyni,

- uzgodnienie z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni,

- uzgodnienie z Jednostka Wojskowa Marynarki Wojennej RP.

Do wniosku o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo

budowlane, nalezy dotgczy¢:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem,
potwierdzajacym wpis autora projektu na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, aktualnym na dzier opracowania projektu,

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
zgodne ze wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, cswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz. U. 2 2003 r., nr 120, poz. 1127, z pézn. zm.),

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 10.03.2014 r. Gmina Miasta Gdyni, w imieniu ktérej wystapit Wiceprezydent Miasta
Gdyni Bogustaw Stasiak, ztozyta wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz
z niezbedng przebudows istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia
kolizji oraz budowie murdéw oporowych, na terenie dziatek nr: 158/51, 159/61, 373, 86/51, 458/52,
459/52 i 181/52 KM 2 obreb Wielki Kack, w rejonie ulic: Olgierda i Zniwnej. Przedmiotowy wniosek
spetnia wymagania art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Objeta wnioskiem inwestycja miesci si¢ w pojeciu realizacji celu publicznego okreslonego
,budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do (...) gromadzenia, przesyi
oczyszczania i odprowadzania $ciekdw (...)", wymienionych w art. 6 pkt 3 ustawy z

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz.

z pézn. zm.).

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomionc zgo
e

z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi, z




migjscowosci, natomiast inwestora oraz wiasciciel | uzytkownikow wieczystych nieruchomosci,
na ktérych przewiduje sie zlokalizowanie inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia sie na pismie.
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania umieszczono na okres 14 dni tj. od dnia 12.03.2014 .
do dnia 25.03.2014r. na tablicy informacyjnej znajdujacej sie na drugim pietrze siedziby Urzedu
Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta Gdyni
(www.qdynia.pl).

W ftrakcie postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie wnioskowana inwestycie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w dzielnicy Maty Kack, w rejonie ulic: Olgierda i Zniwnej.
Na przedmiotowym terenie brak jest obowigzujacego planu migjscowego | nie podjeto uchwaty
w sprawie przystapienia do jego sporzadzania.

Wskazany we wniosku obszar obejmuje teren dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw symbolem
»,dr’ — drogi, na ktérych zlokalizowane sg ulice: Olgierda i Zniwna. Whniosek obejmuje réwniez
przylegte do ww. ulic czesci dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw symbolami: ,B” — tereny
mieszkaniowe i ,RV" — grunty orne. Ponadto wniosek obejmuje przylegte do ww. ulic czesci
dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw symboiami: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane,
B — tereny mieszkaniowe, RV — grunty orne. Teren objety wnioskiem przylega do pasa drogowego
drogi publicznej ul. Zniwnej. Planowana inwestycja dotyczy budowy sieci: kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarngj wraz z niezbedng przebudows istniejacej podziemne;j infrastruktury
technicznej w zakresie usunigcia kolizji oraz budowie muréw oporowych. Na analizowanym
obszarze nie wystepujg szczegdine wartosci estetyczne i kulturowe.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego strony nie whniosly uwag i wnioskéw.
Niniejsza decyzja zostata wydana po uzyskaniu uzgodnienia, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt ©
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z Zarzadem Drég | Zieleni w Gdyni
(wiasciwym zarzgdcg drogi w odniesieniu do obszarow przyleglych do pasa drogowego) -
postanowienie nr UD.6733.22.2014.KN.2371 z dnia 31.03.2014r.

Przeprowadzone postepowanie wykazalo, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi,
zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry stanowi,
Zze nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okrelaé istote i zakres zadania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zagdanie.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z optaty skarbowe] na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 2005 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. 22012 r,, poz. 1282, z pézn. zm.).

Projekt decyzji przygotowata:
mgr inZ. arch. Anna Steinke,
wpisana na liste

Pomorskiej Okregowej fzby Urbanistéw
pod nr. ewid. G-285/2011
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Pan Rafat Kazmierczak
NORD PROJEKT CONSULTING

ul. Wroctawska 7
84-230 Rumia

Dotyczy: wniosku z dnia 30.12.2014 roku o ponowne uzgodnienie projektu budowlanego $ciany oporowe;
w ciggu ul. Olgierda w Gdyni

UZGODNIENIE
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni akceptuje zmiang urzadzen bezpieczenstwa mocowanych na scianie
oporowej w ciagu ul. Olgierda oraz uzgadnia, w zakresie zagospodarowania terenu i rodzaju stosowanych
elementow, dokumentacje pn. ,Projekt: Projekt budowlany, Temat: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wraz z utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni; Opracowanie: Projekt Sciany
oporowe] z elementow prefabrykowanych; Lokalizacja: Dz. nr: 79/51, 86/51, 1568/51. 159/51, 373, 458/52,
459/52 WK 2" (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD PROJEKT CONSULTING,
ul. Wroctawska 7, 84-230 Rumia; data opracowania: sierpief 2014), z nastepujaca uwaga:
1, Zaprojektowana wzdtuz muru opaske wykona¢ z zastosowaniem kraweznika o wysokosci 10+12 cm.
2. Prze$wit miedzy plaszczyzng wierzchnia muru a elementem poziomym dolnym balustrady, taczacym
elementy pionowe wypelnienia, nie moze by¢ wiekszy niz 0,12 m.

Ninieisze uzaodnienie wazne jest dwa lata, ti. do dnia 27.01.2017 r. i jest zamiennym dla_uzgodnienia
wydaneao pismem nr UD.6740.554.1.2014.7G.4547 z dnia 05.06.2014 ., kiore tym samym traci waznosg.
Integralng cze$¢ ninigjszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej ostemplowano pieczatka
tutejszego Zarzadu ze znakiem niniejszego pisma nastepujace zataczniki graficzne:

- 1ys. nr 1 pn. ,Projekt zagospodarowania terenu. Branza drogowa’,

- rys. nr 2 pn. ,Profil podtuzny Sciany oporowey’,

- 1ys. nr 3 pn. Przekroje konstrukcyjne Sciany oporowef,

- 1ys. nr4 pn. ,Szczeqot barieroporeczy’, oy e

- 1ys. nr5pn. ,Szczegof fundamentu barieroporeczy’”. ~

Jednoczesnie informuje:

3. Nazmiany w projekcie, ktore wynikna przed lub/i w trakcie jego realizacj, nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu
Drog i Zieleni w Gdyni - przed dokonaniem tych zmian.
Nalezy zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszac interesdw osbb trzecich.
Realizowana inwestycja podiega odbiorowi przez Zarzad Drog | Zieleni w Cdyni. Warunkiem dokonania
odbioru jest dostarczenie tutejszemu Zarzadowi (przed rozpoczeciem procedury odbiorowej)
dokumentacji odbiorowej zawierajacej m.in. dokumentacje powykonawczg | geodezyjny pomiar

DOWVKONawezy.

D v

(. VYV TTaRCIE WYROTywaiz 1oLuL Duduwiailysil Haicly
i Zieleni w Gdyni.
8. O rozpoczeciu | zakorczeniu robot nalezy powiado

se
cE0 50 44 fiih acmail calkretariat (i i nh A
662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powotujac sie n
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= Zarzad Drég i Zieleni
= jednostka budzctowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c«mail: sckrcrariar.@zdly,,gdynm.pi

UG Miste

UD.6740.1124.2015.TG. 9005 Gdynia, dn. 05.10.2015
NORD PROJEKT CONSULTING
ul. Wroctawska 7
84-230 Rumia

Dotyczy: wniosku z dnia 18.09.2015 o uzgodnienie zmiany do projektu budowy écian oporowych w ciagu
ul. Olgierda w Gdyni pn.: "Projekt $ciany oporowej z elementow prefabrykowanych’, stanowigcego
czgs¢ dokumentacji dla zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej | kanalizacji sanitarnej
wraz z niezbedng przebudowa istniejace; podziemnej infrastruktury technicznej w zakresie usuniecia
kolizji oraz budowa muréw oporowych w ul. Olgierda w Gdyni",

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia zmiang do projektu budowy $cian oporowych w ciggu
ul. Olgierda w Gdyni, polegajaca na zaprojektowaniu $ciany zabezpieczajacej skarpe po zachodniej stronie
ul. Olgierda przy granicy posesiji Olgierda 104 i 104A, przedstawiong w dokumentacji pn. JProjekt: Projekt
budowlany, Temat: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarej wraz z niezbedng przebudowa
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia kolizji oraz budowa murow oporowych
w ul. Olgierda w Gdyni; Opracowanie: Projeki Sciany oporowej z elementow prefabrykowanych; Lokalizacja:
Dz. nr: 79/51, 86/51, 158/51, 159/51, 373, 458/52, 459/52 WK 2" (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, jednostka
projektowa: NORD PROJEKT CONSULTING. ul Wroclawska 7, 84-230 Rumia; data opracowania: sierpien
2015), z nastepujaca uwaga;

* Na zmiany w projekcie inne niz wyzej wymieniona, ktore wynikna przed lub/i w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyskac zgode Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni - przed dokonaniem tych zmian.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 27.01.2017 r. i jest uzupetniajacym dla uzgodnienia wydanego
pismem nr UD.6740.1472.2014.TG.661 z dnia 27.01.2015 r. Oba uzgodnienia nalezy przedktadac
odpowiednim organom administracji publicznej facznie.

Integraing czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacia, w ktorej ostemplowano pieczatka Zarzadu
Drog i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma nastepujace zalgczniki graficzne:
- 1ys.nr1pn. Projekt zagospodarowania tereny’,
{zamienny dla rys. nr 1 uzgodnionego pismem UD.6740.1472.2014.TG.661 z dnia 27.01.2015);
- 1ys.nr2.1pn. ,Schemat zabezpieczenia wykopu i skarpy’,
(uzupetniajacy);
- 1ys.nr 3.1 pn. Przekroje poprzeczne”
(uzupetniajacy).

#
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