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5.8. Scianka oporowa typu berlifskiego

5.9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Il. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu - branza konstrukcyjna 1:500 - rys.
Profil podtuzny $ciany oporowejz elem. bet. prefabrykowanych 1:100/500 - rys.
Przekroje konstrukcyjne sciany oporowej 1:25 - rys.
Szczegot barieroporeczy 1:10 - rys.
Szczegdt fundamentu barieroporeczy 1:25 - rys.
Schemat zabezpieczenia wykopu i skarpy $cianka berlinska 1:100/500 - rys.
Przekroje poprzeczne — odcinek miedzy Scian oporowych 1:100 - rys.
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. OPIS TECHNICZNY

Lokalizacja
W sktad projektowanych konstrukcji wchodzi:
- $ciana oporowa w formie prefabrykowanych wspornikéw typu L (plus bariero-porecz wraz z
fundamentem)
- $cianka oporowa typu berlinskiego, ktérg nalezy wybudowac po przeciwnej stronie pasa
drogowego wzgledem $ciany oporowej z elementéw prefabrykowanych.
Projektowane konstrukcje oporowe znajduja sig w czesci ulicy Olgierda w Gdyni, na dziatkach:
458/52; 459/52; obreb WK2.

Wprowadzenie i zakres opracowania
Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/4.

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej i jest elementem dla zadania
pn.; "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedna przebudowg
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia kolizji oraz budowa
muréw oporowych w ul. Olgierda w Gdyni” z zakresem jak narys. 1.

Dane wyjsciowe (podstawa formalno-prawna)

e Zlecenie Inwestora.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym terenu ugod. w ZUDP.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr
177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz. 1156).

e Wizje lokalne w terenie i konsultacje.

Stan istniejacy
Teren pasa drogowego objety zadaniem jest w znacznej czesci utwardzony. Posiada nawierzchnig
o strukturze zmiennej: cze$é¢ ulicy wylozona jest ptytami drogowymi, nastepnie ptytami
wielootworowymi, a cze$¢ posiada nawierzchnie szutrowo-zuzlowsa.
Uzbrojenie ulicy stanowi: sie¢ gazowa, elektroenergetyczna linia napowietrzna, siec
wodociggowa oraz kable teletechniczne.

Rozwigzania projektowe

5.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Rozwigzanie sytuacyjne projektowanych scian przedstawiono na rysunku nr 1.
W sktad projektowanego uktadu drogowego wchodzi $ciana oporowa, barieroporecz wraz z
monolitycznym fundamentem oraz Scianka berlinska.
Sciana oporowa z elementéw betonowych prefabrykowanych:
Catkowita dtugos¢ $ciany oporowej wynosi 42m. Sciana wykonana jest z 84 prefabrykowanych
betonowych wspornikow katowych typu L.
Dodatkowo zaprojektowano monolityczny fundament barieroporeczy U-11b typu BB-3/A na
szczycie sciany oporowej. Odwodnienie muru nie jest wymagane.
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Elementy $ciany oporowej posadowiono w uktadzie stopniowym na trzech poziomach w
rozstawie:

e hmO0-15m-rzedna posadowienia stopy —91,30m,
e hm 15-30 m —rzedna posadowienia stopy —91,55m,
e hm 30-42 m-rzedna posadowienia stopy —91,80m.

5.2 Prefabrykaty — $ciana oporowa
Dobér parametréw prefabrykatéw zaprojektowano dla 4 klasy obcigzen (g=16,7kN/m?).
Prefabrykaty (wsporniki kgtowe) wykonywane sg z betonu co najmniej klasy C 30/45 (PN-EN 206-
1:2003) i zbrojone stalg klasy A-IIN (BSt500S lub BSt550M wg AT/2001-04-1115) — prety o
$rednicach 6 + 16 mm i siatki zbrojeniowe typow R i Q.
Zaprojektowano wsporniki o wys. 280cm, dtugosci stopy 160cm i gruboscig stopy 25cm.
Szeroko$¢ stopy wynosi 49cm. Dopuszcza sie elementy o szerokosci stopy wynoszace 99cm.

Wsporniki nalezy posadowié¢ na konstrukcji nosnej opisanej w punkcie 5.7.

5.3 Fundament barieroporeczy
Na catej dtugosci $ciany oporowej na szczycie zaprojektowano monolityczny betonowy zbrojony
fundament barieroporeczy. Jest to 42 metrowy cigg sktadajacy sie z 7 powielonych elementow
(tacznie 14 elementdw). Kazdy element dtugosci 3m i szerokosci 1 m zaprojektowano o przekroju
litery L z ostrogg.
Fundament zbrojony jest podtuznie pretami #20mm i poprzecznie strzemionami @10mm.
Wymiary poszczegdlnych elementdow, szczegdty zbrojenia oraz schemat rozmieszczenia w/w
elementéw przedstawia rys. nr 5. Fundament wykona¢ dopiero po utozeniu scian oporowych i
zasypki na konstrukcji no$nej w postaci 15cm kruszywa tam. stab. mech 0-31,5 oraz 5cm
podsypki cem. - piaskowej 1:4 — szczegodf rys. nr 3.

Witasciwosci betonu: Witasciwosci stali:
e klasa ekspozycji XC2 - stal A-IlIN
e Beton min. C25/30 - otulina 40mm

5.4 Barieroporecz
Zaprojektowano barieroporecz U-11b typu BB-3/A. Zastosowano 22 stupki mostowe przykrecane
do kotew zalanych w fundamencie. Prowadnice energochtonne na poczatku i korcu
barieroporeczy zakonczy¢ elementami skrajnymi wygietymi poza skrajnie pasa drogowego
zgodnie z rysunkiem nr 4.
Miedzy stupkami mostowymi wstawi¢ wypetnienie z listew ksztattowych dla rozstawu stupkow
2m — 20 szt. oraz dla rozstawu stupkéw 1m — 1 szt.

5.5 Zasypka sciany oporowej
Wypetnienie nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego. Grunt
nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i réwnomiernie zageszczac. Przyjeto nastgpujace
zatozenia co do parametrow gruntu: v=18kN/m3, p=35°.

5.6 taczenie elementdw sSciany oporowej
Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostac
niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Strona wewnetrzna elementéw fabrycznie jest
zatarta na ostro w celu zapewnienia lepszej wspotpracy z gruntem. Nie wolno stosowac izolacji
np. foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o sciane.
Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg paskéw papy termozgrzewalnej
na osnowie z wtékniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm
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5.7 Konstrukcja no$na pod sciang oporowa

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosc 5cm
- beton C12/15 -grubosé 15cm
- podsypka zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe -grubosc 15cm

5.8 Sciana oporowa typu berlinskiego:
Dla uzyskania maksymalnej szerokosci pasa drogowego nalezy zlikwidowac istniejaca skarpg
wzdtuz dziatek nr 135/52; 136/52 w tym celu dla ich zabezpieczenia projektuje sie $cianke
oporowa typu berliriskiego na odcinku od Hm 1+60 do Hm 1+92,2.
Scianka berliriska wykonana zostanie wzdtuz granicy nieruchomosci ww. dziatek.
Scianka berlinska wykonana jest z pali stalowych z dwuteownika ocynkowanego HEB100
zakotwionych w ziemi.
Pale stalowe zakotwione zostang w gruncie co 1,5 m na odcinku 33 m—wgrys. nr 2 3.
Poziom posadowienia i dfugosci pali z dwuteownika HEB 100 podane sg na rys. nr 3.
Koricowy montaz $cianki berlifiskiej polega na uktadaniu/doktadaniu tzw. opinki od gory w miarg
postepu robot ziemnych - rozbiérki skarpy.
Na opinke nalezy zastosowac¢ belki lub deski z materiatu z tworzyw sztucznych wzmocnione stalg
lub uktadem konstrukcyjnym samej belki. Dtugosci belek na opinke wynosi ok. 1,47 m, a ich
szerokos¢ 20 cm.
Materiat na opinke sktada sie z mieszanki wtérnych tworzyw sztucznych, jej gtownymi
sktadnikami sg polietylen i polipropylen.
Materiat na opinke posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-8766/2012 z dnia 05.11.2012 .
Termin waznosci Aprobaty Technicznej okreslony jest do dnia 05.11.2017 r.
Odwodnienie $cianki nie jest wymagane poniewaz gdéra scianki berlifiskiej wystaje ponad
istniejgcy teren przy dziatkach nr 135/52; 136/52.
Nalezy zaznaczy¢, iz zastosowana technologia montazu Scianki typu berlinskiego w  petni
zabezpiecza dziatki nr 135/52; 136/52, a istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej pozostanie nie
naruszone.

Scianke oporowa typu berlinskiego nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci przed wszystkimi
robotami sieciowymi oraz przed robotami montazowymi przy budowie $ciany oporowej
betonowej z elementéw prefabrykowanych.

Scianka ‘berlinska’ ma stuzyé przede wszystkim do zabezpieczenia wykopu przy wykonywaniu
$ciany oporowej betonowej, a po zakonczeniu robét budowlanych - docelowo jako poszerzenie
pasa drogowego. Doktadng lokalizacje i posadowienie okreslajg rysunkinr 1; 2; 6; 7.

Roboty budowlano-montazowe przy $cianie betonowej z elementéw prefabrykowanych nalezy
wykona¢ szybko i sprawnie bez zbednych opdznien. Aby nie dopusci¢ do zwietrzenia odkrytych
warstw gruntu, ktére moze spowodowaé pekniecia i w rezultacie jego obsuniecie, nalezy cata
powierzchnie wykopu przykry¢ folia.

5.9 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowy sieci
wodociggowej, teletechnicznej i energetyczne;.
W/w projekty wykonano w osobnych opracowaniach. / ]

InZ. Andizej azmierczax
upr. bud. do projekt. B aniczen
w specj. konstryfcyjrio-bydowlane)




OSWIADCZENIE

RUMIA 31.08.2014 r.

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam,

ze projekt budowlany branzy konstrukcyjnej pt.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM

NAWIERZCHNI W CZESCI ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI na dz. nr:
79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52 obreb WK2;

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- inz. Andrzej Kazmierczak

nr upr. proj. 83/Gd/97
spec. konstrukcyjno-budowlana

- mgr inz. Krzysztof Zorn

nr upr. proj. POM/BO/5660/01
spec. konstrukcyjno-budowlana
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7. Andrzej{Kazmierczak

upf.Jbud. do proiekt. bez ograniczer:
w|gpecj. konstrufcyne-budowlanej
3/GA/97

mgr i‘nﬁgsztof Zorn

63/GD/®3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Inwestor :

Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego52/54, 83-382 Gdynia.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czgsci ulic Olgierda

i Zniwnej w Gdyni

Lokalizacja:

Dziatki nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52; obrgb WK2

Projektant:

Andrzej Kazmierczak
84-232 Rumia, ul. Wroctawska 7

M



Czesc¢ opisowa:

. Zakresem robét jest Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem
nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

. Wykaz: $ciana oporowa na dziatach nr 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52;
obreb WK2.

Nie dotyczy.

Przy robotach rozbidrkowych i zatadunku: oraz przy robotach ziemnych polegajacych
na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne, jak roéwniez przy roztadunku i montazu
elementdéw $ciany oporowej z prefabrvkatow oraz przy dowozie, roztadunku i zageszczaniu
materiatéw sypkich.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy pracownikéw poinstruowa¢ o mozliwych
zagrozeniach jakie ewentualnie moga wystapi¢ przy kazdym rodzaju robdt oraz zapoznac
z instrukcjami bezpiecznej pracy w zakresie prac prowadzonych na drogach. Dopilnowac
przestrzegania przepisow ppoz. i BiHP.

Elementem  niezbednym dla  zapobiegniecia  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robot budowlanych jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét dla pieszych i pojazdéw poruszajacych sie w tym rejonie
oraz doktadne jej wykonanie w terenie, a takze miejscowe zabezpieczenia dziennego odcinka
robot.

Zabezpieczenie robot poprzez prawidtowo wykonang tymczasowg organizacje ruchu zapewni
sprawng komunikacje na wypadek szybkiej ewakuacji w wypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen oraz udzielania pomocy. Wykonany zakres robdt podlega¢ bedzie odbiorowi
z ktérego nalezy sporzadzi¢ protokot oraz oswiadczenie, ktére podpisujg kierownik budowy
i wykonawca robot.

inz. Andrgej Kjie czak

upr. bud. do pfojekt. bez ogrRniczes
w specj. konsirukcyjno-budpwlaney
ny83/Gd/97

1
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. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu branza drogowa
Profil podtuzny Sciany oporowej

Przekroje konstrukcyjne $ciany oporowej

Szczegot barieroporeczy

Szczegot fundamentu barieroporeczy

1:500
1:100/500
125

1:10

1:25

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

- rys.

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4

nr 5
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MAPA SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJI URZADZEN PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Zniwna

..............................

obiekt:
Nr sekcii:
Obreb:
Nr dziatki:
Mape zaktualizowano na dzien:.18.02.2013 r. .
"2000”

Kronsztadt

GDYNIA,
6.223.25.06.4.1

rozne ...
Uktad wspotrzednych:

Uktad odniesienia:

....................................................

Prace polowe:

Prace kameralneA. Drzazga .. .. ...

Data:

.........................................

zakres opracowania

elementy projektowane

.................................

BIURO USLUG GEODEZYJNYCH

Jan Brioska, Andr wj Drrazga S.C

stuzebnosci gruntowe

B1-537 Gdynig, vl tudycke 3
. . . . . vl ,""ru 622-43-66, 622-24-45
Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie Wykonawca

( art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

GEODETA UPRAWNIONY
Pomiar szczeg6téw terenowych metodq bezposredniq

bez prawnego ustalenia granic dziafek. e |
mgr ine. | Drevsga
Nr vpr.
Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami
dotyczqcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajacych
grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowalnej.

REFERAT DOKUMENTAC 3
GEODE2YJNO-KARTCGRAF iICZNEJ
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500
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%\ ’ Proj. rzedne wysokosciowe posadowienia

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE. |
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PODZIEMNEJ
NORD PROJEKT | wrrasTRUKTURY TECHNICZNES W 2AKRESIE

USUNIECIA KOLIZJI ORAZ BUDOWA MUROW
CONSULTING
LA OPOROWYCH W UL. OLGIERDA GDYNI

WYKONAWCA:

%Pro}. $clana oporowa wraz z barieroporecza
[s—+—]Proi. scianka berlifiska

@ij. skarpa

@Skarpa do usuni%ﬁ
/

84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7 LOKALIZACJA - DZ. NR:

www.nordprojekt.pl
[ en —— - ;ng::mamssnogsu dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
7. Andrzgl Kazm Zf;pz-c;eh ogedgelipnindibansd 458/52; 459/52: WK 2
al d Y De7 0 5 A BRANZA DATA:
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SCIANY OPOROWEJ
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DANE KONTAKTOWE: |
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Uwaga:

e Barieroporecz BB-3/A jest typowg barierg
ochronng U-11b posiadajgcg Aprobate Techniczng
Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

e  Wykona¢ wypetnienie barieroporeczy z listew
ksztattowych dla roztawu stupkéw 2m - 20szt. oraz
dla rozstawu stupkéw 1m - 1szt.
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