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I. OPIS TECHNICZNY
A. CZESC OGOLNA

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociagowej realizowany w ramach
usuniecia kolizji oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami do granic dziatek, ktére beda
realizowane w ramach budowy infrastruktury ul. Olgierda w Gdyni.
W zakres opracowania wchodzi:
- sie¢ wodociggowa od wezta W10 do wezta W21 wraz z przetaczeniem istniejacych przytaczy,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni Si zlokalizowanej w ul. Olgierda
do studni S6 zlokalizowanych w ul. Olgierda. W zakresie opracowania wchodzi réwniez budowa
urzadzen kanalizacyjnych od kanatu gléwnego do granic posesji. .
Sieci w przedmiotowym projekcie polgczone zostang z projektowanymi sieciami w ul. Zniwnej w
ramach odrebnego opracowania zgodnie z rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu — sie¢
kanalizacji sanitarnej i wodociagu
" Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej wraz z

przylaczami nie powoduje odlaczenia i pozbawienia z Kkorzystania z mediéw Zzadnego
aktualnego odbiorce.

Wystapia chwilowe niedogodnosci w momencie podiaczania przytacza kanalizacji sanitarnej lub
wody. Nalezy podkresli¢, iz dopiero w nastgpnej kolejnosci (po podiaczeniu nieruchomosci do
sieci) ulegng likwidacji/rozbiorce odeinki sieci wodociggowej unieczynnione (zgodnie z
uzgodnieniem ZDiZ).

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych dla obszaru obj¢tego
niniejszym opracowaniem

= Aktualne przepisy i normy

= Projekt branzy drogowe;j

* Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 .

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada jezdni¢ ziemng oraz czgsciowo utwardzong
nawierzchnie z ptyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje si¢ spora ilos¢
uzbrojenia podziemnego: gazociag z przylaczami, kable teletechniczne i energetyczne oraz sie¢
wodociggowa z przylgczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig linie energetyczne niskiego
napigcia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje si¢ silng deniwelacja.

Rzedne wahajg si¢ pomigedzy 97 — 106 m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan podioza gruntowego stwierdzono wystgpowanie pod
warstwa nasypow gruntow spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz niespoistych
(piaski drobne i $rednie, zwiry i pospotki). Woda gruntowa wystgpuje w postaci sagczen w utworach
spoistych. Warunki gruntowo-wodne sg proste, a projektowane obiekty naleza do II kategorii
geotechniczne;.



B. SIEC WODOCIAGOWA

1. Sieé likwidowana
Istniejacg sie¢ w110 w ulicy Olgierda od wezta W10 do wezta W21 nalezy zlikwidowac.
[stniejgce przylacza nalezy przepia¢ do projektowanej sieci DN100. Wezty przebudowaé zgodnie ze
schematami wg czgsci graficznej opracowania. Diugosé likwidowanej sieci ok. 163 m.

2. Projektowana sie¢ wodociagowa z przylaczami
Przebudowang sie¢ wodociggowa prowadzi¢ wzdluz ulicy Olgierda. Tam gdzie jest to

mozliwe sie¢ zaprojektowano poza jezdnig. Przebudowa wodociggu jest zgodna z warunkami
technicznymi PEWiK Gdynia nr TT-506-Gd-11819/13 z dn.02.07.2013 r.
Przebudowa istniejagcego wodociggu nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepisow §140, ust. 8
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi i ich usytuowanie.
Projektowany przewdd wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 545 DN100 taczonych
na kielichy blokowane.
Do budowanego wodociagu nalezy przepiac istniejgce przylacza wg czgsci graficzne;j.
Na sieci wybudowa¢ nalezy dwa hydranty podziemne DN80.
Na istniejacych i projektowanych przytaczach nalezy zatozy¢ rury ochronne stalowe 0
$rednicy DN100. Przekroczenie jezdni sieciag wodociagowa wykona¢ w rurze ochronnej stalowej
DN200. Rury ochronne wyposazy¢ w ptozy dystansowe i zamkna¢ manszetami.
Rury na weztach taczy¢ za pomocg potaczen kotierzowych blokowanych i tacznikow zeliwnych.

Przebieg przewodow, lokalizacje oraz numeracje wezlow wodociagowych pokazano
na zatgczonym planie w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.

Projektowane wezly wodociggowe wykona¢ wg schematow.
Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadkow i zaglebien pokazanych na profilu.
Przylacze nalezy podlaczy¢ do sieci poprzez trojnik z zasuwa DN50 z obudowa teleskopowa i
skrzynka uliczng.
Hydranty zeliwne podziemne DN80. Montaz na tuku kolnierzowym ze stopka i kotnierzem. Kolano
stopowe osadzi¢ na plytce chodnikowej betonowej 35x35x5cm. Przed hydrantem zamontowac
zasuwg odcinajaca DN8O.
Zaprojektowano hydrant zeliwny sferoidalny klasy GGG40 DN80 PN16. Korpus zeliwny
sferoidalny, zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farbg epoksydowa odpornej na
promieniowanie UV. Grubos¢ powtoki 250 mikronéw. Wrzeciono hydrantu ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem. Trzpien ruchomy ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej. grzybek
zamykajacy ogumowany, kolnierz owiercony zgodnie z PN.

Zaprojektowano zasuwy zeliwne sferoidalne klasy GGG40 wg PN-EN 1074-2, PNIO0.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg DIN-30677 c¢z2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
z walcowanym gwintem, ogumowany klin zasuwy. $ruby ze stali nierdzewne;j, kolnierze owiercone
zgodnie z PN.

W trakcie montazu przestrzegac instrukeji producenta. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg
i skrzynke¢ uliczng oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczkg informacyjna. Pod zasuwag
wykona¢ blok podporowy z betonu C12/15 o wymiarach 20x30cm i grubosci 15 cm. Skrzynke
uliczng do zasuw osadzi¢ na pierscieniu betonowym o grubosci 10 cm wykonanym z betonu
C12715,

Odejscie przewodu do hydrantu zabezpieczy¢ blokiem oporowym 2z betonu CI12/15
o wymiarach w planie 30 x 25 i wysokosci 30 cm. Blok oporowy posadowi¢ na podtozu
z thucznia gr. Sem. Przewod oddylatowaé folig polietylenowa.



3. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona przez miejska stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodetg¢ wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako umocnione o szerokosci DN+0.6m o Scianach
pionowych.
Przewdd instalowaé na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0.15. Po wykonaniu zasypki
ochronnej ulozyé nalezy niebieska taSm¢ znacznikowa z wkladka metalowa. Nastgpnie
przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopu materiatem z ukopu. Wykop zasypywac
warstwami 0,30 m i zageszcza¢ mechanicznie do wskaznika Is = 1,0.

Przy trojnikach i kolanach wykona¢ bloki oporowe o wymiarach w planie 30 x 25 i
wysokosci 30 cm.
Bloki oprze¢ o nienaruszalny grunt rodzimy i oddylatowa¢ od przewodu folig PE.

4. Kolizje i przekroczenia

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w migjscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kable energetyczne
i teletechniczne, gazociag.

Istniejace przewody energetyczne i teletechniczne beda przebudowywane
wg projektéw branzowych.

5. Préby hydrauliczne, plukanie oraz dezynfekcja
Sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymogami PN-81/B-
10725 przy cis$nieniu prébnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po pozytywnym
wyniku proby cisnienia calg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg wodociggowa a
nastepnie podda¢ 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Nastgpnie ponownie wypfukac
sie¢ wodociaggowa do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej probki wody spehiac
bedzie warunki okreslone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz. 417).

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkow bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig
przewidziang w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien si¢
dokladnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwosciag  kolizji z istniejacym
uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ wiasciwego zabezpieczenia w tych miegjscach zaréwno
urzadzen istniejgcych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowiazany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wlascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi.
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7. Uwagi dla wykonawcy

I. Wytyczenia trasy sieci wodociagowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

3. Odsloniete w czasie prowadzenia robot istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktore te urzadzenia
eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowac¢ a wykopy zabezpieczy¢.

5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi W normie
PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Miejsce skfadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

8. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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C. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1. Nawigzanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
Projektowany kanat DN200 wigczy¢ do istniejacej studni Si umiejscowionej w pasie
drogowym ul. Olgierda w ulicy Zniwnej. Wlgczenie wykona¢ za pomoca wklejanego
przejscia szczelnego.

1.2. Uklad projektowane;j sieci

Projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz 150 z rur
kamionkowych calkowicie pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295. Polaczenia rur na
uszczelki typu SBR-EPDM. Podlgczenie do studni rewizyjnych poprzez kro¢ce dostudzienne
o dtugosci 1 m.

Od studni S4 nalezy wyprowadzi¢ odcinek przewodu DN200 do granicy dzialki
i zakonczy¢ korkiem — KS6. Odcinek ten stanowia wyprowadzenie sieci do dziatek
zlokalizowanych na péinoc od ul. Olgierda.

Przebieg przewodow, lokalizacj¢ oraz numeracj¢ studni rewizyjnych pokazano
na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkéw i zaglebien
pokazanych na profilu. Zaglebienia przewodow wynosi 3,62+1,94m.

Dhugosé projektowanej sieci wynosi 196.8 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 6 studni z betonu
C35/45 o $rednicy DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. Studnie zwienczy¢ plyta zelbetowa i wilazem zeliwnym. Wlazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE,
wklejane, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi faczy¢ na uszczelki elastomerowe.

1.4. Projektowane urzgdzenia kanalizacyjne DN150 od kanalu glownego do granicy
posesji.

Urzadzenia wykona¢ z rur kamionkowych DN150 catkowicie pokrytych szkliwem
zgodnych z EN 295. Polaczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM.

Podlaczenia urzadzen do kanalu glownego poprzez studnie oraz tréjniki 45° i kolana —
ksztaltki kamionkowe wg EN 295. Zakonczenia urzadzen na granicy dzialtek korkiem.

2. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢ wytyczona przez miejskg stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie jako umocnione o $cianach pionowych.
Przewdd instalowac na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystapic
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywa¢ warstwami, zageszczenie 100%
(Is = 1,00 — pas drogowy).
Studnie instalowac na zaggszczonej podsypee do 1s=0,98.

3. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j
Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
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uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwracaé szczegdlng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowaé jako czynne.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kable
energetyczne, teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa.

Istniejace  przewody energetyczne i teletechniczne bedg przebudowywane
wg projektow branzowych.

4. Proby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Probe wstgpna przeprowadzi¢ przed
wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zaggszczeniu, wyjeciu szalunku dla
potwierdzenia szczelno$ci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng probg szczelnosci.
W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnoscei na infiltracje zgodnie z norma. Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ metodg z uzyciem powietrza LD, spetniajgc warunki:

*  Psnin= 11 [kPa] — cis$nienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, powyzej
ci$nienia probnego atmosferycznego,

» P,= 10 [kPa] - cisnienie probne powyzej cisnienia atmosferycznego,

= AP = 1,5 [kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,

* t; =3 min. — czas badania przewodow kanalizacyjnych,

* ;= 14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu proby szczelnosci metoda powietrzng nalezy powtorzy¢ badanie
w przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunigeiu usterki. Do badania szczelnosci
przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych metoda powietrzng nalezy posiada sprzet
niezbedny do wykonania badania:

= Kkompresor,

= korki pneumatyczne,

= agregat pradotworczy,

* sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem cisnienia powietrza na impuls

elektryczny.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnos¢ do 10%
wartosci AP, natomiast doktadno$¢ pomiaru czasu powinna wynosi¢ 5 sek.

5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkoéw bhp
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykona¢ wg PN-
EN 1610:2002 ..Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca winien si¢ doktadnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwoscig
kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem zachodzi
konieczno$¢ wlasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zarowno urzadzen istniejacych jak
tez i nowo projektowanych.
W kazdym przypadku wykonawca robot zobowiazany jest do naprawy zniszczonego
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obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy
. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow budynkéw mieszkalnych o terminie rozpoczecia robot.
3. Odslonicte w czasie prowadzenia robdt istniejace urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktore te urzadzenia
eksploatuja.
4. Teren budowy nalezy whasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz i od czola.
Z chwila zapadnigcia zmroku — wykopy oswietlic.
5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnic
z Inwestorem.
8. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant:
inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88

spec. instalacyjnosinzynieryjna
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RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej i wodociggu pt.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM
NAWIERZCHNI W CZESCI ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI na dz. nr:
79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52 obrgb WK2;
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- inz. Stefan Ratajczak

nr upr. proj. UAN/8346/270/88
spec. instalacyjno-inzynieryjna

- mgrinz. Ksawery tudzinski

nr upr. proj. POM/0236/POOS/11
spec. instalacyjno-inzynieryjna



TEMAT:

OPRACOWANIE:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ
WRAZ Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI W CZESCI uLIC
OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH ORAZ BUDOWA
URZADZEN KANALIZACYJNYCH OD KANALU GLOWNEGO
DO GRANICY POSESJI

Dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52
obreb WK2

GMINA MIASTA GDYNI

Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,

83-382 Gdynia

inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88
ul. Wrzosowa 1 | |
84-240 Reda

SIERPIEN 2014
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przelaczeniem istniejacych przylaczy wodociggowych oraz
budowa urzadzen kanalizacyjnych od kanatu gléwnego do granicy posesji.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
roboty przygotowawcze

e roboty ziemne - wykopy

e roboty budowlano - montazowe

e proby i odbiory czesciowe

e roboty ziemne — zasypanie wykopow

e plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,
e wodociag

e gazociag

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

e Kkable energetyczne
e gazociag

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania ziemia.

roztadunek rur i armatury— mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

prace przy uzyciu elektronarzgdzi — mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym,

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

Sy



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

e Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.

e Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualne;j.

e Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i koniecznos¢ stosowania srodkow
ochrony przez pracownikow.

T SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

e Zaloga wykonujaca poszczegdlne rodzaje robot, swoimi  umigjetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

e Obsluga maszyn i urzadzen powinna odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprz¢tem nieuszkodzonym i
pelnosprawnym.

e Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych wynikajacych z  warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot montazowych, zalecen i instrukcji
producentow materialow budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w
obowigzujacych przepisach.

e Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt stosownie do mogacego
wystgpi¢ zagrozenia.

e Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodow budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby
nie powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikow.

e Plac budowy ogrodzi¢ przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

e W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiorki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. SKEADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

7 uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materialow
niebezpiecznych

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak




II. CZESC GRAFICZNA

. 1. Projekt zagospodarowania terenu

. 2. Profil podtuzny sieci wodociggowe;j

. 2.1 Profil podtuzny sieci wodociggowej

. 3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

. 3.1 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

. 4. Profile podtuzne przylaczy kanalizacji sanitarnej
. 5. Schematy montazowe sieci wodociggowej

. 6. Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

skala 1:500
skala 1:100/500
skala 100/500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100/100
skala —
skala —
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15 \zageszczono podsypka

piaskowa gr. 15cm

Lp. | Nr. studni | Rt Rd. | H[m] | ONO | Rd1 | DNt |A1[]| Rd2 | DN2 | A2 []] Rd3 | ON3 | A3 []
1 S1 95,48 91,90 3,58 200 | 93,00 200 111 91,90 160 179
2 S2 96,18 93,71 2,47 200 | 93,71 200 161
3 S3 97,75 95,21 2,54 200 | 9521 200 175 95,21 150 246 95,21 150 269
4 S4 100,36 | 97,49 2,87 200 | 97,49 200 182 97,49 150 230 97,49 200 270
5 S5 104,24 | 101,42 2,82 200 | 101,42 | 200 268
6 S6 104,21 | 101,94 | 2,27 200 | 101,94 | 200 101
~.S7 106,87 | 104,57 | 2,30 200 | 104,57 | 200 90 104,57 ] 200 | 180 104,57 | 160
8 S8 109,18 | 107,12 | 2,06 200 | 107,12 | 200 179
9 S9 1 1??2‘\@9,05 2,07 200 | 109,05 | 200 90
10 S10 111,29 109,\09‘\2,20 200 | 109,09 | 200 174
11 St 111,37 | 109,20 2,17\\ZQQ 109,20 | 200 180
12 S12 112,00 | 109,96 | 2,04 200 M 200 | 182
13| S13 112,71 | 110,73 1,98 | 200 | 110,73 115 ZAKRES WG ODREBNEGO OPRAGOWANIA
14| s14 | 11276 11077| 1,99 | 200 [ 677 | 150 | 120~]110,77 | 200 | 249
15 S15 112,92 | 110,83 2.09/,400/ 110,83 | 150 114
16| s16 | 10743] 1050147242 | 200 [10501 | 200 | 180 | 10501 | 150 232
17 S17 1@50%%5,88 2,62 200 | 105,88 | 150 91 105,88 | 200 180 ~+05,88 | 160 246
18 sg/ﬂo.zo 108,00 | 2,20 200 | 108,15 | 150 90 108,00 | 150 111 108,00\ 200 | 178
519 110,93 | 109,28 | 2,09 200 | 109,28 | 150 132 109,28 | 150 239 \
Uwagi:
1. Prefabrykaty beton C35/45,
2. Przejscia rur wykona¢ u producenta kregdw jako szczelne,
3. Kregi tqczy¢ za pomocq uszczelek elastomerowych,
4. Klasa wytrzymatosci wtazéw wg PN—EN 124:2000,
5. Studnie zgodne z PN-EN 1917,
6. Podtqczenie kanatow do studni poprzez krocce dtugosci 1 m,
7. Rzedne wtazéw dostosowa¢ do rzednych nawierzchni,
8. Podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zageszczenie podfoza do Is=1,0.
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