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00.

WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
{)r.zedmlotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robst przy budowie
sciany oporowej w cze$ei ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
L.3. Zakres Robot objetych ST

L3.I.  Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

D-01.02.04 Rozbiorka elementow drég i ulic

D-10.10.01s Zabezpieczenie wykopu — $cianka berliniska

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-02.03.01d Podsypka-zasypka fi ltracyjny

D-10.01.01 Sciana oporowa i fundament

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

1.3.2.  Niezaleznie od postanowien punktow »Instrukeji dla Oferentow” normy pafistwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

4.1, Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
Jjego czesé stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.42.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowied-
nio utwardzony.

1.43.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

[4.4.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego Zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot.
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
projektantem:.

145, Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami j do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju, pasami bezpieczenstwa i
pasami dzielagcymi jezdnie.

[.4.8.  Konstrukeja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

.4.11. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczeti, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robét.

[.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa Iub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze ski-
ada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢  podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukgji nawierzchni.
Moze ona skiadaé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

d)  Podbudowa pomocnicza - dolna czgs$¢ podbudowy spemiajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawie-
rzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna, odsa-
czajaca lub odcinajaca.

e)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mrozu,

f)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsaczajjca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
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1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.16.  Objazd tymcezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicz-
nego na okres budowy. ’

1.4.17.  Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a Jjesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazd6w, umieszczenia urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.421. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.422. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1423, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢  Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje.
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

1.4.25. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Slepy Kosztorys - wykaz Robét » podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t. Wykonawca Robét Jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

2godnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

- plan sytuacyjny,

- przekroje konstrukcyijne

- przekroje normalne.
Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawey po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w jezyki
polskim i zawieraé bedzie nastepujace czesei:

- plan sytuacyjny,

- przekroje normalne,

- profil podluzny,

- przekroje konstrukcyijne

- przekroje poprzeczne,

- oznakowanie drogj

- organizacje ruchu na czas budowy.

1.53.  Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu

Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié¢ Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odeczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. ‘

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchy-

lenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywa¢  bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST. i

wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i

odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywag tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace

W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony

Robét, wygody spolecznosci i innych,



Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci  publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i woké! Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci  spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdIny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztat6w, magazyn6w, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznogci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwo$cia powstania pozaru,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym Jjako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w spos6b trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp,
oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzeti potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Kierownika
Projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia Robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten $posob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Kierownika Projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek  zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dia
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki Sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagar
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposob ciagly bedzie informowaé Kierownika
Projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane s3 konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku ady
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy.
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawece i przediozone
Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze Zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub WyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot
Wykonaweca przedstawi szczeglowe informacje dotyczace proponowanego Zrédlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.
Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasciciel i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z Jjakichkolwiek
Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Kierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia, Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika
Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a)  Kierownik Projektu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b)  Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Kierownika
Projektu. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoséé i wiasciwoséé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Kierownika
Projektu. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiaty w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod

"/

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
Jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow / sprzetu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych lfadunkéw i w sposéb ciaghy
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na Jakosé
wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogéine zasady wykonywania Robét. Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét Ilub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc. Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziogci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) cz¢$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za Jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoscia wykonywanych Robét,
- WyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, kiéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;
b) cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$é Srodkow transportu oraz urzadzeit do magazynowania i zaladunku materialéw. spoiw, lepiszezy, kruszyw itp..
- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,



- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegblnych elementow Robot,
- spos6b postepowania z materialami Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakos$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie. ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku. gdy
nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem,
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, Sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robat
badanych materiatow i dopusci Je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zoStana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie. ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
ikoszty te pokrywa Zamawiajacy, Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.
6.5. Raporty z badan :
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan Jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakogci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi
Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. Dla celéw kontroli Jjakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
I certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
* Polska Norma lub :
¢ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcey i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia Jjakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblinych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw RobéL.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegoinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- 2godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Prbjektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot.

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal, '

- wyniki préb poszczegélnych elementow budowl; z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska, Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest Jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w Jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiargw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o Jjakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia Jjakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne Zasady Obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednos-
tkach ustalonych w Slepym Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
Projektu o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilogciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialéw. Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® Jako dlugos¢ pomnozona przez éredni przekroj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone

wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 0



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i Sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

Wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sic w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robat
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. Jako$é i ilog¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. -

8.2. Odbiér czesciowy. Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i Jjakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosé wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest
protokét odbioru ostatecznego Robét sporzagdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Kontraktu,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badafi i pomiaréw zalgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.



Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,.0dbi6r ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe w Kosztorysie ofertowym Robot beda obejmowaé:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu | Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegéinione w Slepym Kosztorysie.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Uzgodnienie z Kierownikiem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatel

)] Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1

Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Migdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow Migdzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju,
Waszyngton, styczen 1995 r. (Guidelines. Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995).

2. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot - Mniejsze Kontrakty, Bank S‘wialowy, styczen 1995 (Standard Bidding Documents.
Procurement of Works, Smaller Contracts, January 1995).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 7 25.08. 1994r, poz. 414. 7 pOzZnigjszymi zmianami).

4. Zarzadzenic Ministra Infrastruktury 7 dnia 19.listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.Uj Nr
138, poz. 1553).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U, Nr 30. poz. 163 z péznigjszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.



01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych D-01.01.01.

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie przy budowie $ciany oporowej w czesci
ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3 Zakres robot objgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu odtworzenie w
terenie, przebiegu trasy.
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowia wymagania dotyczace odtworzenie trasy i punktéw
wysokosSciowych w ilo§ci 0,042 km .
1.4 OkreS$lenia podstawowe
1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2 Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D 00.00.00 "Wymagania og6lne".
1.4.3 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera
2. Materialy
Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy, nalezy stosowaé bolce stalowe i oznaczy¢ je farba. Do stabilizacji pozostatych
punktéw oraz $wiadkow, nalezy stosowaé paliki drewniane, o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05-0,08 m.
3. Sprzet
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokos$ciowych, nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
dalmierz elektroniczny (laserowy), teodolit, niwelator, tyczki, faty, tasmy stalowe
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych, powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
4. Transport
Do transportu stosowaé samochéd dostawczy, stuzacy do przewozu personelu i sprzgtu na plac budowy, w celu
wykonania pomiar6w i stabilizacji punktow.
5. Wykonanie robét
5.1 Ustalenia ogdlne
Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (4-10).
Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét, z dokumentacjg projektowa, SST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowagé Inzyniera, o jakichkolwiek bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
giéwnych trasy.
Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej, sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu, istotnie réznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie, nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku, obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy, musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia, okreslajace w sposéb wyrazny i Jednoznaczny, charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe, zostang zniszczone przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowej realizacji robot, naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Rzgdne reperéw roboczych, nalezy okre$li¢ z doktadnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjna, w nawiazaniu do
reperu panstwowego.

5.3 Wyznaczenie osi trasy. Tyczenie osi trasy, nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa. O$ trasy,
powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze by¢
wigksze niz 5 cm . Rzgdne punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnosécia do 1 cm, w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowe;.
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6. Kontrola jakosci robot :
Kontrole jakosci prac pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych,
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad, okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK (4-10).
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, jest | kilometr trasy.
8. Odbior robét
Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonania robot, obejmuje ustalenia ogélne, zawarte w SST D 00.00.00.00 "Wymagania ogélne"
punkt 9 oraz:
~ sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
- wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentunalne odtworzenie
10. Przepisy zwigzane
10.1 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych, realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP Warszawa, 1989, wraz z pozniejszymi zmianami zawartymi w
Zarzadzeniu Nr 4 GDDP z dnia 10.04.1992 r.
10.2 Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych.
10.3 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979
104 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
10.5 Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
10.6 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
10.7  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
10.8 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983



02. Rozbiérka elementow dréog i ulic D.01.02.04

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robor.
zwigzanych z rozbiérkg przy budowie sciany oporowej w czesci ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST). stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt. | niniejszej SST.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowig wymagania dotyczace rozbi6rki i obejmuja:

- plyty bet. wielootworowe (Yomb, Meba) - 70,0 m*

- kraweznik betonowy - 45,0 m
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe, sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne".
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy. Nie wystepuja.
3. Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw ulic, nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- spr¢zarka powietrza spalinowa przewozna, miot pneumatyczny, samochody cigzarowe, narzedzia

4. Transport
Do wywozu materialow z rozbiorki, proponuje si¢ w dokumentacji samochody samowytadowcze.
S. Wykonanie robét
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementow drog, obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pki
1.3, zgodnie z dokumentacija projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiorkowej, Inzynier moze polecic
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania jak: brukowiec, kostka kamienna » kraweznik kamienny.
kraweznik betonowy, brukowa kostka betonowa, plyty zelbetowe, tarcze znakéw drogowych, stupki do znakéw drogowych
. siatka z ogrodzenia, porecze ochronne sztywne i faricuchowe powinny by¢ usuwane recznie, czg$ciowo mechanicznie
bez powodowania zbednych uszkodzen i odpowiednio sktadowane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég, ogrodzen i przepustdéw znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegllnodci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow drogowych nalezy wypemi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.03.01 »Wykonanie nasypow”.
6. Kontrola jako$ci robot
Sprawdzenie jakosci robot, polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych. Wskaznik
zageszezenia gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, powinien byé wiekszy.
rowny 1,0.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m* (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, poreczy i ogrodzen - m (metr),
~ dla gruzu - m® (metr szescienny)
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek
robot, nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem  zaakceptowanych na piémie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate. W przypadku wystapienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nie ujetych w dokumentacji, nalezy
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskac przed rozpoczeciem ich wykonania.
8 Odbioér robét
8.1 Odbioru robét zwiazanych z rozbiorkg elementow drég, dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiorowi podlegaja wykonane rozbiérki elementéw wyszczegblnionych w pkt. 1.3 niniejszej SST.
8.2 Roboty rozbiorkowe, uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli zostaly spetnione wymagania
okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST
8.3 Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wlasny, w terminie uzgodnionym z Inzynierem



9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 .» Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robé6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ufozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiahu z rozbiérki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikow:

reczne wyjecie plyt chodnikowych, kostek betonowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. Przepisy zwigzane

090N~

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



03. Sciana oporowa - Scianka berlinska D.10.10.01s

1. Wstep

I.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwiazanych z budowa Sciany oporowej w technologii $cianki berlinskiej w czesci ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania S.T.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa $cianki
berlinskiej z:

- dwuteownika HEB 100 o dlugosciach od 3,7 do 4,6 m, £ 98,0 m — Proj. Wykonawczy, Zalacznik A,

- bale polietylenowo-propylenowa brazowe na opinke o wymiarach 8x23x147 cm — 160 szt.

- bale polietylenowo-propylenowa szare na wzmocnienie o wymiarach 10x10x200 cm —22 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Opinka - Wypelnienie miedzy palami $cianki berlinskiej przenoszace na nie parcie gruntu.

Pal $cianki berlinskiej - Smukty element konstrukeyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do przenoszenia na
podloze oddziatywan wywolanych parciem gruntu na opinke.

Scianka berliriska -Obudowa wykopu, sktadajaca sie z pali $cianki berlinskiej, opinki wraz ze wzmocnieniami.

Srednica otworu - Srednica narzedzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pominigciem poszerzen.

Zawiesina - Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego ifu z woda oraz z dodatkami aktywujacymi, wykazujaca
wiasciwosci tiksotropowe, stuzaca do zapewnienia statecznosci otworu,

Zawiesina samotezejaca - Zaczyn cementowo-bentonitowy wiazacy, ktory stabilizuje stalowy profil pala w gruncie.
Glebokosé osadzenia pala - Okreslona w Dokumentacji Technicznej réznica miedzy rzedna poziomu terenu, a rzedna
podstawy pala, skladajaca sie z glebokosci opinanej i glebokosci utwierdzenia.

Glebokosé opinana - Odslaniana w trakcie glebienia wykopu cze$é pala, na ktorej zakladana jest opinka stanowigca
roznice rzednych poziomu terenu i dna wykopu.

Glebokosé utwierdzenia - Czes¢ pala ustabilizowana w gruncie, stanowigca réznice rzednych dna wykopu i podstawy pala.
Stabilizacja pala w gruncie - Proces powodujacy przenoszenie przez pal na podioze oddziatywan wywolanych parciem
gruntu na opinke.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

I.5.1.  Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna na podstawie, ktorej wykonuje sie $cianke berlifiska powinna zawiera¢:

*  plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o istniejacych fundamentach lub
innych przeszkodach oraz (w razie potrzeby) wymagania dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie rob6t
rzeczywistego potozenia urzadzen,

¢ dokumentacj¢ badan podioza, podajaca budowe geologiczna, parametry geotechniczne warstw gruntu, poziomy
wystepowania i poziomy piezometryczne wéd gruntowych, dane o przepuszczalnosci warstw oraz skladzie
chemicznym waod i agresywnosci srodowiska,

*  projekt wykonawczy $cianki berlinskiej i sposob prowadzenia wykopu przy $ciance,

*  projekt monitorowania sasiednich obiektow Jesli znajduja sie w strefie wplywu wykopu,

* Program Zapewnienia Jakosci i wymagania BHP.

[.5.2. Kierownictwo i nadzor robét

W czasie robot nalezy zapewnié¢ dozér techniczny ze strony Wykonawcy i nadzér ze strony Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Scianke; berliniskg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci warunkéw gruntowych z podanymi w DT lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznogci, nalezy
powiadomic¢ projektanta oraz przeanalizowac potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania roboét.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzegaé wymagan dla robét ogolnobudowlanych oraz
norm, przepiséw BHP i innych dokumentow dla odpowiednich rodzajéw robot.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zawiesina samotezejaca

Zaczyn cementowo-bentonitowy powinien by¢ przygotowany na miejscu budowy z cementu portlandzkiego CEM 11 klasy
32,5 spemiajacego wymagania PN-EN 197-1 :2002/A3:2007 oraz bentonitu S11. Nie dopuszcza sig wystepowania w
cemencie grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem
go do wykonania zaczynu.

Woda do zaczynu powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Woda pitna z
wodociagu nie wymaga badan. Wymagana wytrzymalosé zaczynu cementowo-bentonitowego po zwiazaniu i stwardnieniu
powinna wynosié ok. 1 MPa.

Stosunek w/c=0,3 w zaleznosci od warunkéw gruntowych z dodatkiem bentonitu w ilodci 25% w stosunku wagowym do
ilodci cementu. Zaleca sie stosowaé cement oraz bentonit workowany z dozowaniem regcznym. Zaczyn cementowo-
bentonitowy powinien byé wbudowany bezposrednio po przygotowaniu. '
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2.3. Beton.

Wiasciwoécei betonu C20/25 dia zamocowania ksztattownikow stalowych - pali. Receptura mieszanki betonowej musi
zapewnia¢ odpornosé na segregacje, dobrg zdolnosé rozplywu, zdolnosé samozageszczania, urabialnogé potrzebng na czas
formowania pala; ze wzgledu na to, nie nalezy uzywaé mieszanek na kruszywie famanym. Skiad betonu powinien by¢
oparty na piaskach, zwirach, grysach i mieszankach z kruszywa naturalnego sortowanego.

2.4. Opinka

Do wykonania opinki moga by¢ stosowane elementy drewniane, zelbetowe, stalowe i z tworzyw sztucznych. Opinka
powinna mie¢ parametry geometryczne i wytrzymalosciowe zgodne z Dokumentacja Techniczng ~ belki na opinke
polietylenowo-propylenowe brazowe, a na wzmocnienie szare. Jezeli w DT nie okreslono inaczej, stosuje si¢ opink¢ o innym
przekroju z drewna sosnowego klasy C24. Dlugosci bali opinki docina si¢ na wymiar dostosowany do rzeczywistego rozstawu pali.

3. Sprzet

dostosowany do uksztaltowania tereny polozenia.

W przypadku gruntéw, w ktorych w Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie ulatwiajgce wbijanie lub
wwibrowywanie profilu stalowego zastosowad nalezy wiertnice zgodna ze Specyfikacja Techniczng Pale CFA. Srednica
uzytego swidra zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Do prefabrykacji stalowych elementéw $cianki berlinskiej w warunkach budowy nalezy zastosowaé palniki acetylenowo-
tlenowe do ciecia oraz spawarki elektryczne do faczenia odpowiednich elementéw.

Do pomiaru rzednej glowki pala w trakcie montazu stosuje sie niwelator.

Do docinania opinki drewnianej nalezy uzywa¢ pily fanicuchowe;.

Poglebianie wykopu odbywa sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu z fragmentu $cianki
miedzy palami w celu zalozenia opinki wykonywane jest recznie przy uzyciu szpadli.

W przypadku kotwienia $cianki sprzgt uzyty do wykonania kotew musi by¢ zgodny z odpowiednia Specyfikacja
Techniczna.

4. Transport. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materiatléw moze by¢ dokonany srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem
Oraz zmieszaniem z innymi materiatami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania konstrukeji nosnej obudowy berlinskiej nalezy wytyczy¢ polozenie pali w terenie. Po
wytyczeniu pali nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z instalacjami podziemnymi wykazanymi w Dokumentac;ji
Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale dostrzezonymi w terenie, W przypadku podejrzenia kolizji nalezy
wykona¢ odkrywki kontrolne w cely Jjednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalacji. Przed przystapieniem do

5.2. Przygotowanie pali

Nalezy stosowaé profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymatosciowych przyjetych w Dokumentacji

Technicznej. Jezeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza sie zastosowanie elementow starouzytecznych. Pal na

glebokosci utwierdzenia moze zostaé wykonany w postaci kosza ze stali zbrojeniowej. W takim wypadku nalezy wykonac

odpowiednie, okreslone w Dokumentacji Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W

przypadku obudowy kotwionej, jezeli w Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie kazdego pala niezaleznie w

profil stalowy, nalezy wspawac rurg przejsciowa. Konstrukcja rury przejsciowej wg Dokumentacji Technicznej. Pale

wykonuje sie z profili stalowych docinanych na wymiar lub laczonych z krotszych elementéw poprzez Spawanie

doczotowe paséw i srodnikéw fgczonych czesci. W uzasadnionych przypadkach stosuje sie nakladki na pasach i Srodniku,

taczace czesci profili. Szczegoly potaczenia wg Dokumentacji Technicznej.

Kosze zbrojeniowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Techniczna. Kosze muszg by¢ odpowiednio sztywne tak, aby

nie dochodzito do odksztalcen w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego

ustawienia szkieletu w otworze nalezy stosowaé elementy dystansowe.

3.3. Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie pali $cianki berlinskiej w gruncie nalezy wykona¢ jedng z ponizszych metod. Przy wyborze metody nalezy

kierowa¢ sie przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budowa geologiczng podioza i bezposrednim sgsiedztwem

budowy, mogacym mieé wplyw na realizacje robot. Wszelkie niezgodnosci warunkéw gruntowych z Dokumentacja

Techniczng, Wykonawca powinien zglosié¢ nadzorowi.

5.3.1. Wiercenie w ostonie rurowej

Wiercenie i zabezpieczenie statecznosci scian otworu nalezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Pale

wiercone rurowane. Pal nalezy umiesci¢ w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujac prowadnice centrujace.

Stabilizacje pala w gruncie nalezy wykonaé poprzez wypehienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w

powyzszej Specyfikacji Technicznej lub zawiesing samotezejaca. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie

szczegblnych wymogéw dotyczacych wiercenia i zabezpieczenia statecznosci otworu sa bezwzglednie wymagane na

glebokosci utwierdzenia; na glebokoscei opinanej tylko wowczas, gdy wymagaja tego warunki miejscowe.

5.3.2. Wiercenie w ostonie zawiesiny

Wiercenie i zabezpieczenie statecznosci scian otworu nalezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Pale
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wiercone w oslonie zawiesiny. Do zabezpieczenia statecznosci otworu mozna uzy¢ zawiesiny samotezejacej. Pal nalezy
umiesci¢ w otworze przed Jego stabilizacjg w gruncie, stosujac prowadnice centrujgce. Stabilizacje pala w gruncie nalezy
wykona¢ poprzez wypemienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyzszej Specyfikacji Technicznej lub
poprzez pozostawienie w otworze zawiesiny samotezejacej. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczegdlnych
wymogoéw dotyczacych wiercenia i zabezpieczenia statecznosci otworu sa bezwzglednie wymagane na glebokosci
utwierdzenia; na glebokogci opinanej tylko wowczas, gdy wymagaja tego warunki miejscowe.
5.3.3. Wiercenie bez ostony
W szczegblnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku wystepowania w podfozu gruntéw spoistych, w stanie co
najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrozen zwigzanych z otoczeniem budowy, mozna stosowaé¢ wiercenie beyz
ostony. Pal nalezy umiesci¢ w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujgc prowadnice centrujace. Stabilizacje pala
w gruncie nalezy wykonac poprzez wypelnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Pale wiercone rurowane lub zawiesing samotezejgca. Stabilizacja pala w gruncie jest wymagana tylko na
glebokosci utwierdzenia.
5.3.4. Wiercenie $widrem ciagltym
Wiercenie nalezy wykonywac zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale CFA. Wypehienie otworu
nalezy wykona¢ poprzez przewéd w swidrze w trakcie jego wyciagania. Do wypelnienia otworu moze zostaé uzyty beton
lub zawiesina samotezejaca. Niezwlocznie po wypetnieniu otworu nalezy wprowadzi¢ do niego pal, stosujac prowadnice
centrujace.
5.3.5 Wwibrowywanie (lub whbijanie). Pale przed rozpoczeciem ich pograzania nalezy ustawi¢ nad docelowym miejscem
ich wbudowania i wypionowa¢. Po rozpoczeciu wwibrowywania (lub wbijania) nalezy w poczatkowej fazie pograzania
pala w gruncie kilkakrotnie kontrolowa¢ pionowos¢ profilu. W przypadku pojawienia si¢ odchylek nalezy pal wyciagnac i
wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowi¢. W przypadku wykonywania pali w gruntach bardzo spoistych lub z kamieniami.
pograzanie profilu stalowego pala, poprzedza podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego wbudowania.
Podwiercanie nie moze siggac glebiej niz glebokos¢ opinana.
W zaleznosci od warunkow miejscowych moga by¢ zastosowane kombinacje powyzszych metod.
5.4. Montaz opinki
W trakcie poglebiania wykopu odstaniany jest gruntu miedzy palami $cianki berlinskiej. Grunt pomiedzy palami nalezy
usuwac recznie, starannie dopasowujac powierzchnie wykopu do lica opinki. W miejscach tych, w przestrzeni miedzy
palami, montowana jest opinka. Krawedziaki opinki docinane s3 na wymiar miedzy palami tak, aby zachodzity
z obu stron za potki pali bez mozliwosci ich wysunigcia. Krawedziaki montowane sa od dohu odstonigtego pola w kierunku
do gory. Pierwszy krawedziak ukfadany w danym polu nalezy starannie wypoziomowac, aby wszystkie elementy opinki
byly utozone rownolegle. Wysokos¢ odstoni¢tego gruntu powinna by¢ réwna wielokrotnodci wysokosci bala tak, aby
miedzy kolejnymi odcinkami uktadanej opinki nie powstawaly szczeliny. Wysokosé odstanianych pél nalezy dostosowac
do lokalnych warunkow gruntowych tak, aby nie dopusci¢ do obsunigcia si¢ gruntu za scianka. W trakcie zakladania opinki
nalezy uzupetniaé¢ i dogeszczaé brakujacy za nig grunt w celu ograniczenia przemieszczen pionowych gruntu za obudowag.
Po zakonczeniu ukiadania opinki na danym polu, nalezy pomiedzy potki pali a dwa najnizsze krawedziaki, wbi¢ kliny
drewniane. Ma to na celu docisnigcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania si¢ gruntu zza opinki podczas
odkopywania kolejnego, nizej potozonego, fragmentu gruntu.
W przypadku, gdy w gruncie wystepuja lub mogg wystepowaé saczenia wody gruntowej lub opadowej, za opinke nalezy
wkiada¢ geowtdknine, ktéra zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych frakcji i nie dopuszcza tym samym, do oslabienia
struktury gruntu za opinka.
6. Kontrola jakosci robét. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci.

ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
®  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robét, podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw w czasie robét

g Lp, Wyszczégélniénie p‘o_l;uaréwrhg CZQStOt“WOgé badan Wartosci dopuszczalne
1L Lokalizacja robot o lraz i Weg dokumentacji projektowej i punktu 5.1.
2. Wykonanie pali | Ocenaciagia x‘ Wg punktu 5.

6.3. Tolerancje
Tolerancje wykonania przyjmuje si¢ jak dla pali wg PN-EN 1536:2001, pkt. 7.2.1.
Jako$¢ prac ocenia si¢ na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodnosci z dokumentacja projektowa, Zapisow
w zestawieniach dziennych, na podstawie ewentualnych zapiséw w dzienniku budowy, spetnienia warunkéw okreslonych
w specyfikacji robot.
Do odbioru scianki berlinskiej Wykonawca przedktada Inzynierowi:
a) dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
b) metryki pali.
6.4. Metryka pali
Metryki pali powinny zawieraé, co najmniej, nastepujace dane:
* nazwg obiektu, na ktorym wykonywana jest $cianka berlinska,
* numer pala,




technologi¢ osadzania pali w gruncie,
srednicg wiercenia i gleboko$é otworu dla technologii wierconych,
profil geotechniczny otworu dla technologii wierconych,
wpedy lub czas pograzania na kazdy metr pala dla technologii wwibrowywania (lub whbijania),
rodzaj i dlugos¢ pala,
rzgdng glowicy pala po osadzeniu w gruncie,
cechy materialu uzytego do stabilizacji pala w gruncie dla technologii wierconych,
s date i czas wykonania.

7. Obmiar rob6t. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowsa jest 1 mb rzutu na plaszczyzne pozioma wykonanej $cianki berlinskiej, mierzony wzdtuz osi pali.
8. Odbioér robot. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 .»Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w SST D-00.00.00 ,»Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania 1 mb obudowy berlinskiej obejmuje:

*  koszty zakupu potrzebnych materialéw i ich dostarczenie w miejsce wbudowania,
koszty wytworzenia materialow produkowanych na placu budowy (zawiesiny),
koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
wykonanie elementéw noénych obudowy (pali),
osadzenie pali w gruncie,
zalozenie opinki,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

¢ mobilizacja i demobilizacja sprzetu.
Uwaga: Kaucje gwarancyjne lub réwnorzedne zabezpieczenia jakogci mogg by¢ zatrzymywane tylko do czasu pelnienia
funkcji technicznej przez obudowe berlinska.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy .

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Czg$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Czed¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -- Palewiercone

10.2. Inne dokumenty

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone rurowane
Specyfikacja Techniczna - Pale CFA

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone w ostonie zawiesiny



04. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat. D.02.01.01

1. WSTEP
L1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii przy budowie Sciany oporowej w czesci ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t. wymienionych w pkt 1 niniejszej SST
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych wraz z wywozem urobku 350,1 m®
i obejmuja wykonanie wykopéw w nastepujacym zakresie:

- wykonanie wykop6w recznych w ilosci 105,0 m’,

- wykonanie rob6t ziemnych ladowarkami kotowymi w ilosci 245,1 m®,
1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.03.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 pkt 2.
2.2. Podzial gruntéw
Podstawe podziatu gruntow i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz
wspdtczynnikow spulchnienia. :
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowcezas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. ;
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow- lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca Jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odkad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre¢lono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestosé Przecietne
objetosciowa spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie odspojeniu w % od
goria naturalnym | pierwotnej objetosci”
kN/m’

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15

I | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 odS5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 0d 20 do 30 -
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Plasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 |Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, tluczniem
lub odpadkami drewna 18.6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30




Glina, glina ciezka i ily wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30
glazéw 17,7 0d 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezale 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetoéci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 | Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Hotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mickkie lub srednio twarde slabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
lotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepierice otoczak6w gléwnie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 ~ od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gléwnie skal osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepienice z otoczakow skat glownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
25,5 od 45 do 50




Granit $rednio i drobnoziarnisty 26,5
25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
10 { Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 25,5 od 45 do 50
Granitognejs 27.4 od 45 do 50
Wapiefi krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 27.4 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 25,5 od 45 do 50
Bazalt 27,4
1) Mniejsze wartosci stosowad przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem.
wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-58-02205 [4]

Lp. | Wyszczegélnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wlasciwosci | nostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
I [Rodzaj gruntu ~  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty -~ zwietrzelina - glina piasz-  czysta zwiezla, glina
- Zwir gliniasta zwigzta, glina pylasta zwiezla
~ pospétka -~ TUIMOSZ - i, it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — zwir gliniasty |~ piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospétka - pyl, pyl piasz-czysty
- zuzel gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy ~ it warwowy
2 | Zawartosé
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarno$¢
bierna Hy, M <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sic

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki.
wiertarki mechaniczne itp.),

— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp. ).

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— Sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki., plyty wibracyijne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruntu (materiahu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé érodkéw

transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu). Zwickszenie odleglodci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej

zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Zasady prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa

uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od

dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki

sposob. aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb

uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢

o



bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile InZynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy

odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki.
umozliwiajagce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robét na spehienie wymagan dotyczacych prawidfowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3. Dokladnos$é¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopic lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz
10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
powinno spehiaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszcezenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimaina wartos¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drég
Korpusu i drég ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spehniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

ufozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika

zageszczenia okreslone w tablicy | nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to

nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika

zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki. o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do

akceptacji Inzynierowi.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych

robot ziemnych jest mniejsza niz 0.3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza

si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$é budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch

pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,

wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.6. Odklady.

5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw. Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub

innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa. ‘

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostalo to

Jjednoznacznie okreglone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.6.2. Lokalizacja odkiadu. Jezeli pozwalaja na to wiasciwoséci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad,

materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, - zasypania doléw i sztucznych

wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszezania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy

przewiez¢ na odklad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
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miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykonawceg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu,
Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtos¢ podnéza skarpy odkiadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
—  nie mniej niz 5 metréow w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy wykona¢ tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
€) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu.,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych
wiatréw, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu.
O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunicty
przez Wykonawcg na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce =z
ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu.
obcigzaja Wykonawce.
5.6.3. Zasady wykonania odkladéw. Wykonanie odkiadéw, a w szczego6lnosei ich wysokos¢, pochylenia, zageszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1.5 metra, pochyleniu skarp od Ido 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odklady
powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym
zakresie w dokumentacji projektowej; specyfikacjach lub przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odklad
Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spelnione sa warunki okreélone w p. 54.1. Jezeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z
ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obcigza Wykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT -
6.1. Ogoélne zasady kontroli Jjakosci robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. '
W czasie kontroli szczegdina uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
€) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu. Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztakt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢} wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkiadu.
6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.4.1. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
I { Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dhugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na hikach

o0R2100mco50mnatukachoR <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego oraz w migjscach, ktore budzg watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
lub dna rowu w punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreéla¢ dla kazdej ulozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu




6.4.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.4.3. Szerokos¢ dna row6w. Szerokosé dna rowow nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.4.5. Pochylenie skarp. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.4.6. Rownos¢ korony korpusu. Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga

przekraczac 3 cm.

6.4.7. Rownosc¢ skarp. Nierownosci skarp, mierzone lata 3-metrowg, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.4.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysoko$ciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 ¢cm lub +1 cm.

6.4.9. Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny

z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych. Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli

materialy nie spehiajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni

Je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylnia cech od okreslonych w punktach 5 i

6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawcee na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy.

Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkogc

potracen za obnizong jakosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek.
przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu ,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie R

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.
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0s. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktére
zostang wykonane przy budowie $ciany oporowej w czedci ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robdt zgodnie z zakresem wg
dokumentacji projektowej na wykonanie podbudowy pod fundament barieroporeczy:

) warstwa o grubosci 15 cm w iloéci 13,4 mz,

. warstwa o grubosci 35 cm w ilosci 25,2 m>
1.4. Okreslenia podstawowe ,
L.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$na nawierzchni drogowe;. .
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 »Podbudowa z kruszyw. Wymagania 0g6Ine” pkt. 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00. Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm . Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczad
2/3 grubosci warstwy uktadanej Jjednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.



Tablica 1.

Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci Kruszywa naturalne Kruszywa tamane
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza pomocnicza
! | Zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 | 0od2 do12 | 0d2do10 ] 0d2 do o2
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m). nie wiece niz 35 45 35 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych. %(nvm), nic wiecej niz 1 | 1 !
5 | Wskaznik piaskowy po pigeiokrotnym zageszczeniu metoda | lub 11 wy PN-B-04481, % | 0d 30do 70 | 0d 30 do 70 | od 30 do 70 | od 30do 70
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 30
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie wiecej niz 30 40 30 35
7__| Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiccej niz 2.3 4 3 5
8 | Mrozoodpornos, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m). nie wiecej niz 5 10 5 10
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie. % (m/m), nie wiccej niz - - - -
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w preeliczeniu na SO., %(m/m). nic wiecej niz 1 I 1 1
I'T | Wskaznik nosnosci Wiot Micszanki kruszywa, %, nie mnigjszy niz:
a) przy zaggszezeniu Is > 1.00 80 60 80 60
b) przy zageszezeniu Is > 1,03 120 - 120 -
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M--00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza. Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w OST

D-04.04.01 i D-02.01.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej

nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé

zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu fransportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie

ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. S

5.4. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o

Jjednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé

pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢

roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa

sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z

zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze

nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wskaznik zaggszezenia podbudowy powinien odpowiada¢

punktowi w tablicy I, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do

ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli Jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania 0g6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania

kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét. Czgstotliwo$¢ badan: Uziarnienia i wilgotnosci mieszanki — 2 razy na 600 m? . Badanie

wlasciwosci kruszywa wg tab. | — dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. Wszystkie powierzchnie podbudowy,

ktore wykazuja wieksze odchylenia od przyjetych w OST D-M-00.00.00 pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez

spulchnienie Iub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT. Ogélne zasady odbioru robst podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania og6lne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza.
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, roztozenie
mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki, przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych okreslonych w
specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot. :




06. Podsypka - zasypka filtracyjna D - 02.03.01d

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podsypki filtracyjnej przy budowie Sciany oporowej w czesci ul. Olgierda w Gdyni,
woj. pomorskie,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
zasypki filtracyjnej, stuzacej do przepuszczenia wody pod drogg i ciang dla:
¢ podsciang oporowg — podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe o grubosci 15 cm w ilosci 79,7 m?,
¢ zasypki wykopu — grunt niewysadzinowy y=18kN/m?, $=35° w ilosci 252,7 m>.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podsypka filtracyjna — dolna cz¢$¢ korpusu drogowego, wykonana z materialu kamiennego, ktéra przepuszcza
(filtruje) wode przez puste przestrzenie, spetniajac funkcje przepustu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne”[1] pkt 1.4.
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogé6lne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania rob6t .
2.2.1. Zgodnos$é materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng. Materiaty do wykonania robét powinny
by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobata techniczng IBDiM.
2.2.2. Materialy kamienne. Do wykonania podsypki filtracyjnej mozna stosowaé materialy kamienne ze skat
mrozoodpornych i nie nasigkliwych woda, jak:
- kamienie (okragle, tamane lub ptytowane) zblizonej wielkosci, o zalecanych wymiarach 0,2 + 0,5 m,
- kruszywa o jednorodnym uziarnieniu do 8 mm,
~ piasek lub zwir o jednorodnym uziarnieniu (na warstwe wlotowa i wylotowa).
Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie wymiaréw lub sktadu
ziarnowego i zanieczyszczen, pozostate cechy fizykochemiczne mogg odpowiadaé wymaganiom norm stosowanych w
budownictwie drogowym, po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera. Sktadowanie materiatéw kamiennych powinno
odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sig mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— do wykonania robét ziemnych koparki, tadowarki, walce, plyty wibracyjne itp..
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow. Materiaty kamienne mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat ziemny na podsypki powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami OST.
Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robat
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét,
Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podsypki filtracyjnej,
3. roboty wykoniczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazar Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
- ftrwale oznaczy¢ w terenie miejsce budowy podsypki filtracyjnej za pomocg ustawionych kraweznikéw lub kotkow
osiowych i krawedziowych oraz kotkéw swiadkow.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie podsypki filtracyjnej

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to budowa obejmuje nastepujace czynnosci:

= Przy ukfadaniu podsypki filtracyjnej wazne jest zapewnienie jednorodnosci wymiaréw materiatu kamiennego oraz
zakaz zapetniania drobnymj frakcjami pustych przestrzeni pomiedzy kamieniami lub kruszywem.

5.5. Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robét wykoniczeniowych naleza

prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,

- niezbgdne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roélinnoscei, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogblne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

—  wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwoéé badan Wartosci dopuszczalne
I | Oczyszczenie terenu i roboty przygotowaweze Kontrola biezaca Wg pkt-u 5.3
2 | Lokalizacja i zgodnos¢ wymiaréw podsypki Wg dokumentacji projektowej i pkt-u 5
filtracyjnej z dokumentacjg projektowg | raz
3__{ Wykonanie podsypki filtracyjnej Jw. Wg pkt-u 5.4

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest catosé podsypki filtracyjnej wykonanej zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej. '

8. Odbidr robét

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

Wykonanie podsypki filtracyjnej z warstwa ochronna. Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu
8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania o0golne” [1] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania podsypki filtracyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie kompletnej podsypki filtracyjnej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb roziiczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdre s3 niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.



07. Sciana oporowa i fundament D - 10.01.01

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem muréw oporowych przy budowie $ciany oporowej w czg¢sci ul. Olgierda w Gdyni, woj.
pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST ,

Szczegbtowa specyfikacje techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich oraz przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowsa muréw oporowych
przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypow poprzez przejgcie bocznego parcia gruntu i przekazania na podtoze.
Funkcje muréw oporowych spetniaja:

- Sciana oporowa z prefabrykatéw zelbetowych typu L o wymiarach 160x49x280 w ilo$ci 84 szt.,

- warstwa podbudowy pod $ciang oporows z betonu C12/] 5, 0 grubosci 15 cm w ilosci 76,5 m?,

- fundament barieroporeczy z betonu C25/30 o masie 28,5 m>.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciana oporowa - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatow rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe $g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00

.. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza OST, sa:

- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- beton i jego skladniki,

- stal zbrojeniowa,

- materialy do szczelin dylatacyjnych,

- materialy izolacyjne,

- materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztaft i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Odchyiki
wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [4] wedtug 7 Klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory o glebokosci do 5 mm
Jjako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi
0 giebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi
nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien. Elementy nalezy skladowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.4. Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich,

- tarcica iglasta do drobnych elementéw Jjak kliny, klocki itp.,

- gwozdzie,

- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do érub ,

- plyty piléniowe z drewna.

Dopuszcza sie wykonanie deskowar z innych materiatléw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.5. Beton i jego skladniki

Do fundamentéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-B-06250. W przypadkach technicznic
uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, mozna stosowaé beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST.
Dodatki i domieszki powinny odpowiadaé¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
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Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna byé z:

a) betonu zwyklego: C12/15 — dla warstwy konstrukcyjnej pod $ciane oporowa w ilosci 11,475 m’,

b) zelbetu: C25/30 - dla fundamentu bariero porgczy w ilosci 28,5 m”°.

2.6. Stal zbrojeniowa do fundamentu barieroporeczy

- prety stalowe A-IIIN zebrowane @20 w ilosci 568,4 m,

- prety stalowe A-IIIN zebrowane @10 w ilosci 4928 m,

Stal zbrojeniowa do fundamentu barieroporeczy powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215 .

Whasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

2.7. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem uszczelniajagcym zgodnym z dokumentacja projektowa i SST.

posiadajacym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.8. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowaé nastgpujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem wiasciwej powloki izolacyjnej wg PN-B-24622.

¢) lepik asfaltowy z wypemiaczami stosowany na goragco wg PN-B-24625 ,

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 ,

e) emulsje asfaltowa wg BN-82/6753-01 \

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

g) pape asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 ,

h)  pape asfaltowa na wiékninie przyszywanej wg BN-87/6751-04

i)  inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.9. Materialy do wykonania odwodnienia za sciang oporowg

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogg by¢ wykonywane z materiatow takich Jak zwir, mieszanka, piasek gruby i

sredni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 i PN-B-11111 .

Rurki drenarskie powinny odpowiadac wymaganiom nastepujacych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu: koparek, betoniarek, zageszczarek plytowych wibracyjnych, ubijakéw recznych i mechanicznych.

tadowarek. :

4. TRANSPORT »

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu "

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozja i

uszkodzeniami. ;

4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i SST.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

4.2.7. Transport wyrobow ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt

mato ustalen dotyczacych wykonania muru oporowego lub pewnych jego elementéw, to w SST powinny by¢ zawarté

nastepujace warunki:

I. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami w zakresie wymagan i badan przy odbiorze.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegotowe rozwigzania projektowe z
wymaganiami odbioru robot dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementéw muru oporowego.



5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpa
zapewniajacg stateczno$é lub stosowag inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Gorna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow
wykopu wynosza:

- wplanie+10cmi-5cm,

- rzedne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.

5.4. Szczeliny dylatacyjne — szczeliny miedzy elementami prefabrykowanymi.

5.5. Izolacja muréw oporowych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Izolacj¢ wykonuje si¢ na powierzchni muru od strony

gruntu lub materiatu zasypowego. Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji. to
mozna ja wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany materiatow izolacyjnych okreslonych w
pkt 2.10. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powloke przylegajaca do powierzchni $ciany lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materialéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposob wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu.
ktora to grubos¢ nie powinna przekraczag:

- Przy zaggszezaniu rgcznym i watowaniu - 20 cm,

- Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywaé si¢ recznie do wysokosci
okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j. '

5.7. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczaé przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych. Spadek
powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosié co najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci 1,5 m
przylegajgcym do $ciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, przy uzyciu innych rozwiazan zaakceptowanych przez Inzyniera.

Warstwe filtracyjng pionowa zaleca si¢ stosowac w przypadku zasypow z gruntéw piaszczystych. Warstwe ukosna - w celu
eliminacji nadmiernego cisnienia splywowego wody w porach, w stabo zaggszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie
warstwe pozioma i pionows (lub ukodng) nalezy stosowaé w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego.
Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywaé: _

- caly zasyp z gruntu niespoistego spelniajacego warunki jak dla warstwy filtracyjnej.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

a)  rzednych wierzchu sciany +20 mm,
b) rzednych spodu . 150 mm,
¢)  wprzekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej dugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od plaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz 10
mm/m i nie wiecej niz 20 mm na calej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrolg robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w

punkcie 5.3,

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdza¢ przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanymi w punkcie 5.4.

dotyczacymi szerokosci szezeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawow szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

[zolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie

wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.6,

6.8. Kontrola prawidiowosci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdza¢ zgodnie z pkt-em 5.7.

6.9. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2,



Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIOR ROBOT ?
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® muru oporowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materialéw,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie muru oporowego
a) dla wszystkich rodzajow muréw:

- wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej,

- zasypanie wykopu,

- roboty odwodnieniowe,

- roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej.

2

(9]



08. Oznakowanie pionowe D.07.02.01

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania
pionowego przy budowie sciany oporowej w czesei ul. Oigierda w Gdyni, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: znakow informacyjnych i obejmujg:

* ustawienie stupkéw z odzysku z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 70 mm w ilo$ci: - 3szt.

* Pprzymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych shupkéw w ilosci: - nowe 4 szt. oraz istn. 4 szt.

® zabezpieczenie istniejacego lustra w trakcie budowy — 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane Jjako malowane
lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materialéw. Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma
normy, musi posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat
bezpieczenstwa (znak »B”) nadany przez uprawniong jednostke. :
2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw. Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakow
moga by¢ wykonywane jako: prefabrykaty betonowe, z betonu wykonywanego ,,na mokro”, z betonu zbrojonego, inne
rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera. Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projekt.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32.5.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ odpowiednim przepisom. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu. Woda do betonu powinna by¢ ,.,odmiany 1”.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogélne charakterystyki konstrukeji. Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalenl, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera. Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur, zaakceptowanych przez -
InZyniera. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsporczej z rur podano w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na 0raco
Srednica Grubos¢ Masa I m Dopuszczalne odchytki
zewnetrzna [mm] $cianki [mm] [kg/m] srednicy zewnetrznej grubosci $cianki
70,0 0d 2,9 do 16,0 0d 4,80 do 21,3 +1,25% +15%

2.4.2. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci lusek, peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne
sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— dokladnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie

i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.
Rury powinny byé¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mmmna Il m dtugosci rury.
Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A) lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf, Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic
31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i
grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac:
znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.5. Powloki metalizacyjne cynkowe, W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % . Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna
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by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywa¢ widocznych wad Jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powloki od podioza.
Tab. 4. Minimalna grubos¢ powtloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej

Agresywnos¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubos¢ powtoki, pm, przy wymaganej trwalosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wicksza liczbg warstw powloki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza. Przedmiotem gwarancji sa wlagciwosci techniczne

onowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w
przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obicktow lub konstrukcji - gwarancja moze bv¢
wydana dla partii dostawy.
2.5. Tarcza znaku '
2.5.1. Trwalo$¢ materiatow na wplywy zewnetrzne. Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz potgczenie lica znaku z
tarcza znaku, a takze sposob wykorniczenia znaku, musza wykazywac peing odpornos¢ na oddzialywanie $wiatla, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku. Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie
okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwalos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie
odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku. Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
— blacha stalowa, :
— blacha z aluminium lub stopow z aluminium, S
— inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej. Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢
zabezpieczona przed korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
sposob6w zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku. Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztalceni plaszczyzny znaku, w
tym pofatdowani, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢
rowne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach technologicznych.
ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skiadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢é usunigte.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej. Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie
tarczy znaku materialem odblaskowym. Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢
wymagania okreslone w aprobacie techniczne;j.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwigzanie z tarcza znaku przez caly okres

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii. Okres trwato$ci znaku wykonanego przy
uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku

wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zar6wno na powierzchni Jjak i na obrzezach tarczy znaku. Dokladnogé
rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowa
powierzchnig¢ znaku, nie byly wigksze niz:

= 2 mm dla znakéw matych i Srednich,

— 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg €z¢s¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym kierunku niz:
= 2 mm dla znakéw matych i $rednich,

— 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
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W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢m nie moze wystepowac wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne

powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek Jjak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w

kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej

istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza
wielkosci okreglonych ponizej. W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym
kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowagé. Wymagana jest taka
wytrzymalosé polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10
mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu. :
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowa barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zatgcznik do »Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Grubo$¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pm. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze staij cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej
krawedzie mogg pozostaé niezabezpieczone farba ochronng.
2.8. Materialy do montazu znakéw. Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy
soba elementéw konstrukeji wsporczych znakéw Jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknig¢, naderwan, rozwarstwier wypuklych karbow. Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.
2.9. Przechowywanie i skladowanie materialéw. Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakow
drogowych powinien by¢ przechowywany w suchym miejscu. Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klias, Prefabrykaty betonowe
powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na
podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm migdzy podlozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgcee sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,» Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania oznakowania pionowego. Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego
powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— Dbetoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,

- srodkow transportowych do przewozu materiatow,

— przewoZnych zbiornikéw na wode,
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

-2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég. Transport cementu i kruszywa powinien odbywac sie
zgodnie z przepisami. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by¢
przewozone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Transport znakéw, konstrukeji wsporczych i sprzetu
(uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sie odbywa¢ srodkami fransportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

~ lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,

—-  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporcze;.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru robot
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
5.3. Wykonanie wykop6w i fundamentéw dia konstrukeji wsporczych znakéw. Sposéb wykonania wykopu pod
fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu.
Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy fundamentowe
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powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich
robot fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe. Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnag i zagescic. Wolne przestrzenie

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego. Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja pionowa i SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wiecej niz * | %,
- odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigeej niz + 2 cm,
= odchytka w odleglo$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odleglosci umieszczenia znaky zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych .
5.7. Polgczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporezg
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét.
Materiat i sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caly okres uzytkowania znaku.
Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac pelng integralnos¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach
kolizji. W szczegéInosci - zaden z segmentow lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej odlacza¢ w sposob powodujacy
narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporcze;]
w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.
5.8. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy
petng czytelnosé przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajace na znak, nie mogg powodowac znieksztalcenia tresci znakuy.
3.9. Tabliczka znamionowa znaku. Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢
tabliczke znamionowa z: nazwg, markg fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytworey lub
dostawcy, data produkcji, oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku i datg ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowei muszg by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okres uzytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ goz
potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot. Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg
techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiaréw. Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
I Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadac nieuzbrojonym okiem.
powierzchni wybranych losowo Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzyé Wyniki badan powinny
elementow w kazdej dostepnych narzedzi (np. liniatéw z by¢ zgodne z
dostarczonej partii czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. [ wymaganiami
2 Sprawdzenie wyrobow liczacej do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami | punktu 2
wymiaréw 1000 elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami
(np. linialami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwogci dostarczonych
wyrobéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot. W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzag:
— zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é zamocowania
znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, zgodnie z punktem 2 i 5,
— prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukeje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
= poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakow konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m’ (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.



8. ODBIOR ROBOT :
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny. Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentow
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan Wymaganych w specyfikacji technicznej.



09. Bariery ochronne stalowe D-07.05.01

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drog przy budowie Sciany oporowej w czesci ul. Olgierda w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.
wymienionych w pkt. | niniejszej SST oraz przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realizowanych na
odcinkach drég, z wylaczeniem barier na obiektach mostowych:
* Bariera ochronna stalowa U-11b typu BB-3/A — w calosci (kompletna) o dlugosci 42,0 m
w tym:
- stupek mostowy IPE-160 w ilosci 22 szt.
- kotwy pretowe w ilosci 22 szt.
- prowadnica typu B — 4] m,
- element poczatkowy i koficowy prowadnicy w ilogci po 1 szt.
- wypelnienie z listew ksztaltowych dla rozstawu stupkow 2 m w ilosci 20szt.
- wypetnienie z listew ksztaltowych dla rozstawu stupkéw 1 m wilodci szt
1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej OST przyjmuje si¢ nastepujace okreélenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia

obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem Jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowej .
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi Jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajaca
niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca .
1.4.4. Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na drugg jezdnie .
1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy Jezdnig a obiektami Iub przeszkodami statymi
znajdujacymi sie w poblizu Jjezdni.
1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do shipkéw za posrednictwem
wysiegnikow zapewniajgcych odstep migdzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm .
1.4.7. Bariera przekiadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem przekladek
zapewniajacych odstep migdzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm .
1.4.8. Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkéw (zal. 11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta$my stalowej, majacy za zadanie
umozliwienie plynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna
odksztatca¢ sie stopniowo i w sposob plastyczny. Odréznia si¢ dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B,
roznigce si¢ ksztattem przettoczen.
1.4.10. Przekiadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztaltownika stalowego (np. z
ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnica a stupkiem, ktérego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wlasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkéw nie Jjest odginana do
dotu, lecz unoszona ku gbrze.
1.4.11. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztaltownika
stalowego, umieszczony pomigdzy prowadnica a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okre$lonej
odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duza podatnos¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz do$¢ tagodnie obcigza stupki sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.
1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:

- typl : bariera podatna, z odksztalceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

= typlIl : barierao ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztalceniem do 0,85 m,

— typ Il : bariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem rownym lub bliskim zeru.
1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY ;
2.1. Ogoélne wymagania dotyezgce materialow. OgéIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdblne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych. Dopuszcza sig do stosowania tylko takie konstrukcje
drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczng. Elementy do wykonania barier ochronnych



stalowych okreslone $3 poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowe;j, nawigzujacy do ustalen producenta
barier. Do elementow tych naleza: prowadnica, stupki, pas profilowy, wysiegniki, przektadki, wsporniki, Sruby,
podkiadki, swiatla odblaskowe, taczniki ukosne, obejmy stupka, itp.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej, przy czym:

— typ A powinien odpowiada¢ ustaleniom producenta barier,

— typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15
Wymiary oraz odchylki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zataczniku 11 4.
Otwory w prowadnicy i zakoficzenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny byé zgodne z oferta producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki antykorozyjne;.
Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.
2.3.2. Stupki. Sthupki mostowe powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;. Stupki wykonuje si¢ zwykle
z ksztaftownikow stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysoko$é srodnika
ksztaltownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono
narys. nr 4. Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika walcowanego
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, Jjak widoczne huski, peknigcia, zawalcowania i

Stal Granica plastycznosci, minimum dla stupkow, MPa Wytrzymatos¢ na rozciaganie dla stupkéw, MPa
St3W 195 od 340 do 490
Staw 225 od 400 do 550

2.3.3. Inne elementy bariery. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on
odpowiada¢ PN-H-93461-28 w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci statycznych i odchylek wymiaréw przekroju
poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, faczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podkiadki, przektadki,
sruby, $wiatla odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i byé zgodne z oferta
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane elementy i faczniki przewidziane do mocowania miedzy
sobg element6w bariery powinny byc czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwier i wypuktych karbéw.
Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze byé dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,

warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w srodowisku o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku
wystarczajgcych danych minimalna grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementow betonowych :

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy lub montowane Jjako elementy prefabrykowane.

2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposob wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
okreslone przez Wykonawce i przedstawione do akceptacji Inzyniera. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z
czgsciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych elementéw o mozliwosci
wielokrotnego uzycia i wykonania powtarzalnych ukladéw konstrukcji jako deskowanie przestawne, $lizgowe lub prze-
suwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 .

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom: '

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-95017, PN-B-06251, PN-D-96000 oraz do
drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— Sruby, wkrety do drewna i podkiadki do srub we PN-M-82101, PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
~ formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02,

— plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11,

— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inzyniera.

2.4.1.2. Beton i jego skladniki

Wlasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa C25/30.
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Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5” i powinien spetniad
wymagania PN-B-19701 . Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinny spetia¢ wymagania PN-B-06712 . Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania
PN-B-32250 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé

2.5. Skiadowanie materialw. Elementy dluzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem Iub na otwartej
przestrzeni, na podiozu wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typéw nalezy ukiadad
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i pofaczeniowe mozna skladowaé w
pojemnikach handlowych producenta. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 7 innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie, aby drobne
frakcje kruszywa byly chronione za pomocg plandek lub zadaszen. Podloze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania. Przechowywanie cementu
powinno byé zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. Inne materialy nalezy przechowywaé w sposob zgodny z zalece-
niami producenta. ‘
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier. Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien
wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

~ Zzestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier + zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki + koparek kotowych,

— urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania shupkéw w grunt + betoniarki przewoznej,

- wibratoréw do betonu + przewoznego zbiornika na wode + tadowarki, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych. Transport elementéw barier moze odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem
transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawac poza gabaryt §rodka transportu. Elementy dtuzsze (np.
profilowana tasme stalows, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i
potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wyladunek elementéw

przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materialéw do wykonania elementéow betonowych. Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym
Srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

zabezpieczajacych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami
BN-88/6731-08 [28]. Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3]. Stal
zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, luzem lub w wigzkach, w warunkach chroniacych jg
przed pomieszaniem i przed korozjg. :

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze .

Przed wykonaniem wlasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

— Wytyczyc trase bariery, ustalic lokalizacje stupkow, okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery, okresli¢ miejsca odcinkow
poczatkowych i koficowych bariery, ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsé i przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1. Stupki osadzane na kotwach uprzednio wykonanych w fundamencie.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow ,

Dopuszczalna technologicznie odchylka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiar6w wydhizonych otworéw w
prowadnicy, stuzagcych do zamocowania stupkow, wynosi + 11 mm. Dopuszczalna roznica wysokosci stupkéw,
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decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni Jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i
wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przekladek i wynosi = 6 mm.

5.4. Montaz bariery :

Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

profilowej, nakladajac nastepny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,
tak aby korice odcinkéw tasmy przylegaly ptasko do siebie pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o
krawedzie zlgczy. Sasiednie odcinki tasmy sg fgczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle
po szes¢ na kazde potaczenie. Montaz wysiegnikow i przekladek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany
$cisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw
itp.) oraz wiasciwych srub i podkladek. Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacja projektows i wytycznymi producenta barier:

= odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery, o wlasciwej dhugosci odcinka (np.4m,8m, 12m, 16 m), z

odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
= odcinkéw barier ostonowych o wiasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b)
przed i za obiektem, c) uko$nego poczatkowego, d) uko$nego koricowego, €) wzmocnionego,
- odcinkéw przejs$ciowych pomigdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wiasciwej dugoéci odcinka uko$nego w planie, jak réwniez polaczenia z barierami betonowymi
pelnymi i ew. poreczami betonowymi,
= Pprzerw, przejsé i przejazdéw w barierze w cely np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzgdzen, przejécia
pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejécia przez pas
dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,
- dodatkowych urzadzen, Jjak np. dodatkowe;j prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp. (np. wg zal. 11.5).
Na barierze powinny byé¢ umieszczone elementy odblaskowe: '
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biale - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajgcego droga, wedlug wymagania punktu 2.2,
- za$wiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktorych wydania producenci g zobowigzani przez wlasciwe normy
PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement. :
Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania fundamentéw
betonowych i ew. kotew ,.na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét betonowych, na wniosek
Wykonawcey, Inzynier moze zwolni¢ 80 z potrzeby wykonania badar materialow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producenta

Lp. |Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
i Sprawdzenie |5 do 10 badan z Powierzchnie zbadaé nie uzbrojonym okiem. Do ew. Wyniki powinny
powierzchni | wybranych losowo sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ dostepnych by¢ zgodne z
elementéw w kaz- dej narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
dostarczanej partii mikrometréw itp.) punktu 2 i
2 | Sprawdzenie |wyrobéw liczacej do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami katalogiem
wymiaréw 1000 elementow pomiarowymi Iub sprawdzianami (informacja)
‘ producenta barier




d) poprawnoéé wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.
€) poprawno$é ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
f) prawidlowo$é montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawnos¢ wykonania ew. robGt betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawno$é umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleglosciach ustalonych w WSDBO.
7. OBMIAR ROBOT ; .
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania | m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
~ osadzenie shupkéw bariery (z ew. wykonaniem doléw i fundamentéw betonowych, lub bezpoérednie whicie wzgl.
w wibrowanie w grunt),
— montaz bariery (prowadnicy, wysiggnikow, przekiadek, obejm, wspornikéw itp. z pomoca wlasciwych $rub i
podkiadek) z wykonaniem niezbednych odcinkow poczatkowych i koficowych, ew. barier ostonowych, odcinkow
przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejsé i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw
odblaskowych itp.,
— Pprzeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— uporzadkowanie terenu.




