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00. WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00.

&

1.2. Zakres stosowania ST {

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1.  Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. WSTEP é
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej §
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy budowie
czescei ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie. %

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

D-01.02.04. Rozbidrka elementow ulicy

D-02.01.01. Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw w gruntach 1-V Kat.

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-02.03.01d Nasyp filtracyjny

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

D-05.03.23a. Nawierzchnia i chodniki z brukowej kostki betonowej

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-09.01.01 Zielen drogowa

D-07.06.01b Przestawienie ogrodzenia g
D-05.03.04a Wypenienie szczelin masa zalewowa na zimno ,

1.3.2.  Niezaleznie od postanowien punktow ,,Instrukcji dla Oferentéw” normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
Jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

142, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowied-
nio utwardzony.

1.43.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.46.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. ,

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju, pasami bezpieczerstw,
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8.  Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.49.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.10.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami sluzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. {

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz Robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

I.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze ski-
adac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - géma czgé¢ podbudowy spelniajaca funkcje nos$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

d)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawie-
rzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsa-
czajaca lub odcinajaca.




€)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziafania
mrozu.
f)  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.
g)  Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
[.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego. %
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1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicz-
nego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.18.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigeych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazd6éw, umieszczenia urzadzen é
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni. .

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie -
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.25. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania. y

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robé6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i

poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperéw, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

- plan sytuacyjny, 1

- przekroje konstrukcyjne é

- przekroje normalne.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w jezyki g
polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci: L

- plan sytuacyjny,

- przekroje normalne,

- profil podiuzny,

- przekroje konstrukcyjne

- przekroje poprzeczne,

- oznakowanie drogi

- organizacje ruchu na czas budowy.

1.5.3. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu

Wykonawey stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchy-

lenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i #

wykazywa¢  bliska  zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i

wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
Robét, wygody spotecznosei i innych.
Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnoéci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji paistwowej.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika
Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonfczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Kierownika Projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegblnoéci Wykonawca ma  obowiazek  zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy —w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t _

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgceia do daty wydania Potwierdzenia Zakoiiczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeit lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy.
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Roznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla «

uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane !

z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakos$ciowych materialow
z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy Iub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika
Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoscei.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane nastgpujace warunki:

a)  Kierownik Projektu bedzie miat zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b)  Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegdei wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu. :

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Kierownika
Projektu. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoéé i wlasciwoéé do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Kierownika
Projektu. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialéw .
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
Jjego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. '
4. TRANSPORT
Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie materialdw / sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Kierownika Projektu.
Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wlasciwosei przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestic.
Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierag:
a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementow Roboét,



- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoscia wykonywanych Robot,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;
b) czes¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot: :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy. kruszyw itp..
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolInych elementéw Robot,
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$é Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materialow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoseia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. .
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. #
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek ba\iania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne progedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca |
powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, ]
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.
6.5. Raporty z badan E
Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi .
Projektu na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialow u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
I. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore speniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. :
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgezone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow Robét, ‘

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznyeh odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegOInym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysic i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

o

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne Zasady Obmiaru Rob6t
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednos-
tkach ustalonych w Slepym Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
Projektu o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dhugoscei i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. i
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu. J
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan %
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych 1
przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét k-4
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek g
bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu. Gotowo$¢ danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na *
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. %
8.2. Odbiér czesciowy. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbior ostateczny Robét. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw Robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony -4
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomlarow zafaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;. \
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru §§
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. €
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez ge
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupeiajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglc;dmemem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,Qdbiér ostateczny Rob6t”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne. Podstawg platnosci jest kwota wynagrodzenia podana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym,
dla kazdego zadania. Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe w Kosztorysie ofertowym Roboét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania OgoéIne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Techmczne;
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w Slepym Kosztorysie.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

No U AW

(a) Uzgodnienie z Kierownikiem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Oplaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(H Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan plonowvch poziomych. barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I Wytyezne zlecania w ramach pozyczek z Migdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju,
Waszyngton. styczert 1995 r. (Guidelines, Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995).

2, Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanic Robot - Mniejsze Kontrakty, Bank Sw1at0wy styczen 1995 (Standard Bidding Documents.

Procurement of Works. Smaller Contracts, January 1995),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414, 7 poOZniejszymi zmianami).

4 Zarzadzenic Ministra Infrastruktury 2z dnia 19.listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyinej (Dz.U Nr

138, poz. 1553).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z poZnicjszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

()

o
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01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01.

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie przy budowie czesei ul. Olgierda i
Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu odtworzenie w
terenie, przebiegu trasy.
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowia wymagania dotyczace odtworzenie trasy i punktéw
wysokoS$ciowych w ilodci 0,2264 km .
1.4 Okre§lenia podstawowe
1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.4.3 Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera
2. Materialy
Do utrwalenia punktéw gltéwnych trasy, nalezy stosowa¢ bolce stalowe i oznaczy¢ je farba. Do stabilizacji pozostatych
punktéw oraz $wiadkéw, nalezy stosowac paliki drewniane, o dlugo$ci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05-0,08 m.
3. Sprzet
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysoko$ciowych, nalezy stosowaé nastepujacy sprzgt:
dalmierz elektroniczny (laserowy), teodolit, niwelator, tyczki, faty, tasmy stalowe
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych, powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. Transport
Do transportu stosowa¢ samocho6d dostawczy, stuzacy do przewozu personelu i sprzgtu na plac budowy, w celu
wykonania pomiardw i stabilizacji punktow.
5. Wykonanie rob6t
5.1 Ustalenia og6ine
Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (4-10). W oparciu o
materialy dostarczone, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnos$ci wykonanych robot, z dokumentacja projektowa, SST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera, o jakichkolwiek bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzgdne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu, istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie, nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy, musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia,
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny, charakterystyke i pofozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe, zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowej realizacji robét, naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowych

Rzedne reperéw roboczych, nalezy okresli¢ z dokladnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjna, w nawigzaniu do
reperu panstwowego.

5.3 Wyznaczenie osi trasy. Tyczenie osi trasy, nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. O$ trasy,
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze by¢
wigksze niz 5 cm . Rzedne punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm, w stosunku do rzednych okre$lonych
w dokumentacji projektowe;j.
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6. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych,
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad, okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK (4-10).
7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, jest 1 kilometr trasy.
8. Odbidr robot
Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa platnoSci
Cena jednostkowa wykonania robot, obejmuje ustalenia ogélne, zawarte w SST D 00.00.00.00 "Wymagania og6lne"
punkt 9 oraz:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokoS$ciowych
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych
- wykonanie pomiaréw bieigcych w miarg postgpu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie
10. Przepisy zwiagzane
10.1 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych, realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP Warszawa, 1989, wraz z pézniejszymi zmianami zawartymi w
Zarzadzeniu Nr 4 GDDP z dnia 10.04.1992 1.
10.2 Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych.
10.3 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979
104 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
10.5  Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
10.6  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
10.7  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
10.8  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983




02. Rozbiorka elementéw drég i ulic D.01.02.04

I. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwiazanych z rozbiorka przy budowie czesci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowia wymagania dotyczace rozbiérki i obejmuja:

- plyty bet. wielootworowe (Yomb, Meba) - 254,0 m’
- plyty betonowe typu MON - 270,0 m’
- nawierzchnia asfaltowa - 66,5 m’
- kostka betonowa - 31,2 m’
- kraweginik betonowy - 48,5 m

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe, sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogo6lne wymagania dotyezgce robot

Wykonawca robot, jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy. Nie wystepuja.
3. Sprzet
Do wykonania robét zwiazanych z rozbiorka elementow ulic, nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- sprezarka powietrza spalinowa przewozna, miot pneumatyczny, samochody ci¢zarowe, narzedzia
4. Transport
Do wywozu materiatéw z rozbiorki, proponuje sie w dokumentacji samochody samowytadowcze.
5. Wykonanie robot g
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5. :
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drog, obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ ¥
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. "
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania jak: brukowiec, kostka kamienna , kraweznik kamienny,
kraweznik betonowy, brukowa kostka betonowa, ptyty zelbetowe, tarcze znakow drogowych, stupki do znakéw drogowych
, siatka z ogrodzenia, porecze ochronne sztywne i fancuchowe powinny by¢ usuwane recznie, cze$ciowo mechanicznie
bez powodowania zbednych uszkodzen i odpowiednio skfadowane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robét, polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych. Wskaznik
zageszczenia gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, powinien by¢ wiekszy,
réwny 1,0.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiérka elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, porgczy i ogrodzen - m (metr),
~ dla gruzu - m’ (metr szescienny)
Obmiar powinien byé¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek
robot, nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate. W przypadku wystapienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nie ujetych w dokumentacji, nalezy
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskac przed rozpoczeciem ich wykonania.
8 Odbioér robot
8.1 Odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég, dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiorowi podlegaja wykonane rozbiorki elementow wyszczegolnionych w pkt. 1.3 niniejszej SST.

e
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8.2 Roboty rozbiorkowe, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z  dokumentacja projektowa, jesli zostaly spetione

wymagania okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST

8.3 Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wlasny, w terminie uzgodnionym z Inzynierem
9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoSei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

|

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

—~ wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
“ zerwanie podsypki dementowo-piaskowej i ew. taw,

besl
‘M?

|

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
) dla rozbiérki chodnikow:

(e]

— reczne wyjecie plyt chodnikowych, kostek betonowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10. Przepisy zwigzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia
6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieré6wnoramienne stalowe walcowane na goraco

8.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
9.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,




03. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat. D.02.01.01 K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach [-V kategorii przy budowie czg¢sci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. wymienionych w pkt 1 niniejszej SST
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych i obejmujg wykonanie wykopow
w nastepujacym zakresie:

- wykonanie wykopoéw recznych pod chodnikami i na poszerzeniach w ilosci 244,6 m’,

- wykonanie robét ziemnych ladowarkami kolowymi w ilosci 570,6 m’,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.03.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow ‘
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 pkt 2.
2.2. Podzial gruntow
Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objetosciowej gruntow i materialéw w stanie naturalnym oraz
wspolczynnikéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podzial gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub #§
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono -
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatlow na kategorie wg [8]

Gestos¢ Przecigtne
objetosciowa spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w % od i
goria naturalnym | pierwotnej objetosci” | {
kN/m’
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 *
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 0d 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, py! i lessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30




Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30
glazéw 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6

17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna .
lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objgtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 0od 30 do 45

19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7

22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7

22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgéciowo sypki 15,7 od 30 do 45
[totupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow giownie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50 .
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50 ?
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skal glownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50

25,5 od 45 do 50
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Granit $rednio i drobnoziarnisty 26,5
25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
10 | Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 25,5 od 45 do 50
Granitognejs 27,4 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 274 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 25,5 od 45 do 50
Bazalt 274

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich zaggszczeniem,
wicksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkow przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci | nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
I | Rodzaj gruntu —  rumosz ~ piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina - glina piasz- czysta zwiezla, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwigzla
— pospotka ~  Tumosz — it, it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — zwir gliniasty |~ piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospotka —  pyl, pyl piasz-czysty
- zuzel gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy - it warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, M <10 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych. Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ g‘i&;
mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzetu do: B

L . ; ) . . . &
~ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,,

wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.).
~ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
~  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT ‘
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtoéci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materialu). Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt S.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki
sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
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bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy
odspaja¢ go do glebokosei okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

5.2. Odwodnienie wykopéw. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidfowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw
wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz
10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 ¢cm przy pomiarze latg 3-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszezenia. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
powinno spelnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I5), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos$¢ I dla: .

ey
Strefa autostrad innych drég "
Korpusu i drog ruch cigzki ruch mniejszy V
ekspresowych i bardzo cigzki od cigzkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Iy, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezpo$rednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to .
nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika®"
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do g
akceptacji Inzynierowi.
5.5. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych |
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcz
sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, -
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.
5.6. Odklady.
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw. Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub
innymi materialami, ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie quq wykorzystane do budowy
nasypOw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli: ¢
a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania, :
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,
¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialéw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie roboét lub przez Inzyniera.
5.6.2. Lokalizacja odkladu. Jezeli pozwalaja na to wlasciwoéci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad
materialy te powinny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doléw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja |
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera. '
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy 4
przewiezé na odkiad. Lokalizacja odkladu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli




miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiadciciela terenu.
Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odklady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym g
odleglos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic: ;
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy wykona¢ tylko od gérnej ¢
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, ’
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych
wiatrow, w odleglosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.
0O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z 4
ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, i
obciagzajg Wykonawcg. %
5.6.3. Zasady wykonania odktadéw. Wykonanie odkladow, a w szczegdlnoéci ich wysoko$¢, pochylenia, zaggszczenie *
oraz odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalern podanych w normie PN-S8-02205 [4] to znaczy odkiad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od Ido 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady i
powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ *
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentach;W
projektowa. Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki "
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformufowanymi w tym -
zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odkiad
Wykonawca powinien upewnié sie, ze spehione sa warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego #
przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z
ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obcigza Wykonawcg. 3
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykop6éw. Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczego6lna uwage nalezy zwrécic na: ‘
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoficzeniu,
d) dokladnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu. Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
a) prawidlowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odkiadu.
6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badar i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokoéci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomicg ¢
lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na fukach

o R > 100 m co 50 mna tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rowno$ci powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podfuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz
lub dna rowu w punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dia kazdej ulozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’ nasypu

6.4.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.




6.4.3. Szeroko$¢ dna rowow. Szeroko$¢ dna rowow nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.4.5. Pochylenie skarp. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.4.6. Rownos¢ korony korpusu. Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogag#

przekraczaé 3 cm. :

6.4.7. Réwnosc¢ skarp. Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu ~

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych ~

wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm. &

6.4.9. Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny

z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych. Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT '

8.1. Ogolne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materialy nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymiéni

je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylnia cech od okreslonych w punktach %i

6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,

Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢

potracen za obnizona jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, .

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, za%adunek'i
przewiezienie i wyladunek, ' '

e

»

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, \
- profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp, ,
— zaggszczenie powierzchni wykopu , . Q

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie ,
-~ wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

~ rekultywacje terenu. %
. r§'
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04. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza D.04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego przy budowie cze¢sci
ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem profilowania i
zageszczenia podtoza koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni :

o jezdni w ilosci 1311,9 m’,

e chodnika oraz opaska przykraweznikowa w ilo$ci 412,6 m?,

e wjazdow w ilosci 78,4 m’.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1 5
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzg¢t do wykonania rob6t
Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw. Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot '
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowad do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy
jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt OdSpOJOIly w czasie wykonywania Koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spehniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
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do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Scicty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie poditoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa Autostrad Innych drég
i drog ekspresowych
Korpusu Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podtoza. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagg¢szczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
2 Rownoé¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne Y 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planie 0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
podtoza m’
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giownych
fukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm .

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza). Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-

metrowa tata. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. .

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.

0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza). Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza nie

powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sie poréwnanie
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wartoéei modulow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnoéci optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek.
Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej
SST. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢
zakres potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m” koryta obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

~  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,

~ profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

~ utrzymanie koryta lub podloza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
0. PRZEPISY ZWIAZANE
Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

L S S
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0s. Nasyp filtracyjny D -02.03.01d

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego przy budowie czesci

ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoiowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt I niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem

nasypu filtracyjnego, stuzacego do przepuszczenia wody pod droga, przez podsypke zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe dla:

e jezdnigr. 15 cm w iloei 1311,90 m’,

chodnik oraz opaska przykraweznikowa gr. 10 cm w ilosci 412,60 m’,

wjazdy gr. 10 em w ilosci 78,40 m’,

nasypy reczne pod chodnikami i na poszerzeniach w ilosci 18,5 m’, !

nasypy mechaniczne ladowarkami kolowymi w ilosci 43,2 m’,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nasyp filtracyjny — dolna cze$¢ korpusu drogowego, wykonana z materiatu kamiennego, ktéra przepuszcza i

(filtruje) wode przez puste przestrzenie, spetniajac funkcje przepustu.

1.4.2. Warstwa ochronna — warstwa z geowlékniny lub innego materiatu, zabezpieczajgca nasyp filtracyjny przed

wnikaniem drobnych czastek, ktére moglyby zamula¢ kamienny korpus nasypu filtracyjnego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00

-Wymagania ogolne™ [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczna. Materialy do wykonania robdt powinny

by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Materialy kamienne. Do wykonania nasypu filtracyjnego mozna stosowa¢ materialy kamienne ze skat

mrozoodpornych i nie nasigkliwych woda, jak:

- kamienie (okragle, lamane lub ptytowane) zblizonej wielkosci, o zalecanych wymiarach 0,2 + 0,5 m,

- kruszywa o jednorodnym uziarnieniu do 8§ mm,

- piasek lub zwir o jednorodnym uziarnieniu (na warstwe wlotowa i wylotowa).

Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie wymiarow lub skfadu Y

ziarnowego i zanieczyszczen, pozostate cechy fizykochemiczne moga odpowiadaé wymaganiom norm stosowanych w s

budownictwie drogowym, po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera. Sktadowanie materiatow kamiennych powinno

odbywaé sie na podlozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.2.4. Grunty na nasyp ziemny powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-02.00.00 [3]. L

2.2.5. Inne materialy zastepcze i uzupehiajace jak np. ptotki wiklinowe, faszyna, mech, torf, darnina, stoma, trzcina

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub wnioskowane przez Wykonawceg i

zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt .

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego Sprzgtu:

— do wykonania robét ziemnych koparki, tadowarki, walce, ptyty wibracyjne itp., odpowiadajace wymaganiom OST
D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow. Materialy kamienne mozna przéwozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami OST D-02.00.00 [3].

Inne materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t. Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalent podanych w niniejszej

specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
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Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie nasypu filtracyjnego,

. wykonanie nasypu ziemnego,

. roboty wykonczeniowe.

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazaf Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

—  przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych

wysoko$ciowych,

— usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

—  trwale oznaczy¢ w terenie miejsce budowy nasypu filtracyjnego za pomoca kotkéw osiowych i krawedziowych oraz
kotkow swiadkow.

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbgdnym do wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie nasypu filtracyjnego i nasypu ziemnego

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to budowa nasypu filtracyjnego obejmuje nastgpujace

czynnosci:

—  ulozenie poduszki z kruszywa (np. z piasku, zwiru, otoczakéw, odtamkoéw skalnych) o ksztalcie trapezowym, w
kierunku podtuznym i poprzecznym grubosci np. 20 + 30 cm, usypanej bezposrednio na naturalnej powierzchni
roslinnej (np. na mchu) w podfozu,

—  zabezpieczenie poduszki izolacja z geowldkniny, ktora wydtuza si¢ na wlot i wylot nasypu, z tym, Ze wstegi
geowlokniny uklada sie w poprzek osi podiuznej budowli z zaktadkami 10 + 15 cm na sasiednich wstegach,
rozpoczynajac uktadanie od wylotu nasypu filtracyjnego,

—  zbudowanie korpusu nasypu filtracyjnego z materiatu kamiennego wg punktu 2, narzuconego metoda swobodng (w
przypadku kamienia okraglego, famanego lub kruszywa) wzglednie ulozonego warstwami poziomymi w rzedach z
utworzeniem przestrzeni do przeplywu wody w przypadku kamienia ptytowanego. Przy wznoszeniu nasypu
filtracyjnego wazne jest zapewnienie jednorodnosci wymiaréw materiatu kamiennego oraz zakaz zapelniania
drobnymi frakcjami pustych przestrzeni pomigdzy kamieniami lub kruszywem,

—  wykonanie warstwy wlotowej (wsiakowej) z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu, zapewniajacej
przesiakanie naptywajacych wéd powierzchniowych w nasyp filtracyjny. Zamiast piasku i zwiru mozna zastosowac
inne rozwiazania zatrzymujace drobne czastki, ktore moglyby zamuli¢ nasyp kamienny, jak np. plotki wiklinowe,
faszyne itp.,

~  wykonanie warstwy wylotowej (wysiekowej) z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu, zapewniajacej wyplyw
wod z nasypu filtracyjnego na powierzchnie terenu,

—  wykonanie nasypu ziemnego nad nasypem filtracyjnym,

Przy wykonaniu nasypu filtracyjnego mozna stosowac si¢ do wymagan ustalonych w nastepujacych specyfikacjach:

—  D-02.00.00 [3] przy wykonywaniu poduszki, nasypu filtracyjnego, nasypu ziemnego, warstw wlotowej i wylotowej,

—~  D-06.01.01 [5] w zakresie umocnienia dna potoku oraz skarp nasypu ziemnego.

5.5. Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych naleza

prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystgpieniem do robt Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

~ wykonaé badania wasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot '

Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie robot

1
2
3
4
5

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 | Oczyszczenie terenu i roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg pktu 5.3

2 | Lokalizacja i zgodno$¢ wymiaréw nasypu Wg dokumentacji projektowej i pktu 5
filtracyjnego z dokumentacja projektowa 1 raz

3 | Wykonanie poduszki z kruszywa Jw. Wg pktu 5.4

4 | Zbudowanic korpusu nasypu filtracyjnego z warstwa Jw. Jw.
ochronna

5 | Wykonanie warstwy wlotowej i wylotowej Jw. Jw.

6 | Wykonanie nasypu ziemnego Jw. Jw.

7

8§ | Umocnienic skarp korpusu ziemnego Jw. Jw.

9 | Wykonanie robdt wykoficzeniowych Jw, Wg pktu 5.5
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7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest | sztuka nasypu filtracyjnego wykonanego zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej.

8. Odbidr robét »

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. %

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie '

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie poduszki z kruszywa wraz z izolacja,

- wzniesienie nasypu filtracyjnego z warstwg ochronna.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00 ..Wymagania ogoéine™ [1] oraz ninigjszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania nasypu filtracyjnego obejmuje: P

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, '

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie kompletnego nasypu filtracyjnego, obejmujacego poduszke z kruszywa, izolacjg, korpus nasypu
filtracyjnego, warstwe ochronng, warstwe wlotowa i wylotowa, nasyp ziemny, umocnienia skarp oraz roboty
pomocnicze, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogoine specyfikacje techniczne (OST)

e

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3 D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog (punkt 2.9. Nasypy filtracyjne)

g
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06. Krawezniki betonowe D-08.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw przy budowie cze$ci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikow:

e  Lawa pod krawezniki betonowe zwykla w ilo$ei 9,2 m’

° Lawa pod krawezniki betonowa z oporem w ilosci 24,3 m’

»  Betonowych wystajacych na lawie betonowej z oporem w ilosci 294,0 m,

e  Betonowych wtopionych na lawie betonowej zwyklej w ilosci 245,8 m.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy. Materialami stosowanymi sa:

— piasek na podsypke i do zapraw,

— krawezniki betonowe,

— cement do podsypki i zapraw,

—  woda,

— materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Krawezniki betonowe 30*15*%100, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN EN 1340

2.3.2. Ksztalt i wymiary. Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikoéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia. Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i
ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z PN EN 1340, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna  wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wkiestos¢ lub wypuklo$¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
Krawedzi i narozy ($cieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos$¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.3.4. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkosci. :

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, dhugosé min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.3.5. Beton i jego skladniki

2.3.5.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN EN 206-1, klasy C 20/25 i C 25/30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu
klasy C 25/30.

Beton uzyty do produkcji krawgznikéw powinien charakteryzowac sie: &
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, %
-~ mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-EN 206-1. ‘
2.3.5.2. Cement. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN EN 197-1.

2.3.5.3. Kruszywo. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN EN 1367-1.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.3.5.4. Woda. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN EN 1008.

2.5. Materialy na lawy ’

Do wykonania faw betonowe pod krawezniki nalezy stosowaé, - beton klasy C 12/15, wg PN EN 206-1, ktorego
skladniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.5,

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet. Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

~ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

~ wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych. ™
4. TRANSPORT %
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw. Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 5
Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna %
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. ‘
4.3. Transport pozostalych materialéw. Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone .
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy. Koryto pod lawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie faw powinno byé zgodne z PN-EN 206-1. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie nalezy wykonac szalunek o
wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna. Wykonany szalunek powinien by¢ odpowiednio stezony w celu
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niedopuszczenia do wystapienia réznic w  stosunku do wymiaréw projektowanych. Wykonany szalunek
powinien uwzglednia¢ wymogi wysoko$ciowe projektowanego ustawienia kraweznika. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami | zageszczony. Betonowanie law nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewowa.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow. Na wykonanej lawie mozna ustawia¢ krawezniki nie wezesniej jak po
trzech dniach od chwili zakoficzenia betonowania tawy. Swiatto (odleglosé gérnej powierzchni krawgznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalei powinno wynosic od
10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm. Na wjazdach i przejsciach dla  pieszych oraz kraweznikéw ukladanych na plask 2-5 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne
z PN EN 1340. o ,
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw r?é iwie betonowej. Ustawianie kraweznikow na Jawie betonowej wykonuje si¢ na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 0 grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.4.3. Wypehianie spoin. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢
zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
fawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoci robé6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badafi Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoécia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadno$ciag do 1 mm .
6.2.2. Badania pozostalych materialow. Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikow
betonowych powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe. Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw. Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja: ‘
a) Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podhuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowanej.
c) Rownos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia fawy i przylozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm . ,
¢) Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z thicznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn
thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) réwnosé gérnej powierzchni krawgznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona fata nie moze
przekracza¢ 1 cm,
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d) doktadno$é wypeiienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek.
Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie rob6t wedlug zasad okreslonych w niniejszej
SST. Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i
ustali¢ zakres potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania I m kraweznika betonowego obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

~ wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— rozbiorka deskowania

~ pielegnacja lawy betonowej,

—  wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

- wypehienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— zalanie spoin masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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07. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, ktére
zostana wykonane przy budowie czg¢sci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegolowej specyfikacjiy,
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wp. 1.1. -

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 1.3.
dokumentacji projektowej na wykonanie podbudowy jako warstwe konstrukcyjna:

e  jezdnia - grubosci 20 cm w iloSci 1166,3 mz,

e  wjazd bramowy - grubosci 15 cm w ilosci 78,4 m’.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyski
ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm . Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwg) lub podbudowg jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwg) v
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robét zgodnie z zakresem wg

wania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00. Wymaganga

gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢

2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwoéci kruszywa. Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci Kruszywa naturalne Kruszywa lamane
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza
1 [ Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 [ od2 do12 | od2do10 | od2 do12
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2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10
3 | Zawartos¢ ziarn nicforemnych %(m/m), nie wiccej niz 35 45 35 40
4 | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, %(m/m). nie wiccej niz 1 i 1 1
3 | Wskaznik piaskowy po picciokrotnym zageszczeniu metoda | Jub 11 wg PN-B-04481, % | od 30 do 70 | od 30 do 70 od 30 do 70 | od 30 do 70
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) scieralnos¢ calkowita po petnej liczbie obrotow, nic wigeej niz 35 45 35 50

b) écieralnosé czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigeej niz 30 40 30 35
7 | Nasiakliwosc. Ye(m/m), nic wigcej niz 2,5 4 3 5
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz S 10 5 10
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie. % (m/m), nie wigcej niz - - - -
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;. %(m/m), nie wiecej niz i i 1 1
11 | Wskaznik nosno$ci wyes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zaggszezeniu ls = 1,00 80 60 80 60

b) przy zageszezeniu Is > 1,03 120 - 120 -

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST DM--00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza. Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w OST

D-04.04.010 i D-02.01.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej

nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé

zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakeji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie

ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o

jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢

pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa

sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z

zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze

nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac

punktowi w tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do

ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania

kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwoéci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét. Czestotliwos¢ badan: Uziarnienia i wilgotnosci mieszanki —2 razy na 600 m’ . Badanie

wiasciwosci kruszywa wg tab. 1 — dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. Wszystkie powierzchnie podbudowy,

ktére wykazuja wieksze odchylenia od przyjetych w OST D-M-00.00.00 pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez

spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane | powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania | m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, roztozenie
mieszanki, zageszczenie roziozonej mieszanki, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w
specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE _

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ .



08. Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy budowie czesci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni,
woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
e ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8*30*100 w ilosei 229,9 mb,
e lawa — podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza w iloSci 1,8 m’.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy. Materialami stosowanymi sa:
— obrzeza,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
~ cement wg PN-EN-197-1,
~ piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie- On, - obrzeze wysokie - Ow .
W zaleznosci od dopuszcezalnych wielkoséci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
~ gatunek 1 -Gl,
~ gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
e obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne wg normy PN-EN 1340.
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego 5 J'lrl obrzeza chodnikowego
et — Ja—
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b H r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
Wymiaru Gatunek ] Gatunek 2
L + 8 +12
b, h +3 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigc i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklto§¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) | niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugo$¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 ' 10

2.4.4. Skiadowanic. Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedhug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dhugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki. Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 25/30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242, a piasek - wymaganiom PN-EN-13043.
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy. Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw. Transport pozostalych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,.Krawezniki betonowe™.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta. Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa). Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podiozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci I cm. Nalezy

wypehié je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyC -

woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glgbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badaf
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatow powinny
obejmowaé wszystkie whaéciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t. W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugoéci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
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- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
peina gigbokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier
ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢
zakres i wielkos¢ potracen za obnizona jakosé. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robot
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

~ wykonane koryto, - wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozécielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza,

~ wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych.. Krawezniki i obrzeza.

PN RPN

b

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i1982r.
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09. Nawierzchnia i chodnik z brukowej kostki betonowej D-05.03.23a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy budowie czg¢sci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni,

waoj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z

brukowej kostki betonowej dla :

- jezdni z kostki bet. gr. 8 cm; w ilosci 1166,3 m’,

- chodnika z Kostki bet. oraz opaska przykraweznikowa 10x20 gr. 6em w ilosci 412,6 m’,
- wjazdu z kostki betonowej 10x20 gr. 8 cm w ilo$ci 78,4 m’.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow. Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i

skfadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni chodnika z kostki s3 :
B kostka betonowa gr. 6 cm
B kostka betonowa gr. 8 cm
W piasek
B cement marki klasy 32,5
B woda
2.2. Betonowa Kkostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty

technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny

przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm .

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa

o grubosci 60 mm I 80 mm . Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwosé¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnogé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej | 4
niz

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
.32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
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2.3.2. Kruszywo do betonu. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1367-1.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach

wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda. Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z

recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i

wieksza odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

2.4 Piasek uzyty do wykonania podsypki

Piasek uzyty do wykonania posypki cementowo piaskowej powinien odpowiada¢ PN-EN 13043.

2.5 Cement. Cement stosowany do wykonania podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim zwyklym bez dodatkow

klasy ,,32,5”, powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 197-1.

2.6 Woda. Woda stosowana do pielegnacji nawierzchni wykonanego chodnika powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1008

odmiana 1. Woda powinna by¢ czysta bez zawartosci szkodliwych dodatkow. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta bez jej przebadania zgodnie Zg,

wyzej podana norma P

2.7 Skladowanie materialéw :

2.7.1 Kostka brukowa prefabrykowana moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i

odwodnionym. Kostki nalezy skladowa¢ "na podkiadach drewnianych w stosach, ukiadajac je na ptask szczelnie obok siebie.

2.7.2 Piasek kazdego gatunku nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych go przed zmieszaniem z innymi

kruszywami i zanieczyszczeniem.

2.7.3 Cement w workach powinien byé sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokéw

przed opadami. Podloga skladu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajaca cement przed

$ciekaniem wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Cement luzem powinien by¢ skiadowany w zbiornikach

stalowych  przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wyladunku oraz — zaopatrzony Ww urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci i wiazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywaé cement jednego

rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy. *

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej. Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ i

recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzg-

dzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety

warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. ‘
i

4. TRANSPORT e
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i
spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego 0 WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. )
5.3. Podsypka. Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki po-
zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca. Warstwe odcinajacg przewidziana w dokumentacji projektowej wykonaé nalezy zgodne z
warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych. Z uwagi na réznorodnosc ksztaltéw i kolorow !
produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesniej zaakceptowanego przez InZyniera. Kostke
uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny materiatem do wypelnienia i
zamieé¢ nawierzchnie. Chodnik z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania. ’

=
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna. Pozostale wymagania okreslono w punkcie 2.2.2 i 2.2.3.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza. Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:
e o szerokoscido 3 m: +1lcm,
e 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokodci koryta:  + 5 cm. ,
6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnoséci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek Q
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST: é

~ pomierzenie szerokosci spoin, o

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

~ sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika. Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji,
biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety;
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm. ‘
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem 2z
poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. !
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8. g
Roboty uznaje siec za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkicl
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier
ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzynier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres
i wielko$¢ potracen za obnizona jako§¢. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robét Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem. »
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

—~ wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
0. PRZEPISY ZWIAZANE,
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

QAL -
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10. Oznakowanie pionowe D.07.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania
pionowego przy budowie czgéci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: znakow informacyjnych i obejmuja:

e ustawienie stupkoéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm w ilosci: -  5szt.

¢ przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych slupkéw w ilosci: - 9szt.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej. 1
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skladana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania treéci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane

lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw i
syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materialéw. Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma
normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow
moga by¢ wykonywane jako: prefabrykaty betonowe, z betonu wykonywanego ,,na mokro”, z betonu zbrojonego, inne
rozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera. Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projekt.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ odpowiednim przepisom. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17. '
2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji. Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycjg Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera. Konstrukcje wsporcze mozna wykonac z ocynkowanych rur, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsporczej z rur podano w tablicy 11 2.

]
!

Tablica 1. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na goraco
Srednica Grubos¢ Masa 1 m Dopuszczaine odchyiki
zewnetrzna [mm] $cianki [mm] [kg/m] érednicy zewnetrznej grubosci $cianki
70,0 0d 2,9 do 16,0 0d 4,80 do 21,3 +1,25% £15%

2.4.2. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne
sa nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach
dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Korce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadie do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— dokfadnych, zgodnych z zamo6wieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugoéci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie

i z dopuszczalng odchytka dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mmna I m diugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A) lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic g
31,8 mm i wiekszych i grubosci écianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i
grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac:
znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.5. Powloki metalizacyjne cynkowe. W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach ;
stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99.5 % . Minimalna grubo$é powloki cynkowej powinna !
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by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywaé widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.
Tab. 4. Minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej

Agresywnos¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubos¢ powloki, pum, przy wymaganej trwatosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M — powloka pokryta dwoma lub wigksza liczbg warstw powloki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcjg wsporczg. Przedmiotem gwarancji sa wlaéciwosci techniczne
konstrukeji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$c zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. W przypadku
stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w
przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakow do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢
wydana dla partii dostawy.
2.5. Tarcza znaku .
2.5.1. Trwaloéé materiatéw na wplywy zewnetrzne. Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz potaczenie lica znaku z
tarcza znaku, a takze spos6b wykonczenia znaku, muszg wykazywac peina odporno$¢ na oddziatywanie $wiatla, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworcg lub dostawce.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku. Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie
okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku. Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stop6éw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej. Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢
zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym Jub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
sposobéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza si¢ stosowania
stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy powinny by¢
zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres
uzytkowania znaku. Wytrzymalo$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku. Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w
tym pofatdowan, wgig¢, lokalnych wgniecen lub nierownosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢
réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych,
ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usunigte.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej. Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie
tarczy znaku materiatem odblaskowym. Wtasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny speiniaé
wymagania okreslone w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywa¢ petne zwigzanie z tarcza znaku przez caly okres
wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii. Okres trwatoéci znaku wykonanego przy
uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku
powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku. Dokadnos¢
rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowa
powierzchnie znaku, nie byty wigksze niz:
— 2 mm dla znakéw matych i $rednich,
— 3 mm dla znakow duzych i wielkich.
Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgs¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku niz:
— 2 mm dla znakow matych i $rednich,
—~ 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
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W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystgpowac wigcej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowaf powierzchni znaku. W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz I mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i calkowitej
dhugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugo$ci znaku dopuszeza sie nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej
niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztalcaja tresci znaku. W
znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm” kazde -
w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm’
kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie moga znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku
wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza
wielkosci okreslonych ponizej. W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajagcych 2,0 mm w kazdym
kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowa¢. Wymagana jest taka
wytrzymatos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10
mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowiacego zalacznik do ,,Instrukcji o

znakach drogowych pionowych” [28]. Grubos¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pum. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy ~jej

krawedzie mogg pozosta¢ niezabezpieczone farbg ochronna.

2.8. Materialy do montazu znakéw. Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy

soba elementow konstrukcji wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez

peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow. Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialow. Cement stosowany do wykonania fundament6w dla pionowych znakéw

drogowych powinien by¢ przechowywany w suchym miejscu. Kruszywo do betonu nalezy przechowywac w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. Prefabrykaty betonowe
powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy ukiadac na
podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm migdzy podtozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego. Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

~ betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
— $rodkéw transportowych do przewozu materialéw,
— przewoznych zbiornik6w na wodg,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow do pionowego oznakowania drég. Transport cementu i kruszywa powinien odbywac sig
_zgodnie z przepisami. Prefabrykaty betpnowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by¢
‘przewozone srodkami transportowymi w-warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu

(uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywa¢ $rodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich

przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,
—  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki spos6b, aby w czasie trwania i odbioru robot

istniata mozliwoé¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakéw. Sposdb wykonania wykopu pod

fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu.

Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy fundamentowe
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powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapié natychmiast do wykonania w nich
robot fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe. Dno wykopu przed ufozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zaggscic. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypehic materialem kamiennym, np. klificem i dokiadnie zagescié
ubijakami recznymi Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢
réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnig nie wigcej niz 0,03 m.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego. Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja pionowa i SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchylka od pionu, nie wigcej niz+ 1 %,

— odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

— odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej

odlegloéci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych .
5.7. Polgczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporczg
Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrét.
Material i sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.
Tarcza znaku skladanego musi wykazywaé pelng integralnoé¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach
kolizji. W szczegoInosci - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej odigczac w sposob powodujgcy
narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej
w spos6b wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.
5.8. Trwalo§¢ wykonania znaku pionowego. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy
pelna czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dzialajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.
5.9, Tabliczka znamionowa znaku. Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢
tabliczke znamionowa z: nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacj¢ wytworcy lub
dostawcy, data produkcji, oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku i datg ustawienia znaku. B
Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okres uzytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materialéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z aprobatg
techniczna lub z deklaracja zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiarow. Czestotliwo$é badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan : Ocena wynikéw badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym okiem.
powierzchni wybranych losowo Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ Wyniki badan powinny
elementéw w kazdej | dostepnych narzedzi (np. linialéw z by¢ zgodne z
dostarczonej partii czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. | wymaganiami
2 Sprawdzenie wyrob6w liczacej do | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzagdami | punktu 2
wymiarow 1000 elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami
(np. liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét. W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
~  zgodno$é wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania
znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
— prawidlowos¢ wykonania wykop6éw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
~ poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakow pozostatych.

|
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny. Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—~ wykonanie fundamentow
— zamocowanie tarcz znakow drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



11. Oznakowanie poziome D.07.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drog przy budowie czgsci ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot, wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST _
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem :
oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej i obejmuja oznakowanie poziome jezdni masg ‘
termoplastyczng gr. 3 mm :

- linie segregacyjne i krawedziowe przerywane/ciagle malowane mechanicznie w ilosci 13,95/42,65 m’,

- symbole malowane recznie w ilosei 27,22 m’,

- przejs$cia dla pieszych malowane r¢cznie w ilosci 4,4 m’,
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki podhuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.
1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na
ktorym sie znajduja.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
1.4.5. Znaki uzupelniajace - znaki w postaci symboli, napisoéw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegbine
miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktore mogg zostaé naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retro refleksyjne.
1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubodci od 0,9 mm do 5 mm. -
Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.4.9. Pozostale okreélenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
., Wymagania ogdlne” pkt 2. :
2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materialow
Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate techniczna.
2.3. Badanie materialow, ktorych jako$é budzi watpliwos¢
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub Inzyniera,
co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca
zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi POD-97” [4].
2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materialow do poziomego znakowania drég
bylo wykonane zgodnie z przepisami, a ponadto aby na kazdym opakowaniu by} umieszczony trwaly napis zawierajacy:
nazwe producenta i materiatu do znakowania drég, masg brutto i netto, numer partii i date produkcji, informacje o
szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego, ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.
2.5. Przepisy okreSlajagce wymagania dla materialéw. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw podano w
punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okreslone sa w ,,Warunkach technicznych POD-97” [4].
2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakiadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace ciala state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku
lub wodzie, ktére moga wystepowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas nakladania farb, do
znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe
kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania
cienkowarstwowego okre$la aprobata techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢
materialy umozliwiajace nakiadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane
na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub
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dwuskfadnikowymi, mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchnie
odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemicznej. Masy
termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokow,
granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny daé si¢ podgrzewa¢ do stopienia i aplikowa¢ rgcznie lub maszynowo.
Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna przez ochfodzenie. Wiasciwosci fizyczne materialow do znakowania
grubowarstwowego i wykonanych z nich element6éw prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca
wymaganiom POD-97 [4]. '
2.6.3. Zawartoé¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienko- igrubo- warstwowego
Zawarto$é sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ w materiatach do
znakowania: - cienkowarstwowego 30% (m/m), - grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo$ci
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i $rodowiska. Materialy stosowane do
znakowania nawierzchni nie powinny zawierac substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie i
$rodowiska.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw. Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni %
E

powinny zachowac stato$¢ swoich wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy
przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwiaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcieficzalnych od 5° do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,

¢) pozostatych materialéw - ponizej 40°C.
3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 ,»Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego. Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania
poziomego, w zaleznosci od zakresu robét, powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:
—  szczotek mechanicznych (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek
recznych, frezarek, sprezarek, malowarek, ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, sprzetu do badan,
okres$lonych w SST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Przew6z materialow do poziomego znakowania drég
Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatow. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie z
przepisami. Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne ,
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,a i
wilgotno$é wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%. %
5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej. Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni «
znakowanej. Nierownomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrézniaja sie od starej nawierzchni i nie
maja wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.
5.4. Przygotowanie podloZa do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pylu, kurzu, piasku,
smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprz¢tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
5.6. Wykonanie znakowania drogi.
5.6.1. Dostarczenie materialéw i spelnienie zalecen producenta materialéw. Materiaty do znakowania drogi, spelniajace
wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ W aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne i
zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami. Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednorodnoséci. Przed lub w czasie napeiniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe
przez sito 0,6 mm . Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszaé lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch. Farbe nalezy naklada¢ réwnomierng warstwa o
grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowac
przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. 1lo$¢ farby
zuzyta w czasie prac, okre§lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ rozni¢ od iloéci ustalone;j,
wiecej niz o 20%. Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
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mniejszych prac, wielko$¢, wydajno$¢ i jako$c¢ sprzetu nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjg
dotyczaca rodzaju sprzgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku lub niepemych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami. Materiat znakujacy nalezy nakiada¢ réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rozni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%. W przypadku mas
termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku
mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzgtu nalezy dostosowa¢ do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczgcy
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nalezy zastosowaé podktad (primer) poprawiajacy przyczepno$¢ nakladanego %
termoplastu do nawierzchni. W przypadku dwuskfadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac .
recznie, przy uzyciu prostych urzadzen, np. typu ,,Plastomarker” lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.”
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ te nalezy wykonac jak najmniej 2
uszkadzajac nawierzchnig. Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania: &

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metoda frezowania,

— punktowego, prostymi narzgdziami mechanicznymi.
$rodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywac ujemnie na przyczepnosc nowego oznakowania do
podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wasciwosci podloza.  Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych
moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg farba barwy czarnej. Materiaty pozostate po usunigciu oznakowania
nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialnoé¢ w dzien. Widzialno¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji i barwg |
oznakowania. Do okreslenia odbicia §wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sig” 35
wspGtezynnik luminancji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wsp6tezynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m?Ix,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,
E - o$wietlenie plaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji w §wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Warto§¢
wspolczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m?Ix”,

— bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m? Ix’,

— z6ktej, co najmniej 100 med m™ Ix™.
Pomiar wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem wspotczynnika luminancji f,
wg POD-97 [4]. Wartos¢ wspotezynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania §wiezego, barwy:

— bialej, co najmniej 0,60, - z6ltej, co najmniej 0,40.
Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy:

— biatej, po 12 miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30,
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 [4] przez wspoirzedne chromatycznosci x i y, ktore dla
suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

automatycznym podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku %

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biale: X 0.4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspéiczynnik odblasku Ry, okre$lany wg POD-97 [4].
Wartos¢ wspolczynnika Ry, powinna wynosic dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy:

~ bialej, co najmniej 300 mcd m? Ix7, - zokej, co najmniej 200 med m? Ix".
Warto$¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— bialej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 med m? Ix,

—  z6hej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 150 med m? Ix,
b) folii: - dla oznakowan trwalych i diugotrwatych (biatych), co najmniej 300 med m?1x",

- dla oznakowan tymczasowych (z6ltych), co najmniej 300 med m?2Ix".
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6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania. Miara szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokre;j nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkoéci SRT wynosita na oznakowaniu:

— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

— uzywanym, w ciagu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementow odblaskowych badan szorstkosci nie wykonuje si¢.
6.3.1.4. Trwaloéé oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

~  farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5, - pozostalymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekraczaé 2 godzin.
6.3.1.6. Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchnig nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 um,

b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,
Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastgpujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy: sprawdzenie oznakowania opakowan, wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego
jednorodnosci i widocznych wad, pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza, pomiar temperatury powietrza i
nawierzchni, badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy: pomiar grubosci warstwy oznakowania, pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [4],
pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ,,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” [3], wizualng oceng rownomierno$ci skropienia (roztozenia materiatu) na calej szerokosci linii,
oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowac¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

—~  widzialnosci w dzien, - widzialno$ci wnocy, - szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w »Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan~ - ¢
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego grubowarstwowego |
1 Zawarto$é skladnikéw lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikow aromatycznych Y% (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszezalnikéw chlorowanych % (m/m) 0 0
2 Wspolczynnik luminancii Q w $wietle rozproszonym dla
oznakowania swiczego barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix”! =130 ) > 130
- 70lte) med m? Ix”? > 100 > 100
3 Wspolczynnik luminancji B dla oznakowania $wiczego barwy
- biatej wspolez. 2 0,60 2 (.60
- 70ltej wspélcz. B > 0,40 > 040
4 Powierzchniowy wspolczynnik odblasku dla oznakowania
$wiezego w stanie suchym barwy:
- bialej med m™? Ix! >300 > 300
- z6Mtej med m? ix”! > 200 > 200 “
5 Szorstkos¢ oznakowania Wskaznik
- $wiezego SRT 250 =50 ’
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45 > 45
6 Trwalo$¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi Wskaznik >5 25
- pozostalymi materiatami Wskaznik >6 > 6
7 Czas schni¢cia materialu na nawierzchni H <2 <2
8 Grubosé oznakowania nad powierzchnia nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych um < 800 -
- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
9 Okres stalosci wlasciwosci materiatéw do znakowania przy | Miesigey 26 206
skiadowaniu
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6.4. Tolerancje wymiaréow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadaé nastgpujgcym warunkom:
— szerokos¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o = 5 mm,
—  diugoéé linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu skladajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm diugoéci wymagane;j,
— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchylki od wymaganego
wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dlugoéci i +£ 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie
usuna¢ zbedne stare oznakowanie. '
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania. Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢
do pokrycia petnej powierzchni istnicjacych znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m* (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw lub
liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych. B
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania rob6t, moze
by¢ dokonany po: oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, o
8.3. Odbibr ostateczny nalezy dokonaé po catkowitym zakoriczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jako$ciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu
podlegaja cechy oznakowania okreslone w POD-97 [4].
Zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: na odcinkach przejé¢ przez miejscowosci: co najmniej 6 miesiecy, §
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmnicj 24 miesigee. 3
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m” wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
przygotowanie i dostarczenie materialow,
oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
projektowa i ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

i

10.1. Normy
1. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zalacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca
1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria I - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM. Warszawa, 1997.
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12. Zielsn drogowa z wycinky D - 09.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z zalzeniem i pie¢gnach zieleni oraz z usueciem drzew i krzakdvprzy budowie czsci ul. Olgierda
i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotow specyfikagg techniczi (SST) naley stosowa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t na drogach krajowych, wojew6dzkirhz na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z:
- zaktadaniem i piefjnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach na paxhnil82,10 i,
- usuniciem drzew i krzakéw Sliwa wisniowa o obwodzie 77; 33; 10; cm w ikzi 3 szt,
- Zywotnik (krzew) w ilosci 1 szt,
- Bez (skupisko krzewéw) w iléci 6,0 nf.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadegq wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fl4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce rob6tpodano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” plg. 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST E3®100.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna w zalenosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjcta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostanezna plac budowy - nie @ by¢ zagruzowana, przesoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkdéw rdinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwast@ew), przy kompostowaniu ich na otwartym powiatvz
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewaoiggh utrzymanie wymaganych cech i wakikOw jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatlavymaganiom przepiséw oraz torfydy jako komponent do wyrobu
kompostu.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesedami z
oczyszczalniciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej m® byt stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby paen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lzagle
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mié oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, ad
kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny liyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&&aezotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinigrykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bronwarawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaldaih trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsiennicowej, koparki),
a ponadto do rob6t zadanych z usugtiem drzew i krzakéw naly stosowa:
- pit mechanicznych gcznych,
- drabin,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczewamioraz ich usuetia z pasa drogowego.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robgodano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikdéw asnastpujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikéw. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okofo 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala wysokoéci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, e

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu naleZy g
stosowac¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni,

karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doloéw oraz ewentualne spalenie na miejscu

pozostato$ci po wykarczowaniu. 4

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji

projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakow

powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac

w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopow z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyé(:lé

z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesei organicznych w gruntach przeznaczonych do

wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej -

niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robodt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez

Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie w}adze

5.3.1. Usuniecie drzew i krzakow i

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujgcych

przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym miejscu znajduje si¢ co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawg nasypu,

b) w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Scigte
réwno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i

zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy

(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostrozno$cig, w sposéb

ktéry nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
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5.3.2. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z @
powstawaniem matej ilosci dymu, to Jest spalame w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym dop}ywem
powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogiefi powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie cze$ei.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w
miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze
spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcq z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powmny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by przykryta warstwa gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane
pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- ocCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),
- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dofow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST
»Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 Jednostkq obmiarowg jest:
- om wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i wicloletnich (oprécz roslin cebulkowych i réz),
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest: %
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar/m
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane .
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne oraz odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i ulegajace zakryciu do kt6
zallczamy doly po wykarczowanych pmach przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej -1 m” trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw, ,
- pielegnacje trawnikéw: podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie. A
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na

miejscu pozostalos$ci po wykarczowaniu, '
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.
10. Przepisy zwigzane —Torf rolniczy.




13. Przestawienie ogrodzenia D - 07.06.01b

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyf ikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie przy budowie czesci ul. Olgierda
i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST o
Szezegblowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t k.
wymienionych w pkt [ niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z demontazem ogrodzenia
Jego fundamentu i wykonaniem ww. elementéw w nowym miejscu :
Przestawienie ogrodzenia na dzialce nr 106/51:

o Demontaz fundamentu betonowego w iloéci 7,3 m’ (36,5%1,0%0,2 m)
Demontaz stupéw ogrodzeniowych 1,8 m w ilosci 11 szt.
Demontaz przgset ogrodzenia wys. 1,5 m w ilosci 10 szt.
Demontaz przesuwnej stalowej bramy o dhugosci 6,0 m — 1 szt.
Wykonanie fundamentu pod ogrodzenia z betonu C12/15 w ilosci 7,3m’ (36,5%1,0*0,2 m)
Wykonanie fundamentu pod stupy bramy przesuwnej z bet. C12/15 w iloéci 0,7 m® (0,3*0,3*1,0+0,3%2,0*1,0)
Montaz stupéw (stal ocynkowana) ogrodzenia o wys. 1,8 m w ilosci 11 szt.

o Montaz przgset ogrodzenia (stal ocynkowana) o wys. 1,5 m i dtugosci 2,0 m w ilosci 10 przeset

Przestawienie ogrodzenia na dziatce nr 157/51;

o Rozbiodrka czgsci muru bet. z licem z cigtego kamienia o dhugosci 1,0 m, szer. 0,5 m i wys. 2,0 m

o Wyrdwnanie lica mury kamieniem cigtym po rozbiérce szer. 0,5 m i wys. 2,0 m
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Przestawienie ogrodzenia — przeniesienie catego ogrodzenia lub jego czesci z dotychczasowego po%oZem
kolidujgcego zwykle z rozbudowa drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydroznej, poza nowym
pasem drogowym. ?
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skoénym), pleciona z
plaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych
wielkosciach oczek lub siatka pleciona §limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z plaskich splra
wykonanych z drutu okraglego.
1.4.3. Siatka bezwezetkowa z polietylenu - siatka z krzyzujacych sie nitek tworzacych oczka zblizone ksztaltem do
rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratéw barwnych. i
1.4.5. Ogrodzenie z prefabrykatow zelbetowych - elementy Zelbetowe stupéw i desek petnych oraz azurowych
umozliwiajgce budowe ogrodzen o réznej wysokosci.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzef:
1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng bariere na catej dtugosci drogi.
2. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzglednia¢ obowigzujace przepisy budowlane.
b) w zakresie wysokosci ogrodzenia
I. Podstawowa wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,50 do 1,8 m. Wysoko$é te przyjmuje sie takze na terenach wystqgowanla )
drobnej zwierzyny oraz zwierzat domowych i saren.
c) w zakresie szczelnosci ogrodzenia
1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkéw zwierzat wystepujacych w danym ;
rejonie. W tym celu wielko$¢ oczek ogrodzenia powinna byé taka, aby uniemozliwiala przedostawanie sie zw1erzqt na
droge (np. min. 5 cm - wedlug przykiadow na rysunkach).
2. Ogrodzenie powinno dokladnie przylega¢ do terenu. Spod ogrodzenia nie powinien by¢ potozony wyzej niz 5 cm nad terenem.
d) w zakresie dostepnosci do drogi przez bramy i furtki
1. Bramy i furtki powinny odpowiada¢ typem i konstrukcja rodzajowi ogrodzenia zastosowanego wzdhiz drogi.
Materiaty na bramy i furtki powinny spelnia¢ wymagania przewidziane dla elementéw ogrodzenia.
¢) w zakresie trwatosci ogrodzenia
I. Ogrodzenia winno zachowywac trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe elementy ogrodzenia 1
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powloki cynkowe lub inne powloki zaakceptowane przez Inzyniera.
2. Ogrodzenie powinno by¢ fatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw do wykonania robot
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
Do robot przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzyc¢:
— element6éw ogrodzenia uzyskanych z rozbiérki, ktére nadaja si¢ do ponownego zastosowania,
- nowych elementéw ogrodzenia, zastgpujace istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i
ksztaltach.
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Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, sa:

~ Przesta ogrodzenia nowe lub z demontazu,

~ brama stalowa z demontazu,

— stupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe nowe lub z demontazu,
— materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” pod stupki, §
— materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro™ pod ogrodzenie.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Siatki metalowe

2.3.1.1. Siatka pleciona §limakowa

Dlugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchytki d%ugoém nie
powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana z jednego
odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali wszystkimi zZwojami. Konce spirali
z abydwu stron powmny by¢ réwno obcigte w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka. Siatki w rolkac
przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dzialajgcych korodujz;co
Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 [31]. Dopuszcza sie pokrywanie drutu i innymi powtokami,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymalo$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588
MPa (dopuszcza si¢ wytrzymatos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchytki $rednic drutéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchytki srednic drutéw w siatce plecionej $limakowej, [31]

Nominalna $rednica drutu, mm Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm g
0d 2,0 do 3,0 +0,08 -0,03
od 3,1 do4,0 +0,10 - 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzsza doktadnoscig ocynkowania, (tablica 4).

Tablica 4. Grubos¢ powloki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej éllmakowej

Srednica drutu, mm Minimalna ilo$¢ cynku, g/m’
0d2,0do2,5 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu na zadanie odbiorcy, ma obowigzek wystawi¢ zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki
przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubosci powtoki cynkowe;.

2.3.4. Stupki i elementy metalowe

2.3.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow :
Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywaé z ocynkowanych rur okraghych i wyjatkowo o ksztatcie kwadratowym lub
prostokgtnym wzglednie z ksztattownikow: katownikéw, ceownikéw (w tym: czesciowo zamknietych) i dwuteownikow, *
zgodnie z dokumentacja prOJektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera. Rury powinny by¢é zaakceptowane przez Inzyniera. %
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknieé, zawalcowan i
naderwai. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Korice rur powinny byé obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhugosciach dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalna odchytka + 10 mm,

— dhugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm -
kazde cigcie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla diugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé 1,5 mm na '
diugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 1‘8G2A)
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze
sktadajgcym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubo:
scianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie fia®
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.3.4.2. Wymagania dla tacznikow metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak
sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byc¢ czyste, gladkie, bez peknigé naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-82054-03 [35] lub innej
uzgodnionej. Do kazdej partii dostawy, na zadanie skiadajacego zaméwienie, powinno by¢ wystawione przez wytwérce
za$wiadczenie zawierajgce co najmniej: datg wystawienia za§wiadczenia, nazwe i adres wytwérni, oznaczenie wyrobu,
liczbe dostarczonych sztuk, ew. masg partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytwérni. Dostawa moze byé dostarczo-

na w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobéw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dzialajagcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem. i
Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 um, e
b) cigzkich - 12um, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk.




2.3.4.3. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych potaczen elementow ogrodzenia, to
drut spawalniczy, elementy do spawania i odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego
elementy winny by¢ zaakceptowanego przez Inzyniera.
Srednica drutu powinna wynosic¢ polowe grubosci elementow faczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy aczone sa
grubsze niz 15 mm. Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.
Druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw wywotujacych korozje.
2.3.4.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinn
by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypeieniem mieszankg betonows,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C12/ 15 lub zgodna ze
wskazaniami Inzyniera. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-EN-197-1.
Transport i przechowywame cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami w przepisach.
Kruszywo do betonu (masek zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tam
laboratoryjnych mozna stosowaé wodg pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewid
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.
Pr(;ty zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i
wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania
dotoéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
4. Transport L
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4. ;
4.2. Transport materialéw przy przestawianiu ogrodzenia — materiaty mozna przewozié¢ dowolnymi érodkam
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem,
innymi materiatami i wplywami atmosferycznymi.
S. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady onania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonan% ogrodzen \ ;
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot ogrodzemowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem whasciwych robét ogrodzeniowych
nalezy wytyczyc¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Geodety.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— wykonanie dotéw pod stupki,
~ wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki,
— ustawienie stupkéw (metalowych, zelbetowych),
— wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowe;j),

wykonanie bram i furtek.

5 3. Wykonanie doléw pod stupki
Jesli dokumentaqa projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie
co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a glebokosé¢ od 0,8 do 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod s’rupkl namyme;:
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci:
a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysoko$ci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 2 m,
b) dla ogrodzenia zelbetowego - rowne dtugosciom desek prefabrykowanych,
i w takich odlegtosciach wykona¢é doty pod stupki posrednie. B
Nalezy dazyc¢, aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku
albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obfozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napei¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu
2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym
osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia ;
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. £
5.5. Ustawienie slupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé zaspawany gérny otwor rury.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdhuz biegu ogrodzenia pod%




katem okoto od 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczep6w i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
5.6. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesié trzy linki (druty) usztywniajace: u gory,
na dole i w Srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koficowych, naroznych i bramowych linki
musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na
biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwaé sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne
i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalnialy siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami
wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie
nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.
Siatk¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koricowych, naroznych i bramowych za pomocg pretoéw plaskich fub
zaokraglonych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina si¢ w sposéb podobny do napinania
linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawedz siatki
metalowej nalezy faczy¢ z linka zaginajac na niej poszczeg6ine druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak:
tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
5.7. Wykonanie siatki w ramach :
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika
(np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztattownika zaakceptowanego przez Inzyniera.
Zaleca sig stosowanie jednakowych odleglosci migdzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru ramy.
Krotsze ramy mozna wykona¢ przy naroznikach i bramach. Gérne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze
poziome. Przeswity migdzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm. )
Ramy z siatkg umieszcza si¢ migdzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, g
SST lub wskazaniami Inzyniera. W celu unikniecia wydhuzenia lub kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca 4
si¢ mocowac ramy do sfupkéw za pomoca srub i plaskownikow z otworami podtuznymi.
5.8. Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen ich lokalizacje, konstrukcje¢ i wymiary ustala Inzynier. Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o
wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi
(przyktad podano w zataczniku 11.1 pkt 11.1.5). Kazda brama i furtka powinna byé kompletna z niezbednym
wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. Y
5.9. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach Vi
5.9.1. Malowanie ogrodzen metalowych
Ocynkowana siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania si¢ rdzy, a nastgpnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja. Zaleca sig
przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze -
powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa
metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad przy malowaniu ogrodzen: 4
— z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, thiszcz, rdze, zgorzeling, ew. stara, luszczaca sig
farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepno$¢ farby do podloza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialéw $ciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniuéﬁg
innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36], '
— przed malowaniem nalezy wypeni¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachléwek ogélnego
stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowac podloze pod farbe,
— do malowania mozna stosowa¢ farby ogolnego stosowania przeznaczone do uzytku zewngtrznego, dobrej jakosci, z
nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.)

¢) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, ;
— farbg dhuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,,kozucha” (zestalonej substancji
blonotworczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie (potaczenie lzejszych i ciezszych sktadnikéw farby),
rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen), ;
- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, walkami malarskimi lub ew. metoda natryskowg (pistoleta
elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),
~ z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farbg nawierzchniowa, przy czym kazda
nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej. E
Rodzaj farby oraz liczbg jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujacych 4
korozje stupka. Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i §rodowiska, z niskg
zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujacego toluenu jako
rozpuszczalnika).




Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizaciji. Zlewki
poprodukeyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych zbiornikéw,
w celu ich naturainej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

Wszystkie bezuzyteczne (zniszczone) elementy ogrodzen, o ile zgodnie z SST nie stajg sie wlasno$cia Wykonawcy,
powinny by¢ odwiezione na mlejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére staja sie
wiasnoscia Wykonawcy, powmny byc usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowiazani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
— siatki ogrodzeniowe,

— liny stalowe,

— rury i ksztaltowniki na shupki,

- drut spawalniczy,

— prety zbrojeniowe,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, -
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. W przypadkach budzacych watpliwoéci mozna zlecié uprawnionej
jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych wyrobdw i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

¢) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod shupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, ,

€) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawno$¢ wykonania bram i furtek.

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy faczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy dokl‘"
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacj
pomiaréw, :
b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,

d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem. r
6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét /
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, tacznie z bramami i furtkami.
8. Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 8.
Roboty uznaJe si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkle
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne. C
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materialéw pomocniczych,

~ ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilno$¢,

~ uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

ik




14. Wypelnianie szczelin masg zalewowa na zimno D-05.03.04a

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z wypetnieniem szczelin masa uszczelniajaca na zimno miedzy jezdnia, a kraweznikiem przy budowie czesci

ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfi kaqa techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robdét obje;tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacy dotyczg zasad wypehniania szczelin masa uszczelniajgcg na zimno w

nawierzchniach wszystkich typow i rodzajow:

- masg zalewowy elastyczng asfaltowa (szer. szczeliny 2 em) na dlugosci 21,0 m.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Masa uszczelniajaca — jedno lub dwusktadnikowa masa stosowana ,,na zimno” do wypeliania szczelinw

nawierzchni asfaltobetonowej lub betonowej, ktéra po wbudowaniu zapewnia petna szczelno$é i elastyczno$é oraz nie™
ulega oderwaniu od scianek szczeliny lub rozerwaniu w pelnym zakresie temperatur osiaganych przez uszczelniong

nawierzchnie.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Masa uszczelniajgca stosowana na zimno. Do uszczelniania ,na zimno” szczelin podtuznych i poprzecznych nale

stosowa¢ masy uszczelniajgce jedno lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokolowe, z zywic uszlachetnionych,

silikonowych, poliwinylowych, epoksydowych, itp.

Masy jednosktadnikowe powinny mie¢ postac kitéw ulegajacych utwardzeniu pod wptywem czynnikéw zewnetrznych (np.

wilgoci). Mogg to by¢ np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczeling pod ciénieniem, masy konfekcjonowane w [

pojemniku fabrycznym (np. kartuszu), bedacym jednorazowym tadunkiem xtp

Masy dwuskiadnikowe powinny mie¢ postac gestej cieczy, ktéra utwardza sig w szczelinie w wymku poprzedzajacego g
aplikacje dodania utwardzacza i wymieszania. Masa uszczelniajgca powinna posiadac aprobate techniczna, wydang przez

uprawniong jednostke. Masa uszczelniajaca powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej.

Poszczegdlne partie i sktadniki masy uszczelniajacej powinny by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach oddzielni

w fabrycznym opakowaniu i zabezpieczone przed mozliwo$cia wymieszania i zanieczyszczenia. Zaleca si¢ chroni¢

opakowania przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym i przemarzaniem. Sposéb przechowywania i okres

skfadowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

2.3. Gruntownik, zwigkszajacy przyczepnos¢ masy uszczelniajacej do Scianek szczeliny, nalezy stosowaé.w przypat

zalecanych przez producenta masy. Gruntownik powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta

Gruntownik nalezy sktadowa¢ w fabrycznie zamknigtych pojemnikach, w sposéb zabezpieczajacy go przed

zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych. Sposéb przechowywania i okres skladowania

powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

2.4. Sznur uszczelniajacy (kord). Sznur uszczelniajacy nalezy stosowaé w przypadkach przewxdmanych w dokumen

projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera. Sznur uszczelniajacy powinien byé

wyprodukowany ze spienionego materialu syntetycznego (na bazie kauczuku, polietylenu, poliuretanu itp.) lub z mnego

materiatu speiniajacego wymagania okreslone dla sznura i mie¢ ksztatt walcowy. Srednica zewnetrzna sznura powinna by¢

stala. Dopuszcza si¢ tolerancje srednicy +1 mm. Srednica sznura powinna by¢ wieksza okolo 25% od szerokosci szczeliny;

zaleca sig, aby pochodzit on z jednego Zrédta dla catego wykonywanego zadania.

Zaleca sig, aby sznur uszczelniajacy z materiatu syntetycznego speiat nastepujace wymagariia:

- twardo$¢ wg metody Shore’a (skala ,,A”) 15 do 25

- wytrzymatos¢ na zerwanie > 0,5 N/mm?

Przy powstaniu watpliwoéci mozna przeprowadza¢ badania odpornosci sznura na krétkotrwale dziatanie gruntownika ktére .,

to badania powinny da¢ wynik pozytywny. Sznur uszczelniajacy nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed

wymieszaniem poszczegdlnych rodzajéw i gatunkow oraz przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3. )

3.2. Urzgdzenia do wypelniania szczelin masg ,,na zimno”. Do wypelniania szczelin masg uszczelniajgca

dwuskladnikowg na zimno mozna stosowa¢ rozny sprzet dostepny na rynku, w tym np.:

- mieszarkg do dokladnego wymieszania skladnikéw masy i utwardzacza,

- ukfadarkg, do wbudowania masy w szczeling pod ci$nieniem, wyposazona w zbiornik ci$nieniowy i ew.

- pistolety pneumatyczne przystosowane do zatadunku uprzednio wym1eszanq masg uszczelniajgcg. ;

Do wypehienia szczelin jednosktadnikowa masa uszczelniajaca stosuje sie pistolety pneumatyczne réznych typéw oraz

wyciskarki rgczne przystosowane do aplikacji masy z jednorazowych kartuszy lub opakowan.

Do zasilania urzadzen i narzgdzi pneumatycznych stosuje si¢ sprezarki o odpowiedniej wydajnosci.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4. ,




4.2. Transport masy uszczelniajgcej. Masg uszczelniajaca na zimno mozna transportowaé dowolnymi §rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Przy transporcie masy nalezy przestrzegaé zalecen producenta.
4.3. Transport gruntownika. Gruntownik moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie
zamknietych opakowaniach, przy zachowaniu przepiséw przeciwpozarowych.
Przy transporcie gruntownika nalezy przestrzega¢ wskazan producenta.
4.4. Transport sznura uszczelniajgeego. Sznur uszczelmajqcy powinien by¢ zapakowany w zwoje zabezpieczone przed
rozwinigciem i poplataniem. Zabezpleczone zwoje powinny by¢ zapakowane w worki, kartony lub skrzynie z
oznakowaniem rodzaju sznura, jego iloéci i ewentualnie numeru partii. Opakowania ze sznurem powinny by¢
transportowane w taki spos6b by nie zostaty uszkodzone, a zwoje réznych wymiaréw wymieszane.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne. Roboty zwigzane z wypetnieniem szczelin masami uszczelniajacymi na zimno mozna
wykonywac¢ przy braku opadéw i w warunkach atmosfelycznych okrcslonych w aprobacie techmczneJ i wskazaniach
producenta (przewaznie gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz niz + 40°C). Nie
zaleca sig¢ wypelnienia szczelin w czasie silnych wiatrow. %
5.3. Czynnosci wstepne przed wypelnieniem szczelin ?
Przed przystapieniem do wypelnienia szczeliny nalezy doprowadzi¢ do:
a) poszerzenia do ok. 10 mm szerokosci gornej czesci szczeliny na glebokosé od 15 do 25 mm,
b) usunigcia ze szczelin wkiadek z desek, pyt pilsniowych, ptyt styropianowych itp. w przypadku, gdy byty uZyte do
formowania szczeliny,
¢) sprawdzenia wizualnego wilgotnoéci $wiezo utozonego betonu (beton powinien by¢ suchy),
d) dokladnego oczyszczenia nawierzchni i usunigcia z niej przeszkod (np. materialow, sprzetu),
€) wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.
5.4. Czyszczeme szezelin. Przed wype%memem nalezy szczeliny dokladnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen obcych, pozostaioécl
po cigciu betonu itp. Po oczyszczeniu pionowe $cianki szczelin powinny by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostatose:
pylastych. Do czyszczenia szczelin naleZy stosowa¢ szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do !
wymiaréw szczeliny. Szczotke ustawia sie na odpowiednia glebokos¢ szczeliny. Pyt nalezy wydmuchac¢ za pomoca
sprgzonego powietrza. W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgly lub wilgotnej nawierzchni
betonowej (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny nalezy wysuszy¢ i wygrzaé przy zastosowaniu lancy
goracego powietrza.
5.5. Wypelnienie dolnej czg¢sci szczeliny. Dolna czes¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypelnieniu masg uszczelniajaca )
mozna uszczelni¢ przez weisnigcie sznura uszczelniajagcego (kordu) o $rednicy wiekszej o okoto 25% od szerokosci #
szezeliny. Poziom wciSnigtego sznura powinien zapewnia¢ wlasciwa glebokos¢ wypetnienia szczeliny masa uszczelniajaca.
Sznur uszczelniajacy moze by¢ pominiety, jezeli nie spowoduje to zadnych wad wypekienia, takich jak niewtasciwa
glebokos¢ wypetnienia, pdzniejsze osiadanie wypeienia przyczepno$é zalewy do dna szczeliny (tzw. lub
trojplaszczyznowa przyczepnoéc). W celu zabezpieczenia przed tréjplaszczyznowa przyczepnoécia dopuszcza sie
stosowanie innych materiatow, np. tasmy samoprzylepne;.
5.6. Gruntowanie szczelin. Jesli wymaga tego producent masy uszczelniajacej boczne $cianki szczelin powinny by¢
zagruntowane gruntownikiem (roztworem $rodka zwigkszajacego przyczepnosé). Gruntowaé nalezy tylko $cianki: szczelin
przewidziane do wypeienia w ciagu jednego dnia pracy. Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle
wystepuje po 15 do 30 min) mozna przystapi¢ do wypenienia szczelin.
5.7. Wbudowanie masy uszczelniajgcej do szczelin. Przygotowanie masy uszczelniajacej powinno byé zgodne z
zaleceniami producenta i aprobaty technicznej. Wbudowanie mas uszczelniajacych do szczelin nalezy dokonywaé -
posiadanym sprzgtem mechanicznym zaakceptowanym przez Inzyniera, na glgbokos¢ okoto 1,5 szerokosci szczeliny. M
powinna mie¢ bardzo dobra adhezj¢ do Scianek szczeliny, a praktycznie zerowa do dna szczeliny.
Dwusktadnikowe masy uszczelniajace nalezy wymiesza¢ mieszarkg zgodnie z aprobata techniczng i instrukcja fabryczna.
Nalezy przestrzegac okreslonego przez producenta okresu ich wbudowania, ograniczonego poczatkiem zelowania, ktory w
zaleznosci od materiatu moze wynosié¢ od 20 min do 90 min.
Wypelnienie szczelin masg uszczelniajacg dwusktadnikowa zaleca si¢ wykona¢ ukiadarka wyposazona w sprezarke lubj
przez nig zasilang wzglednie specjalnymi pistoletami pneumatycznymi. Jednosktadnikowe masy uszczelniajace nie
wymagajg na 0got przygotowania i moga by¢ stosowane bezposrednio do wypehnienia szczelin. Jednosktadnikowa mase
uszczelniajgcg wbudowuje si¢ w szczeling pod cisnieniem za pomoca pistoletéw pneumatycznych; przy matych zakresach
rob6t mase jednosktadnikowg mozna wbudowac wyciskarkg reczng.  Ewentualny nadmiar masy lub powstate
zanieczyszczenia nalezy usung¢ z nawierzchni przy pomocy szpachli lub innych narzedzi zwilzonych wodg z dodatkiem
srodka zmigkcezajacego. Jesli przy uzyciu posiadanych urzadzen do wypehiania nie daje si¢ uniknaé zanieczyszczen o
nawierzchni wzdtuz szczeliny to przed przystapieniem do uszczelniania zaleca si¢ wykonaé zabezpieczenia poprzez =~
naklejenie tasmy samoprzylepnej wzdtuz krawedzi szczeliny.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot. Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp. na materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonan
wypehienia szczelin i przedstawic je Inzynierowi do akceptacji. "
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ i glebokos¢ szczelin, ktére powinny by¢ w miare mozliwosci Jednakowe na
calej swej dugosci, a takze sprawdza¢ czysto$¢ szezelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem nalezy sprawdzi¢, czy




oczyszczone Scianki szczeliny nie zawierajg zadnych niezwigzanych okruchow betonu, ziaren kruszywa, pytéw oraz
sladow wilgoci, a takze §ladéw i plam olejowych. Jezeli wystepujg jakiekolwiek $lady wilgoci nalezy je usunaé lanca
gorgcego powietrza. Plamy olejowe nalezy wytrawi¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli Scianki oczyszczonej szczeliny sa pokrywane gruntownikiem, nalezy sprawdzi¢ dotykiem czy naniesiona warstewka
srodka zwigkszajacego przyczepnosé nie zawiera nieodparowanych czastek rozpuszczalnika - zagruntowane $cianki przy
pocieraniu nie powinny wykazywa¢ objawow $cierania gruntownika. N
Nalezy stale sprawdza¢ makroskopowo konsystencje masy uszczelniajacej i jej jednorodnosé, co jest szczeg6lnie istotne w
odniesieniu do masy dwusktadnikowej po jej wymieszaniu z utwardzaczem

Po wypemieniu szczelin nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania tej czynno$ci.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest metr wypehionych szczelin.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie %
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu %

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- poszerzenie szczelin przecinarkami wzgl. frezarkami,

- oczyszczenie i osuszenie szczelin, usuniecie §ladow i plam olejowych,
- wprowadzenie sznura uszczelniajacego w szczeline,

- zagruntowanie $cianek szczelin gruntownikiem. R
9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wypetnienia szczeliny masg uszczelniajaca obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow i sprzetu na budowe,

- wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnie zaleceniami Inzyniera,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.




