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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wr ~ az z rozbudow a
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz
budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki—za  danie 1

w zakresie sieci wod-kan
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych

(w szczegoblnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Dorota Morzy mgr inz. Elzbieta Piotrowska
spec;j: instalacyjno - inzynieryjna spec;j: instalacyjno-inzynieryjna
upr. nr POM/0245/PO0OS/09 upr. nr POM/0034/POOS/06
izba POM/1S/0109/10 izba POM/1S/0311/06
" (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POMORSKA OK_‘F% ECOWA
178A INZYNIEROW ELD[}WMET:FA
- . Swietojafiska 43/44 . ] )
casﬂx 3‘”53“3‘;&3‘2 54 60-77 ’ (Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 247/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz 1. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 3578, z¢ zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze!

Pani DOROTA JANINA MORZY
magister inzynier
urodzona diia 06.01.1964 r. w Olsztynie

nzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/P0O0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregpwe] isji Kwalifikacyjnej
zeR Niedostatkiewicz k
CZLONEK
OkrggowgiKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Ofrzymuja:
E.Pani Dorota JTanina Morzy
80-177 Gdarnsk, ul. Stolema 58/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Dorota Janina Morzy w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnief

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

(Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FQQ-AMM-YMR *

Pani Darota Janina Marzy o numerze ewidencyjnym POM/I15/0109/10

adres zamieszkania ul. Stolema 58/9, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za ppmoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem whasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Podrisies peggidiany
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POMORSKA OKREGOWA
1284 mmmmivg EUDOWNICTWA
£0-840 Cdadsk, al. igtolageks 4344 _ : .
W Tel ?nfss;’ 32':55-;-; ' Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-24-58
syg. akt 37/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekréw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z= zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust | rozporzadzenia Miniswa Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkcji technicanych w budownictwie
Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § Just. 1, § 12 pkt 1 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisoa

« Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie /D2 U,
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ omaz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjrego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani ELZBIETA PIOTROWSKA
magister inkynier
urcdzona dnia 02.11,1957 r w Malborku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/06 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zmdania strony, na podsawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od minigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej [zby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie, zm posrednictwem Pomorskiej Okregowe) [zby lnZzynierdw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej lp'i.',ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW P/N[CZACY
Ckrggowe; /u.ij: Kwalifikacyjne)

WICEPREEWODNICZACY
i ODNIt .

omis)i Kwalifikacyinej

Niedostatkiewicz

._|t'n Vip s 11

d

Otrzymuja;

1. Pani Elzbicta Piotrowska

80-270 Gdassk, ul. Czamo 4/1

2.0keegowa Rada [zby

1.Gldwny [nspektor Nadzore Budowlanego
4.a/a
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Pani Elzbieta Piotrowska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

[I. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust, 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust, 1),
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4SV-UW8-DV6 *

Pani Elzbieta Piotrowska o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0311/06

adres zamieszkania ul. Czarna 4/1, 80-270 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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A. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

« Projekt koncepcyjny, opracowany przez BPBK SA w 2014 r.

* projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A.

* obowigzujgce przepisy i normy

e ustalenia z gestorami sieci

e wizje w terenie.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia rewitalizowanego obszaru
wraz z budowg zbiornika retencyjnego, gromadzgcego nadmiar wdd opadowych,
sptywajgcych z terendéw potozonych powyzej oraz  usuniecie kolizji z sieciami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac obejmuje budowe kanalizacji deszczowej (kanatéw, studni, wpustow,
zbiornikdéw retencyjnych, osadnikow i separatora), przebudowe kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggow wraz z likwidacjg istniejgcego uzbrojenia.

3. Warunki geotechniczne podto za gruntowego

Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni, fizjograficznie na terenie Pojezierza
Kaszubskiego, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej, ktorej potudniowa czesé zachodzi
na dzielnice Gdyni — Chylonie.

Tereny te zostaly uformowane w okresie zlodowacen czwartorzedowych. Jest to teren,
ktory pierwotnie byt intensywnie podmokly, z przewazajgcymi torfowiskami i wilgotnymi
lgkami. Wskutek intensywnej dziatalnosci cziowieka w okresie miedzywojennym
pierwotne grunty zostaly zasypane piaskami, a poziom terenu w niektérych miejscach
podniesiono nawet o kilka metréw.

W wyniku badan stwierdzono w badanym podiozu wystepowanie gtownie gruntéw
niespoistych holocenskich rzecznych w postaci piaskéw $rednich i drobnych, lokalnie
poprzewarstwianych. W niektérych miejscach wyklinowujg sie miedzy nimi grunty
organiczne — torfy i namuty oraz grunty zastoiskowe spoiste w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. Ponizej gruntow holocenskich rzecznych zalegajg
utwory plejstocenskie wodnolodowcowe w postaci piaskow réznej granulacji.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym, ktére ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60
— 3,80 m p.p.t tj na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m. W niektérych otworach nie
odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono sgczen
wody.

Do bezposredniego posadowienia nadajg sie grunty z wykluczeniem namutdw, itow,
gleby i nasypow niekontrolowanych. Wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia, pod warunkiem wczesniejszego ich
dogeszczenia do wymaganego wskaznika Is.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy zwrdcié uwage na mozliwosé
zbierania sie wod gruntowych na dnie wykopu — nalezy przewidzie¢ ich odwodnienie.
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4. Dane o istniej gcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkiadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

» sie¢ wodociggowa

* kanalizacja sanitarna

e sieC kanalizacji deszczowej

e sie€ gazowa

* sie€ c.o.

» Kkable energetyczne

» kable teletechniczne
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno -  wysokosciowym 1:500, a przewidywane  skrzyzowania
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do
poszczegolnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne izabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie terenu za pomocg wpustow deszczowych do ukiadu
kanatow z przejsciem pod torami PKP, wigczonych do przebudowanej rzeki Chylonki.
Odcinek pod torami PKP bedzie wykonywany metodg bezwykopowsa.

Za torami PKP przewidziano urzgdzenia podczyszczajgce.

W ul. Komierowskiego zaprojektowano retencyjny podziemny zbiornik rurowy, w
celu retencji wéd opadowych, sptywajgcych z terendw potozonych powyzej ul. Morskiej.
Przed zbiornikiem rurowym zaprojektowano osadniki. W studni Db7 na wlocie DN400
zamontowany zostanie regulator odptywu o wydajnosci 140 |/s, przeznaczony do
montazu na sucho, na kanale zamknietym (np. typu CYDX 1200 lub rownowazny).

llos¢ wod opadowych

Obliczenia przeptywu w kanatach przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=10 %,
czyli dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat. Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto
g=174 I/s ha.

Wielkos¢ przepustu pod torami PKP wyznaczono dla natezenia deszczu =205 l/sxha
oraz przy zatozeniu braku retencjonowania wéd opadowych.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxq [dm%s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]

P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm°/s ha]

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu:
* dlaulic 0,8-0,85
e dlaterenu zabudowanego 0,3-0,7

5.1.1. Kanaty i przykanaliki deszczowe uktadane ww  ykopie otwartym
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Przykanaliki i kanaty deszczowe o srednicach DN200-400 mm projektuje sie z rur
kielichowych litych PVC klasy SN8, zgodnych z normg PN-EN 1401. Rury o srednicach
DN 500-10000 mm przyjeto betonowe typu Wipro, zgodne z normg PN-EN 1916. Rury
DN1200 przyjeto zelbetowe z betonu C40/50.

Odcinek pomiedzy studniami Df8-Df7 nalezy wykona¢ po tuku o promieniu 8,3 m z rur
dzwonowych GRP o srednicy wewnetrznej 1310x819x40 mm.

Odcinek kanatu Df1l-Dch ze wzgledu na niewielkie przykrycie nalezy wykona¢ z rur
GRP, obetonowanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym (zbrojone obetonowanie
stanowi¢ bedzie jednoczesnie konstrukcje jezdni). Kanat zelbetowy DN1200 na odcinku
Df4-Df1 nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie czapy zespalajgcej z betonu grubosci
10 cm wedtug projektu konstrukcyjnego.

Rury wylotowe ze zbiornikdw (oraz krééce pomiedzy zbiornikami, oznaczone jako
cisnieniowe) przyjeto z rur cisnieniowych trojwarstwowych PE 100 SDR26. Krdciec
wylotowy ze zbiornika potgczony bedzie z rurami grawitacyjnymi PP DN400 o
sztywnoéci obwodowej 10 kN/m?, {gczonymi na uszczelke dwuwargowg

Przykanaliki, wigczane do kolektora na trojnik, nalezy przytacza¢ za pomocg przytgczy
siodtowych.

Zabezpieczenie przejscia kanatem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod kanatem c.o.
znajduje sie w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

5.1.2. Kanat budowany metod g bezwykopow a

Budowe kolektora deszczowego na odcinku Df4-Df5 pod torami PKP przewiduje sie
wykona¢ metodg bezwykopowa, z rur przewiertowych zelbetowych DN1400.
Wykonawca opracuje projekt technologiczny wykonania mikrotunelingu wraz z doborem
odpowiednich maszyn i urzgdzenh oraz obliczeniem parametrow przewiertu i statyki rur.
Budowe kanalu metodg mikrotunelingu nalezy prowadzi¢ z ciggtym monitorowaniem
cisnienia na tarczy skrawajgcej.

W trakcie wykonywania roboét nalezy prowadzi¢ staty monitoring geodezyjny szyn.

Na planie sytuacyjnym pokazano orientacyjne wymiary komor: startowej i odbiorczej.

Zabezpieczenie toréw kolejowych

Ze wzgledu na to, iz linia kolejowa przebiega na nasypie, a projektowany kanat jest
zagtebiony ponizej poziomu terenu sgsiadujgcego z nasypem kolejowym (minimalna
odlegtos¢ od gory kanatu do gtéwki szyny wynosi 357 cm), nie ma niebezpieczenstwa
wplywu przyjetej technologii robot (przewiert sterowany) na geometrie toréw.

Nie przewiduje sie montazu konstrukcji odcigzajgcych z wigzek szyn. Geometria torow
w catym procesie budowy bedzie monitorowana i kontrolowana.

Nie przewiduje sie ograniczenia predkosci na torach 1 i 2 linii 202. Prace nalezy
prowadzi¢ w godzinach nocnych z catkowitym wstrzymaniem ruchu.

Ograniczenie predkosci do 30 km/h przewiduje sie na torach nr 301 i 302 linii 960.

Do wykonania przewiertu sterowanego zostang zastosowane rury przeciskowe
zelbetowe o zwiekszonej wytrzymatosci ( z betonu C40/50), zapewniajgce bezpieczne
przenoszenie obcigzen od taboru kolejowego k+2 wg PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe
— Obcigzenia”.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
torow w planie i profilu. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzacji
torow (tych samych punktow) i w przypadku stwierdzenia ewentualnych przesunieé
torow nalezy wykonaé ich regulacje do prawidtowego stanu.

5.1.3. Wpusty deszczowe
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Przyjeto wpusty zeliwne na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustow
deszczowych z prefabrykatbw betonowych DN500 z monolitycznym dnem, z
jednoelementowym koszem na nieczystoéci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem
gtebokosci 0,95m. Wpusty pokazane na planie sytuacyjnym jak wigczone bez studni
nalezy tgczy¢ z kanatem za pomoca przytgcza siodtowego.

Montaz przejscia szczelnego dla przykanalikdw nalezy uwzgledni¢ na etapie produkciji.
Rzedne wpustoéw dostosowac do niwelety drogi.

5.1.4. Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ z kregow betonowych, tgczonych na
systemowe uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normg PN-EN
1917.

Studnie zwienczone wtazami klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg typu
wentylacyjnego, osadzong w korpusie na gtebokosci 50mm, z wypetnieniem
betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciggu
pieszym stosowac wiazy bez wentylaciji.

W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny
stanowi¢ monolityczny element kregu dennego; w przypadku budowy studni na
istniejgcym kanale wykonac je z cegly kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu kanatu.

W przypadku, gdy roznica rzednych na wlocie i wylocie ze studni przekracza 0,5m,
nalezy wigczaé kanaty do studni za pomocg kaskady zewnetrzne;j.

Uksztaltowanie kinety i spocznika oraz montaz przegubowego przejscia przez sciane
(zintegrowanego) nalezy przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu.

Studnie Srednicy 0,60m przyjmuje sie jako prefabrykowane z PP lub PEHD.

Komory Df7 i Df8 bedg prefabrykowane. Szczegotowy projekt konstrukcyjny zostanie
wykonany przez Producenta. Komory nalezy wykona¢ z betonu o wytrzymatosci
minimum 40 MPa.

5.1.5. Zbiornik retencyjny
Obliczenie niezbednej pojemnosci zbiornika

Quopt = 1411 I/s (doptyw z terendw potozonych powyzej ul. Morskiej - zgodnie z
opracowaniem koncepcyjnym PA-U Perspektywa)

Qodpt = 0,1 x 1410 = 140 I/s

n — wspotczynnik oproznienia zbiornika retencyjnego

N = Qodp/Quopt = 140/1410 = 0,1

Potrzebna pojemnos¢ retencyjna zbiornika [m3] wynosi:

Vr = WR X Qqop/1000,

gdzie:

WR — wspotczynnik retenciji [s]

Vgr =900 x 1,41 = 1270 m®

Przy przyjeciu wspotczynnika bezpieczenstwa 1,15 wymagana pojemnosc retencyjna
uktadu zbiornikdw wyniesie:

Vg = 1,15 x 1270 = 1460 m®

Czas oprdzniania zbiornika:

topr = Vr/ (3,60 X Qogpt) = 1460/ (3,6 x 140) =2,9 h
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Przyjeto uktad czterech zbiornikdw retencyjnych kotowych z rur PEHD niekarbowanych,
strukturalnych dwusciennych, z gtadkimi scianami, srednicy DN2600, z ktérych zbiorniki
rownolegle bedg potgczone w dolnej czesci trzema, a gornej dwoma kréccami z rur
cisnieniowych PE SDR 26 @355 mm, a szeregowo kroccem @400 w dolnej czesci, a
@355 w gornej. Wigczenia do zbiornika poprzez tgczenie kielichowe, dwukielichowe lub
za pomocg spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu muszg posiadac Aprobate
Techniczng ITB i IBDIM (dla rur, ksztattek i studni). Rury na korpus zbiornika muszg
posiadaé¢ sztywno$é obwodowg 8 kN/m?, potwierdzong badaniem, zgodnie z PN-EN
ISO 9969.

Pojemnosc¢ robocza zbiornikéw przy napetnieniu 1,80 m (do rzednej dna wlotu) wynosi
ok. 1090 m?3, a pojemnos¢ catkowita V.=1474 m°. Dlugo$é zbiornikéw nr 1 i 2 wynosi
L=70,0 m, a zbiornikéw nr 3 i 4 L=69,0 m. Catkowita dtugos¢ uktadu zbiornikbw wynosi
140,3 m.

Kazdy ze zbiornikow posiada¢ bedzie dwie studnie rewizyjne (kominy) DN1000 z
PEHD, umieszczone na dwoéch koncach zbiornika, wyposazone we wtazy wentylowane
DN400. Kominy bedg przyspawane do ptaszcza zbiornika.

Montaz systemu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

Rury wylotowe ze zbiornikdw (oraz krééce pomiedzy zbiornikami, oznaczone jako
cisnieniowe) przyjeto z rur cisnieniowych trojwarstwowych PE 100 SDR26 DN400.
Kréciec wylotowy ze zbiornika potgczony bedzie z rurami grawitacyjnymi PP DN400 o
sztywnosci obwodowej 10 kN/m?, tgczonymi na uszczelke dwuwargowa.

W studni Db7 na wlocie DN400 zamontowany zostanie regulator odptywu o wydajnosci
140 |/s, przeznaczony do montazu na sucho, na kanale zamknietym (np. typu CYDX
1200 lub réwnowazny).

Przyjeto regulator przeptywu montowany ,na sucho”, wykonany ze stali nierdzewnej,
bezkryzowy, bez zasilania elektrycznego oraz ruchomych czesci.

5.1.6. Urzadzenia podczyszczaj gce
a. Osadniki wirowe

Przed zbiornikiem retencyjnym na doptywach DN 800 zastosowano osadniki wirowe,
w celu redukcji ilosci zawiesiny mineralnej. Osadniki wirowe stuzg do wydzielania
zawiesiny fatwoopadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze $ciekow deszczowych
ptyngcych kanalizacjg rozdzielcza.

Urzgdzenie zbudowane jest z pojedynczego cylindrycznego zbiornika
wyposazonego w przegrode dzielagcg osadnik na dwie komory. Na wilocie
zamontowany jest deflektor kierujgcy, ktéry wymusza ruch wirowy $ciekdw. Rurg
centralng, znajdujgcg sie w pierwszej komorze zbiornika, scieki opadowe przeptywajg
do komory wylotowe].

Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1917.

Osadnik wirowy zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm3 zawiesiny
ogolnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spetniajgc wymogi
Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).
Osadnik Os1
Dla przyjetego przeplywu Qmax = 815 dm®s przyjeto osadnik wirowy (np. EOW-
1 100/1000 /S/) o parametrach:

» srednica zbiornika Doy = 3000 mm

«  Przepustowo$¢ maksymalna 1000 dm?/s
« pojemnos$é magazynowania osadu 8800 dm?®
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Osadnik Os?2

Dla przyjetego przeplywu Qmax = 596 dm?s przyjeto osadnik wirowy (np. EOW-
1 70/700) o parametrach:

» $rednica zbiornika Doy = 2500 mm

«  Przepustowo$¢ maksymalna 700 dm?®/s

« pojemno$é magazynowania osadu 7040 dm?®

b. Zestaw podczyszczaj acy

Przed wylotem do rzeki Chylonki , dla przyjetego przeptywu maksymalnego Qmax = 1650
dm?/s zastosowano zestaw podczyszczajacy:

» $rednica komory osadnikowej Doy = 4600 mm

» Srednica komory separatorowej Dgy2=2500 mm

« przepustowos$¢ maksymalna urzgdzenia 1600 dm®/s

« pojemno$é magazynowania osadu 47520 dm?®

« pojemno$¢ magazynowania oleju 2850 dm?®

Urzgdzenie sktada sie z dwdch zbiornikéw, potgczonych rurg centralng.
Zbiornik | - petni role komory wirowej, w ktérej zatrzymywane sg zawiesiny.
Zbiornik 11 — petni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych.

Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1917.

Skutecznos$é zatrzymywania zawiesiny dla przyjetego osadnika wirowego dla
przyjetego przeptywu wynosi ok. 80%; stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz.
984). Skutecznos¢ separacji substancji ropopochodnych wyniesie ok. 98 % dla
przeptywu 179,55 dm?/s, ktére stanowi 12% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego
urzgdzenia. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).

Cala ilos¢ doptywajacych Sciekéw kierowana bedzie do pierwszego zbiornika —
do komory osadnikowej. W celu zabezpieczenia komory separatorowej przed
nadmiernym doptywem wod, ich nadmiar zostanie skierowany do obejscia. W tym celu
miedzy zbiornikami zaprojektowano komore rozdzialu z krawedzig przelewows.
Przeptyw ponad Q=124,5 I/s bedzie kierowany na obejscie — jest to ilos¢ Sciekdw
wynikajgca z przyjecia natezenia deszczu =15 /s ha, czyli wymagajgca
podczyszczania.

Dla umozliwienia pomiaru efektywnosci podczyszczania probki do pomiaréw
moga by¢ pobierane w studzienkach Df 4 i Df2. Sg to studzienki z osadnikami.

5.2.  Wodoci ag

Przewiduje sie przebudowe odcinkéw wodociggu, kolidujgcych z projektowym
uktadem drogowym. Przewiduje sie rOwniez usuniecie hydrantu podziemnego spod
projektowanej jezdni i montaz nowego hydrantu w pasie zieleni.

Odcinek wodociggu DN150 W5.1-W5.4 z uwagi na kolizje z projektowanym kanatem
c.0. przewidywany jest do przebudowy. W przypadku, gdy w trakcie robo6t okaze sie, ze
istniejacy wodociag nie koliduje z projektowanym kanatem c.o., Inspektor PEWIK w
Gdyni podejmie decyzje, czy wystarczajgce bedzie zatozenie na wodociggu dwudzielnej
rury ostonowej.

Przebudowa kanatu c.o. wynika z koniecznosci zachowania witasciwych rzednych
projektowanego ukftadu kanalizacji deszczowej (w tym wylotu do rzeki Chylonki).
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Zagtebienie kanatu c.o. nie moze by¢ zmniejszone z powodu bliskiego usytuowania
wejscia do komory c.o. i jej konstrukcji oraz montazem urzgdzen w komorze.

5.2.1. Przewody wodoci ggowe
Projektuje sie wodocigg srednicy 50-100 mm z rur cisnieniowych PEHD PN10 SDR 17,
laczonych przez zgrzewanie, natomiast srednicy 150 mm z rur zeliwnych sferoidalnych
klasy 40.
Rurociggi wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Instrukcjg Producenta.

5.2.2. Hydrant p-po z
Projektuje sie hydrant podziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem i demontowalng
gtowica.
Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich
obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie w chodnikach. Nowe uzbrojenie
oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych lub na $cianach
budynkow.

5.2.3.  Bloki oporowe
W miejscach wskazanych na schematach weztéw nalezy wykona¢ bloki oporowe z
betonu C-15/20 typowe wg KB4-13.7/4/.

5.3. Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie przebudowe odcinkow kanalizacji sanitarnej, kolidujgcych z
projektowym uktadem drogowym oraz projektowana kanalizacjg deszczowa.

5.3.1. Kanaly sanitarne

Do budowy nowych kanaléw przewiduje sie zastosowanie rur kamionkowych
klasy minimum 160 o wytrzymatosdci dla srednic @150 minimum 34 kN/m, a dla
wiekszych srednic minimum 40 kN/m, tgczonych na uszczelki, zgodnych z normg PN-
EN 295.
Wigczenia kanatu do studni wykona¢ za pomoca elementow systemu producenta rur.
Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3.2. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregow
betonowych srednicy 1,2 m wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, piytg
przykrywajgcg z otworem wiazowym $rednicy 0,60m, pokrywag typu wentylowanego i
wilazem zeliwnym.
Na dnie studzienki wykona¢ kinete z betonu C12/15, nadajgc jej ksztatt zgodny z
kierunkiem przeptywu sciekdw. Na wewnetrznej scianie studzienki w dwéch rzedach
w rozstawie 30 cm pod wlazem zamontowaé¢ stopnie ztazowe Zzeliwne,
rozmieszczone co 30 cm. W miejscach pokazanych na profilu nalezy wykonac¢
wigczenie do studni za pomocg kaskady zewnetrzne,j.
Wiazy typu lekkiego B 125 poza jezdnig oraz typu ciezkiego D 400 w jezdni wg PN-
EN 124. Rzedne witazéw studzienek usytuowanych w jezdniach dostosowac¢ do
projektowanej niwelety drog.

5.4. Rury ostonowe

W miejscach pokazanych na rysunkach nalezy umies$ci¢ rure przewodowg w rurze
ostonowej stalowej z fabryczng izolacjg antykorozyjng z PE. Wewnatrz rur ochronnych
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podeprze¢ rury przewodowe max. co 1,5 m ptozami z PE, wyposazonymi w rolki.
Pierwsza i ostatnia ptoza usytuowana bedzie 0,15 m od konhca rury. Konce rur
ochronnych zamkngé manszeta.

5.5. Regulacja istniej gcych studni i armatury

W istniejgcych studniach i skrzynkach armatury, wymagajgcych regulacji wysokosciowej
(dostosowania do projektowanej niwelety) nalezy zdemontowa¢ wiazy i piyty
pokrywowe, wyregulowa¢ wysokos¢ za pomocg kregdw i pierscieni regulacyjnych, a
nastepnie ponownie zamontowac piyty, wykona¢ podmuréowke i zamontowaé wiazy
wedtug projektowanej niwelety. Regulacje wykonaé pod ptytg studzienna.

Przy regulacjach studni nalezy usytuowac ptyty nastudzienne w taki sposéb, aby wiazy
byly umieszczone w miare mozliwosci w osi pasa ruchu lub w miejscach najmniej
narazonych na dziatanie kot pojazdéw.

W miejscach, gdzie bedzie to wymagane, nalezy wymieni¢ rury ochronne i trzpienie
zasuw w taki sposéb, aby koniec trzpienia znajdowat sie na gtebokosci 0,2 + 0,27 m
pod powierzchnig terenu.

5.6. Demonta z istniej gcego uzbrojenia

Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidacji.
Likwidacja przewoddéw polega na ich demontazu i usunieciu z gruntu Ilub ich
zaslepieniu i zamuleniu przez wypetnienie np. grunto-betonem, pianobetonem lub
chudym betonem.

Istniejgce sieci oraz studnie i komory, zlokalizowane w pasie drogowym i przeznaczone
do likwidaciji, nalezy usung¢ fizycznie z gruntu, a koncowki przewodéw zaslepié.

5.7. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed
przystgpieniem do robét ziemnych wykonac¢ przekopy probne. Napotkane uzbrojenie
traktowa¢ jako czynne i z zachowaniem wymogéw BHP wykona¢ podwieszenie i
zabezpieczyC przed przesunieciem w przekroju wykopu.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ wg normy NSEP-E-004.

Skrzyzowanie projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcg siecig gazowg
nalezy wykona¢ z zachowaniem postanowien normy PN-M-34501 i odlegtosci
podstawowych pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami. W przypadku odlegtosci
mniejsze] niz podstawowa nalezy w miejscu skrzyzowania z istniejgcym przewodem
gazowym projektowany wodocigg umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej dtugosci 3,0 m.

6. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 124 Zwiehczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego ikolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.
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PN-B-10725

PN-B-01060

PN-EN 1171
PN-B-02481

PN-B-10736

PN-EN 12889
PN-EN 545

PN-EN 12201

PN-EN 13244

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza
do rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE).
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 1074-1+ 6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

PN-EN 1401-1

PN-EN 1916

PN-EN 295

sprawdzajace.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe  systemy przewodowe z  niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wioknem
stalowym i zelbetowe

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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7.

BIOZ

Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie dla zadania 1:

.Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja..

Spis zawarto sci

1)

2)
3)

4)

5)

6)

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw,

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie  srodkobw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw:

Projektowany zakres w branzy wod-kan obejmuje:

* demontaz istniejgcej infrastruktury wod-kan, przeznaczonej do likwidaciji,

* budowe kanatow deszczowych,

* montaz studni kanalizacji deszczowej, wpustéw deszczowych, zbiornikow
retencyjnych, urzgdzen podczyszczajgcych wraz z  niezbednym
wyposazeniem,

* przebudowe kanalizacji sanitarnej,

* przebudowe wodociggow.

Kolejnos¢ realizacji robot :

a) demontaz elementow, przeznaczonych do likwidaciji,

b) wykopy szalowane pod projektowane przewody,

c) ukfadanie projektowanych przewodow,

d) montaz zbiornikbw wraz z wyposazeniem,

e) montaz studni, wpustdw, urzadzen podczyszczajgcych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji:
Opis terenu

W rejonie robot zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepujg nastepujgce
istniejgce obiekty budowlane: rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne, cieptociagi,
gazociggi, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegoblnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania miejsc
wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci.
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Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé istniejgce
uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, prowadzenie prac
wewnatrz studni kanalizacyjnych, prace w poblizu toréw kolejowych..

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

* wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m — nie wystepuja,

* sieci uzbrojenia nad- i podziemnego — mozliwos¢ porazenia prgdem w
przypadku uszkodzenia kabli podziemnych Ilub zetkniecia =z linig
napowietrzng; mozliwos¢ uszkodzenia obudowy wykopu i osuniecia ziemi w
przypadku uszkodzenia czynnej sieci wodociggowej. Wszystkie wykopy o
gtebokosci powyzej 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie umocnione,

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

* - nie wystepuja,

» rozbiorki obiektow budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,

- nie wystepuja

» roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,

- nie wystepujg

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

- nie wystepujg

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

* - nie wystepujg

* prowadzenie roboét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepujg

* montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje,

* betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczokki, filary i pylony,

- nie wystepujg

» fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje,

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :

* 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

* 50 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nie przekraczajgcym 15 kV,
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Roboty

a)

b)

10,0 m - dla

lini o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nie przekraczajgcym 30 kV - nie wystepuja,

150 m - dla

lini o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nie przekraczajgcym 110 kV — nie wystepujg
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

statkow,
nie wystepuja.

roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

nie wystepuja.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:

wystepujg.

budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub  czynnikbw  biologicznych  zagrazajgcych  bezpieczehstwu
I zdrowiu ludzi :
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C,
nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych w
temperaturze ponizej — 10 °C.
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest;
- nie wystepuja
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

nie wystepuja.

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow;

nie wystepujg

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym 110 kV,

nie wystepuja,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

nie wystepujg

c) budowa i remont :
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie wystepuja,

sieci  trakcyjnej

i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia

elektroenergetyczne: nie wystepuja,

linii i urzgdzen sterowania ruchem kotowym: nie wystepuja,

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego: - nie wystepuja.

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego:

wystepujg .

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

nie wystepuja,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

nie wystepuja,

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
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- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

- nie wystepuja.

4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- Roboty budowlane w studniach rewizyjnych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowsa, przecisku lub podobnymi;
- wystepuja,
4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepuja
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
| przepraw mostowych;
- nie wystepuja
4.9) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbidérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuja.
4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - ktérych masa przekracza 1,0 t.

- przemieszczanie przy pomocy dzwigu elementow studni rewizyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Szkolenia okresowe pracownikow w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy,
sposOb prowadzenia instruktazu dostosowa¢ do mozliwosci percepcyjnych
pracownikdw, nie dopuszcza¢é do prac szczegoblnie niebezpiecznych o0s6b
nieodpowiedzialnych.

Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze studni oraz koniecznosci
stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac spawalniczych i pytotwoérczych.
Poinformowanie pracownikbw o koniecznosci zachowania formy pisemnej
polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia statego nadzoru.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakowac i ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi.
Wykopy gtebsze od 1,0 m umocni¢ deskowaniem, obudowg typu OW Wronki lub
grodzicami. Zapewnic drabiny ewakuacyjne.
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Szczegbtowe omowienie Srodkow technicznych i organizacyjnych dla robot
ziemnych okreslono w PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz
do wykonania czynnosci w zbiornikach i komorach zasuw, szczegoélnie w zakresie
wchodzenia i ewakuacji. Zapozna¢ z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych
i drabiny bezpieczenstwa.

Przed wejsciem do zbiornikdw wietrzy¢ je min. 1 godzine po otworzeniu wkazow.
Szczegbtowe omowienie srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129
Z 23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepisOw, nalezy zwrocic
szczegOlng uwage na specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia.

W tym celu zwraca sie uwage na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizaciji
budowy:

» Teren budowy nalezy oznakowac dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg
znakow drogowych i barier zabezpieczajgcych.

* Wyznaczy¢ wiasciwe miejsce pod zaplecze budowy.

» Zapewni¢ dla pracownikéw przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne,
magazyny i pomieszczenia biurowe.

» Eksploatacje sprzetu nalezy prowadzi¢ wedlug instrukcji i wymagan
okreslonych przez producenta.

* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.

» SzczegOlnej ostroznosci, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga
praca przy gtebokich wykopach.

Zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlano — instalacyjnych oraz obstugi sprzetu
fachowcow z wtasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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Zatacznik 1
Obliczenia zlewni

nr zlewni (E)z(z);\gt.kf)l\?v\;/vgr: wspolczynnik zrgg\ljvkcf\l\?;\rllr;}ch
F. sptywu¥ Far
ha ha
Z1 0,32 0,6 0,19
Z2 0,26 0,6 0,16
Z3 0,17 0,8 0,14
Z4 0,09 0,8 0,07
Z5 0,13 0,8 0,10
Z6 0,18 0,8 0,14
Z6a 0,19 0,5 0,10
Z7 0,15 0,8 0,12
Z8 0,17 0,8 0,14
Z7a 0,55 0,6 0,33
Z9 0,20 0,8 0,16
Z9a 0,99 0,7 0,69
Zd2 0,09 0,8 0,07
Z10 1,03 0,5 0,52
Zlla 0,18 0,4 0,07
Z11b 0,09 0,8 0,07
Z12 0,47 0,5 0,24
Z13 0,21 0,5 0,11
214 0,03 0,8 0,02
Z15 0,23 0,5 0,12
Z16 0,25 0,5 0,13
Z16a 0,03 0,8 0,02
Z17 0,02 0,8 0,02
Z18 0,23 0,5 0,12
Z19 0,03 0,8 0,02
220 0,05 0,3 0,02
721 0,31 0,4 0,12
222 0,11 0,5 0,06
223 0,23 0,5 0,12
224 0,17 0,5 0,09
725 0,4 0,5 0,20
226 0,03 0,8 0,02
227 0,35 0,5 0,18
728 0,08 0,8 0,06
229 0,06 0,8 0,05
Z30 0,08 0,8 0,06
Z31 0,12 0,8 0,10
232 0,17 0,8 0,14
Z33 0,31 0,7 0,22
734 0,45 0,4 0,18
736 0,47 0,5 0,24
237 0,26 0,4 0,10
238 0,32 0,5 0,16
Z39 0,18 0,5 0,09
Z40 0,08 0,5 0,04
741 0,16 0,5 0,08
242 0,14 0,8 0,11
Z43a 0,12 0,8 0,10
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nr zlewni ‘;:)szsvt.kél\?v\;vgrl] wssz?xg&nik zrggmg\i\?ﬁr;ch
F. Fzr
ha ha
Z43b 0,14 0,8 0,11
244 0,29 0,5 0,15
245 1,2 0,42 0,50
746 1,52 0,19 0,30
247 0,16 0,8 0,13
748 0,05 0,8 0,04
749 0,18 0,8 0,14
Z50 0,16 0,8 0,13
Z51 0,12 0,5 0,06
752 0,23 0,8 0,18
Z53 0,05 0,8 0,04
754 0,07 0,8 0,06
Z55 0,08 0,8 0,06
Razem 15,19 8,26
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Zatacznik 2
Obliczenia kanatéw

[ — 2 >
g F §§ é %O‘ 3 2 < g
£ x S | S |E8| %8 85 g% g 3 2 = _
2 2 o c S = o > = > 3 ~ K] I >
3 5 |5 |22|88| 8% | §s | x| & | 5| & S
2 c g |N3|88|z8| 2o | 28 | ¥ s g | 8 >
N S T (%] o
ha ha l/s*hg /s I/s %0 mm % m/s
Z1 | Del8-Del5 0,32 | 0,19 1 174 33 33 15 300 33 1,7
Z11a | Deist14.3-Del4 0,18 0,0f 1] 174 13 13 b 200 18 D,9
Z12 | Del3.5-Del3 0,471 0,24 1 174 4] 4] 12 300 39 1,6
Z13 | Del2.3-Del2 0,21 0,11 174 1§ 18 8 300 P8 n,1
Z2 | Del5-Del4d 0,26 | 0,16 1 174 27 87 10 300 62 2,0
Del4-Del3 87 9,7 300 62 1,9
Del3-Del2 105 9,7 300 71 2,0
Z14 | Dell.2-Dell 0,03 0,02 1 174 4 4 15 150 P9 1,0
Z15 | Del0.3-Del0 0,23 0,1p 174 2( 2( v 300 31 n,1
Z16a | De9.2-De9 0,03 0,0p 1 174 4 4 12 150 B1 0,9
Z3 | Del2-Dell 0,17 | 0,14 1 174 24 123 9,7 300 80 2,2
Dell-Del0 128 5 400 61 1,6
Del0-De9 148 5 400 67 1,7
De9-De8 152 5 400 68 1,7
Z16 | De8.4-De8 0,25 0,18 1 174 22 22 B 300 B1 1,2
Z17 | De7.1-De7 0,02/ 0,0p 1] 174 3 3 1b 150 25 D,9
Z4 | De8-Deb 0,09 | 0,07 1 174 13 189 5 500 55 1,7
Z18 | De6.2-Deb 0,23 0,1p 1 174 2(Q 20 12 300 P7 1,3
Z19 | Deb.2-Deb 0,03 0,02 1 174 4 4 1p 150 81 D,9
Z20 0,05| 0,02 1 174 3 3
De6-Deb 209 5 500 58 1,8
Z5 | De5-Ded 0,13 | 0,10 1 174 18 234 5 500 62 1,9
Z21 0,31 | 0,12 1 174 22
76 | De4-De2 0,18 | 0,14 1 174 25 280 5 500 70 2,0
Z6a | De2.list-De2 0,19 0,10 1 174 17 17 5 200 b6 L0
Z7 | De2-Df12 0,15 | 0,12 1 174 21 318 5 500 76 2,0
Z10 | Dc15.1.-Dcl5 1,03 0,5p 1 174 9@ 90 11 300 50 0 P,
Z28 | Dcl6-Dcls 0,08 | 0,06 1 174 11 11 40 300 15 1,8
Dcl15-Dcl4 101 40 300 45 3,3
Z34 | Dcl4.2-Dcl4 0,45 0,18 1] 174 31 31 ) 300 13 1,1
Dc14-Dc13 132 12 400 50 2,1
Z11b | Dc13.1-Dc13 0,09 0,0 1 174 13 13 20 300 19 4 1,
Z29 | Dcl13-Dcl12 0,06 | 0,05 1 174 8 153 12 400 52 2,4
Z22 | Dcl12.1-Dc12 0,11 0,06 1 174 10Q 1Q ) 150 56 D,9
Z23 | Dcl11.1-Dcl1l 0,23 0,1 1 174 20 20 ) 300 B5 1,0
Z30 | Dcl2-Dcll 0,08 | 0,06 1 174 11 175 12 400 56 2,5
Dc11-Dci10 186 12 400 58 2,5
Z37 |Dc10.4.4.-Dc10.4 0,26 | 0,10 1 174 18 18 5 300 33 0,9
Z36 | Dc10.5-Dc10.4 0,47 0,24 1 174 41 41 42 300 B2 .,0 p
Dc10.4-Dc10.1 59 5 300 61 3
Dc10.1-Dc10 59 5 300 61 1,8
Z24 | Dc10.20-Dcl10 0,17 0,0p 1 174 15 15 ) 300 B1 0,9
Dc10-Dc8 260 11 500 52 2,6
Z25 | Dc8.1-Dc8 0,40 0,20 1 174 35 35 5 300 45 1,1
Z31 | Dc8-Dc7 0,12 | 0,10 1 174 17 311 5 500 76 2,0
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ha ha l/s*hg /s I/s %0 mm % m/s
Z26 | Dc7.1-Dc7 0,03] 0,02 1 174 4 4 s 150 40 0,6
Dc7-Dcb 316 5 500 77 2,0
Z42 | Dc6.10-Dc6.9 0,14 0,11 1] 174 19 19 i 3Q0 B4 1,1
Z43a | Dc6.7-Dc6.6a 0,12 0,10 1 174 17 36 i 300 16 4 |1,
Z43b | Dc6.7.1-Dc6.6a 0,14 0,11 1 174 19 19 5 300 361,0
Dc6.6a-Dc6.5 75 7 300 80 1,5
Z44 | Dc6.5-Dc6.4 0,29] 0,16 1 174 25 100 / 400 b2 1,7
Z45 | Dc6.4.2-Dc6.4 1,20 0,50 1 174 87 871 ) 300 B0 5 [L
Dc6.4-Dc6.2 188 5 500 57 1,8
Z39 | Dc6.2-Dc6.1 0,18 0,09 1 174 16 203 b 500 b9 1,8
Z38 0,32 | 0,16 1 174 28
Z40 0,08 | 0,04 1 174 7
Dc6.1-Dc6 238 5 500 66 1,9
Dc6-Dc5 554 5 600 80 2,3
Z27 | Dc5.1-Dc5 0,35 0,18 1 174 30 30 5 300 42 1,1
ZA1 | Dcist4-Dc4 0,16 | 0,08 1 174 14 14 5 200 50 0,9
Z32 | Dc5-Dc4 0,17 | 0,14 1 174 24 | 584 5 700 63 2,3
Dc4-Dc3 598 5 700 63 2,3
Dc3-Dc2 622 5 700 65 2,4
Z33 | Dc2-Db3 0,31 | 0,22 1 174 38| 659 5 700 67 2,4
Dbl14-Db12 815 30 800 37 4,8
Db12-Db11 815 5 800 62 2,5
Dbl4a-Dbl12a 596 20 800 35 3,8
Dbl2a-0s2 596 5 800 52 2,3
Os2-Dblla 596 20 800 35 3,8
razem doplyw do zb 1411
odplyw ze zb.-dwie
Db8-Db7 71 3 400 51 1,1 |rury
Db7-Db6 141 3 400 79 1,3
Z52 | Db6.7-Db6.4 0,23 0,18 1 174 32 32 43 3Q0 P4 P,4
Z53 | boczna Zewnia 201
Db6.4-Db6.2 233 19 400 57 3,2
Z51 | boczna Zewnia 0,12 | 0,06 1 174 10
Z50 | Db6.2-Db6 0,16 | 0,13 1 174 22 266 19 400 60 | 3,3
Z49 | Db6-Dbh3 0,18 | 0,14 1 174 25| 432 3 600 79 1,7
Z47 0,16 | 0,13 1 174 22
Db3-Db2 1114 3 900 74 2,2
Z48 0,05| 0,04 1 174 7 7
Db2-Df12 1121 3 900 74 2,2
Z8 | Df12-Df1l 0,17 | 0,14 1 174 24 | 1462 3 1000 74 2,3
Df11-Df10 1462 11 1000 49 3,9
Z9 | Df10-Tf9.3 0,20 | 0,16 1 174 28 | 1490 9,6 1000 51 3,7
Zd2 | T9.3-Df8 0,09 | 0,07 1 174 13| 1502 9,6 1000 51 3,7
Df8-Df7 1502 2 | dzwon 1310x819
Df7-Df6 1502 2 1200 63 2,0
Z9a | Df6-Df5 0,99 | 0,69 1 174 121| 1623 2 1200 66 2,0
Df5-Df4 1623 2 1400 53 2,0 | przejscie pod torami
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ha ha IIs*ha /s I/s %o mm % m/s
Z53 | Df4-Df3 0,05| 0,04 1 174 7 | 1630 2 1200 67 2,0
Z54 | Df3-Dfl 0,07 | 0,06 1 174 10| 1640 2 1200 67 2,1
Z55 | Df1-Dch 0,08| 0,06 174 11| 1651 2 1200 67 2,1
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