Rzut plyty stropowej

Studnia teletechniczna

2700

CHY A7/0PL

2700
1800 600 300 200 2300 200
7 7 / / 7 7 / 7 7 7
o \\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\ \\\\ =
_l - |\| - |_ m \\\ \\\ (AP o \\\\ 7 \\\\ 7 g 77, s \\\\ 7 g 77, 7 \\\\\ N
7/ ‘S
7/ S
P s 7/,
_ _| i 7%
L. . oy s
> _ krawedz jezdni _ I > 7 .
_— oy 7, 7
7/ s
_ 1240 20 0[] 815 || | R 7 A | .
e
_ ! _ I s 8 Sl S
| |- 1IN — = % Przepusty kablowe o - -
A Domniemana lokalizacja ]
. \ e
_ pokrywa studni klasy D wg (W I o _ 0
. ‘ 77 1650 L 500 501
projektu branzowego oy 7 0
_ _| R |_ _ \\\ 7 ¢ \\\
7 \\ \\ 7
_||||||||| ||||||_ \\\\ \\\
m \\ 7 \\ 7 v, \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 9 \\ 7 \\ # \\ 7 o
M IS AI IS 7 0 7 AN 7 7 7 0 7 0 7 i 7 7 g o
\\ 7/, \\ NS, \\ 2/, \\ 7/ \\ 2/, \\ 2/, \\ 2/, \\ 7/, \\ 2/, N
UWAGA:
1. Rozpatrywac tacznie z projektem branzowym.
2. Umiejscowienie i wymiary otwordéw (przepustéw
kablowych) dostosowa¢ do stanu faktycznego i proj.
branzowego.
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