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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wr ~ az z rozbudow g ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofai  Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki.

Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Ha  ckiego, Zamenhofai Sw. Mikotaja.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

mgr inz. Aleksandra Sokotowska inz. Roman Witczak
specj: konstrukcyjno-budowlana specj: konstrukcyjno-budowlana
upr. nr 59/Gd/97 upr. nr GT-I-630/757/77
izba POM/BO/4473/01 izba POM/BO/5307/01
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALE ZNOSCI
DO 1ZBY

&
Urzad Wcijewddzki
w Gdansku
Gdarisk, dnia .L777-07-14
UAN-II-7342/97
DECYZJA Nr 29/69/97
Na podstawie art. 13 ust. | pkt vl art. 14 ust. pkt 2 ...... ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § 9
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /
NADAJE:
PANUA ovovecerererereenn ALEKSANDIZE S O KO L O WS KIES
magister inzynier budownictwa
18 lipca 1963 roku w Gdarisku =
TR CIZL. N ST e e sprsoen B sl S Y s s i i s o
L4

0d decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Gidwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,Krucza 38/42 za posred -

nictwem Wojewody Gdariskiego w}e:r‘mz.n 14 dni od daty dor_s;czeoLa.,

S g, DL
: iq=. ¢ 'r. il aee
| 3 e R
L (i \ D\(Rbm SRS

1. Pani Aleksandra Sokolowsk‘
ul.Krasickiego 24/ 56
81-385 Gdynia

2. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. ajla

BPBK SA Gdarnisk - Umowa nr 0151 i 0287- Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni. 4
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja.
PROJEKT BUDOWLANY



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Aleksandra Sokotowska
80-299 Gdansk ul.Diany 17/5

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/4473/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2015-11-30

Gdansk 2015-05-05r.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151 i 0287- Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni. 5
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja.
PROJEKT BUDOWLANY



URZ

AD WOIJEWODZKI

2 .
W GDANSKU _Is}e rpnia_ 1977,

Gdansk, dnia __

Wydz. Bospodarki Terenawej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

DECYZJA

- Na podstawie § 2_“5t~1 i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia_20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

“(Dz. U.

Obywatel

'urodzony dnia.__9 stycznia 1949 rokn

Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze )
) Roman Antoni W I T C Z A K

- inzynier budownictwe lgdowego

Gdaksku

posiada przygotowanie zawodawe, upowazniaiqce do wykonywania samodzielne| funkcji

r ktan -
projektanta o G konstrukcyjno budowlanej

Obywatel Soman Antoni Yitczak jest upewazniony do:

1. sporzgdzania projektér w zzkresic rozwiazad konstrnkcyjno—budowlanych

badynkéw oraz innych budowli, z wylzczenienm linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjaych,

- mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 nst.4 ‘pkt 2/,

z¢

slewnie _t+
Inaczkami

' sporzsdzania w bodowniciwie oséh Tizycznych ;Srojeld:éw 4 zakresié-rozrie,zaxi
architektonicznych : /§ 6 ust, 3/ T :

a4, budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz Sporzadzania planéw zagospodarowani
dzialki z¥igzanych z realizacjs tych budynkéw, -
b. budowli nie bedacych. budynkami, S - ‘ .
¥ budownictwie oséh fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1 koatrolowani
budowy , kierowaniaz i kontrolowania wytiwarzania konstrukcyjnych slementsw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiaktséw budowlanyc

1t Zditniew Sm Ask{
yroxter YWydria

&BPBKS& w Gdafisku
B.P.BK. S.A.- Gdarisk
za zgodno§c z oryginalem

k3rbowymi ng

wmozﬁu. ?rrgdnnle, *Odpixia data podpis
daja _~- Gg- /1‘5‘-\,/},_..
= A3y~

SN Yo |
Poipin
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Roman Witczak
80-292 Gdansk ul.Goralska 65A/31

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5307/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-02 r. POMORSKA OKREGOWA PRZEWODN]
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

98-389 Gdadsk, al. Rosczypespolile] 4/155
1el, 5B-324-8%9-77, fox 58-301-44-98 mgrinz. Franci
-3~
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje konstrukcje inzynierskie zwigzane z realizacjg inwestycji
obejmujgce:
e mury oporowe wzdtuz projektowanej ul. Ludwika Zamenhofa do ul. Morskiej,
» konstrukcje inzynierskie dla sieci co.,
» konstrukcje inzynierskie dla sieci KD,

» konstrukcje studni dla sieci teletechnicznej.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Okre slenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27

kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechniczna.

Dane gruntowe

Dla potrzeb catej inwestycji wykonano 17 otworow do giebokosci 4,0 m oraz jeden
otwér o gtebokosci 8,0 m celem sprawdzenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
planowo poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.

W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypéw, nawiercono grunty:

nosne warstw llb Ilib, llic,
nosne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonosne i Scisliwe warstwa lla.
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stabonosne i bardzo $cisliwe warstw la, Ib,

Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to
nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce

w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

0 Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo Scisliwe

o duzej wilgotnosci. Stopieh rozktadu wg van Posta mozna przyjgé w wysokosci 60%.

o Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono
charakterystyczng wartosc stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

o Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o

charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci

stopnia plastycznoéci IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym.

Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa IlIlb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie w stanie
Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia

zageszczenia ID (n) = 0,55.

o Warstwa llic — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci ID (n) = 0,70.

Grunty warstw la i Ib nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako
uwarstwione, cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntow.

Grunty niespoiste, ktére przewazajg w terenie badan wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod
ewentualne obiekty.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.
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W poziomie posadowienia konstrukcji wzmacniajgcych istniejgce kanaly c.o. zalegaja
grunty warstwy lllb reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie
w stanie sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczng wartos¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie -2,2 +-3.80m od poziomu terenu.

Dla posadowienia konstrukcji oporowych przyjeto warstwy geotechniczne nawiercone
do gtebokosci 4 m w otworze nr 6. Na podstawie wiercenia rozpoznano nastepujgce
grunty:
* Warstwe nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci 0.6m
* Piaski drobne i srednie o parametrach geotechnicznych:
p"=1,90t/m3; ¢'=~30; Mo=30 MPa
* Przewarstwienie Gliny piaszczystej o migzszosci 0.3 m (warstwa lla)

Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie -3.80 od poziomu terenu.

4.0 OPIS KONSTRUKCJI OPOROWYCH

Konstrukcja muru

Projektowane mury oporowe Nr 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 usytuowane sg wzdtuz projektowanej
Sciezki rowerowe,;.

Mur Nr 1.1 o dtugoséci 14,30m i wysokosci catkowitej 1,68m + 2,15m.

Mur Nr 1.2 o dtugoséci 41,22m i wysokosci catkowitej 1,78m + 2,72m.

Mur Nr 2.1 o dtugosci 26,17m i wysokosci catkowitej 1,55m + 2,495m.

Mur Nr 2.2 o dtugosci 21,91m i wysokosci catkowitej 2,455m + 3,14m.

Mury przyjeto w konstrukcji zelbetowej monolitycznej ptytowo — katowe).

Ptyta Scienna grubosci 30 + 40cm, ptyta fundamentowa gr. 30 + 40cm. Szeroko$¢ ptyty
fundamentowej wynosi 1,6m =+ 2,5m, zmienna w zaleznosci od wysokosci muru.
Posadowienie muréw oporowych na warstwie betonu podktadowego oraz zageszczonej
podsypce zwirowo — piaskowej w ostonie z geowtokniny separacyjnej. Grubos¢ warstwy
podsypki dostosowac do poziomu zalegania gruntéw nosnych.

Odcinki  muréw oporowych wzdtuz schodow (schody wedlug opracowania
architektonicznego) zaprojektowano w postaci skrzydetek o grubosci 20 + 30cm.
Dylatacja muru oporowego w odcinkach | < 14m.

W celu ograniczenia przemieszczeh pomiedzy poszczegOlnymi odcinkami muru w
miejscu dylatacji nalezy zabetonowaé bolce stalowe.

Balustrady i schody ujeto w opracowaniu architektonicznym.
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UWAGA:
Ze wzgledu na usytuowanie najblizszego otworu geotechnicznego w odlegtosci min.
~35m od projektowanych muréw, przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac

kontrolny otwor geotechniczny.

5.0 OPIS KONSTRUKCJIINZYNIERSKICH DLA SIECI C.O.
Opracowanie obejmuje, zgodnie z uzgodniong w OPEC Gdynia Sp. z o.0.
dokumentacjg technologiczng (zat. Nr 1) , nastepujgce konstrukcje inzynierskie dla sieci
C.0.:
e remont komor cieptowniczych K-408 oraz K-407, wraz z zamurowaniem i
wykuciem otworéw w $cianie komory K-407,
* wzmocnienie istniejgcych kanatdw cieptowniczych w miejscach przejs¢ pod

przebudowywang infrastrukturg drogowg

Komory cieptownicze:

Istniej aca komora K-408 zlokalizowana jest na sieci c.0. kanatowe] 2 x Dn400
biegngcej wzdluz ul. Sw. Mikotaja. Komora znajduje sie pod istniejgcg jezdnig i
chodnikiem.

Komora K- 408 o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i wymiarach w swietle 3.47m x
2,74m oraz wysokosci w $wietle 2.16m. Sciany gruboéci 25 cm; strop plytowy gr. 25cm
+30cm, grubos$¢ dna przyjeto 30 cm.

Komora K-407 zlokalizowana na sieci c.0. kanatowej 2 x Dn400 (Dn500) biegnacej
wzdtuz ul. Opata Hackiego, usytuowana jest pod istniejgcym chodnikiem.

Komora o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i wymiarach w swietle 4,46m x 5,87m i
wysokosci w $wietle ~2,18m. Sciany grubosci 20 cm, strop plytowo-zebrowy (plyta

grubosci 20cm, zebra o wymiarach 30cm x 50cm ), grubos¢ dna przyjeto 25cm.

Powyzsze wymiary komoér nalezy zweryfikowac¢ na budowie.

Na podstawie wykonanych ogledzin okreslono stan techniczny konstrukcji zelbetowych
komér jako niedostateczny, wymagajgcy podjecia natychmiastowych dziatan
remontowych celem umozliwienia ich dalszej eksploatacji. W wyniku dlugotrwatego
odziatywania niekorzystnych oddziatywan srodowiskowych (min. wody opadowe z
udziatem chlorkéw, kondesacji pary wodnej z sieci) doszto do silnej korozji konstrukcji

zelbetowej i konstrukcji stalowej punktow statych, w rezultacie ktérej:
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» w stropie i nadprozach otworéw wlotowych dla instalacji doszto do odstoniecia
dolnych pretow zbrojeniowych, ktérych przekr6j w znacznym stopniu zostat
uszczuplony, czes¢ otuliny wraz z pojedynczymi pretami ulegta odspojeniu.
Beton nie spelnia wymaganych parametrow wytrzymatosciowych oraz nie
zapewnia wystarczajgcej ochrony dla wbudowanego zbrojenia,

« w $cianach stwierdzono lokalne odspojenia betonu, lokalne zarysowania
konstrukcji oraz korozje zbrojenia zlokalizowang w szczegdlnosci w obszarze
okoto 0.6 m od posadzki komory,

* w wyniku znacznej korozji profili stalowych stanowigcych konstrukcje punktu
statego, ulegty one odspojeniu od konstrukcji komory i obecnie nie spetniajg
zaktadanej funkcii,

* na posadzce zalega warstwa btota i gruzu z odspojonej otuliny stropu oraz
produktéw korozji samej posadzki.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcych komor cieptowniczych K—408 i K-407
oraz zamurowanie i wykucie otworow w $cianie komory K-407.

W ramach prac zwigzanych z remontem komor nalezy rozebraé istniejgce stropy wraz z
nadprozami, a nastepnie odtworzyc¢ je o konstrukcji jak strop istniejgcy. Ponadto nalezy
wykonac reprofilacje konstrukcji zelbetowej $cian i posadzki oraz wymiane konstrukcji
stalowej punktu statego.

Zakres prac zwigzanych z zamurowaniem i wykuciem otworow w $cianie komory K-407
obejmuje zamurowanie bloczkami betonowymi otworu w Scianie komory po
demontowanej sieci oraz wykucie otworéw pod projektowane rury, wraz z
zabezpieczeniem odstonietego zbrojenia oraz osadzeniem i zabetonowaniem pierscieni

uszczelniajgcych (proj. rury oraz pierscienie ujeto w proj. technologicznym).

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé inwentaryzacje komoér ze
szczegolnym uwzglednieniem ptyty stropowej oraz konstrukcji punktu statego.

2. SzczegOtowe rozwigzania zawiera projekt wykonawczy.
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Kanaty cieptownicze:

Na podstawie odkrywki zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Opata Hackiego
i ul. Kaspra Geskiego przyjeto konstrukcje jak dla kanatu zinwentaryzowanego oraz
oszacowano stan techniczny. Zatozono konstrukcje kanatu o wymiarach 1800x950 mm
w Swietle, sciany z prefabrykatow Zzelbetowych grubosci 10 cm. Na scianach utozono
przykrycie z prefabrykowanych piyt zelbetowych gr ~20cm.
Stan techniczny kanatu, w miejscu odkrywki, oszacowano, jako dostateczny.
Powyzsze zalozenia nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
W miejscach objetych opracowaniem, z uwagi na przebudowe infrastruktury drogowej
zaprojektowano zabezpieczenie sieci cieplnej dostosowane do natezenia ruchu
kolowego oraz umozliwiajgce bezpieczng eksploatacje cieptociggu i ewentualne
naprawy w przypadku awarii.
Zaprojektowano konstrukcje odcigzajgca dla sieci c.o.:

» $ciany kanatu z bloczkéw szalunkowych zbrojonych betonowych C25/30,

* przykrycie kanatu ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi.
Przy wykonywaniu wzmocnienia kanatow nalezy zdemontowaé ptyte gorng i wykonaé
wzmocnienie kanatu pozostawiajgc istniejgce sciany oraz ptyte denng
W miejscu skrzyzowania kanatu z projektowang siecig KD (KS) nalezy zabezpieczyc¢
(podeprzec€) istniejgcy cieptocigg, rozku¢ kanat wraz z ptytg denng. Ulozy¢
projektowang rure KD (KS) w rurze ochronnej wg opracowania branzowego. Nastepnie
wykonac¢ projektowany kanat wraz z odtworzeniem piyty dennej.

Zestawienie wzmocnienia kanatow:

NR: | Dlugos¢ [m] | Wymiar w Swietle [m]
1 ~13,8 m 1,8 x0,95

3 ~11,0m 0,9x0,4

5 ~28,1 m 1,95x0,9

6 ~14,0 m 1,8 x0,95

8 ~11,0m 1,8 x0,95

9 ~9,0m 1,8 x 0,95

10 [~13,5m 1,8 x0,95

12 | ~7,0m 1,8 x0,95
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UWAGA:

1)

2)

Z uwagi na brak szczego6towych informacji dotyczgcych istniejgcych kanatow
nalezy, przed przystgpieniem do robot, wykona¢ ich inwentaryzacje. W
przypadku rozbieznosci z wymiarami przyjetymi w projekcie nalezy skontaktowaé
sie z Projektantem.

Przed wykonaniem wzmocnienia kanatu Nr 1 nalezy zdemontowac stup

I fundament istniejgcej latarni. Po wykonaniu wzmocnienia nalezy ponownie

zamontowac fundament i stup latarni.

3) W przypadku ewentualnej awarii rurociggu podczas jego eksploatacji istnieje

mozliwos¢ demontazu zelbetowych ptyt przykrywajgcych kanat.

4) Wymiary projektowanej konstrukcji odcigzajgce] dostosowa¢ do rzeczywistego

przebiegu rurociggbéw, usytuowania projektowanych kraweznikbw oraz

istniejgcego kanatu.

Przedstawiony zakres prac ujety w projekcie budowlanym branzy sieci cieplnej,

zostanie uszczegotowiony na etapie projektu wykonawczego.

6.0

KONSTRUKCJE INZYNIERSKIE DLA SIECI KD

W ramach wykonania kanalizacji deszczowej przewidziano:

a)

b)

Dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej na odcinku ~62.3 m projektowana
rura GRP DN1200 zostanie ujeta w ptaszczu zelbetowym. Z uwagi na zbyt maty
zapas wysokosci nad projektowang rurg dla wykonania nawierzchni drogowej,
zelbetowa obudowa na odcinku 35.5 m stanowi¢ bedzie jednoczesnie, w tej
czesci odcinka, docelowg nawierzchnie drogi.

Dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej na odcinkach pomiedzy Df1-OW-Df4
zaprojektowano (z uwagi na niewielkg réznice wysokosci pomiedzy projektowang
rzedng drogi a rzedng spodu gornej scianki KD) rure jak dla przepustu
drogowego z typowych prefabrykatow rur zelbetowych @1200mm o $ciance
160mm

Dla projektowanego przejscia kolektora deszczowego na odcinku Df4-Df5 pod
torami PKP metodg bezwykopowag (mikrotunelingu) zatozono wykonanie dwéch
komor — startowej i odbioru.

Komore stanowi pionowo umochiony wykop umocniony za pomocg grodzic
stalowych. Grodzice nalezy umocni¢ stalowymi podtuznicami, zastrzatami, oraz
rozporg. Na dnie komory utozy¢ ptyty drogowe na podsypce zwirowej w ostonie z

geowidkniny separacyjnej.
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Wykonawca opracuje projekt technologiczny wykonania komor z dostosowaniem
do oferowanej technologii przecisku, maszyn i urzgdzen.

d) W miejscu przejscia projektowanej kanalizacji deszczowej pod istniejgcym
kanatem c.o. zaprojektowano odcinek rury gardzielowej z GRP oraz, w miejscach
zmiany przekroju rury, studnie Df7 i Df8.

Przyjeto studnie Df7 i Df8 o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej i srednicy w
Swietle @ 2,0m.

Celem przeprowadzenie kanalizacji KD pod istniejgcym kanatem c.o0. na odcinku
~6m kanat zostanie rozebrany i odtworzony.

Rura gardzielowa zostanie posadowiona na materacu skfadajgcym sie z
geosiatki oraz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubosc¢
przyjetego materaca wynosi 50 cm. Na tak przygotowanym materacu nalezy
wykonac¢ fundament zelbetowy pod konstrukcje rury gardzielowej. Rury utozy¢ na
wysokosci projektowanych rzednych, zastabilizowaé¢ oraz kotwi¢ do wykonanego
wczesniej fundamentu, a nastepnie wypetnié wykop do rzednej min 20cm
powyzej gory rury gardzielowej specjalng masg do wypetnien wykopow na
spoiwie mineralnym.

Na pozostatej wysokosci wykonaé zasyp wykopu i obsypke rury gruntem

piaszczysto-zwirowym zageszczonym warstwami.

UWAGA:

Uszczegotowienie rozwigzan konstrukcji dla kanalizacji deszczowej, przedstawione w
opracowaniu branzy sanitarnej, zostanie ujete na etapie projektu wykonawczego w
branzy konstrukcyjne;.

7.0 KONSTRUKCJA STUDNI TELETECHNICZNEJ

Istniejgcy studnie teletechniczng nr CHY A7 zlokalizowang przy budynku Zamenhofa 13
nalezy zdemontowac, a nastepnie wybudowa¢ nowg studnie o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej.

Projektowana studnia o wymiarach w swietle 1,2m x 2,3m oraz wysokosci w Swietle

1,5m. Grubosci $cian, dna i stropu 20cm.

UWAGA:
Szczegoly dotyczgce budowy studni zawarte bedg w projekcie konstrukcyjnym na

etapie projektu wykonawczego.
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8.0 UWAGI

a) Przed przystgpieniem do roboét nalezy ustali¢ dokiadng lokalizacje i przebieg

istniejgcych instalacji podziemnych,

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz

budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia

rozwigzania,

c) Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

9.0 MATERIALY

Beton

Beton podktadowy
Bloczki betonowe
Stal zbrojeniowa
Stal nierdzewna

Stal profilowa

C30/37 XC4 XF2 (mury oporowe)

C30/37 XC4 XF2 XD2 (studnia teletechniczna)

C35/45 XC4 XD3 XF4 (konstrukcje dla sieci KD i c.0.)
C20/25 (fundament rury gardzielowej KD)

C12/15

C 25/30

AN (BSt500S)
OH18N9
S235 JR
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IV.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje prace prowadzone w
ramach projektu.

Szczegobtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopOw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m — wystepuje

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m — nie wystepujg

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m — nie wystepuja

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych —nie
wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie wystepujg

f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw — wystepujg

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory — nie wystepujg

h)  montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje

)] betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczokki, filary i pylony — nie wystepuje

) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach — nie wystepuje

k)  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV —

wystepujg
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- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV — wystepujg
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV — wystepujg
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV— wystepujg
)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkdw — nie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m — nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — wystepuja.

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — nie wystepuja

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych

zawierajgcych azbest — nie wystepujg

3) rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej — nie
wystepuja

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane

procesy technologiczne z uzyciem izotopow — nie wystepujg

4) robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110
kV — wystepujg

b)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV —nie wystepujg

c) budowa iremont:
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- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) — nie wystepuje

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne— nie wystepuje

- -linii i urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym — nie wystepuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego — nie wystepuje

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego — wystepuja

5) rob6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg — wystepujg
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie wystepuje
c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach — nie wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m - nie wystepuje

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych —
wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami

metodami: tunelowsg, przecisku lub podobnymi — wystepujg

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk - nie wystepujg

8) rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych - nie wystepujg

9) rob6t budowlanych wymagajgcych uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu -

nie wystepujg
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b)  roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych

elementach konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepujg

10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — wystepujg

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- -przeszkolenie pracownikdéw w zakresie BHP oraz instruktazu
obstugiwania maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do tych robot.

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich
wykopach. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich wykopow,
szczegOlnie wchodzenia i ewakuacji. Zapoznanie z funkcjonowaniem

szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

Opracowata

mgr inz. Aleksandra Sokotowska
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Sytuacja — konstrukcje oporowe

nr 2 Sytuacja — Konstrukcja dla sieci c.o.

nr 3 Sytuacja — Konstrukcja dla sieci KD

nr 4 Sytuacja — Studnia teletechniczna

nr 5 Konstrukcje oporowe — rysunek zestawczy

nr 6 Studnia teletechniczna — rysunek zestawczy
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