ZALACZNIK nr 4.7

azu

vq o mocy 86W i strumieniu $wietlnym ®=10000Im,
gniku L=1,5m

vqg 0 mocy 52W i strumieniu swietlnym ®=5500Im,
niku L=0,5m

vg 0 mocy 32W i strumieniu swietlnym ®=4000Im,
jniku [=0,5m

vocy 19,9W | strumieniu swietlnym ®=1780Im,
wysokosci h=4,5m, nasadowo

vg 0 mocy 24W | strumieniu $wietlnym @=3000/m,
jniku L=0,5m

vg o mocy 95W z oplykq dedykowanqg do przejs¢ dla pieszych,
)

) LEDowym o mocy 56W i strumieniu swietlnym ®=62201m,
egniku L=0,5m odchylonym o a=5"

) LEDowym o mocy 125W i strumieniu swieflnym @=14500Im,
rzeczee

| o szlywnosci obwodowej 10kN/m?

-26m
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ pawielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych ;
" Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami [
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