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Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego spotka akcyjna

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE NR 50G/2014

Dotyczy: przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury cieptowniczej kolidujqcej z projektowanym
uktadem drogowym w zwiqzku z ,, Rewitalizacjq terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloniskq i Zamenhofa wraz
z budowq kanatu deszczowego umozliwiajqcego odprowadzenie wod z terenow
rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka”

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych w sprawie jak w tytule
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej :

A. WNIOSKODAWCA:

BPBK S.A.
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego spétka akcyjna
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk
w imieniu
Gminy Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

B. INFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTOW

B.1. Lokalizacja projektowanego uktadu drogowego:
Dzielnica Chylonia w Gdyni - teren pomigdzy ulicami Komierowskiego, , Chyloriskq, Morskq
i Opata Hackiego oraz dalej wzdtuz Opata Hackiego w kierunku ulicy Zakret do Oksywia do
komory cieplnej K-406

B.2. Lokalizacja istniejqcych sieci cieplnych : w zalqczeniu plan sytuacyjny

1. wysokoparametrowa, kanatowa magistrala cieptownicza 2xDN400 biegnqca od
skrzyzowania ulicy Sw. Mikotaja z ulicq Chylonskq, wzdtuz ulicy Sw. Mikotaja do
komory K-408 i dalej wzdtuz ulicy Opata Hackiego do komory K-407.

2. Od komory cieplnej K-407 do komory cieplnej K-406 i dalej wzdtuz ulicy Opata
Hackiego w kierunku ul. Zakret do Oksywia do komory K-405 biegnie kanatowa
magistrala cieptownicza 2xDN500
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B.3.

3. wysokoparametrowa sie¢ cieplna 2xDNG65 biegnqca od komory cieplnej K-408
do budynku Plebani przy ul. Sw. Mikotaja 1 - obca sieé cieplna

4. niskoparametrowa sie¢ cieplna c.o. — 2xDN40, c.w.u. — DN20, cyrk. DN20 biegnqca od
budynku Plebani przy ul. Sw. Mikotaja 1 do budynku przy ul. Sw. Mikotaja 4 - obca sieé

cieplna

5. niskoparametrowa sie¢ cieplna c.o. biegnqca od budynku przy ul. Opata Hackiego 27
do budynku przy ul. Sw. Mikotaja 22 - obca sie¢ cieplna

6. wysokoparametrowa preizolowana siec¢ cieplna 2xDN150 biegnqca od komory cieplnej
K-407 do grupowej stacji cieplnej ,, Ramutta 1” przy ulicy Opata Hackiego 19

7. niskoparametrowa kanatowa sie¢ cieplna c.0.-2xDN150 biegnqca od grupowej stacji
cieplnej ,,Ramutta 1” przy ul. Opata Hackiego 19 w kierunku ulicy Komierowskiego,
nastepnie przez ulice Komierowskiego do komory cieplnej K-X i dalej do budynku przy
ul. Opata Hackiego 15. Od komory cieplnej K-X wzdtuz ulicy Komierowskiego do
nieczynnej komory cieplnej K-XI — nieczynna sie¢ cieplna

8. niskoparametrowa kanatowa sie¢ cieplna c.0.-2xDN150 biegnqca od grupowej stacji
cieplnej ,,Ramutta 1” przy ul. Opata Hackiego 19 do komory cieplnej K-1I1. Z komory
cieplnej K-111 sie¢ cieplna biegnie w dwdch kierunkach - na osiedle mieszkaniowe
»Opata Hackiego” i w kierunku ulicy Zamenhofa, nastepnie przez ulice Zamenhofa
do komory cieplnej K-V i dalej w kierunku osiedla mieszkaniowego ,, Zamenhofa”.

9. wysokoparametrowa, kanatowa sie¢ cieplna 2xDN80 biegnqca w kierunku ulicy
Komierowskiego, nastepnie jako preizolowana sie¢ cieplna biegnie przez ulice
Komierowskiego do komory cieplnej K-405/3 i dalej do budynku poczty
przy ul. Zamenhofa 15.

10. wysokoparametrowa, preizolowana sie¢ cieplna 2xDN80 biegnqca od komory
cieplnej K-405/3 do komory cieplnej K-405/4 i dalej jako kanatowa sieé
cieplna 2xDN100 do IV Liceum Ogdlnoksztatcqcego przy ul. Morskiej 186
i do budynku przy ul. Zamenhofa 12 oraz Przedszkola Samorzqdowego nr 31
przy ul. Zamenhofa 8

11. wysokoparametrowa, kanatowa sie¢ cieplna 2xDN125 biegnqca od komory
cieplnej K-405 w kierunku Osrodka Sportowego Checz Gdynia

12. wysokoparametrowa, kanatowa sie¢ cieplna biegnqca od komory cieplnej K-405
do budynku OPEC Gdynia przy ul. Opata Hackiego 14 - nieczynna sieé cieplna

Zakres inwestycji:
W zwiqzku z ,, Rewitalizacjq terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskq i Zamenhofa wraz z budowq kanatu
deszczowego umozliwiajqcego odprowadzenie wod z terenow rewitalizowanych do
odbiornika, ktorym jest rzeka Chylonka” wystepuijq kolizje 7 istniejqcq infrastrukturq
cieptowniczq.
W celu usuniecia kolizji, nalezy rogzwazyé wszystkie mozliwe do realizacji rozwiqzania
projektowe bez ingerencji w istniejqcq infrastrukture cieptowniczq zaznaczonq na planie
sytuacyjnym.
W przypadku braku takich mozliwosci, opracowac i uzgodni¢ z OPEC Gdynia koncepcje
przetozenia, odciqzenia i zabezpieczenia kolidujqcej infrastruktury cieptowniczej. Ponadto,
opracowujqc nowe trasy przebiegu sieci cieplnych nalezy uwzglednié ciqgtosé dostawy
ciepta do Odbiorcow oraz zachowanie minimalnych odlegtosci istniejgcych obiektéw od
projektowanych przektadanych sieci cieptowniczych w oparciu o:

- ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. WTWiO sieci cieptowniczych

preizolowanych”. Wydanie: 06.2002




B.4. Miejsca wystepowania potencjalnych kolizji projektowanego uktadu drogowego z
istniejqcq infrastrukturq cieptowniczq zgodnie z oznaczeniami na planach sytuacyjnych
1. przejscie pod ulicq Sw. Mikotaja wysokoparametrowej sieci cieplnej 2xDN65 biegnqcej
od komory ciepinej K-408 do budynku Plebani przy ul. Sw. Mikotaja 1 - obca sieé
cieplna
2. przejscie pod ulicq Sw. Mikotaja niskoparametrowej sieci cieplnej c.o. — 2xDN40,
c.w.u. — DN20, cyrk. DN20 biegnqcej od budynku Plebani przy ul. Sw. Mikotaja 1
do budynku przy ul. Sw. Mikotaja 4 - obca sieé cieplna
3. odcinek ,,A”—, B” - przejscie wysokoparametrowej kanatowej magistrali cieptowniczej
2xDN400 pod ulicq Opata Hackiego
4. przejscie pod ulicq Sw. Mikotaja niskoparametrowej sieci cieplnej c.o. biegnqcej od
budynku przy ul. Opata Hackiego 27 do budynku przy ul. Sw. Mikotaja 22 - obca sieé
cieplna
5. przejscie pod ulicq Opata Hackiego, preizolowanej, wysokoparametrowej sieci cieplnej
2xDN150 biegnqcej od komory cieplnej K-407 do grupowej stacji cieplnej ,,Ramutta 1”
przy ul. Opata Hackiego 19
6. przejscie pod ulicq Komierowskiego niskoparametrowej kanatowej sieci cieplnej c.o.
2xDN150 biegnqca od grupowej stacji cieplnej ,,Ramutta 1” przy ul. Opata Hackiego 19
do komory cieplnej K-X i dalej do budynku przy ul. Opata Hackiego 15
7. niskoparametrowa kanatowa sie¢ cieplna c.o. 2xDN150 biegnqca pod ulicq
Zamenhofa od punktu ,,C” do punktu ,,D”
8. odcinek ,E”-,,F” - przejscie pod ulicq Komierowskiego preizolowanej,
wysokoparametrowej sieci cieplnej 2xDN80 biegnqcej do komory cieplnej K-405/3
9. przejscie pod ulicq Opata Hackiego kanatowej, wysokoparametrowej sieci cieplnej
2xDN125 biegnqcej od komory ciepinej K-405 w kierunku Osrodka Sportowego
Checz Gdynia
10.niskoparametrowe kanatowe sieci ciepine c.o. biegnqce pod wjazdami na posesje,
drogami osiedlowymi i parkingami
11.wysokoparametrowa kanatowa magistrala cieptownicza 2xDN400 biegnqca
pod wjazdami na posesje, drogami osiedlowymi i parkingami
12.wysokoparametrowa kanatowa magistrala cieptownicza 2xDN500 biegnqca pod
wjazdami na posesje, drogami osiedlowymi i parkingami

C. PARAMETRY WODY SIECIOWE] :

C.1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna : zima 120/65 °C, lato 65/25 °C

C.2. Max. cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej : 16 bar

C.3. Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Zaktad Energetyki Cieplnej
Gdynia Dziat Przesytu GP, tel. 58 66 72 666

D. GRANICE WEASNOSCI : wg planu sytuacyjnego
E. GRANICE EKSPLOATACIJI : wg planu sytuacyjnego

F. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZELOZENIA I ZABEZPIECZENIA SIECI
CIEPLNYCH
F.1. Sieci cieplne podlegajqce przetozeniu nalezy zaprojektowac i wykonaé w technologii rur
preizolowanych. Zasilanie izolacja plus, powrét izolacja standard 7 impulsowym systemem
lokalizacji awarii. Zastosowa¢ mufy obkurczane elektrycznie 7 dozowaniem pianki
poliuretanowej z agregatu. Typ muf obkurczanych elektrycznie uzgodnié z OPEC Gdynia.



F.2.

Cieplociqg preizolowany prowadzi¢ 7 minimalnym przykryciem gruntu zgodnie
z zaleceniami producenta rur i w zaleznosci od strefy klimatycznej.

F.3. Sieci cieplne zlokalizowane pod wjazdami na posesje, drogami i parkingami nalezy

FA4.

F.5.

F.o.

F.7.

F.8.

F.9.

zabezpieczy¢ od ruchu kotowego. Rodzaj zabezpieczenia nalezy dostosowac do natezenia
ruchu kotowego, obcigzenia sieci cieplnej od ruchu kotowego, naziomu, podbudowy drogi,
parkingu oraz poprzeé obliczeniami. Projektowane zabezpieczenie nie moze powodowac
dociqzenia sieci cieplnej.
W przypadku wystepowania ruchu kotowego o matym natezeniu stosowac piyty odciqzajqce
15 cm nad rurociggiem. Utozenie ptyt odciqzajqcych nie moze powodowaé dociqzenia
rurociqgow preizolowanych lub kanatu cieptowniczego.
Pod jezdniami, w miejscach wyptacen, w miejscach narazonych na duze obciqzenia oraz
w miejscach intensywnego ruchu kotowego, rurociqgi preizolowane nalezy prowadzi¢
w rurach ostonowych z zywic poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym — rury GRP,
dopuszcza sie gruboscienne rury ostonowe umieszczone w zbrojonych blokach betonowych.
Kanaty cieptownicze, w miejscach intensywnego ruchu kotowego zabezpiecza¢ przed
zarwaniem odpowiedniq konstrukcjq odcigzajqcq nie powodujacq docigzenia kanatu
cieptowniczego — wymagane opracowanie konstrukcyjne zabezpieczenia kanatow
cieptowniczych.
Parkingi zlokalizowane nad sieciami cieplnymi, drogi osiedlowe pod ktorymi
przebiegajq sieci cieplne oraz miejsca wjazdow na posesje przez teren z sieciami
cieptowniczymi nalezy wykonac z nawierzchni rozbieralnej bez podbudowy betonowej.
Sieci cieplne kolidujqce sie z projektowanymi ulicami nalezy lokalizowa¢ poza pasem
Jezani ulicy. Trasa przektadanych sieci cieptowniczych winna znajdowac sie w pasie
technologicznym wolnym od zabudowy i innego uzbrojenia podziemnego.
Szczegotowy zakres przetozenia i zabezpieczenia sieci cieplnych winien by¢
potwierdzony obliczeniami hydraulicznymi, wydtuzen cieplnych i wytrzymatosciowych
zawartych w dokumentacji technicznej. Trasa przektadanych sieci cieplnych winna by¢
uzgodniona z wlascicielem terenow przez ktore przebiega. (zatqczy¢ pisemne zgody)
W najwyzszych punktach sieci cieplnej przewidzie¢ odpowietrzenie, a w najnizszych
mozliwosé odwodnienia sieci 7 docelowym rozwiqzaniem zrzutu wody sieciowej, spetniajqc
wymogi ochrony Srodowiska.
Przetozenie sieci cieplnych bedzie wymagato zatrzymania pracy sieci cieplnych i ponownego
ich uruchomienia. Wiqze sie to ze spustem wody i ponownym napetnieniem sieci
wodq oraz 7 bonifikatami dla Odbiorcéw ciepta za okres zatrzymania sieci. Przerwe
w dostawie ciepta — okres przepiecia na nowq siec cieplnq - nalezy tak zaplanowac, aby byta
Jjak najkrétsza. Catos¢ prac zwiqzanych z przebudowq sieci cieplnych nalezy wykonac
w okresie od czerwca do sierpnia. Wszystkie koszty zwiqzane z zatrzymaniem i ponownym
uruchomieniem sieci ponosi Inwestor
OPEC Gdynia jest wtascicielem ww. sieci cieplnych. Szczegoty realizacji przedsiewziecia
zwiqzane bezposrednio z przetozeniem i zabezpieczeniem sieci cieplnych Inwestor winien
uregulowaé z OPEC Gdynia w Umowie Ustugowej zawartej w Zaktadzie Energetyki
Cieplnej Gdynia EZG, pokoj 106A, tel. 58 62 73 911.
W ww. Umowie Ustugowej winny by¢ zawarte miedzy innymi nastepujqce obowiqzki
Inwestora:

- termin realizacji inwestycji w porozumieniu 7 OPEC Gdynia: doktadny termin

rozpoczecia robot i ich zakonczenia, odbiory robdt zanikowych.
- rozpoczecie robot wraz z ich harmonogramem nalezy zgtosi¢ do OPEC Gdynia,
Z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

Przy wykonaniu zaréwno prac projektowych, jak i na budowie stosowaé obowiqzujqce
przepisy, normy i wymogi bhp/ppoz oraz srodowiskowe.

F.10. Uzywane do budowy materiaty muszq posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terenie Polski.

F.11. projekty drogowe — plan sytuacyjny z profilami i przekrojami poprzecznymi i podtuznymi

oraz 7 naniesionym uzbrojeniem podziemnym istniejqcym i projektowanym, projekty



drogowe parkingow - plan sytuacyjny z przekrojami poprzecznymi i podtuznymi oraz
Z naniesionym uzbrojeniem podziemnym istniejqcym i projektowanym oraz koncepcja
przetozenia i zabezpieczenia sieci cieplnych wymagajq uzgodnienia z OPEC Gdynia
F.12. W celu umozliwienia wykonania czynnosci remontowych, eksploatacyjnych oraz dojazdu
sprzetu do ww. infrastruktury cieptowniczej oraz w celu zapewnienia bezpieczeristwa komor
cieplnych, sieci cieptowniczych i budowli, nalezy zachowaé przedstawione ponizej
minimalne odlegtosci istniejqcych i projektowanych budynkow (maksymalny rzut obiektu) od
istniejqcych i projektowanych komor i sieci cieplnych.
- minimum 1,5 m od skrajni kanatu cieptowniczego
- minimum 2 m od skrajni rury preizolowanej dla sieci preizolowanych do DN150
- minimum 3 m od skrajni rury preizolowanej dla sieci preizolowanych od DN200 do DN500
- minimum 5 m od skrajni rury preizolowanej dla sieci preizolowanych powyzej DN500
- minimum 3,0 m od tawy fundamentowej komory cieplnej
Ponadto w ww. strefach, OPEC Gdynia nie wyraza zgody na wznoszenie budynkow, nasady
drzew i krzewow oraz podejmowanie dziatalnosci mogqcej mie¢ negatywny wptyw na
trwatos¢ i prawidtowq eksploatacje cieptociqgu. Jednoczesnie, przy planowaniu nasadzania
drzew nalezy uwzgledni¢ wymaganie, iz rzut korony drzew winien znajdowaé sie w
odleglosci nie mniejszej niz 2m od krawedzi sieci cieplnych. Wszelkie dziatania inwestycyjne
w tych strefach nalezy uzgodni¢ z OPEC Gdynia.
F.13. OPEC Gdynia informuje, iz nie wyraza zgody na przejscie istniejqcej i projektowanej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kanatu deszczowego nad projektowanymi
i istniejqcymi sieciami cieptowniczymi. Rozwiqzania projektowe, w przypadku
Jjakichkolwiek kolizji 7 infrastrukturq cieptowniczq, koncepcje usuniecia kolizji oraz
projekty sanitarne nalezy uzgodni¢ z OPEC Gdynia.
F.14. Nowe trasy sieci cieplnych winny umozliwi¢ wykonanie czynnosci remontowych,
eksploatacyjnych oraz umozliwi¢ dojazd sprzetu.

G. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
G.1. Dokumentacja techniczna zabezpieczenia i przetozenia sieci cieptowniczych winna
zawierac :

- plan sytuacyjno—wysokoSciowy z naniesionym przebiegiem istniejqcej trasy
sieci cieptowniczych oraz z oznaczonym projektowanym przebiegiem trasy
sieci cieplnych

- uzgodnionq z OPEC Gdynia koncepcje przetozenia i zabezpieczenia sieci

cieptowniczych

- wypis i wyrys terenow objetych projektem przetozenia, zabezpieczenia
i odciqzenia sieci cieplnych w miejscach wystepowania kolizji

- odpis warunkow technicznych

- obliczenia i dobor urzqdzen technologicznych

- obliczenia oporow hydraulicznych i wydtuzen cieplnych sieci

- specyfikacje elementow przektadanych odcinkéw sieci cieplnych — szczegotowe

zestawienie materiatow preizolowanych

- schemat technologiczny i montazowy przektadanych odcinkow sieci cieplnych

- profil przektadanych odcinkow sieci cieplnych

- szczegoty potqczenia przektadanych odcinkow sieci cieptowniczych

Z istniejqcymi sieciami preizolowanymi i kanatowymi
- schemat instalacji alarmowej przektadanych odcinkow sieci cieplnych wraz
Z zestawieniem elementow instalacji alarmowej

- opis instalacji alarmowej

- rysunek konstrukcyjny — przekroje oraz rzut odciqzenia i zabezpieczenia sieci

cieptowniczych wraz z obliczeniami i zestawieniem elementow

- wykonanie dokumentacji technicznej lezy w gestii Wnioskodawcy

- pisemne uzgodnienia ze wszystkimi wilascicielami terenu, ZUD

odpowiedniego Starostwa



G.2.

G.3.

- rozwiqzania formalno-prawne wlasnosci terenéw pod projektowanq trase
przebiegu sieci cieplnych oraz projektowanych odciqzeri i zabezpieczer
sieci cieptowniczych oraz komor cieplnych i pozostatej infrastruktury
cieptowniczej. Jednoczesnie Wnioskodawca zobowiqzany jest do ustanowienia
aktem notarialnym na rzecz OPEC, nieodptatnej i bezterminowej stuzebnosci
przesytu, polegajqcej na prawie posadowienia na nieruchomosciach w Gdyni
projektowanych sieci cieplnych, odciqien i zabezpieczeri sieci cieptowniczych
oraz komor cieplnych i pozostalej infrastruktury cieptowniczej oraz dostepu
do nich celem naprawy, wymiany, konserwacji i eksploatacji
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC. Dokumentacje technicznq do
uzgodnienia ztozy¢ w kancelarii OPEC Gdynia. Do uzgodnien nalezy przedtozyé
dokumentacje technicznq dot. danej inwestycji w 2 egzemplarzach wraz z uzgodniong
koncepcjq oraz dokumentacjq branzowaq, konstrukcyjng, drogowq - plan sytuacyjny
z profilami i przekrojami poprzecznymi i podtuznymi w celu stwierdzenia wystgpowania
kolizji z istniejqcq infrastrukturq cieptowniczq oraz z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
istniejqcym i projektowanym. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum OPEC
Gdynia
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajq pisemnego wpisu
uprawnionych osob z OPEC Gdynia i winny by¢ naniesione w ztozonym projekcie
archiwalnym.

H. REALIZACJA INWESTYCJL.

H.1

Z uwagi na fakt, iz wtascicielem sieci cieptowniczych jest OPEC Gdynia, realizacje
inwestycji dotyczqcej usuniecia kolizji istniejqcej infrastruktury cieptowniczej

z projektowanym uktadem drogowym w zwiqzku z ,, Rewitalizacjq terenow dzielnicy
Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskq

i Zamenhofa wraz 7 budowq kanatu deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie wod

Z terenow rewitalizowanych do odbiornika, ktorym jest rzeka Chylonka” prowadzié nalezy
zgodnie 7 Umowq Ustugowq zawartq w Zaktadzie Energetyki Cieplnej Gdynia EZG, pokdj
1006A, tel. 58 62 73 911 — nadzor wiasciciela infrastruktury.

H.2. Koszty zwiqzane z przetozeniem, odciqzeniem i zabezpieczeniem sieci cieptowniczych

w zakresie niezbednym do usuniecia kolizji 7 planowanq budowq uktadu drogowego
w zwiqzku 7 ,, Rewitalizacjq terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskq i Zamenhofa wraz z budowq kanatu
deszczowego umozliwiajqcego odprowadzenie wod 7 terenow rewitalizowanych do
odbiornika, ktorym jest rzeka Chylonka” oraz koszty wykonania dokumentacji
technicznej ponosi Inwestor.

H.3. Na okres budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejqce kanatowe i preizolowane sieci cieplne,

narazone na zniszczenie.

H.4. Na wszystkich odcinkach czynnych sieci cieplnych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé

przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych prowadzonych sprzetem czy recznie

H.5. W przypadku uszkodzenia istniejqcych sieci cieplnych i ich zabezpieczen Inwestor w trybie

natychmiastowym dokona zgtoszenia do OPEC Gdynia i naprawy na swdj koszt powstatej
szkody

1. ODBIORY
L. 1. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac ptukania i prob cisnieniowych sieci cieptowniczych

1.2.

zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
( cz. Il , Instalacje sanitarne”). '

Rozpoczecie robot ich zakonczenie nalezy zgtosic¢ do Dziatu Przesytu, tel. 58 66 72 666

Do protokolarnego odbioru robdt nalezy przygotowac :

- uzgodnionq w OPEC Gdynia dokumentacje technicznq z projektami branzowymi

- dokumentacje powykonawczq,

- kopie protokotow robot zanikowych



G. WYMOGI FORMALNE

G.1. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczq wytqcznie zagadnien
technicznych i nie mogq stanowié podstawy do wejscia na posesje wiasciciela, bez jego
zgody lub decyzji wtasciwego organu wladzy terenowe;.

G.2. Warunki techniczne aktualne sq do 30 kwietnia 2016 r.

W zatqczeniu:

1. plan sytuacyjny z naniesionq infrastrukturq cieptowniczq
i 7 zaznaczonymi potencjalnymi miejscami kolizji projektowanego
uktadu drogowego 7 istniejqcq infrastrukturq cieptowniczq - rys. nr 1 str. 1/4,
rys. nr 1 str. 2/4, rys. nr 1 str. 3/4, rys. nr 1 str. 4/4

uwaga!

1. Oryginat planu sytuacyjnego z naniesionq infrastrukturq ciepowniczq i z zaznaczonymi
miejscami kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejqcq infrastrukturq cieptowniczq
- rys. nr 1 str. 1/4, rys. nr 1 str. 2/4, rys. nr 1 str. 3/4, rys. nr 1 str. 4/4 znajduje si¢
w BPBK S.A. Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego spétka akcyjna ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdansk

2. Kopia planu sytuacyjnego z naniesionq infrastrukturq cieptowniczq i z zaznaczonymi miejscami
kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejqcq infrastrukturq cieptowniczq - rys. nr 1 str. 1/4,
rys. nr 1 str. 2/4, rys. nr 1 str. 3/4, rys. nr 1 str. 4/4 znajduje si¢ do wgladu w OPEC Gdynia
Dziat TR ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Otrzymujq :
1. GMINA MIASTA GDYNIA
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

2. EZG/GP
3. 17
4. TR/aa.
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