WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Data s
Zakres projektu budowlanego opracowania Stanowisko Imie i nazwisko Shiz alnosc,‘ :
dokumentacji numer uprawnien
mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
projektant Anna Smétko upr. nr 376/94/0L
OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE | grudzien izba PO-0463
— projekt zagospodarowania terenu 2015 mgr inz. arch specj.: architektoniczna
sprawdzajacy S%aworﬁir Bry.czkowski upr. nr PO/KK/121/06
izba PO-0876
[ specj.. drogi
projektant mgr inz. upr. nr POM/0080/POOD/09
Zbigniew Mysza izba POM/BD/0249/09
. [ specj.. drogi
O_PRQ.(;%VZQN:SVDROGOWE 92‘812';” projektant anagr';ing',rz borowski | WP POMO274P00D14
projext drogowy y izba POM/BD/0037/15
inz specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
sprawdzajacy |, . upr. nr 2565/Ga/86
Wiestaw Gadzifiski | 24 poM/BD/1120/01
mgr inz specj.: instalacyjno-inzynieryjna
OPRACOWANIE SANITARNE projektant Dorota Morzy upr. nr POM/0245/P00S/09
— kan. deszczowa grudzien izba POM/IS/0109/10
— wodocigg 2015 mgr inz specj.. instalacyjno-inzynieryjna
— kan. sanitarna sprawdzajacy Elsbi ' pi K upr. nr POM/0034/PO0S/06
Zbieta Piotrowska | jzpa pom/is/0311/06
[ spec;.: instalacyjna
projektant | M9r M. upr. nr POM/0034/PO0S/07
OPRACOWANIE SANITARNE grudzien Magda Pietrzak izba POM/IS/0271/07
— siec cieplna 2015 —
— sie¢ oazowa . s specj.: instalacyjna
secg sprawdzajacy | MO e upr. nr POMI0029/PWOS/06
Andrzej Pietrzak izba POM/IS/0341/06
[ specj.. instalacyjna
OPRACOWANIE projektant | Mor M2 upr. nr POM/0148/POOE/06
ELEKTROENERGETYCZNE qrudzief Piotr Burkhardt izba POM/IE/0093/07
— o$wietlenia ulicznego 2015 — -
- przebudowa urzadzen sprawdzajacy mgr inz. Zf;c{yr ggﬂfo%r;jPOOE/og
elektroenergetycznych Pawet Irek izba POM/E/0175/10
.. spec;.: instalacyjna
iektant | M9rinz. upr. nr POM/0164/PO0T/14
Projextant 1y ukasz Zelek
OPRACOWANIE TELETECHNICZNE grudzier izba POM/BT/0063/15
~ projekt teletechniki 2015 specj.. instalacyjna w telekomunikacji
sprawdzajacy mgr inz. przewodowej
i | upr. nr DT-WBT/02440/03/U
Jarostaw Lewandowski oo POVIE/037/03
mgr in2. arch. krajobr. specj.: inspektor nadzoru terenéw zieleni
OPRACOWANIE ZIELENI projektant | Agnieszka upr. nr NOT-SITO Poznari/TZ/0065/15
— inwentaryzacja zieleni grudzien Gtombiowska
— gospodarka drzewostanem 2015 mar e okior nadors terendu zisleni
_ : H . Specj.. Inspekior naazoru terenow zieleni
przestrzenny uktad zieleni sprawdzajacy Gabriela Kosiedowska | upr. nr 101/2002 NOT/Sito
mgr inz. specj: kontrukcyjno — inzynieryjna
projektant | Aleksandra upr. nr 5697/Ga/93; izba
OPRACOWANIE KONSTRUKCYINE grudzien Sokotowska POM/BM/5127/01
— projekt konstrukcji 2015 . specj: kontrukcyjno - budowlana
sprawdzajacy inz. upr. nr GT-1I-630/757/77; izba

Roman Antoni Witczak

POM/B0/5307/01
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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ Z ROZBUDOW A ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA |
SW. MIKOLAJA ORAZ BUDOW A KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI
CHYLONKI
ZADANIE 3 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKOW ZAMENHOFA 1,
7,9, 11, 13, 13A | OPATA HACKIEGO 23, 25, 27, 29, 31, 33

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamdéwien publicznych

(w szczegOlnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. arch. Anna Smétko mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr 376/94/0L upr. nr PO/KK/121/06
izba PO-0463 izba PO-0876
popispogkani) T s sorawdzaacego)

Gdansk, listopad 2015 .
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Olsztyn , dnia 12'1%L-192ﬁt

URZAD WOJEWODZKI
w @leziynie

* tnleczed)

Nr 376/34/0;‘..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenin samadzielnych funkejl lechnleznych w budoivniciwle

uste .
Na podstawie 52 ust,l Pkt 1’"% fﬁ.lfit'.“’ § 5_ 18 13 ust. 1 pkt. 1 n =
§ 7

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej { Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 t. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (6 aqm rz \ /48) stwlerdza ste, %e

Ohvivateltien) Anna . S m 0 1 k 0 N

‘lm.lt- l nav\vhkob

magister inzynier archltekt

e e veieiemeenessamebasesseten ¢ brors Sesmtame. " tiees

(tytli! naukowy — zawndowy)

urndzony.a) dnia 24 maja 19 64 . Ketrzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajjce do wykonywanin samodzielnef funkeff e

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
T T e T  irodznd funkei

tei i niczneJ

w specjalnodei e e architekto Jd
trodzaj specininodct techuiezno-hudowlsnef)

w zakresle e ot e

—- e s semme s s mem cme s ¢ eme o e

(!v-cyall;:i- zawadown)

Jollgratike™ A-ce. 2. 13, n. 1000
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Pan/i/ Amma Smétko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzand :

a/ arcnitektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych o pawszechnie
znaanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach tecnniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw gizbokich i trudniejszych
kenstrukeji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu tecnnicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzernej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwam Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zzi.

z Up_ ']
megri i * 4 ewshi
Dyreke. - U,
Arcileii s e Suiiniie e
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94 /0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0463.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2015 r. Gdarisk.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0463-246F-ABBB-C873-693F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pan mgrinz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okreggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Komisji domisji Komisji
(T =N Y </
/i VKL \' ; v
Konrad Ptawiniski ~ Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antoni Waoldniski
- Mroz - Kiernicka Wilemborek

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdansk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0876.

Czionek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2015r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3EE2-FDEF-9A63-6AF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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[I.  OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzibgq w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

Decyzja lokalizacyjna nr RAA.6730.211.2015.WGN-1025/1 z 25.06.2015

Decyzja lokalizacyjna nr RAA.6730.212.2015.WGN-1025/27 z 30.06.2015

Decyzja lokalizacyjna nr RAA.6730.194.2015.MP-565/23-31, 1025/9-13A,B z 06.07.2015

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla projektu ,Rewitalizacja terendw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz rozbudowg, ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i
Sw.Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”

Standardy Dostepnosci zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U

z dnia 17.05.2013 .

Oraz obowigzujace przepisy i normy, min:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami tj: Dz. U. z 2013r., poz.1409,

Dz. U. z 2014r., poz.40, 768, 822, 1133, 1200; .Dz.U. 2015 poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265,
1549, 1642 ) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz.U.2009.124.1030
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U.z2013 r poz. 926, Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z pdzn. zm.)
oraz przepisy szczegolne witasciwe dla kazdej z projektowanych branz.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokot budynkéw Zamenhofa 1, 7, 9, 11, 13, 13A1i
Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33. Zakres prac obejmuije:

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ulic wewnetrznych i dojazdowych wraz

z nawierzchniami chodnikéw, wjazdow, oznakowania poziomego i pionowego.

— przebudowa kolidujgcej infrastruktury podziemne;

— rozmieszczenie fawek i przysiadkow

— Zlokalizowanie obszardéw pod place zabaw i tereny rekreacyjne

— umieszczenie oznakowan dla niepetnosprawnych

— wycinke zieleni oraz nowe nasadzenia

— rozbiorke elementow istniejacych (wiaty Smietnikowe, schody, stupki) i ponowne
rozmieszczenie jako elementdw nowo projektowanych
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1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. OPIS TERENU

Chodnik przed wejsciem do budynku Opata 31 z kostki betonowej 10x20cm, nawierzchnia dojazdu
nawierzchnia bitumiczna, droga zakorczona placem do zawracania z trylinki.
Chodnik przed wejsciem do budynku Opata 29 z ptytek betonowych 20x20cm, bez drogi wzdtuz budynku,

brak dojazdu tylko chodnik.

Chodnik przed wejsciem do budynku Opata 23, 25, 27 z ptytek betonowych 10x20cm, bez drogi wzdtuz
budynku, brak dojazdu tylko chodnik.
Chodnik przed wejsciem do budynku Zamenhofa 1 z ptytek betonowych 50x50cm, droga wzdtuz budynku o
nawierzchni bitumicznej.
Chodnik przed wejsciem do budynku Zamenhofa 7, 9, 11, 13 z ptytek betonowych 50x50cm, bez drogi

wzdtuz budynku, brak dojazdu tylko chodnik.

1.3.2. ZIELEN

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni. Drzewa i krzewy zlokalizowano na
planie sytuacyjnym, opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie
tabelarycznym — tabela Nr 1.
Szata roslinna wystepujgca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalno$ci cztowieka. Ma charakter
zieleni przyulicznej i osiedlowej. Ws$rod drzew dominujg klony jawory i klony pospolite, w mniejszych
ilosciach wystepuija jarzeby, lipy i robinie akacjowe. W bezposrednim sasiedztwie budynkdw
wielorodzinnych mieszkancy zagospodarowali niewielkie ogrodki, czesto otoczone strzyzonymi
zywoptotami. Rosng w nich gtéwnie zywotniki, cyprysiki, bukszpany, réze i inne ozdobne gatunki krzewdw
lisciastych i iglastych. Pozostatg zielen osiedlowg stanowig pojedyncze drzewa owocowe oraz krzewy
tawut, dereni, suchodrzewdw, $nieguliczek itp. (w wigkszo$ci rosng one w luznych grupach).

Zdrowotnos¢ istniejacej zieleni jest bardzo rdzna. W najlepszym stanie sg duze drzewa liSciaste oraz
pielegnowane przez mieszkancow zywoptoty i przedogrodki. Pozostata roslinnos¢ jest w wigkszosci

zaniedbana i nieatrakcyjna.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na grudzien 2013 rok (aktualizacja kwiecien 2015).

TABELA NR 1 Inwentaryzacja zieleni
Uwaga: brakujgce nr inwentaryzacyjne opisujq zielen poza zakresem opracowania.

Zasieg llos¢ | Pow.
Nr Obwod pnia | korony % drzew | krzew.
inw. | Nazwa facinska Nazwa polska [em] [m] zniszcz. | [szt] | [m2] | Uwagi
obw. ponizej 25
1. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki X 1 X X 1 cm, h-2.0m
uszkodzenie
2. | Crataegus sp. gidég 19 1 10 1 podstawy pnia
3. karpina 248 X X X 8 szt. do usuniecia
Robinia pseudoacacia
4. | "Umbraculifera” robinia akacjowa 35 2 10 1 X palik wrasta w pien
forma krzewiasta
form. 4 szt.
5. | Prunus cerasifera $liwa atycza X 1.5-2 X X 9 h-15-20m
Robinia pseudoacacia rana w miejscu
6. | "Umbraculifera” robinia akacjowa 26 1.5 50 1 X szczepienia
Robinia pseudoacacia
7. | "Umbraculifera" robinia akacjowa 39 2 X 1 X do przesadzenia
obw. ponizej 25
cm,h-3.0m
brak korony,
8. | Sorbus aucuparia jarzab pospolity X X 90 X 1 odrosty u podstawy
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pnia, zamiera

9. | Lonicera sp. suchodrzew X 1.5 X h-15m

10. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 45 2 1

11. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 25 1 1 do przesadzenia
uszkodzona

12. | Crataegus sp. giég 24 1 10 1 podstawa pnia

13. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 44 2.5 X 1

Robinia pseudoacacia
14. | "Umbraculifera” robinia akacjowa 38 2 60 1 X rany wzdtuz pnia
$nieguliczka
Symphoricarpos albus | biata
Spiraea japonica tawuta japonska
Lonicera sp. suchodrzew

15. | Cornus alba deren biaty X X X X 5 h-10-15m
3 szt. obw. ponizej

16. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki X 1 X X 3 25¢m,h-20m
obw. ponizej 25

17. | Crataegus sp. gtog X 1 X X 1 cm,h-2.0-30m

Robinia pseudoacacia

18. | "Umbraculifera” robinia akacjowa 41, 40, 39 2 X 4 X

19. | Juglans regia orzech wioski 27 2 X 1 X

20. | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa 42/45 3 X 1 X

21. | Acer platanoides klon pospolity 44 3 X 1 X

22. | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 59 3 X 1 X

23. | Tilia cordata lipa drobnolistna 78 3 X 1 X

24. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 37 1 30 1 X podkrzesany
rozwidlenie v

25. | Acer platanoides klon pospolity 131 5 50 1 X ksztattne, komin

23, 20, 22,

26. | Crataegus sp. gtog 17 X X 1 X

27. | Salix sepulcralis wierzba ptaczaca 140/114 7 X 1 X

28. karpina 157 X X X X 2 szt. do usuniecia

29. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 54 3 X 1 X

30. | Rhus typhina sumak octowiec 16/19 1 X 1 X
ponizej 10 lat,

31. | Rosa sp. réza X X X 25 |h-05m
zywoptot
formowany h -

$nieguliczka 12m  szer.0.7

32. | Symphoricarpos albus | biata X X X X 85 |m
nah-08m

34. | Salix sepulcralis wierzba ptaczaca 207 7 20 1 X wyciety 1 konar
zywoptot

$nieguliczka formowany h -
Symphoricarpos albus | biata 12m szer.0.8

35. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity X X X 18 |m

36. | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa 109 5 1 X nah-10m
rozwidlenie v

37. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 64/70/66 6 20 1 X ksztattne

$nieguliczka

38. | Symphoricarpos albus | biata X X X 35 |h-15m

39. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 66/58 5 1 X

40. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 89 7 1 X

20/28/28/26/ nah-0.5m

41. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 26/15 3 50 1 silnie rozwidlony

42. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 92/89 7 X 1 ptasie gniazdo
forma krzewu

43. | Prunus cerasifera $liwa alycza X 2 X X 3 h-25m
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drzewo z obcietg

45. | Tilia cordata lipa drobnolistna 28 1 70 1 X korong, odrosty
50. | Rosa canina réza dzika X 1.5 X X 2 h-20m
$nieguliczka
Symphoricarpos albus | biata zywoptot
Ligustrum vulgare ligustr pospolity formowany h -
Cornus alba deren biaty 1.0m szer. 0.6
51. | Forsythia sp. forsycja X X X X 76 |m
Thuja occidentalis,
Chamaecyparis zywotnik zachodni,
lawsoniana, Rosa sp., | cyprysik Lawsona,
Rhododendron sp., réza, rézanecznik,
Kerria japonica, Zlotlin japonski,
Pyracantha sp., llex | ognik, ostrokrzew, ogréd ozdobny
sp., Chaenomeles sp., | pigwowiec, ponizej 10 lat,
52. | Tamarix sp., byliny tamaryszek, byliny X X X 41 | pokrycie 50%
53. | Picea excelsa Swierk pospolity 25 2 1 X
54. | Picea excelsa Swierk pospolity 47 3 50 1 X uciety przewodnik
55. | Lonicera sp. suchodrzew X 2 X X 7 2szt.h-20m
brzoza
56. | Betula pendula brodawkowata 113 5 X 1 X
jarzab maczny,
Sorbus aria, brzoza
57. | Betula pendula brodawkowata 25117, 17 1 X 2 X
Caragana karagana
arborescens, syberyjska,
Hydrangea hortensja
macrophylla, ogrodowa, ponizej 10 lat
58. | Juglans regia orzech wioski X X X X 5 3szt.h-05m
Berberis berberys ponizej 10 lat, h-
115. | thunbergii Thunberga X X X X 9 1.0m
Berberis berberys
thunbergii Thunberga
Weigela sp. krzewuszka
Aquifolium sp. ostrokrzew ponizej 10 lat,
116. | Rosa sp. réza X X X X 4 h-05-1.0m
Thuja occidentalis zywotnik zachodni
Buxus sp. bukszpan ogréd ozdobny
Hedera helix bluszcz pospolity ponizej 10 lat,
120. | Syringa vulgaris lilak zwyczajny X X X X 78 | pokrycie 40%
tawuta van
122. | Spiraea vanhoulttei Houtte'a X 1 X X 1 1sztuka, h-1m
123. | Acer platanoides klon pospolity 86/81 6 X 1 X
124. | Acer platanoides klon pospolity 57 5 X 1 X
125. | Acer platanoides klon pospolity 72/53 6 X 1 X
126. | Rosa canina réza dzika X X 70 X 3 przewrdcona
127. | Rosa canina réza dzika X 3 X X 8 h-2m
128. | Sambucus nigra bez czarny 44/32 2 X 1 X
uszkodzona
podstawa pnia, h -
129. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 26 1 20 1 X 3.0m
réza
pomarszczona
Rosa brzoza
rugosa brodawkowa
Betula pendula forsycja Zywoptlot, h -
Forsythia sp. $nieguliczka 13-20m
130. | Symphoricarpos albus | biata 25 |szer.1.0-15
131. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity 13 |h-20m
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Rosa sp. réza
Forsythia sp. forsycja
brzoza
132. | Betula pendula brodawkowata 80 4 X 1 X
133. | Prunus Pissardi Sliwa Pisardii 56,47 2 X 2 X
134. | Prunus cerasifera $liwa alycza 25/28/19 3 X 1 X
Prunus sp. wisnia 34 2 X 1 X
Malus sp. jabton 22 2 X 1 X
forma cieta, h
-12m
135. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity X X X X 9 szer.1.2m
brzoza
136. | Betula pendula brodawkowata 111 6 X 1 X
Ligustrum sp.,
Spirea vanhoulttei ligustr, tawuta van zywoptot
Symphoricarpos Houtte"a formowany  h-
albus $nieguliczka biata 1.5m szer. 1.5
137. | Deutzia sp. 2ylistek X X X 18 |m
138. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni 40 1.5 1 X
Thuja occidentalis zywotnik zachodni
139. | Chamaecyparis sp. cyprysik X X X X 2 ponizej 10 lat
réza dzika
Rosa canina bez
Sambucus racemosa | koralowy
140. | Lycium sp. kolcowoj X X X h-20-30m
141. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 23 1 1
obw. ponizej 25
142. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki X 1 X 1 cm,h-1.5m
143. | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 19, 32 1 2 X
zywoptot
formowany  h-
1.0m szer.0.6
144. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity X X X X 19 |m
Sambucus nigra bez czarny
Symphoricarpos albus | $nieguliczka biata
Rosa canina réza dzika forma cieta, h
145. | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X X 4 -20m
Prunus cerasifera, $liwa alycza,
Symphoricarpos $nieguliczka biata,
albus, Forsythia sp., | forsycja, roza,
Rosa sp., Thuja zywotnik zachodni,
occidentalis, Vinca barwinek wigkszy, ogréd ozdobny
major, Buxus bukszpan ponizej 10 lat,
146. | sempervirens wieczniezielony X X X X 39 |h-05-10m
147. | Tilia cordata lipa drobnolistna 26 1 X 1
148. | Tilia cordata lipa drobnolistna 44 2.5 X 1 do przesadzenia
149, | Tilia cordata lipa drobnolistna 50 3 X 1 do przesadzenia
ponizej 10 lat
zywoptot h -
Spirea tawuta van 1.0m
150. | vanhouttei Houtte"a X X X X 7 szer.0.5m
berberys ponizej 10lat  h
151. | Berberis thunbergii Thunberga X X X X 25 |-05m
wyciete
konary,potowa pnia
pozbawiona kory,
152. | Prunus sp. czere$hia 108 4 80 1 X zrakowacenia
153. | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 69 4 1 X
154. | Tilia cordata lipa drobnolistna 43 3 X 1 X do przesadzenia
155. | Tilia cordata lipa drobnolistna 40 3 10 1 X uszkodzona
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podstawa pnia

zywoptot
formowany  h-
12m szer.0.5

156. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity X X 7 m
Swierk biaty,
Picea glauca, Buxus | bukszpan
sempervirens, wieczniezielny, ogréd ozdobny
Rhododendron sp., rézanecznik, ponizej 10 lat,
157. | Chamaecyparis sp. cyprysik X X 19 | pokrycie 30%
Rosa rugosa, Rosa
sp., Buxus réza pomarszczona,
sempervirens, réza, bukszpan
Rhododendron sp., wieczniezielony,
Hydrangea rézanecznik,
macrophylla, Thuja hortensja ogrodowa,
occidentalis, Zzywotnik zachodni, ogréd ozdobny
Pyracantha sp., ognik, tawuta van ponizej 10 lat,
158. | Spiraea vanhouttei Houtte'a X X 43 | pokrycie 30%
Ribes aureum pursh | porzeczka zlota
Berberis  thunbergii | berberys
Symphoricarpos Thunberga
159. | albus $nieguliczka biata X X 8 h-20m
wierzba babiloriska,
Salix babylonica, bluszcz pospolity,
Hedera helix, Spiraea | tawuta van Houtte'a,
vanhoulttei, Picea Swierk pospolity,
abies, Thuja zywotnik zachodni,
occidentalis, Buxus bukszpan ogrod ozdobny,
160. | sempervirens wieczniezielony X X 108 | pokrycie 70%
ponizej 10 lat rana
mrozowa wzdtuz
161. | Tilia cordata lipa drobnolistna 30 30 3 pnia
162. | Tilia cordata lipa drobnolistna 23 X 1 ponizej 10 lat
rana u podstawy
163. | Sorbus aria jarzab maczny 62 50 X pnia i na pniu
zywoptot
formowany h -
1.0m szer.0.7
164. | Prunus cerasifera $liwa atycza X X 19 |m
lilak pospolity,
Syringa vulgaris, bukszpan
Buxus sempervirens, | wieczniezielony,
Rosa sp., Thuja réza, zywotnik
occidentalis, Picea zachodni, Swierk
abies, Chamaecyparis | pospolity, cyprysik, ogréd ozdobny
sp., Spiraea tawuta van ponizej 10 lat,
165. | vanhouttei Houtte'a X X 30 | pokrycie 30%
zywoptot
formowany h -
berberys 05-1m szer.
Berberis thunbergii Thunberga 0.3- 0.6m ponizej
166. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity X X 8 10 lat
ponizej101at  h
wierzba -1.0-20m
167. | Salix matsudana mandzurska X X 2 2szt.
zywoptot
Spirea tawuta van formowany  h-
168. | vanhouttei Houtte"a X 14 |12m
169. | Prunus cerasifera $liwa atycza 55 X
170. | Buxus sempervirens, | bukszpan X 34 | ogréd ozdobny
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Euonymus fortunei,
Rosa sp. Hydrangea
macrophylla

wieczniezielny,
trzmielina
Fortune'a, roza,
hortensja
ogrodowa

ponizej 10 lat,
pokrycie 50%

odrosty u podstawy

171. | Tilia cordata lipa drobnolistna 32 2 10 1 pnia
172. | Tilia cordata lipa drobnolistna 33 2 1
173. | Tilia cordata lipa drobnolistna 32 2 1
zredukowana
174. | Salix sepulcralis wierzba ptaczaca 124 8 50 1 korona
175. | Prunus cerasifera $liwa alycza 34/16/22/31 3 X 1
$nieguliczka zywoplot form.
176. | Symphoricarpos albus | biata X X X X 23 |h-13m
Chamaecyparis sp., cyprysik, zywotnik
Thuja occidentalis, zachodni, $wierk
Picea abies, Rosa sp., | pospolity, réza, ogréd ozdobny
Hedera helix, Syringa | bluszcz pospolity, ponizej 10 lat,
177. | vulgaris lilak pospolity X X X X 38 | pokrycie 70%
178. | Acer platanoides klon pospolity 58 5 X 1 X
179. | Prunus cerasifera $liwa alycza X 2.5 X X 6 h-3.0m
180. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 74 5 X 1 X ptasie gniazdo
181. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni X X X X 4 h-20m
zywoptot
Syringa vulgaris, lilak pospolity, formowany, h - 1.0-
182. | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X 5 2.0m,szer.0.7m
183. | Prunus sp. czerasnia 69 5 1 X
zywotnik zachodni,
Thuja occidentalis, berberys ogréd ozdobny
Berberis thunbergii, Thunberga, cis ponizej 10 lat,
184. | Taxus media posredni X X X X 36 | pokrycie 60%
zywoptot
tawuta van formowany, h - 1.5
185. | Spiraea vanhoulttei Houtte'a X X X 14 |m,szer.1.0m
186. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 110 7 1
187. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 82 5 1
berberys
Thunberga,
Berberis thunbergii, bukszpan
Buxus sempervirens, | wieczniezielony, ogréd ozdobny
Thuja occidentalis, zywotnik zachodni, ponizej 10 lat,
188. | Chamaecyparis sp. cyprysik X X X X 38 | pokrycie 50%
Hippophae
189. | rhamnoides rokitnik pospolity X 8 2szt.,h-18m
190. | Syringa vulgaris lilak pospolity X 8 h-20m
Thuja occidentalis, zywotnik zachodni,
Chamaecyparis sp., | cyprysik, ligustr
Ligustrum vulgare, pospolity, tawuta
Spiraea vanhoulttei, van Houtte'a, cis ogréd ozdobny
Taxus media, Hedera | posredni, bluszcz ponizej 10 lat,
191. | helix pospolity X X X X 85 | pokrycie 60%
czeremcha odrosty u podstawy
192. | Prunus padus pospolita 118 6 10 1 X pnia
193. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 132 7 X 1 X
martwy konar, rany
194. | Acer platanoides klon pospolity 115 6 30 1 X na pniu
195. | Acer platanoides klon pospolity 139 9 X 1 X
Hedera helix, bluszcz pospolity,
Bergenia cordifolia, bergenia, hortensja ogréd ozdobny
196. | Hydrangea ogrodowa, X X X X 81 ponizej 10 lat
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macrophylla, Thuja
occidentalis, Spiraea
vanhoulttei, Juniperus
communis

zywotnik zachodni,
tawuta van
Houtte'a, jatowiec
pospolity

49/42/53,
49/26,
32/35/46/32/
41,
47/38/28,
52, 44, 50,
197. | Crataegus sp. gtég 55 3-5 8
198. | Acer platanoides klon pospolity 166 12 1 OKAZ!
199. | Prunus sp. $liwa 48/74 7 1
Philadelphus sp., jasminowiec, deren
Cornus alba, biaty, $nieguliczka
200. | Symphoricarpos albus | biata X X X X 10 [h-15-3.0m
201. | Prunus sp. $liwa 24/33 2 X 1 X
202. | Prunus sp. $liwa 48/48 4 X 1 X
203. | Sambucus nigra bez czarny X X X X 2 h-20m
204. | Philadelphus sp. jasminowiec X X X X 1,5 |h-20m
205. karpina X X X X X
206. | Philadelphus sp. jasminowiec X X X X 2 h-3.0m
Symphoricarpos $nieguliczka biata,
albus, Spiraea tawuta van Houtte',
vanhoulttei, Euonymus | trzmielina Fortunea,
fortunei, Hedera helix, | bluszcz pospolity(na
Syringa vulgaris, budynku), lilak
Buxus sempervirens, | pospolity, bukszpan
Hydrangea wieczniezielony,
macrophylla, hortensja ogrodowa,
Hypericum dziurawiec
perforatum, Bergenia | zwyczajny,
sp., Rosa sp., Thuja | bergenia, réza
occidentalis, pnaca, zywotnik
Chamaecyparis zachodni, cyprysik
lawsoniana, Picea Lawsona, $wierk przedogrodek
364. | pungens kiujacy X X X X 102 | ponizej 10 lat
tawuta van zywoptot
Spiraea vanhouittei, Houtte'a, ligustr formowany, h-
365. | Ligustrum vulgare pospolity X X X X 10 [13m, szer.1m
366. | Prunus sp. $liwa 84/64 6 50 1 X | jeden pier martwy
mursz w miejsach
367. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 114 7 20 1 X odcietych konaréw
pochylony w strone
jezdni, 1.7 m od
368. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 171 9 10 1 kraweznika
369. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 154 9 X 1
rana na pniu,
370. | Malus sp. jabton 34 3 70 1 X martwy przewodnik
371. | Malus sp. jabton 24/51/28 5 1 X
372. | Sambucus nigra bez czarny X X X 35 |h-3m,2sztuki
Thuja occidentalis, zywotnik zachodni,
Symphoricarpos $nieguliczka biata,
albus, Syringa lilak pospolity,
373. | vulgaris, Juniperus sp. | jatowiec X X X X 205 | ogréd ozdobny
2 sztuki, ponizej 10
lat,h-1.5m,
374. | Sambucus nigra bez czarny X X 50 X 3 posusz
h - 3.5 m, posusz,
375. | Sambucus nigra bez czarny X 3 50 X 8 martwe gatezie
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376. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 33/31 5 X 1 X

377. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 49/87 8 X 1 X

378. | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X X 3 h-2m

379. | Acer platanoides klon pospolity 67 7 X 1 X
pochylony od

380. | Prunus sp. czeresnia 63 4 20 1 budynku

381. | Pyrus sp. grusza 110 7 X 1
duza rana na pniu,

382. | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 69 5 50 1 X mursz
rana u podstawy
pnia, wyciete
konary,
zredukowana
korona, posusz,
obrosniete

383. | Pyrus sp. grusza 126 4 70 1 X bluszczem
zywoptot

Rosa canina, Spiraea | roza dzika, tawuta nieformowany, h - 2

384. | vanhouttei van Houtte'a X X X X 18 | m, szer.1.5m
szpaler sadzony w
odstepach 90 cm, h

437. | Thuja occidentalis zywotnik zachodni X 1 X X 103 |-2m

Razem suma drzew: | 101
Razem suma krzewow / drzew ponizej 10 lat: 1672

1.3.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajdujg sie ogrodzenia, wiaty Smietnikowe i schody
terenowe. Wszystkie te elementy zostang przesunigte lub wykonane wedtug nowego projektu.

PAWILON HANDLOWY B1

Pawilon handlowy, na podmuréwce betonowej. Konstrukcja wykonana z drewna. Sciany z wypelnieniem z
ptyt warstwowych. Drzwi drewniane, rozwierane. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta dachéwka
bitumiczna.

Wymiary: 5 x 5 x 4m

Obiekt do rozbidrki.

Powierzchnia zabudowy: 19m2

Kubatura:60m3

PAWILON HANDLOWY B2

Pawilon handlowy, na podmuréwce betonowej. Konstrukcja wykonana z drewna. Sciany z wypetnieniem z
ptyt warstwowych. Drzwi i okna drewniane, rozwierane, zabezpieczone kratami stalowymi z pretow

180 mm Konstrukcja dachu drewniana, pokryta dachdwka bitumiczna.

Wymiary: 2.5x2.5x3.8 m

Obiekt do rozbidrki.

Powierzchnia zabudowy: 10.3 m2

Kubatura: 30 m3

BUDYNEK GOSPODARCZY B3

Konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikéw stalowych, spawana. Sciany wykonane z piyt stalowych.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

Wymiary. 2.4 x8.3x2.3 m
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Obiekt do rozbidrki.
Powierzchnia zabudowy: 19,9 m?
Kubatura: 47 m?

GARAZ PODOWJNY B4

Obiekt posadowiony na podmurowce betonowej. Konstrukcja nosna wykonana

z ksztattownikow stalowych.Wypetnienie $cian stanowi blacha stalowa. Dach wykonany z blachy
trapezowe;.

Wymiary: 6.4 x 5.7 mx 2.5 m.

Obiekt do rozbiérki.

Powierzchnia zabudowy: 36,5 m?

Kubatura: 84 m?

PAWILON HANDLOWY B5

Obiekt posadowiony na podmuréwce betonowej. Konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikdw stalowych.
Wypetnienie $cian wykonane z piyty trapezowe.

Wymiary: 5.7 x 7.6 x3.8 m

Obiekt do rozbiérki.

Powierzchnia zabudowy: 41m2

Kubatura: 156m3

KIOSK B7

Konstrukcja no$na wykonana z ksztattownikow stalowych, spawana. Sciany boczne wykonane z piyt
warstwowych. Okna z Szyb zespolonych. Elementy z blachy malowane proszkowo.

Wymiary: 3.4 x1.9x2.7m

Obiekt do rozbidrki.

Powierzchnia zabudowy: 6.5 m2

Kubatura: 17.5 m3

WIATA SMIETNIKOWA SM1

Smietnik murowany o wymiarach 390x480 cm. Grubo$é $ciany ~13 cm.

Konstrukcja stalowa, pionowe stupki z profili stalowych o wym. 30x50mm Pokrycie dachu: blacha
trapezowa.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 18,7m?

Kubatura: 37m?

WIATA SMIETNIKOWA SM2

Smietnik murowany o wymiarach 394x 490 cm. Grubos$¢ éciany ~13 cm.
Konstrukcja stalowa, pionowe stupki z profili stalowych

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 19,3m?

Kubatura: 41m?

WIATA SMIETNIKOWA SM3

Smietnik murowany o wymiarach 390x480cm. Grubo$¢ $ciany ~14cm.
Konstrukcja stalowa, pionowe stupki z profili stalowych

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 18,7m?

Kubatura: 44m?
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WIATA SMIETNIKOWA SM4

Smietnik murowany o wymiarach 350x540 cm. Grubos¢ $ciany 15 cm.

Konstrukcja: rury stalowe o przekroju prostokatnym o wym. 60x40mm, w rozstawie osiowym co ~ 120cm (
x 5) Dach z blachy trapezowe;.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 18,9m?

Kubatura: 39m?

WIATA SMIETNIKOWA SM5

Smietnik o wymiarach 320x630cm z prefabrykatéw betonowych (po 3 rzedy prefabrykatow). Grubosé
Sciany 15 cm.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 20,2m?

Kubatura: 44m?

WIATA SMIETNIKOWA SM7

Smietnik murowany o wymiarach 430x470cm. Grubos$¢ $ciany 15 cm. Konstrukcja stalowa: stupki stalowe
na murze @60mm (10 szt.),

Dach z blachy trapezowe;.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 20,2m?

Kubatura: 49m?

WIATA SMIETNIKOWA SM8

Smietnik o wymiarach 320x450cm z prefabrykatéw betonowych (po 2,5 rzedu prefabrykatow). Grubosé
sciany 15 cm. Stupy Smietnika prefabrykaty o wym. ~12x14cm w ksztafcie litery H.

Dach z blachy trapezowej, obudowany blachy stalowg na wys. 30cm.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 14,4m?

Kubatura: 31m?

WIATA SMIETNIKOWA SM9

Smietnik drewniany na szkielecie stalowym o wymiarach 350x340cm. Grubo$¢ $ciany stanowi grubosé
desek: 3cm. Stupy Smietnika z ceownikow o wym. 60x80mm - 4 szt.

Pokrycie dachu: blacha falista.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 11,9m?

Kubatura: 28m?

WIATA SMIETNIKOWA SM11

Smietnik murowany o wymiarach 340x465cm. Grubo$¢ $ciany 12 cm. Konstrukcja stalowa: stupki stalowe
na murze ~360mm

Pokrycie dachu: blacha trapezowa.

Wiata do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy: 15,8m?

Kubatura:35m?*
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ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podkfadow geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejacego
uzbrojenia:

— sieci wodociggowe i sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe)

— sie¢ gazowa

— siec cieplna

— kable teletechniczne i kanalizacje teletechniczna,

— kable elektroenergetyczne zasilajgce i oswietleniowe
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczaé od
wykonania przekopéw probnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez zlokalizowa¢ sytuacyjnie |
wysokosciowo miejsca wigczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

1.3.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

PotoZenie i morfologia terenu.

Teren znajduje sie w wojewodztwie pomorskim, na terenie powiatu i Miasta Gdyni w

obrebie dzielnicy Chyloni. Obszar badar obejmuje okolice ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Chylonskiej i Zamenhofa.Pod wzgledem morfologicznym teren znajduje sie w obrebie Pradoliny
Kaszubskiej na Pobrzezu Kaszubskim. Rzedne terenu badan mieszczg sie w przedziale od 10,8 m n.p.m.
(punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Charakterystyka wod gruntowych.

Omawiany teren zlokalizowano w granicach gtéwnego zbiornika wdéd podziemnych. Jest to GZWP-
110, ktdéry zostat wyodrebniony w wodono$nych strukturach czwartorzedu. Zbiornik o powierzchni
146,95 km2 obejmuje wschodni odcinek pradoliny Redy-teby ipradoline Kaszubska, stanowigcg
cze$¢ Pobrzeza Kaszubskiego. Obie pradoliny faczg sie ze sobg w rejonie Redy i stanowig zwartg
jednostke morfologiczng. W oparciu o granice morfologiczne tej jednostki zostat wyznaczony GZWP nr
110: od Strzebielina na zachodzie, do ujScia Redy — na pdtnocy i basendw portowych w Gdyni na
wschodzie. Charakterystyczng cechg omawianego obszaru jest wystepowanie wéd podziemnych w
wielopietrowym systemie wodonosnym. Wystepowanie wod podziemnych zwigzane jest z piaszczystymi
osadami kredy, trzeciorzedu i czwartorzedu. GZWP Nr 110 zostat wyodrebniony w wodonos$nych
strukturach czwartorzedu. Warstwe wodonosng w obrebie zbiornika stanowig piaszczysto-zwirowe
utwory wodnolodowcowe (poziom pradolinny). Strop poziomu wodono$nego wystepuje na ogot ptytko
pod powierzchnig terenu: od 0,5 do 5 m, 1. na rzednej okoto 12 m n.p.m., na stozkach rejon
projektowanych robot naptywowych nieco glebiej. Migzszos¢ poziomu wodonosnego wynosi 20 — 35
m. Zwierciadto wod zbiornika stabilizuje ptytko pod powierzchnig terenu i jest nachylone w kierunku
basendéw portowych Gdyni. Jednym z najwazniejszych parametrow opisujacych mozliwosci filtracyjne
osrodka skalnego jest wspotczynnik filtracji, ktory na obszarze zbiornika jest wyjatkowo wysoki i
najczesciej wynosi miedzy 0,5 a 3,0 m/h. Innym waznym parametrem jest wydajno$¢ potencjalna
typowej studni, ktéra w strukturach wodono$nych zbiornika na ogét przekracza 100 m3/h. W
wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci
pomiedzy 1,6, a 2,6m p.p.t. W niektdrych otworach nie odnotowano wody gruntowej. Zwierciadto
wod ma charakter swobodny lub stabonaporowy. Zwierciadto wdd z uwagi na przypowierzchniowy
charakter moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od dtugosci opaddw atmosferycznych lub roztopow.
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Podziat na warstwy.

Warstwe gruntow nasypowych i gleby wyodrebniono na kartach dokumentacyjnych i podaje sie ich 0going
charakterystyke nie podajac parametrow geotechnicznych ze wzgledu na duzg zmienno$¢ cech
litologicznych i mechanicznych. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych
wartoSciach parametrow geologiczno - inzynierskich. Charakterystyczne wartosci tych parametréw
ustalono w oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb
gruntu, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zalezno$ci korelacyjnych podanych w normie PN-
81/B-03020.

Nasypy budowlane (NB) - grunty nasypowe zalegajace ponizej nawierzchni. Sg to nasypy ziemne,
piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedace w stopniu zageszczenia ID (n) =
0,6.

0 Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo Scisliwe o duzej wilgotnosci.
Stopien rozktadu wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

0 Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono charakterystyczng warto$¢
stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

0 Warstwa lla - obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

0 Warstwa Ilb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL
(n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

0 Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okreslono dla nich
charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i Srednie w stanie Sredniozageszczonym. Okreslono
dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

0 Warstwa lllc - wilgotne i nawodnione piaski drobne i Srednie, wystepujace w stanie zageszczonym.
Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysokosci ID (n) = 0,70.

Whioski i zalecenia techniczne

1. Wykonano 17 otwordw do gtebokosci 4,0 m oraz jeden otwér o gtebokosci 8,0 m celem sprawdzenia
warunkéw gruntowo-wodnych na terenie planowo poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.
2. W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypow, nawiercono grunty:

nosne warstw b llIb, llic,
nosne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonos$ne i Scisliwe warstwa lla.
stabono$ne i bardzo $scisliwe warstw la, Ib,

3.Grunty warstw la i Ib nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego.

4. Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowaé jako uwarstwione, cho¢ nie
wystepuje duze zrdznicowanie gruntow.

5. Grunty niespoiste, ktdre przewazajg w terenie badan wystepujq w stanie $redniozageszczonym i
zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod ewentualne obiekty.
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6. Warunki geotechniczne sg zroznicowane w zakresie rodzajéw gruntow jak i parametréw
wytrzymatosciowych, stad nalezy je oddzielnie rozpatrywac dla kazdego projektowanego obiektu. Plytko
zalegajaca woda gruntowa moze ulega¢ wahaniom okoto 1m i moze stanowi¢ utrudnienie podczas
prowadzenia prac ziemnych.

7. Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m.

8. Dla przedmiotowej inwestycji zaliczonej do Il kategorii geotechnicznej warunki gruntowe zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012 poz.463)
zalicza sie do ztozonych z uwagi na ptytkie wystepowanie wéd gruntowych oraz wystepowanie gruntéw
stabonosnych i organicznych.

9. Podczas prawidtowo prowadzonej budowy, uzytkowania i rozbiérki warunki geologiczno-inzynierskie nie
ulegng pogorszeniu.

10.W przypadku koniecznosci wykorzystania surowcow do prac inzynierskich przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji proponuje sie wykorzystanie surowcdw ze ztoz piaskow i zwirdw: Wielki Kack,
Debogdrze 1 ll, Kosakowo | i Il.
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY
Rozwigzanie projekfowe

* Drogi wewnetrzne

- klasa drogi: D 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,);
- predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;

- szeroko$¢ pasa ruchu 2x2,5m, szerokos¢ jezdni 5Sm;

- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0%.

- przekrdj uliczny: na terenie zabudowy

1.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni KR2: 46¢cm

(Drogi wewn etrzne)
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa typu T-T, kolor ciemno szary gr. 8cm

2. |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

W-wa podbudowy pomocnicza z KLSM 0/31,5

3 0 uziarnieniu ciagtym (ze skaty litej) gr. 20cm
Wzmocnienie podtoza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15cm
Konstrukcje nawierzchni parkingéw i wjazdéw bramowych: 46cm
zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa typu T-T, kolor ciemno szary gr. 8cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 20cm
Wzmocnienie podtoza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
4. | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
Konstrukcje nawierzchni parkingéw z ptyt azurowych: 50cm
zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. | W-wa Scieralna: Plyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, gr. 10cm
wypetnione zwirem 16/22mm koloru czarnego lub humusem
2. | W-wa podsypki piaskowe] gr. 5cm
3. |KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 (ze skaty litej) gr. 20cm
4. | Warstwa odsaczajgca z pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 15cm
5. | W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20
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Konstrukcje nawierzchni chodnika migedzy budynkami: 46cm
zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | Plyty betonowe 80x80cm, kolorystyka, uktad i faktura wg odrebnego opracowania | gr. 8cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. | KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 (ze skaty lite)) gr. 20cm
4. | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
Konstrukcje nawierzchni chodnikéw: 46cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: ptytki chodnikowe 20x20cm z kruszywa ptukanego, kolor szary gr. 8cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 (ze skaty litej) gr. 20cm
4. | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Konstrukcje nawierzchni opasek jezdni oraz wokét budynkéw
zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10/20cm, szara gr. 8cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm
4 W-wa wzmgcniajqca podtoza gruntowego: gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
Konstrukcje separacji z kostki kamiennej
zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 9/11 gr. 10cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 20cm
4. | W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego: gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
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Konstrukcje nawierzchni boiska: 37,13cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: nawierzchnia poliuretanowa gr.0,13cm
2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy D/35 gr. 3cm
3. | W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy D/50 gr. 4cm
4. | Podbudowa zasadnicza: KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 (ze skaty litej) gr. 15cm
5. | Warstwa odsaczajaca z pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 15cm
6. | W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20

Konstrukcje nawierzchni placéw rekreacyjnych: 43cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa $cieralna: tupki wysokogorskie, zwiry wigzace i kamien naturalny gr. 3cm
2. | W-wa dynamiczna: grysy, spoist zwir specjalny i miat kamienny 0/16mm gr. 5em
3. | KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 20cm
4. | Warstwa odsaczajgca z pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 15cm
9. | W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20

6. | Podtoze gruntowe (E, 260 MPa)

1.4.2. ZIELEN

Gospodarka drzewostanem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r Nr 0 poz. 627) z

pozniejszymi zmianami

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

| w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

wycinka drzew kolidujacych z planowanga inwestycja:

nr inwent. nazwa drzewa obwdd w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb
2 gtég 19 1 812/28 B GD 22
4 Robinia akacjowa 35 1 812/28 B GD 22
‘Umbraculifera’
10 Zywotnik zachodni 45 1 812/28 B GD 22
12 Glog 24 1 812/28 B GD 22
13 Zywotnik zachodni 44 1 812/28 B GD 22
18 Robinia akacjowa 41,40 ,39 3 812/28 B GD 22
‘Umbraculifera’
19 orzech wioski 27 1 812/28 B GD 22
20 Robinia akacjowa 42/45 1 812/28 B GD 22
21 Klon pospolity 44 1 812/28 B GD 22
26 gtég 23,20,22,17 4 812/28 B GD 22
30 sumak octowiec 16/19 1 812/28 B GD 22
53 Swierk pospolity 25 1 812/28 B GD 22
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129 jarzab szwedzki 2% 1 575/7B GD 25
138 Zywotnik zachodni 40 1 575/7 B GD 25
141 jarzab szwedzki 23 1 576/7 Bi GD 25
153 Jesion wyniosty 69 1 821/7B GD 25
169 $liwa atycza 55 1 569/7 B GD 25
175 Sliwa atycza 34/16/22/31 1 569/7 B GD 25
192 czeremcha pospolita 118 1 879/27 B GD 22
197 Glog 49/42/53, 49/26, 8 571/7B GD 25
32/35/46/32/41, 47/38/28,
52, 44, 50, 55
199 Sliwa 48/74 1 571/7B GD 25
201 Sliwa 24/33 1 571/7B GD 25
202 Sliwa 48/48 1 571/7B GD 25
366 Sliwa 84/64 1 572/7 B GD 25
razem do usuniecia: 36
tacznie wycinka obejmuje 36 drzew
przesadzenie drzew kolidujacych z planowang inwestycja:
nr inwent. nazwa drzewa obwod w zdziatkkinr | zobrebunr | na dziatke na obreb
piersnicy nr nr
11 Jarzab szwedzki 25 812/28 B GD 22 966/27 B GD 22
16 Jarzab szwedzki 14,21,15 812/28 B GD 22 966/27 B GD 22
147 Lipa drobnolistna 26 837/7B GD 25 812/28 B GD 22
148 Lipa drobnolistna 44 837/7B GD 25 812/28 B GD 22
149 Lipa drobnalistna 50 837/7B GD 25 812/28 B GD 22
154 Lipa drobnalistna 43 785/7 B GD 25 812/28 B GD 22
155 Lipa drobnolistna 40 785/7 B GD 25 812/28 B GD 22
161 Lipa drobnolistna 30 855/7 B GD 25 571/7B GD 25
162 Lipa drobnolistna 23 855/7 B GD 25 972/7B GD 25
171 Lipa drobnolistna 32 569/7 B GD 25 997/27B GD 22
172 Lipa drobnolistna 33 569/7 B GD 25 966/27 B GD 22
173 Lipa drobnolistna 32 569/7 B GD 25 966/27 B GD 22
razem do przesadzenia: 14

tacznie do przesadzenia przeznaczono 14 drzew
Przesadzenie drzew nalezy wykona¢ w okresie wczesnowiosennym lub jesienia

wycinka sanitarna drzew (drzewa znacznie uszkodzone lub znieksztatcone, zagrazajace
bezpieczenstwu):

nrinwent. | nazwa drzewa obwéd w piersnicy llos¢ sztuk nr dziatki obreb
14 Robinia akacjowa 38 1 812/28 B GD 22
‘Umbraculifera’
41 Klon jawor 20/28/28/26/26/15 1 812/28 B GD 22
45 Lipa drobnolistna 28 1 785/7 B GD 25
54 Swierk pospolity 47 1 812/28 B GD 22
152 czeresnia 108 1 785/7 B GD 25
163 Jarzab maczny 62 1 855/7 B GD 25
174 wierzba ptaczaca 124 1 569/7 B GD 25
370 jabton 34 1 572/7 B GD 25
razem do usuniecia: 8

tacznie wycinka sanitarna obejmuje 8 drzew
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wycinka krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja:

nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr dziatki obreb
15 Snieguliczka biata, tawuta japoriska, 5 812/28 B GD 22
suchodrzew, deren biaty
32 Snieguliczka biata 80 811/28 dr, GD 22
812/28 B
35 $nieguliczka biata, ligustr pospolity 18 812/28 B GD 22
' 712/28 dr
38 Snieguliczka biata 3,5 812/28 B GD 22
43 $liwa atycza 3 812/28 B GD 22
51 Snieguliczka biata, ligustr pospolity, 58 812/28 B GD 22
deren bialy, forsycja
55 Suchodrzew 812/28 B GD 22
127 Réza dzika 576/7 Bi GD 25
137 Ligustr, tawuta van Houtte’a, 18 575/7B GD 25
$nieguliczka biata, zylistek
140 Réza dzika, bez koralowy, kolcowd 6 576/7 Bi GD 25
144 Ligustr pospolity 19 837/7B GD 25
145 Bez czarny, $nieguliczka biata, r6za 4 837/7B GD 25
dzika, $liwa atycza
156 Ligustr pospolity 1 821/7B GD 25
159 Porzeczka zlota, berberys Thunberga, 8 855/7 B, GD 25
$nieguliczka biata 785/7 B
160 wierzba babiloriska, bluszcz pospolity, 21 855/7 B GD 25
tawuta van Houtte'a, Swierk pospolity,
zywotnik zachodni, bukszpan
wiecznieziel.
164 Sliwa atycza 19 855/7 B GD 25
176 Snieguliczka biata 8 645/25 B, 569/7 B GD 22,
GD 25
185 tawuta van Houtte'a 14 879/27 B GD 22
200 Jadminowiec, deren biaty, $nieguliczka 10 571/7B GD 25
biata
203 Bez czarny 2 571/7B GD 25
204 Jasminowiec 1,5 571/7B GD 25
206 Jasminowiec 2 571/7B GD 25
365 Tawuta van Houtte'a 10 572/7 B GD 25
372 Bez czarny 35 572/7 B, 571/7B GD 25
373 zywotnik zachodni, $nieguliczka biata, 2 572/7 B GD 25
lilak pospolity, jatowiec
384 Réza dzika, tawuta van Houtte'a 1 572/7 B GD 25
razem do usuniecia: 352,5
tacznie do wycinka obejmuje 352,5 m2 krzewéw
wycinka sanitarna krzewow kolidujacych z planowang inwestycja (krzewy
uszkodzone/znieksztalcone):
nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr dziatki obreb
126 Réza dzika 3 575/7B GD 25
razem do usuniecia: 3

tacznie do wycinka obejmuje 3 m2 krzewéw
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« wycinka drzew o obwodzie ponizej 25 cm:
1(1m2) - 17(1m2) - 142(1m2)
tacznie wycinka obejmuje 3 m? drzew o obwodzie ponizej 25 cm

* wycinka krzewdw ponizej 10 lat:

31(25m2) - 52(41m?2) - 139(2m?2) - 146(14m?2) - 150(1,5m?2) - 151(25m?2) - 157(7,5m2) - 158(15m?) -
165(20m2) - 166(8m2) - 167 (2m?2) - 170(5m?2) - 177(27m?2) - 184(6m?2) - 188(13m2) - 191(16m2) -
196(38,5m?) — 364(76,5m?)
tacznie wycinka obejmuje 343 m2krzewdw ponizej 10 lat

* karpiny do usuniecia: 3 (8szt.), 28 (2szt.), 205
tacznie do usuniecia pozostaje 11 szt. karpin

Przestrzenny uktad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczna, estetyczng i ochronna.

Na catym terenie wprowadzono nasadzenia drzew o atrakcyjnym ulistnieniu, kwiatach, a takze
owocach (kasztany, zotedzie, drobne jabtuszka do zabawy dla dzieci). Uzupetniono brakujace
drzewa w szpalerach oraz wprowadzono nowe kompozycje. W sasiedztwie okien budynkow
mieszkalnych wprowadzono gatunki o niewielkich rozmiarach, aby nie zacienia¢ mieszkan.

Przy blokach znajdujacych sie pomiedzy ul. Opata Hackiego a ul. Zamenhofa pozostawiono
dotychczas zagospodarowane ogrédki mieszkancow. Wprowadzono tylko niewielkie iloSci drzew i
krzewow przy ul. Opata Hackiego oraz migdzy blokami, aby ujednolici¢ przestrzen.

Jako odrebne zagadnienie potraktowano rekreacyjny teren miedzy blokami, wzdtuz gtéwnego
ciggu pieszego. Majg tam powstac place zabaw dla dzieci oraz miejsca wypoczynkowe dla
miodziezy i 0sdb starszych. Aby uatrakcyjni¢ ten teren, wprowadzono liczne nasadzenia krzewdw i
bylin. Oprécz tego zaplanowano nasadzenia roslin stanowigcych uzupetnienie wzoru nawierzchni
oraz towarzyszace obiektom matej architektury.

Nasadzenia w catym zakresie opracowania zostaty utrzymane w tonacji zotto-pomararnczowo-
czerwonej. Zastosowano rosliny o atrakcyjnych kwiatach, owocach, a takze barwnym ulistnieniu.
Docelowa kompozycja ma by¢ atrakcyjna przez caty rok, a przy tym nie wymagac duzego naktadu
pracy zwigzanego z pielegnacja.

Projekt opracowania obejmuie:
* adaptacje istniejgcej zieleni
— e+ nasadzenia drzew
— e« nasadzenia krzewow
— « kompozycje z bylin i roslin cebulowych
— e nasadzenia pnaczy przy budynkach mieszkalnych
— e« nasadzenia pnaczy przy wiatach Smietnikowych
— * zatozenie powierzchni trawnikowych

1.1. TABELANR2 Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen

Nr Nazwa naukowa Nazwa polska llosé
kol. szt.
P —

DRZEWA LISCIASTE

D1 Acer pseudoplatanus klon jawor 7

D2 Aesculus hippocastanum kasztanowiec biaty 6

D4 Acer tataricum subsp. ginnala klon tatarski 4

D5 Malus ‘Professor Sprenger’ jabton ‘Professor Sprenger’ 27
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D6 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ grusza drobnoowockowa ‘Chanticleer’ 14
D7 Quercus rubra dab czerwony 1
RAZEM 59 szt.
KRZEWY LISCIASTE ptaskie / skarpa
K1 Berberis thunbergii ‘Orange Rocket’ berberys Thunberga ‘Orange Rocket’ 267 -
K2 Chaenomeles x superba ‘Orange Trail’ pigwowiec posredni ‘Orange Trail’ 782
K3 Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ deren $widwa ‘Midwinter Fire’ 84
K4 Cornus mas deren jadalny 43
K5 Forsythia ‘Maluch’ forsycja ‘Maluch’ 91
K6 Forsythia viridisima ‘Weber’s Bronx’ forsycja zielona ‘Weber’'s Bronx’ 853
K7 Potentilla fruticosa ‘Mango Tango’ pieciornik krzewiasty ‘Mango Tango’ 483
K8 Potentilla fruticosa "Summerflor’ pieciornik krzewiasty ‘Summerflor’ 48
K9 Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ tawlina jarzebolistna ‘Sem’ 385
K10 Stephanandra incisa ‘Crispa’ tawulec pogiety ‘Crispa’ 746
K11 Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ $nieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ 1155
K12 Pyracantha coccinea var. kuntayi ognik szkartatny var. kuntayi 398
K13 Philadelphus ‘Griandole’ jasminowiec ‘Griandole’ 598 -
RAZEM 5933/ szt
BYLINY
B1 Hypericum calycinum dziurawiec kielichowaty 42
B2 Hemerocallis ‘Stella de Oro’ liliowiec ‘Stella de Oro’ 134
B4 Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ rudbekia btyskotliwa ‘Goldstrum’ 60
B5 Hemerocallis fulva liliowiec rdzawy 63
B6 Hemerocallis hybrida ‘Aten’ liliowiec ogrodowy ‘Aten’ 1372
B7 Hemerocallis hybrida ‘Marry Todd’ liliowiec ogrodowy ‘Marry Todd’ 337
RAZEM 2008 szt.
ROSLINY CEBULOWE
c1 | Narcissus'Dutch Master’ i ‘Globet ' Narcyz — mieszanka'Dutch Master' i ‘Globet’ | 1209
P1 Hedera helix bluszcz pospolity 104
P2 Parthenocissus quinquefolia var. murorum winobluszcz pieciolistkowy odm. murowa 164
RAZEM 268 szt.
2.0. Bilans terenéw zieleni
Powierzchnia krzewow na powierzchniach ptaskich 1442,0 m2
Powierzchnia bylin i roslin cebulowych 251,9 m2
Powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim 7 750,0 m?
Powierzchnia kory wokot drzew 47,2 m2
Razem 9 492,0 m?

Uwaga: w powyzszym zestawieniu nie ujeto powierzchni pngczy posadzonych w obrebie
wykorowanych rabat z krzewami (poniewaz nie wymagajq indywidualnego wytozenia powierzchni
korg) oraz przy wiatach Smietnikowych (poniewaz beda one sadzone w opasce zwirowej
uwzglednionej w projekcie matej architektury).
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3.0. Pielegnacja - okres trzyletni

Materiat llosé
projektowana
Drzewa lisciaste 59 szt.
Krzewy lisciaste na terenie ptaskim 5933 szt.
Byliny 2 008 szt.
Rosliny cebulowe 1209 szt.
Pnacza 268 szt.
Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim 7 750 m2
Kora 1742 m?

1.4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

— ogrodzenie przestawione

- wiaty Smietnikowe

— urzadzenia sitowni pod chmurkg
- tawki

— przysiadaki

— stojaki rowerowe

— kosze na odpadki

— kraty pod drzewa

1.4.4. PLACE REKREACYJNE | PLACE ZABAW

Zaprojektowano cztery place rekreacyjne, na terenie ktdrych znajdujq sie elementy wyposazenia
rekreacyjnego, ktére powinny by¢ dobrane wedtug zasad projektowania uniwersalnego. Zaprojektowano takze
cztery ogrodzone place zabaw, wyposazone w elementy zabawowe, ktdre powinny posiadac certyfikaty
wydane przez jednoste akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajace ich zgodno$¢ z
aktualnymi normami PN-EN 1176:1-7, PN-EN 1176:11 oraz PN-EN 1177
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1.4.5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE

« KANALIZACJA DESZCZOWA

Zakres opracowania
» budowa kanatéw deszczowych @150 PVC
» budowa kanatéw deszczowych @200 PVC

* budowa kanatéw deszczowych @300 PVC
LACZNIE L=~1453 m

» montaz wpustéw deszczowych z osadnikiem

» montaz studni rewizyjnych @0,6 m z tworzyw sztucznych

» montaz studni rewizyjnych @1,2 m

LACZNIE ~83 kpl

* likwidacja kanatéw deszczowych @150 mm
* likwidacja kanatéw deszczowych @200 mm
* likwidacja kanatow deszczowych @300 mm
* likwidacja kanatow deszczowych @500 mm
LACZNIE =~697m

 zamulenie kanatéw deszczowych @300 mm
» zamulenie kanatéw deszczowych @400 mm
 zamulenie kanatéw deszczowych @500 mm
LACZNIE =~377Tm

» demontaz wpustéw deszczowych

» demontaz studni kanalizacji deszczowej @1,2 m

 demontaz studni kanalizacji deszczowej @1,5 m

LACZNIE ~29 kpl

Rury kanalizacyjne

Przykanaliki i kanaty deszczowe o $rednicach DN200-300 mm projektuje sie z rur kielichowych litych PVC
klasy SN8, zgodnych z normg PN-EN 1401.
Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

Studzienki rewizyjne betonowe

Projektowane studnie rewizyjne 1,2 m nalezy wykona¢ z kregéw betonowych, tgczonych na systemowe
uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normg PN-EN 1917. Studnie zwierczone
witazami klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg typu wentylacyjnego, osadzong w korpusie
na gtebokosci 50mm, z wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji
studni w ciggu pieszym stosowac wtazy bez wentylaciji.

W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny stanowi¢ monolityczny
element kregu dennego; w przypadku budowy studni na istniejagcym kanale wykona¢ je z cegly
kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu kanatu.

W przypadku, gdy roznica rzednych na wlocie i wylocie ze studni przekracza 0,5m, nalezy wtaczac kanaty
do studni za pomocg kaskady zewnetrzne;.

Studnie Srednicy 0,60m przyjmuje sie jako prefabrykowane z PP lub PEHD.

Studzienki $ciekowe | wpusty deszczowe

Przyjeto wpusty Zeliwne na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw deszczowych z
prefabrykatow betonowych DN500 z monolitycznym dnem, z jednoelementowym koszem na nieczysto$ci o
gtebokosci 0,6m, z osadnikiem gtebokosci 0,95m.
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Montaz przej$cia szczelnego dla przykanalikéw nalezy uwzgledni¢ na etapie produkcii.
Rzedne wpustow dostosowac do niwelety drogi.

« WODOCIAG
Zakres opracowania
* montaz wodociggu DN100 =~28,0m

Projektuje sie wodociag z rur cisnieniowych PEHD PN10 SDR 17, taczonych przez zgrzewanie.
Rurociggi wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Instrukcjg Producenta.

 KANALIZACJA SANITARNA
Zakres opracowania

* budowa kanatéw sanitarnych DN200
budowa kanatow sanitarnych DN250
LACZNIE =~78 m

» montaz studni rewizyjnych @1,2 m
* regulacja istniejgcych studni rewizyjnych .
LACZNIE ~22 kpl

» likwidacja kanatow sanitarnych DN200
» likwidacja kanatow sanitarnych DN250
tACZNIE L=~82m

e demontaz studni kanalizacyjnych ~3 kpl
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« SIEC GAZOWA

Uzbrojenie terenu

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuijq istniejgce sieci oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przez teren projektowanej inwestycji sg przeprowadzone istniejgce czynne gazociggi:

- niskiego cisnienia z rur PE 225mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g160mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g110mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g90mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g63mm.

Roboty demontazowe sieci gazowej

Odcinki istniejgcych i przebudowanych gazociggow przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.
Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka gazociagu nalezy zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji Gazu

w Rumi. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod statym nadzorem wiasciciela sieci.
Przed przystapieniem do demontazu gazociggow zaleca sig ich przedmuchanie gazem obojetnym np.
azotem oraz wypetnienie gazem obojetnym na czas demontazu.

Przeciecia nieczynnych gazociggdw z dwoch stron kazdego demontowanego odcinka nalezy wykonaé przy
uzyciu przecinarki wielokotowej z napedem pneumatycznym lub przecinarkg reczna. Miejsca przecigcia
polewa¢ wodq w celu chtodzenia rurociggu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.

Prace zwigzane z demontazem istniejacych gazociggdw mogg wykonywacé tylko osoby uprawnione przez
PSG Sp. z 0.0.

Koncowki gazociggéw pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ n.p. przez wypetnienie betonem na
gteboko$¢ okoto 30 cm.

Demontowane gazociggi nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci maksymalnej 6,0 m.

Materialy z demontazu przekaza¢ wiascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub po
uzgodnieniu

z wiascicielem przekazac na ztom.

Postepowanie z odpadami pochodzacymi z demontazu gazociggéw zgodnie z przekazang informacjg o
sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce robét.

Projektowana sie¢ gazowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku projektuje sie przebudowe istniejacych sieci gazowych kolidujgcych z planowanym w ramach
rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem drogowym. Dodatkowo przewiduje sie przebudowe sieci
niewykazanych w warunkach technicznych, a bedacych w kolizji z projektowang infrastruktura.
— PG-04 - przebudowa istniejacej sieci g200, g160 i g110 wzdtuz budynku przy ul. Zamenhofa 1 wraz
z przytaczami wyplyconej ze wzgledu na zmiane wysokosciowg projektowanych dojazdow,
przebudowa na g225PE, g160PE i g110PE
— PG-06 - przebudowa istniejacej sieci g160 wzdtuz drég wewnetrznych przy ul. Zamenhofa 7
wyptyconej ze wzgledu na zmiane wysoko$ciowa projektowanych drég, przebudowa na g160PE
Projektowane sieci gazowe zostaty zlokalizowane pod drogami, w terenach zielonych oraz pod chodnikami,
po nowych trasach. Wigczenie nowych odcinkéw gazociggow do istniejacych gazociagow, projektuje sie
przy zatozeniu okresowego wytgaczenia z eksploatacji gazociggu istniejacego, ale tylko na okres
wykonywania niezbednych przetgczen. Wszystkie odcinki przewiduje sie do wykonania w wykopie
otwartym zabezpieczone rurami ostonowymi pod nawierzchnig bitumiczna.
Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g projektu zagospodarowania terenu.
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Materiaty

Projektowane gazociagi w wykopach otwartych nalezy wykonac z rur i ksztattek PE-HD, klasy PE100 RC
jednowarstwowych przy czym:

- dla $rednic do De 63mm wigcznie w szeregu wymiarowym SDR11

- dla $rednic powyzej De 63mm w szeregu wymiarowym SDR17

Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-2 oraz by¢ zgodne z wymogami PAS 1075.

Rury ostonowe i ochronne na projektowanej sieci gazowej z rur PE wykonac¢ z rur PE-100. Szereg
wymiarowy rur ostonowych identyczny jak rury przewodowe;.

Projektowane gazociagi stalowe oraz wigczenia do gazociggow stalowych nalezy wykonacé z rur stalowych
przewodowych bez szwu, ze stali L360NB, w/g PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie
powtokq z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 (materiat z grupy
P1).

Armatura
Na sieci gazowej nie projektuje sie armatury.
Odwodnienie wykopdw

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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» TELETECHNIKA

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu istniejgce sieci teletechniczne wymagajg
przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacych sieci telekomunikacyjnych sa:

- Orange Polska, Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,

- Multimedia Polska S.A., ul.Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

Stan projektowany

Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy:
Przebudowa sieci Orange Polska

Teren miedzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

zabezpieczenie istniejgce] kanalizacji 1 otw. rurg dwudzielng 1xD160 ~39m
zabezpieczenie istniejace] kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 2xD160 ~16'm
zabezpieczenie istniejace] kanalizacji fawg betonowg ~72m

wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa
budowa studni kablowej z bloczkéw betonowych z zabezpieczeniami
demontaz istniejacej studni

Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A.

Teren miedzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa

wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa
budowa studni kablowej z bloczkéw betonowych z zabezpieczeniami
demontaz istniejacej studni

« OSWIETLENIE ULICZNE
Kategoria o$wietleniowa

Klasy oSwietleniowe dla poszczegdinych drdg przyjeto zgodnie z normg PN-EN 13201.

Drogi 0 znaczeniu lokalnych ulic miejskich zakwalifikowano do klasy oswietleniowej ME4b -
najmniejsza dopuszczalna warto$¢ Sredniej luminancii dla tej klasy to Lm= 0,75cd/m?, przy rGwnomiernosci
nie mniejszej niz U,=0,4.

Drogi 0 znaczeniu osiedlowym zakwalifikowano do klasy o$wietleniowej MES - najmniejsza
dopuszczalna warto$¢ Sredniej luminancii dla tej klasy to Lm= 0,5cd/m2, przy rbwnomiernoSci nie mniejsze;
niz Uo=0,35.

Na parkingach, zgodnie z normg PN-EN 12464-2, najmniejsza dopuszczalna warto$¢ $redniego
natezenia oSwietlenia powinna wynosi En=10Ix, przy rownomierno$ci natezenia oswietlenia nie mniejszym
niz Uo=0,25.

Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej MSO ,,Chyloriska — $w. Mikofaja”.

Powyzsza szafa zasilona bedzie na podstawie warunkdéw przytaczenia nr P/14/023303 ze zigcza
kablowego Z4A/567 poprzez ztacze kablowo-pomiarowe wybudowane w ramach umowy przytgczeniowej
przez dostawce energii elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A.
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Dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana
- MSO ,Chyloriska-$w. Mikotfaja” 3,9kW
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
* dopuszczalny spadek napigcia 6 %
* ukfad sieci zasilajacej TN-C
* uktad instalacji TN-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgce;
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 z zytami
0 barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych stupéw ocynkowanych o wysokosci
montazu oprawy H=9m dla ulic miejskich, H=7m dla drég wewnetrznych. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do wysokosSci stupa, dostarczanych przez dystrybutora
stupdw.

Oprawy i Zrodfa Swiatta

Do oSwietlenia rewitalizowanych terendéw i przebudowywanych drog zastosowac oprawy z LEDowymi
zrodtami $wiatta o zréznicowanej mocy i strumieniu Swietinym, spetniajgce wymagania stawiane przez
ZDiZ Gdynia oraz o parametrach $cisle odpowiadajacych zatozeniom projektowy. Szczegotowe
wyszczegdlnienie poszczegolnych typow opraw ze wzgledu na moce i strumien $wietlny podano na planie
sytuacyjnym, a ich doktadana specyfikacja znajduje sie w projekcie wykonawczym.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa. Kazdg
oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa Bi-Wts 6A.

« PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn. i SN

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaé w celu usunigcia kolizji z projektowanym
uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkéw linii kablowych nowymi
trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmienia¢ istniejacego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz
15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowa¢ kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN przejSciowe i
przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn. — kable typu YAKXS oraz mufy kablowe np.
BTMO1. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi.

Cato$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn.
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Istniejacq linie napowietrzng nn.-0,4kV nalezy przebudowaé w celu usunigcia kolizji z projektowanym
uktadem drogowym nowego odcinka ul. $w. Mikotaja. Przebudowe zrealizowa¢ poprzez demontaz dwoch
stupow linii napowietrznej kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym i ustawienie nowych stupéw z
zerdzi strunobetonowych wirowanych typu E10,5 poza projektowana drogg. Do przebudowy linii
napowietrznej nn. zastosowa¢ przewody samono$ne o zytach aluminiowych iizolacji z polietylenu
usieciowanego, odpornego na promieniowanie UV irozprzestrzenianie sie plomienia 0 napieciu
znamionowym 0,6/1kV typu AsXSn 4x50.

Istniejace przytacza do budynkdw nr 55a i 55b nalezy zdemontowaé i wymieni¢ od nowego stupa Nr 9/2 do
stojaka dachowego. Potaczenia przewodow przytacza AsXSn 4x16 z siecig wykona¢ za pomocg zaciskow
izolowanych przebijajacych izolacje z kontrolowanym momentem sity.

Roboty zwigzane z liniami napowietrznymi nn. zgodnie z normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

1.5. BILANS TERENU
1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
Chodnik — ptyty 80x80cm 1901 m2
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 205,0 m?
chodnik — nawierzchnia z ptytek betonowych 4603,0 m2
Drogi wewnetrzne, miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki betonowej T-T 3852,0 m2
miejsca postojowe — ptyty Meba 40x60cm 2346,0 m2
opaski i separacje - nawierzchnia z kostki kamiennej 224,0 m2
wyniesione skrzyzowania i opaski- nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm 739,0 m2
Place rekreacyjne — HanseGrand 1086,0 m?
Boiska - poliuretan 421,0 m?
Razem: 15 577 m2

1.5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
powierzchnia Scidtkowana korg (byliny i krzewy) 1 844,3 m2
powierzchnia pokryta otoczakami (opaska) 50,0 m2
powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim 7 750 m2

Razem: 9 644,0 m?

1.5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI £ ACZNE
15 577 m2+ 9 644,0 m2= 25 221 m?

1.6. OCHRONA SANITARNA

Omawiany teren zlokalizowano w granicach gtownego zbiornika wod podziemnych. Jest to GZWP-110,
ktéry zostat wyodrebniony w wodonosnych strukturach czwartorzedu.
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1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
W zakresie opracowania znajduje sie budynek objety ochrong konserwatorska.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujgq odpady, ktore muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okre$lonych grup i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowac powstawanie

odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— zapobiegaC powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakorczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadéw,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé¢ w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W

pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢

w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o

ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnoSci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w

ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbieraC w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow

odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych

procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

— W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

odpaddéw nalezy prowadzic z zachowaniem przepisbw obowigzujacych przy transporcie towardw

niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie

do odzysku.
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie

przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone

wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko

wowczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploataciji:
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, piyty,

ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 QOdpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementéw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i elementéw

wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontdéw i przebudowy drég

1701 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

1702 02 Szkio

1702 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych

17 03 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

1704 03 Otow

1704 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

170406 | Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajgce rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
1705 Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek  z pogtebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne

17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
17 08 Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
1709 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢
17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty zawierajace PCB:
szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,17 09 02 17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajace azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg szczeqolnej
ostrozno$ci w trakcie sktadowania, przewoZenia oraz w procesie utylizacji.

17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbiorki obiektow zbudowanych z elementow azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajacg
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z zakresem inwestyciji.

Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania roslin i zwierzat objetych ochrong gatunkowa, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r., poz.
81) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
nr 237, poz. 1419).

W przypadku pojawienia si¢ roslin lub zwierzat objetych ochrong gatunkowa nalezy uzyskac zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku na usuniecie lub przeniesienie chronionego gatunku".

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow:
nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow i ptynnych (nie
przewiduje sie robot generujacych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu bedg
wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach ziemnych,

¢) emisji hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeqolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:
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budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy.
Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem),

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢
usunieta a nastepnie wykorzystana do celdéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang prawidtowo
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia wod gruntowych konieczne bedzie lokalne odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow.

e) wptyw projektowaneqo obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych
warunkéw eksploataciji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza
interesu os6b trzecich. Planowany zakres robét poprawia w sposob istotny ruch samochodowy.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Zakres opracowania obejmuje teren osiedla mieszkaniowego, w ktérego zakresie
zlokalizowane sg budynki:
- Sredniowysokie SW (5 kondygnacji), kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
(Zamenhoffa 1, 7, 9, 11, 13)
- sredniowysokie SW (5 kondygnacji) , kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
( Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31)
- niski N, kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l ( Opata Hackiego 33)
- niski N, kategorii zagrozenia ludzi ZL | ( Zamenhoffa 13 A i 13B)
oraz budynki mieszkalne Zamenhoffa 3 i Opata Hackiego 4, ktorych teren jest
wytgczony z zakresu opracowania

Do budynkow zapewniono dojazdy, ktore spelniajg wymogi 8§ 12
Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

- Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku, doprowadzono do wszystkich budynkéw kategorii zagrozenia ludzi.

- Droga pozarowa przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku, na catej jego
dtugosci lub na 30% obwodu (Zamenhoffa 13A i B oraz Opata Hackiego 33 -
przypadek uzasadniony warunkami lokalnymi)

- Krawedz drogi pozarowej jest oddalona od sciany budynku o 5-15 m.

- Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m

- Wyjscia z obiektow maja potgczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m.

- Drogi pozarowe maja zapewniony przejazd bez cofania, poza budynkami
Zamenhoffa 1, gdzie przewidziano zawracanie pojazdéw ( cofanie na odcinku nie
dtluzszym niz 15m).

- Minimalny promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie jest mniejszy niz 11 m
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- Droga pozarowa przy narozniku budynku Opata Hackiego 23 usytuowana w
odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku przy spetnionym warunku,
ze $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku stanowi $ciane oddzielenia
pozarowego.

- Minimalna szerokosc¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m

- Nachylenie podtuzne drogi nie przekracza 5 %.

- Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni min. 100 kN.

Ponadto wzdtuz drog oraz przy ich skrzyzowaniach umieszczone sg hydranty:
- w odlegtosciach nie wiekszych niz 150m od siebie.

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 15m od krawedzi jezdni.
- w odlegtosciach nie wiekszych niz 75m od kazdego z budynkow.

autor opracowania

mgr inz. arch. Anna Smotko
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1.11. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwzigcie: Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz
budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokét budynkow Zamenhofa 1, 7,
9, 11, 13, 13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33

Nazwa opracowania: Informacja BIOZ
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zamawiajacy/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Opracowat: mgr inz. arch Anna Smotko
spegj.. architektoniczna
upr. nr 376/94/0OL

izba PO-0463
Nazwa i adres Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA
jednostki projektowey: ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk — Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax; 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania: Gdansk, wrzesien 2015 .
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. Zakres robot

wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym,
usuwanie karpin.

. Kolejno$¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapdér drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe oznakowanie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym,

W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym kontakcie
wzrokowym z osobg pracujacg w koronie (na wysokosci),

usuwanie konarow,

usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm,

usuwanie karpin z ziemi,

wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy Scince

drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna

Dziat IV — pozyskiwanie drewna),

przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysoko$ci nalezy:

— skierowa¢ pracownika na badania lekarskie,

— przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP,

— pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obstugi pit
spalinowych i pracy na wysoko$ciach,

— wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy, rekawice, ubranie
ocieplone),

— wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona stuchu,
ochrona drég oddechowych, ochrona rak, ochrona nég, ubiory ochronne),

pracownik powinien zosta¢c wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki, drabiny,

drzewotazy, pilarki spalinowe,

prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robdt niebezpiecznych, w zwigzku z tym nie

moga przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

uzywany do pracy na wysoko$ci sprzet i narzedzia musza by¢ tak zabezpieczone, aby nie grozito to

upadkiem na ziemie,

zabrania si¢ zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego drewna bez

uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujgcych sie na ziemi,

do wynoszenia pracownikow w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek spetniajgcych

odpowiednie normy CIOP-u,

osoby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, czyli w

promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne,

zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie intensywnych

opadow deszczu lub sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie mgty i ztej widocznosci, w

godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub

psychicznej pracownika.

autor opracowania

mgr inz. arch. Anna Smotko
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