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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wr ~ az z rozbudow g ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofai Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz ki
Chylonki.

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokét budynkow Zamenhofa 1,7, 9, 11, 13,
13Ai Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych

(w szczegOlnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

mgr inz. Aleksandra Sokotowska inz. Roman Witczak
specj: konstrukcyjno-budowlana specj: konstrukcyjno-budowlana
upr. nr 59/Gd/97 upr. nr GT-11I-630/757/77
izba POM/BO/4473/01 izba POM/BO/5307/01
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

&
Urzad Wcijewddzki
w Gdansku
Gdarisk, dnia .L777-07-14
UAN-II-7342/97
DECYZJA Nr 29/69/97
Na podstawie art. 13 ust. | pkt ekl art, 14 ust, 1 pkt ... ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § 9
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /
NADAJE:
PANUA ovovecerererereenn ALEKSANDIZE S O KO L O WS KIES
magister inzynier budownictwa
18 lipca 1963 roku w Gdarisku =
TR CIZL. N ST e e sprsoen B sl S Y s s i i s o
L4

0d decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Gidwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,Krucza 38/42 za posred -
nictwem Wojewody Gdariskiego W}ETR‘}A llt dni od daty dor_s;czeoLa.,

!
. S\ e 7

Qtrzymuje:

1. Pani Aleksandra Sokolowsk‘
ul .Krasickiego 24/ 56
81-385 Gdynia

2. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. ajla
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Aleksandra Sokotowska
80-299 Gdansk ul.Diany 17/5

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/4473/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2015-11-30

Gdansk 2015-05-05r.
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URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU

Wydz. Bospodarki Terenawej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

2% sderpnia o7

Gdansk, dnia __

DECYZJA

- Na podstawie § E_Mi § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia_20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

"(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze )
) Roman Antoni W I T C Z A K

Obywatel :
. - inzynier budownictwe lgdowego

. ) - L Gdan
urodzony dnia___9_Stycznia 1949 rokn dazslky

posiada przygotowanie zawodawe, upowazniaiqce do wykonywania samodzielne| funkcji

r ktan -
projektanta o G konstrukcyjno budowlanej

Obywatel Soman Antoni Yitczak jest upewazniony do:

1. sporzgdzania projektér w zzkresic rozwiazad konstrnkcyjno—budowlanych
badynkéw oraz innych budowli, z wylzczeniem linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjaych,

- mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 nst.4 ‘pkt 2/,

2. sporzsdzania w budownictwie o0séh Tizycznych ;Srojeld:éw 4 zakresié-rozrie,zaxi
architektonicznych : /§ 6 ust, 3/ T :

a4, budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz Sporzadzania planéw zagospodarowani
dzialki z¥igzanych z realizacjs tych budynkéw, -
b. budowli nie hgdqcych.budynkxmi, e . ‘ :
3. ¥ budownictwie o0séb fizycznych ~ do kierowania, nedzorowania i kontrolowani
budowy , kierowaniaz i kontrolowania wytiwarzania konstrukcyjnych slementsw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiaktséw budowlanyc

1t Zditniew Sm Ask{
yroxter YWydria

z¢
y &BPBKS& w Gdatisku
stewnie : BPEK. SA.- Gdaisk
Inaczkami karbowymi ng 2a zgodno$é z oryginalem
wnioskuy, oryginale, odpisie .
1 . *\Dh data podpis
daia _~- 9§, /’1‘5‘-\(}~
-
N
R e )
Podpin
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Roman Witczak
80-292 Gdansk ul.Goralska 65A/31

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5307/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-02 r. POMORSKA OKREGOWA PRZEWODN]
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

98-389 Gdadsk, al. Rosczypespolile] 4/155
1el, 5B-324-8%9-77, fox 58-301-44-98 mgrinz. Franci
-3~
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje konstrukcje inzynierskie dla sieci c.0. zwigzane z realizacjg
inwestycji obejmujgce wzmocnienie istniejgcych kanatow cieptowniczych w miejscach

przejs¢ pod przebudowywang infrastrukturg drogowa.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27 kwietnia 2012r.)

ustalono drugg kategorie geotechniczna.

3.2. Dane gruntowe

Dla potrzeb inwestycji wykonano 17 otworéw do gtebokosci 4,0 m oraz jeden otwor o
gtebokosci 8,0 m celem sprawdzenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie planowo
poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN-B—-02481 nalezy traktowaé jako uwarstwione,
choé nie wystepuje duze zréznicowanie gruntow.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.

W poziomie posadowienia konstrukcji wzmacniajgcych istniejgce kanaty c.o. zalegajg
grunty warstwy lllb reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie
w stanie sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia ID (n) = 0,55.
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Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie -3.80m od poziomu terenu.

4.0 OPIS KONSTRUKCJI INZYNIERSKICH DLA SIECI CO

4.1. Kanaly cieptownicze

Przekroje kanatu na wzmacnianym odcinku z uwagi na brak danych przyjeto na
podstawie literatury o wymiarach 900x400mm w Swietle (Nr 4, 7 i 13) oraz 500x350mm
(Nr 14) .
Powyzsze zalozenia nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
W miejscach objetych opracowaniem, z uwagi na przebudowe infrastruktury drogowej
zaprojektowano zabezpieczenie sieci cieplnej dostosowane do natezenia ruchu
kotowego oraz umozliwiajgce bezpieczng eksploatacje cieptociggu i ewentualne naprawy
w przypadku awarii.
Zaprojektowano konstrukcje odcigzajgca dla sieci c.o.:

» $ciany kanatu z bloczkéw betonowych C25/30,

* przykrycie kanatu ptytami zelbetowymi grubosci 15 + 17 cm.
Przy wykonywaniu wzmocnienia kanatow nalezy zdemontowac ptyte gorng i wykonac
wzmocnienie kanalu pozostawiajgc istniejgce $ciany oraz plyte denng. Kanaly
posadowione na warstwie betonu podkladowego. Goérng powierzchnie scian kanatow
wykonczy¢ warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC.
W miejscu skrzyzowania kanalu z projektowang siecig KD nalezy zabezpieczyé
(podeprzed) istniejgcy cieptociag, rozku¢ kanat wraz z ptytg denng. Utozy¢ projektowang
rure KD w rurze ochronnej wg opracowania branzowego. Nastepnie wykonac
projektowany kanat wraz z odtworzeniem ptyty dennej.

Zestawienie wzmocnienia kanatow:

NR: | Dlugos¢ [m] | Wymiar w Swietle [m]
4 ~33,0m 0,9x0,4
~29,8m 0,9x0,4
13 |~358 m 0,9x0,4
14 | ~23,0m 0,5x0,35
UWAGA:

1) Z uwagi na brak szczegotowych informacji dotyczacych istniejgcych kanatow
nalezy, przed przystgpieniem do robot, wykonaé ich inwentaryzacje. W przypadku
rozbieznosci z wymiarami przyjetymi w projekcie nalezy skontaktowac sie z
Projektantem.
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2) Przed przystgpieniem do robodt nalezy ustali¢ dokiadng lokalizacje i przebieg
istniejgcych  instalacji  podziemnych. W  przypadku natrafienia  na
niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz budowle podziemne majgce
wplyw na posadowienie i konstrukcje projektowanego obiektu niezbedny jest
kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

3) W przypadku ewentualnej awarii rurociggu podczas jego eksploatacji istnieje
mozliwos¢ demontazu zelbetowych ptyt przykrywajgcych kanat.

4) Wymiary projektowanej konstrukcji odcigzajgcej dostosowaé do rzeczywistego
przebiegu rurociggbw, usytuowania projektowanych kraweznikbw oraz
istniejgcego kanatu.

5) Przedstawiony zakres prac ujety w projekcie budowlanym branzy sieci cieplne;.
zostanie uszczegotowiony na etapie projektu wykonawczego.

6) Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

5.0 I1ZOLACJIE
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu:
» $ciany kanatu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
* izolacja przeciwwilgociowa plyt zelbetowych stropowych — 2x papa

termozgrzewalna wraz z ostong z membrany HDPE.

6.0 MATERIALY
Beton C35/45 XC4 XD3 XF4
nominalna grubos¢ otuliny: chom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45

minimalna zawarto$¢ cementu - 320 kg/m3

Beton podktadowy C12/15
Bloczki betonowe C 25/30
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 1992-1:

» granica plastycznosci: fyx,=500MPa
» Kklasa ciggliwosci A
Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S
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IV.WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALO SCIOWYCH

1. PLYTAP3IP4

Dane

Plyta P3

a=1,70m

b=0,99m

grubosc piyty gr= 0,15 +0,17 m
Plyta P4

a=1,30m

b=0,99m

grubosc piyty gr= 0,15 +0,17 m
Obcigzenia

Przyjeto samochad klasy S wg PN-85/S-10030
Nacisk na 0s Po=120kN
Wspotczynnik obliczeniowy yf=1,5
Wspotczynnik dynamiczny ¢=1,325

Schemat statyczny

Plyta oparta na dwoch krawedziach.
Sity wewnetrzne

Mx=15,6kNm

My=47,5kNm

Przyjete zbrojenie

W kierunku x : #12 co 150 mm

W kierunku y : #16 co 100 mm
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje prace prowadzone w ramach

projektu ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic

Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora

deszczowego do rzeki Chylonki”.

Szczegdbtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robd6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)

b)

f)
g)

h)

)

K)

wykonywanie wykopOw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m — wystepuje

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m — nie wystepujg

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m — nie wystepujg
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych —nie
wystepuja

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie wystepujg

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow — wystepujg
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory — nie wystepujg

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje
betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczokki, filary i pylony — nie wystepuje

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach — nie wystepuje

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:
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- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV —
wystepuja
- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV — nie wystepujg
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV — nie wystepujg
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV— nie wystepujg
)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkbw — nie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m — nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie wystepuja.

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji

chemicznych lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — nie wystepujg
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest — nie wystepujg
3) robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej — nie wystepujg
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopdw — nie wystepujg
4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
— nie wystepujg

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV —nie wystepujg

c) budowa iremont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) — nie wystepuje

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0151 i 0287- Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni. 13
Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokot budynkéw Zamenhofa 1,7, 9, 11, 13, 13A i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33
PROJEKT BUDOWLANY



- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne— nie wystepuje

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym — nie wystepuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego — nie wystepuje

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego —nie wystepujg
5) rob6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg — nie wystepuja

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie wystepuje

c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach — nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m - nie wystepuje

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych —
nie wystepujg

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi —nie wystepujg

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk - nie wystepujg

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych - nie wystepujg

9) robd6t budowlanych wymagajgcych uzycia materiatdéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu -
nie wystepujg

b)  roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepujg

10) robo6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — wystepujg
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegOlnie niebezpiecznych:

przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktazu obstugiwania
maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do tych robot.

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich
wykopach. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich wykopow,
szczegOlnie wchodzenia i ewakuacji. Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek

asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

Opracowata

mgr inz. Aleksandra Sokotowska
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Sytuacja — Konstrukcje dla sieci CO
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