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Dotyczy: Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w_Gdyni wraz z rozbudowa ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikolaja oraz_budowa
kolektora deszezowego rzeki Chylonki — docelowa organizacja ruchu.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt docelowej organizacji ruchu dla
zadania pt: Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz Zz rozbudowa ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, 7amenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora
deszczowego rzeki Chylonki.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowych warunkoéw technicznych
dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach.
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiato 1cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatto 2cm)
Krawezniki kamienny 18/18cm ($wiatio 2cm)
Obrzeza betonowe 8/30cm

Zakres rodzajow nawierzchni chodnikow

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5¢m (przy drzewach)
z otworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Scigte stozki"
kolor RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schodow

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki"
kolor RAL 7039

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
kolor RAL 7039

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m

Bariery rurowe typu "U" - wys. h=1,2m . .
z przeciagiem nie wyzej niz 0,3m ponad nawierzchnig

Latarnie oéwietleniowe (szczegdly wg projektu owietlania ulicznego)

Stojak rowerowy

OZNACZENIA

Istniejgce oznakowanie pionowe

D-3  Projektowane oznakowanie pionowe

e

Projektowane oznakowanie poziome wykonane bialg farbg

e Projektowane oznakowanie poziome
miejsc postojowych wykonane metoda brukarskg
I“ I I“ " I Powierzchnia przejazdu dla rowerow w ul.
R e Komierowskiego wykonana z masy

P11/50 chemoutwardzalnej barwy czerwonej

>< Oznakowanie do likwidacii

r— * Oznakowanie do przestawienia
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Rozwiqzanio zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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