CONECO-BCE Sp. z o.0.

ul.Prostokgtna 13
81-601 Gdynia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Chylonia

Prébka:
otwor:

Zat. nr11.1

Gtebokos¢: 2,5

masa
poczatkowa: 216,74
. .. masa L .. , .
wymiar oczek masa na sicle masa rozrzucona . zawartos¢é na sicie suma zawartosci
poprawiona
[mm] [g] [g] [g] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 1,22 (0,000) 1,22 0,56 99,4
2 2,04 (0,000) 2,04 0,94 98,5
1,00 19,98 (0,000) 19,98 9,22 89,3
0,50 70,88 (0,000) 70,88 32,70 56,6
0,250 62,64 (0,000) 62,64 28,90 27,7
0,125 43,92 (0,000) 43,92 20,26 7,4
0,100 7,58 (0,000) 7,58 3,50 3,9
0,063 5,62 (0,000) 5,62 2,59 1,3
0,002 2,86 (0,000) 2,86 1,32 -
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0,001 0,01 0,1 1 10 100
dgo=  1,055830598
dso 0,537650466  |Wspotczynniki filtracii: Wskaznik uziarnienia
dso=  0,42705968 wg Hazena Uu=39
dsp =  0,264344603 k [m/s] = 2,16E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyo= 0,192284107 |wzOr amerykanski C=1,0
dio=  0,136580482 k [m/s] = 8,12E-05
f= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 1,50 % Piasek sredni
fo= 97,18 %
f= 1,32 %
f= 0,00 %

Opracowanie: mrg inz. Adam Kaczmarek




