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1. Cel opracowania

Dokumentacja geologicznodpnierska zostata wykonana na zlecenie Biura

Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0., ydhbelgena 27, 80 — 237 Grk.

W zwigzku z planowasp inwestycy, tj. rewitalizacj terendéw dzielnicy Chyloni

w Gdyni wykonano badania geologiczne dkagce warunki gruntowo — wodne pod

projektowane obiekty. Na badanym terenie planovgamastpujace zmiany:

poszerzanie jezdni, budowa chodnikow i miejsc gostgch;

realizacja terendw zieleni i miejsc rekreacji iquev zabaw z matarchitektug;
budowa nowych pergoéimietnikowych;

przebudowa @wietlenia placéw i ulic;

uporzidkowanie systemu odprowadzania wod opadowych doodka;

Powyzsze obiekty zostaty zaliczone do | kategorii gebtgcznej, a w przypadku

wystepowania gruntow stabodoych i wysokiego poziomu wéd gruntowych — do II.

Podstaw prawry dla niniejszego opracowania s

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geatano-irzynierskiej (Dz. U.
2014 poz. 596),

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaerskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznychruwkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia vez&2011r., tekst jednolity, Dz. U.
2011 nr 163 poz. 981 z pd. zm. z Dz. U. z 2013r. poz. 21 i 1238 oraz z 20/4z.
587.

2. Charakterystyka obiektu

2.1 Inwentaryzacja

W rejonie obgtym opracowaniem funkcjonuje sgienapowietrzna i kablowa

elektroenergetycznaredniego i niskiego nagtia zasilajca poszczegodlne posesje. Na

niektorych fragmentach drog obszaru ¢pego rewitalizacj wyskpuje rownie oswietlenie

uliczne.



Istniejgca infrastruktura techniczna sieci elektroenergatych, bez wzgldu na jej
stan techniczny, zostanie przebudowana w miejséatizji z projektowanym ukladem
drogowym.

Istniejgce uradzenia @wietlenia ulicznego znajdage s¢ w obszarze opracowania
nalezy zdemontowé i wybudowa& nowe dwietlenie drogowe spetnigge wymagania normy
PN-EN 13201.

2.2 Oswietlenie uliczne

a) Klasa gwietleniowa

Zgodnie z normp PN-EN 13201 projektowan jezdne zaliczono do klasy
oswietleniowej MES. Powysza norma ok&ta minimalry wartcg¢ sredniej luminancji dla tej

klasy jezdni na poziomie L=0,5cdfrprzy réwnomierngéci nie mniejszej 1 0,5.

b) Zasilanie i sterowanieswietlenia drogowego

Projektowane @wietlenie zasilane dalzie z istniejcej sieci nn.-0,4kV. Do zasilania
wykorzyst& typowe szafki éwietlenia ulicznego — istnigge jak i nowoprojektowane.
Rozliczeniowy pomiar energii zlokalizowany edzie w poszczegolnych szafkach
pomiarowych. Sterowanieswietleniem odbywa sie bedzie przy pomocy programatorow

astronomicznych z podziatem n@aoetlenie wieczorowe i catonocne.

c) Siet odwietleniowa

Projektowana sieoswietleniowa wykonanadalzie liniami kablowymi typu YAKXS,
uktadanymi w pasie drogowym. Linie kablowe ukiadgodnie z norm N-SEP-E-004.
Podziat na obwody oraz przekroje kabli zostavkreslone w dalszych etapach prac
projektowych.

d) Konstrukcje wsporcze, oprawyiiodtaswiatta

Projektowane ¢wietlenie wykonane dalzie z zastosowaniem stalowych stupow
ocynkowanych o wysokoi 7-9m. Stupy zlokalizowano zaleie od ukiadu drogowego
i szerokdci jezdni jednostronnie lub dwustronnie na zetkn jezdni, w odsfpach 30-35m.
Oprawy naley mocow& nasadowo &z na wysegnikach. Dlugéci i katy nachylenia
wysiegnikOw zostan okreslone na podstawie oblicgev dalszych fazach prac projektowych.
Do dcswietlenia zastosowa oprawy z LEDowym zroédtem swiatta o mocy i strumieniu

swietlnym wynikapcym z obliczé fotometrycznych.



2.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrnaézy przebudowé w
celu usungcia kolizji z projektowanym uktadem drogowym popzzerykonanie wstawek
kablowych lub ut@éenie odcinkéw linii kablowych nowymi trasami. Prkijewane linie
kablowe nie powinny zmientastniegcego uktadu powgzania sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosawiable typu XRUHAKXS oraz mufy
przegciowe i przelotowe, natomiast przy przebudowieilik@ablowych nn. - kable typu
YAKY oraz mufy kablowe ZMRZ. Przy przgjiach pod drogami lub ggami pieszo-
rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbierglfinie kablowe ostania rurami

ochronnymi.

2.4 Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanaldw i kolektorow zlokalizowanaetizie wzdhi ciggow ulicznych. Wszystkie
elementy sieci kanalizacyjnegdly zlokalizowane na terenach gminnych.
Kanaly i kolektory kanalizacji deszczowej powinnyclwykonane wg nagpujacych zasad:
* Przewiduje si budowy kanalizacji deszczowej w wykopach otwartych zziworzyw
sztucznych (PEHD, GRP).
* Przejcie pod torami PKP metgdezwykopow.
» Technologia robot i dobor materiatdw maszapewnia szczelné¢ sieci i obiektow.
» Studzienki kanalizacyjne wykonywa kregow betonowych.
» Posadowienie ruroggow i obiektdw na sieci zostanie przedstawione gapoznaniu
warunkéw gruntowo - wodnych i w dostosowaniu ddnic
*  Wymiary, przewidywane obgienia dla gruntu i gbokas¢ posadowienia obiektow,
szczegoOtowe zak@nia technologiczne i konstrukcyjno-budowlangigodostpne na

etapie projektu budowlanego

3. Opis rejonu robot

3.1. Morfologia i hydrografia

Teren znajduje giw wojewoddztwie pomorskim, na terenie powiatu i MaGdyni w
obrebie dzielnicy Chyloni. Obszar baflaobejmuje okolice ulic Komierowskiego, Opata

Hackiego, Chylaskiej i Zamenhofa.



Pod wzgétdem morfologicznym teren znajduje sv obrbie Pradoliny Kaszubskiej na
Pobrzeu KaszubskimRzedne terenu bada mieszca si¢ w przedziale od 10,8 m n.p.m.
(punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8)Rdznice wysokéciowe na obszarze zainteres@wa
w duzej mierze wynikaj z intensywnych przeksztaitewigzanych z budowportu w Gdyni
w dwudziestoleciu ngdzywojennym. W okresie tym w dgiowym odcinku wybudowane
zostaty kanaty portowe wcingje s¢ w gfab pradoliny. W czasie trwania prac przy budowie
kanatow portu przekopano tgse ton gruntu, ktére skladowane byly wokot nowo
powstagcych kanatow. Wskutek intensywnej dziataloiocztowieka pierwotnie wyspujace
tu torfowiska i ki bogate w grunty organiczne zasypane zostahkpiag a poziom terenu w
niektérych miejscach zmienitseznacznie [wikipedia.pl].

Pod wzgédem sieci hydrograficznej omawiany teren jesi¢dabogi. Na potudnie od
terenu badaw odlegitdci dzieseciu metrow (dla pkt. nr 17) ptynie exiowo skanalizowany
lub uregulowanym korytem potok Chylonka, ktoregadta zlokalizowane sw strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, &aig w kanale portowym w Gdyni.

Obecnie teren jest silnie zurbanizowany. Wokoto jduia si¢c gtownie budynki
wielokondygnacyjne mieszkalne, budynki handlowe i Wiskim gsiedztwie tereny
przemystowe i kolejowe. Nieco ponad 1 km od obszainteresowania znajdujec kanat

portowy — basen VIl i tereny stoczniowe.

3.2. Budowa geologiczna

Teren bad&d uformowany zostat pod wazglem przypowierzchniowej budowy
geologicznej i uksztalttowania terenu w okresie aledcé czwartorzdowych, a zwlaszcza
u schytku ostatniego z nich - pétnocnopolskiegoazego te battyckim.

Ze wzgkdu na potaenie tj. w obgbie pradoliny w podteu terenu znajdygjsie grunty
rzeczne 0O znacznej piszagci w postaci piaskOw tdej granulacji oraz gruntow
organicznych pochodzych z okresu holocenu, takich jak namuly i torfyad piaski
prochniczne. Lokalnie natrafiono rowniena grunty holoagskie zastoiskowe w postaci
gruntéw spoistych: glin i piaskow gliniastych.

Na terenie projektowanej inwestycji brak jest zzi&opalin, ktore mog by¢

wykonywane przy wykonywaniu projektowanej inwestycj



3.3. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren zlokalizowano w granicach gtéwnebmmika wéd podziemnych.
Jest to GZWP-110, ktory zostat wyetniony w wodonénych strukturach czwartogdu.
Zbiornik o powierzchni 146,95 km2 obejmuje wschodwicinek pradoliny Redy-teby i
pradolire Kaszubsk, stanowica czes¢ Pobrzea Kaszubskiego. Obie pradolinycks sic ze
soly w rejonie Redy i stanowizwarty jednostl morfologiczry. W oparciu 0 granice
morfologiczne tej jednostki zostat wyznaczony GZW#P110: od Strzebielina na zachodzie,
do ugcia Redy — na potnocy i basendéw portowych w Gdynwschodzie.

Charakterystyczn cechy omawianego obszaru jest wggbwanie wéd podziemnych
w wielopietrowym systemie wodogaym. Wystpowanie wod podziemnych zyzane jest z
piaszczystymi osadami kredy, trzecigtm i czwartorgdu. GZWP Nr 110 zostat
wyodrebniony w wodonénych strukturach czwartogdu.
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Warstwe wodondng w obrkbie zbiornika stanowi piaszczysta=wirowe utwory
wodnolodowcowe (poziom pradolinny). Strop poziomodengnego wysipuje na ogoét
ptytko pod powierzchniterenu: od 0,5 do 5 m, tj. nacdnej okoto 12 m n.p.m., na gtach



naptywowych nieco gbiej. Migzszag¢ poziomu wodongnego wynosi 20 — 35 m.
Zwierciadlo wod zbiornika stabilizuje ptytko pod wierzchng terenu i jest nachylone w
kierunku basenow portowych Gdyni. Jednym z napigszych parametréw opisigych
mozliwosci filtracyjne arodka skalnego jest wspoiczynnik filtracji, ktorya nobszarze
zbiornika jest wyjtkowo wysoki i najczsciej wynosi medzy 0,5 a 3,0 m/h. Innym viaym
parametrem jest wydajid potencjalna typowej studni, ktéra w strukturachdaocnych
zbiornika na ogét przekracza 100 m3/h.

W wykonywanych otworach odnotowano wysbwanie zwierciadta wody gruntowej
na gkbokadsci pomkdzy 1,6, a 2,6m p.p.t. W niektorych otworach nien@dwano wody
gruntowe.

Zwierciadto wéd ma charakter swobodny lub staboneywy. Zwierciadto wéd
Z uwagi na przypowierzchniowy charakter zaailegé wahaniom w zatenosci od dtugdci
opadow atmosferycznych lub roztopow.
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System obiegu wody w rejonie GZWP 110.

3.4 Zjawiska i procesy geodynamiczne

Bioragc pod uwag budowe geologiczg rejonu bada i stwierdzone wierceniami
warunki gruntowo-wodne nie néale Sic spodziewé powstania zjawisk geodynamicznych
takich jak:

» procesy krasowe, ktore dotycavapieni, margli i gipsow nie stwierdzonych

w podiazu badanego terenu



» osiadanie zapadowe, na ktore najbardziej podatitessy, ktérych réwnienie
stwierdzono w podtau badanego terenu

* wietrzenie, na ktére najbardziej podatgeskaty i ich zwietrzeliny

e procesy osuwiskowe, poniewana badanym terenie nie wygptije
odpowiednie nachylenie terenu dla ich tworzenga si

Na badanym terenie mggvyskpowa zjawiska filtracyjne wrod piaskow.

4. Lokalizacja wykonanych otworéw

Wykonane otwory i odkrywki istniegej nawierzchni zlokalizowane $rzy ulicach
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chiskiej i Zamenhofa zgodnie z zakory map
stanowjca zabcznik nr 2. Obszar oy planowan rewitalizacyp przedstawiono na planie
Sytuacyjnym stanowcym zahcznik nr 1.

Wykonane otwory znajdajsie w Gdyni Chyloni na terenie o powierzchni 25,3 ha.
Teren ten obejmuje 17 dziatek, ktorych numery wymaee § w zahczniku nr 12.

Odlegtai¢ migdzy otworami badawczymi wynosiednio 100 — 150 m ze wzglu na
zakres przestrzenny projektowanej inwestycji. Dkoab ze wzgldu na istnigjca juz w

obszarze badanawierzchng drogows wykonano odkrywki istnigcej konstrukciji.

5. Formy ochrony przyrody

Obszary chronione okfl ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyr(o.U.
2004, nr 92, poz. 880). Wedtug niej formami ochropszyrody g: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chroniondgajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, uaytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zesgokyrodniczo-
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowsirg zwierzt i grzybow.

Teren robot zlokalizowano w bezpednim gsiedztwie Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego w zakresie odlegtd 100 — 1 000 mPotazenie terenu wykonanych robot
wzgledem ww. obszaru przedstawiono w sposéb graficzaahnr 5.

Teren obgty realizacy przedsgwzi¢cia znajduje si poza obszarami offymi ochrory
programem Natura 2000. Najadj zlokalizowany zostat teren ochrony ptakéw podwa
Puszcza Dajlubska (PLB 220007)pkoto 2 km na SSE od terenu robét (zat. nlsace nie

zagrozity bezpieczestwusrodowiska.



6. Zakres wykonanych robot

6.1. Prace geodezyjne
W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia venier miejsc projektowanych
punktéw bada w oparciu o plan sytuacyjno — wysdékmowy w skali 1:1000.

6.2. Prace terenowe
W ramach prac wiertniczych, ktére miaty miejsceigrgniu 2014 r. wykonano:

e 18 otworow wiertniczych, w tym 17 otworéw doggbkasci 4,0 m p.p.t. oraz 1 otwor do
gtebokasci 8,0 m p.p.t.

* 4 sondowania sondlynamiczi lekkg typu SL do gibokasci max. 4,0m

» 5 odkrywek warstw konstrukcyjnych jezdni
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruktare zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-88/B-04481
Przy wykonywaniu badazastosowano spgzmatarednicowy nienaruszggy rownowagi
srodowiska gruntowo — wodnego. Zastosowareznice i rodzaje spgiu pozwolity na
ciggle profilowanie przewiercanych warstw gruntow i ngar pozioméw wod

gruntowych.

Podczas wykonywania odkrywek warstw konstrukcyjnyddni stwierdzono nagiujace
warstwy:

Odkrywka nr 1 — 3cm warstwa asfaltu, 26cm warstwsomu, bgzowy piaseksredni z
dodatkiemzwiru do gkbokasci 50cm.

Odkrywka nr 2 — 7cm warstwa asfaltu, 17cm warstw#oiu, jasno hrzowy piasek
sredni do 1,0m;

Odkrywka nr 3 — trelinka o grubo 14cm, 10cm warstwa piaskvedniego bgzowego,
10cm piaskusredniego czarnego, 130cm warstwa torfu, zejnpiasek jasno beowy,
bedacy juz gruntem rodzimym;

Odkrywka nr 4 — trelinka o grubo 14cm, 10cm piaskdredniego gzowego, 75cm
piaskusredniego czarnego, azej piasek jasno browy, kpdacy juz gruntem rodzimym;
Odkrywka nr 5 — trelinka o gruko 14cm, 10cm piaskdredniego gzowego, 60cm
piaskusredniego czarnego, azej piasek jasno beowy, kedacy juz gruntem rodzimym;

Roboty geologiczne nie kolidowaty z podziemnymnagéniem terenu.
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6.3. Nadzor geotechniczny
Badania terenowe zostaly wykonane w sierpniu 2014pad statym dozorem
geologicznym dr Arleny Kowalskiej. Dozor prowadptace zgodnie z wytycznymi
dokumentatora, ktory nadzorowat i korygowat pracemiare ich postpu. Podczas
wykonywania bada
* rejestrowano uktad i miszasci przewiercanych warstw gruntow;
* pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgognoi uziarnieniu;

* mierzono poziomy wody gruntowej;

6.4. Badania laboratoryjne

Po wykonaniu wierae pobrane probki zbadano laboratoryjnie wykaoupnaliz
granulometrycza gruntdw niespoistych, ktére stanowczo przeatya w danym terenie.
Zakres bada laboratoryjnych jest wystarczay dla ustalenia warunkéw geologiczno-

inzynierskich przedmiotowego terenu.

6.5. Prace dokumentacyjne kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, abathboratoryjnych i
zapoznaniu si z materiatami archiwalnymi i literatyr opracowano dokumentacj
geologiczno-iayniersly, ktora zawiera:
* map dokumentacyjg w skali 1:1000, na ktorej przedstawiono lokalizacj
poszczegolnych otworow wiertniczych
* plan sytuacyjny i mapprzeghdowy
* map obszaréw chronionych ,Natura 2000”
» karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych i sondawrz objénieniem
symboli i znakdw;
» tabelaryczne zestawienie parametréw geotechniczgmahtow;
» przekroje geologiczno - ynierskie;
* wyniki bada laboratoryjnych;
* map; geologiczno-inynierslky, ktorg wykonano w oparciu o kartowanie
geologiczno-iaynierskie.
*  mag | poziomu wodonénego;

e opracowanie tekstowe.
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W pracach kameralnych odptono od wykonania niektorych map, cytowanych w
§21, ust. 2 Rozposdzenia MinistraSrodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji gegatano-irzynierskiej (Dz.U.
2014 poz. 596).

- mapy gebokasci  wystpowania gruntdw  stabo&oych z naniesian ich
Migzszacig z uwagi na matmiagzsza¢ gruntow staboninych;

- mapy warunkéw budowlanych z naniegjonosnoscia gruntéw i gebokaicia
wystepowania poziomu zwierciadta wéd podziemnych, warsalkorzystne;

- mapy przepuszczalda gruntéw na rénych gkbokcdsciach, poniewa na badanym
terenie przewaaja grunty przepuszczalne — niespoiste pakietu lll,

- mapy obszaréw zagronych podtopieniami, poniewebadany teren w cadoi nie

lezy na obszarze zagronym podtopieniami.

7. Magazynowanie probek geologicznych

Zgodnie z Rozporgdzeniem MinistreSrodowiska z dnia 15.12.2011 r. (Dz.U. nr 282,
poz.1657) probki geologiczne z wykonanych otwordvwerimiczych zalicza gi do probek
czasowego przechowywania. Wykonawca rob6t wierymicz zobowszany jest do
przechowywania proébek w magazynie spehtgin wymogi okrélone ww.
rozporzdzeniem, zapewnigg im ochror przed szkodliwymi wptywami. Likwidacja prébek
moze nasipi¢c po przygciu dokumentacji geologicznej powykonawczej przeezidenta
Miasta Gdyni. Z przeprowadzonej likwidacji najesporadzi¢ stosowny protokét.

8. Wykaz przepisow i dokumentéw wykorzystanych przy opacowaniu

Przy sporzdzaniu dokumentacji korzystano z rgstigcych materiatow:

% Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia Qvez&2011r., tekst jednolity, Dz. U.

2011 nr 163 poz. 981 z pd. zm. z Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 1238 oraz 20 poz. 587,

% Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumBgn
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596)

< Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16.12.2011 r. w sprawie kwalifjkac
zakresie geologii, Dz. U. nr 275, poz. 1629.
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% Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzeni
i udostpniania informacji geologicznej, Dz. U. nr 282. p&857.

% Rozporadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospod&tkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012,Nr0, poz.463).

% Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r.emi@ce rozporzdzenie w
sprawie przedswzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U.2013
p0z.817).

9. Charakterystyka warunkow gruntowych

Warstwe gruntéw nasypowych i gleby wyagtmiono na kartach dokumentacyjnych
i podaje s} ich ogOlny charakterystyk nie podajc parametréw geotechnicznych ze
wzgledu na dua zmiennd¢ cech litologicznych i mechanicznych. Do danej wways
geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wareeh parametrow geologiczno -
inzynierskich. Charakterystyczne wafto tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki kadaakroskopowych pobranych prob
gruntu, oraz déwiadczeéd praktycznych z tego rejonu i zatesci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020.
Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegag ponkej nawierzchni. % to

nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkamiu, kamieni, gruzu oraz betongdace w
stopniu zagszczeniagd™ = 0,6.

o Warstwa la— obejmuje wilgotne dobrze rozione torfy. § to grunty bardzo
scisliwe o duwej wilgotnaici. Stopié rozkiadu wg van Posta rmaa przyjé w
wysokasci 60%.

o Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktbrykrelono

charakterystycznwartas¢ stopnia plastyczriei 1L™ = 0,5.
o Warstwa Illa — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaggste o

charakterystycznej wartoi stopnia plastyczrigi I, ™ = 0,40. Symbol konsolidacji
C.
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o Warstwa Ilb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charaktéygzne] wartdci

stopnia plastycznigi 1.™ = 0,20. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobné&rednie w stanie knym.

Okreslono dla nich charakterystyczna waastopnia zagszczeniad™ = 0,30.

o Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne srednie w stanie
sredniozagszczonym. Okrdono dla nich charakterystyczna waidostopnia

zag:szczeniag™ = 0,55.

o Warstwa llilc — wilgotne i nawodnione piaski drobnerednie, wystpujace w
stanie zagszczonym. Okrdono dla nich charakterystyczna wadostopnia

zag:szczenia w wysokai 1™ = 0,70.

Charakterystyczne warloi parametrow geotechnicznych ustalono
na podstawie bada makroskopowych, laboratoryjnych i polowych (sondayy
doswiadczé wiasnych, oraz zakaosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-
03020. Ze wzgldu na niewiell ilos¢ gruntdw organicznych (namuty i torfy), ich
parametry podano korzysiaj z makroskopowej oceny stanu gruntu i zaniechano
badania zawartgi ich czsci organicznej w warunkach laboratoryjnych (podano

stopier rozktadu wg van Posta).

10.0cena procesOw i zagreen geodynamicznych dla projektowanej

Inwestycji

Na omawianym terenie nie zaobserwowano niekorzgstipyoceséw geodynamicznych:

- procesy i formy osuwiskowe - na dokumentowanym almz brak jest czynnych i
nieczynnych osuwisk, oraz potencjalnych terenow wyfstepowania wynikajcych z
morfologii terenu;

- procesy i formy krasowe — brak jest gruntow podeltnya procesy krasowe;

- procesy deformacji filtracyjnych (sufozja, kolmgtcuptynnienie, wyparcie i przebicie
hydrauliczne) — na podstawie danych hydrogeologicznuktadu warstw wodoinych
maozna pominé¢ wptyw deformaciji filtracyjnych na stateczitoprojektowanych budowli.

Grunty podiga poza ptytko wyspujacymi stabonénymi 3 odpowiednie do
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posadowienia obiektow budownictwa drogowego. Uklagirodynamiczny poziomu
ptytkich wod podziemnych nieghlzie wywierat niekorzystnego wptywu na projektowane

budowle, zaktadaf ze zostam one wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

11.Okreslenie wptywu projektowanej inwestycji nasrodowisko

W rozumieniu Rozpogdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedswzig¢ mogcych znacgco oddziatywé na srodowisko, projektowane
zmiany i budowle nie wptywajnegatywnie na otaczge jesrodowisko.

W przypadku budowy drog, ochrona wod gruntowychypoxvierzchniowych i utworow
geologicznych, oraz aytkowania terenu bezpmednio gsiadupcego z projektowan
inwestycp, powinna by zgodna z Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskie] z dn. 02.03.1999r Dz.Ust.Nr 43 z dn. 141@99r. Przy projektowaniu i
wykonywaniu rob6t ziemnych i budowlanych powinng slkizy¢ do tego, aby nie
stanowity one znacznego zagenia dla naturalnegoodowiska gruntowo — wodnego. W
wyniku przeprowadzonej inwestycji obecny spos@ytkowania terenu zmieni giw
stopniu minimalnym.

W gsiedztwie projektowanej inwestycji nie wyptljg szczegoélne uszkodzenigsgednich
obiektow budowlanych, dlatego nieedzie ona miata wplywu na dalsze rozwiia

uszkodzé.

12 Wnioski

1. Wykonano 17 otworow do ¢bokasci 4,0 m oraz jeden otwor o etokasci 8,0 m
celem sprawdzenia warunkow gruntowo-wodnych nanterglanowo poddanym
rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.

2. W podiazu terenu poriiej warstwy gleby i nasypdw, nawierconosne grunty warstw
lIb Ilib, lllc . Grunty warstwla, Ib nalezy traktow& jako stabonéne i bardzo
scisliwe, natomiast grunty warstwhja jako stabonéne iscisliwe.

3. Grunty warstwyllla traktuje s¢ jako ngne pod warunkiem wcZriejszego ich
dogeszczenia. Grunty warstia i Ib nie mog stanowé podtaza budowlanego, natg
je wybra, a ubytek po nich uzupetnpodsyplg np. piaskowazwirows.
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10.

11.

12.

13.

14.

Podfoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowa¢ jako

uwarstwione, cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntow.

Grunty niespoiste, ktére przewazajg w terenie badan wystepujg w stanie

$redniozageszczonym 1 zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod

ewentualne obiekty.

Warunki geotechniczne sg zréznicowane w zakresie rodzajow gruntéw jak i

parametrow wytrzymatosciowych, stad nalezy je oddzielnie rozpatrywac dla kazdego

projektowanego obiektu. Plytko zalegajaca woda gruntowa moze ulegaé wahanior:

okoto Im i moze stanowi¢ utrudnienie podczas prowadzenia prac ziemnych. Przy

projektowaniu uwzgledni¢ aktualny poziom wdéd gruntowych.

Dla terenu badafh wg normy PN - 81/B-03020 glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi

h,=1,0 m.

Dla przedmiotowej inwestycji zaliczonej do II kategorii geotechnicznej warunki

gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i

Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012 poz.463) zalicza si¢ do zlozonych z

uwagi na plytkie wystepowanie woéd gruntowych oraz wystepowanie gruntow

stabono$nych i organicznych.

Prace ziemne 1 fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

Do obliczen nalezy przyja¢ obliczeniowe warto$ci parametréw geotechnicznych,

podane w zestawieniu tabelarycznym, zat. nr 6.

Podczas prawidlowo prowadzonej budowy, uzytkowania i rozbiorki warunki

geologiczno-inzynierskie nie ulegng pogorszeniu.

W przypadku koniecznosci wykorzystania surowcow do prac inzynierskich przy

wykonywaniu projektowanej inwestycji proponuje si¢ wykorzystanie surowcow ze

716z piaskow 1 zwirow: Wielki Kack, Debogorze I i I, Kosakowo I 1 II.

Monitoring obiektu bedzie polegat na obserwacji wizualnej obiektu i periodycznych

pomiarach geodezyjnych.

Dokumentacje¢ niniejsza w 4 egzemplarzach w wersji papierowe]j i elektronicznej

nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Miasta Gdynia.
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