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WIDOKI PRZESEA

OGRODZENIE 01i03 - DO PRZESTAWIENIA

Ogordzenie wys 225 cm ze stalowych pretow na stupkach stalowych na podmuréwce.
Fundament betonowy szer. 30 cm posadowiony na gtebokosci 100 cm, wyprowadzony
powyzej poziom terenu na wys. min 40 cm.

Stupki - rura stalowa 100x100 mm o wysokos$ci 2550 mm, zabetonowane w fundamencie,
rozstaw stupkéw 215 cm.

Poprzeczki - ceownik stalowy 60x40x5 mm.

Szczebliny pionowe - prety stalowe gtadkie @32mm. Wysokos¢ szczeblin ~3050mm. Stupki
skraje oraz zlokalizowane w naroznikach i w potowie diugiego odcinka - wyposazone w
podpore - rura stalowa 50x50 mm osadzona w fundamencie 30x30 ¢cm , posadowiony na
gtebokosci 60 cm.

Nowe odcinki ogrodzenia powigza¢ z odcinkami pozostawionymi bez zmian.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczy$ci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczyé
antykorozyjng farba podktadowa, nastepnie catos¢ pomalowaé proszkowo w kolorze RAL 7012.

Diugos¢ ogrodzenia rozbieranego:

01-709m 03-210m
Diugos¢ ogrodzenia projektowanego:
01-71,4m 03-149m
UWAGA!!

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary istn.ogrodzen.
W przypadku natrafienia na istn. uzbrojenie w podmuréwce ogrodzenia nalezy
wykonaé przepust srednicy wiekszej 0 5 cm od rur ostonowych na sieci.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
BPBK s.a ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
Bruro Projokiow OGRODZENIE 01, O3
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