PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

krokwie stalowe
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Elementy konstrukcji:

Stupy, ptatwie i krokwie z rur stalowych kwadratowych o wym. 60x60x1,5 mm

z otworami, montowane za pomoca akcesoriow systemowych, zabezpieczone
plastikowymi kapturkami. Pod kazdym stupkiem przyspawana marka 200x200mm
gr.10mm.

Stopy fundamentowe:

Stupki wiaty kotwione w stopach fundamentach o wymiarach 300x300mm wys.500mm
z betonu C20/25, za pomoca 4 kotew stalowych @8mm.

Sciany boczne i frontowe:

Sciany boczne i frontowe wykonane z paneli systemowych.

Pokrycie dachowe:

Ptyty poliweglanowe gr. 10mm.

Azurowa ostona $cian bocznych i dachu:

Stalowa siatka ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 5 x 20 cm. Mocowane do stupéw
za pomocg systemowych uchwytéw mocujacych.

Do wysokosci 70 cm - dodatkowa ostona montowana od strony wnetrza, Stalowa
siatka ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 12,7 x 76,2 mm
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Odbojnica:

W formie drewnianych desek o wymiarch 20 x 3 cm - montowane do stupéw na tulei
dystansowaj gr. 2 cm

Zabezpieczenie ele. stalowych:

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury rdwniez wewnatrz) po wykonaniu w
nich otworéw montazowych, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym
(grubo$¢ powtoki minimum 60 mikrometréw).

w kolorze RAL 7012.

Posadzka:

Nawierzchnia wykonana z ptytki betonowej 20 x 20 cm w kolorze szarym.

Opaska wokot wiaty:

Opaska zwirowa gr. 15cm i szerokosci 68cm (50cm poza linig stupdw), ograniczona
obrzezem chodnikowym 8x30cm w kolorze szarym.

WIDOK WIATY 1:50

Rewitalizacja terenw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa,
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja
oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu

oraz udosteEniune osobom trzecim jedynie przez
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Stalowa siatka ogrodzeniowa
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ostona maskujgca wnetrze
Stalowa siatka ogrodzeniowa

opaska zwirowa
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odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

amawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o
ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

rzeniesienie

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA

BPBK s.a ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGQ DO RZEKI CHYLONKI
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