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RZUT | STREFA BEZPIECZENSTWA, SKALA 1:50

54 cm

OFC_CZ-07

PRZEKROJ, SKALA 1:20 AKSONOMETRIA

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteﬁniune osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

— praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
NAZWAEL OPIS WYMIAR ILOSC REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
o , ) N ) ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
URZADZENIE | Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90mm i grubosci 3,6mm Uchwyty i pozostate elementy | diugosc: 54 cm 2szt, B P B K ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm i grubo$ci 2 mm. Rury zakoniczone plastikowymi zatyczkami. Pedaly, | szerokosé: 143 cm Braro Projoktow s.a. SILOWNIA - tAWKA | PROSTOWNIK PLECOW
tawka i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 2 mm z otworami. W przegubach tozyska kulkowe, e, Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 34
b . " . wysokos¢: 226 cm ® Ssoka Ak p ' 2
ezpobstugowe, metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjna. w Gaarisku Data:  01.2016 Skala- _
T S R 5 | [ zke 0151/0287 [N orch s, 210
Projektant: | mgr inz. arch. Anna Smélko f,’;,icj’ o “??2}*5‘;"}3?“ nggg‘
. specj. -
MOCOWANIE | Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub metrycznych ocynkowanych i nakretek kotpakowych Oprocowarie: | inz. f’mh' Mateusz Labuda — ggg&j’“’ - 7
ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkreceniem. mgr inz. arch. Powet Nalewajski upr. nr - /
_ Spec). -
FUNDAMENT | Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 przykryta min. 30 cm warstwa gruntu. upr._nr S =1
P y y przyKty a9 50x75x30 cm 2¢7t Sprawdzajqcy: | mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski f,’,’f"nr P‘g;';ﬁ?fg‘f;‘o"s/(%




