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Ogrodzenie O8

OGRODZENIE 08 - DO ROZBIORKI + PROJEKTOWANE

Ogrodzenie stanowig pionowe kgtowniki stalowe 20x20x5mm mocowane do
poprzeczek 30x30x5mm, te za§ zamocowane w stupkach 70x70x5mm

e wys.165¢cm.

: e = g E Stupki w rozstawie ~200-236cm mocowane w murze (wg branzy

o il R P e , w == e TR konstrukcyjnej) i w betonowej podmuréwce szer. 20 cm wys.15¢cm.
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s iR | Rozebrane przesta ogrodzenia, przesuwna brama oraz furtka do
- AR BREA M R przestawienia, furtka oraz brakujgce przesta do wykonania na nowo.
P s i e W A SRS e Wszystkie element mocowaé na murze i podmuréwce za pomocg kotew
WIDOKI PRZESLA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA poprzez przyspawane do stupkéw marki stalowe 100x100x10mm.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie nalezy oczysci¢ ze farby i rdzy.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo w kolorze grafitowym jak istniejgce.

Dtugosé ogrodzenia - rozbieranego: 73,2 mb
- projektowanego 75,1 mb
UWAGA!!
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary istn.ogrodzen.
i , W przypadku natrafienia na istn. uzbrojenie w podmuréwce ogrodzenia nalezy
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