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Biuro Projektow
Budownictwa

® Komunalnego
spotka akcyjna

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGQ DO RZEKI CHYLONKI

SILOWNIA - TWISTER WAHADLO

Stadium_opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3,4
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RZUT | STREFA BEZPIECZENSTWA, SKALA 1:50 PRZEKROJ, SKALA 1:20
NAZWA EL. OPIS WYMIAR ILOSC
URZADZENIE | Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90mm i grubosci 3,6mm Uchwyty i pozostate elementy | diugosc: 88 cm 2szt,
rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm i grubo$ci 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Pedaly | szerokosé: 144 cm
wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 2 mm z otworami. W przegubach tozyska kulkowe, bezpobstugowe, -
; L ) wysoko$¢: 178 cm
metryczne. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrong antykorozyjna.
MOCOWANIE | Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub metrycznych ocynkowanych i nakretek kotpakowych
ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkreceniem.
FUNDAMENT | Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 przykryta min. 30 cm warstwg gruntu. 110 x 50 x 50 cm 2szt.
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