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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 PLAN SYTUACYJNY

Rys 2 LAWKI - ROZBIORKI

Rys 3 KOSZE NA ODPADKI - ROZBIORKI
Rys 4 TRZEPAKI - ROZBIORKI

Rys 5 ELEMENTY ROZNE - ROZBIORKI
Rys 6 PLACE ZABAW — ROZBIORKI

Rys 7 SCHODY - ROZBIORKI

Rys 8 SMIETNIKI - ROZBIORKI

Rys 9 BUDYNKI - ROZBIORKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Rys 11 OGRODZENIA

Rys 12 tAWKI

Rys 13 KOSZ NA ODPADKI
Rys 14 STOJAK ROWEROWY

Rys. 15 PODSTAWA POD TABLICE INFORMACYJNA

Rys 16 tAWKA DO PRZYSIADANIA

Rys 17 KRATA OCHRONNA

Rys 18 WIATA SMIETNIKOWA

Rys 20 BOISKO DO KOSZYKOWKI

Rys 21a-i URZADZENIA REKREACYJNE
Rys 22b-d SCHODY

Rys 23a-d. BALUSTRADY

Rys. 24a-k PLACE ZABAW
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OPIS TECHNICZNY

—

. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzibgq w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu ,Rewitalizacja
terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw.Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”

— Standardy Dostepno$ci zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U
z dnia 17.05.2013 .

Oraz obowigzujace przepisy i normy, min:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami tj: Dz. U. z 2013r.,
poz.1409, Dz. U. z 2014r., poz.40, 768, 822, 1133, 1200; .Dz.U. 2015 poz. 151, 200, 443, 528,
774, 1165, 1265, 1549, 1642 ) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2013 r poz. 926, Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg elementy matej architektury zwigzane z zagospodarowaniem terenu
dla inwestycji Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa, ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikofaja oraz budowa kolektora deszczowego
do rzeki Chylonki. Inwestycja podzielona jest na cztery etapy.

Dla etapu 3 opracowaniem obiete sg nastepujace elemety:

Istniejace elementy matej architektury do rozbiorki

- fawki -L19(2), L10, L11, L12, L13, L14 (2), L15, L16, L17,L19 (3)-13 szt.
- kosze na smieci - K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 — 8 szt.

- stojaki rowerow - EL15-7 szt.

- kwietniki - EL8, EL9, EL13 - 3 szt

- sitownia pod chmurkq - EL 21

- boisko do koszykowki -EL12

- elementy rozne - EL4, EL10,EL11, EL13, EL14, EL16, EL17, EL18, EL 19
- budowle - B4, B5, B6, B7

- plac zabaw - PL3, PL4, PL5

- ogrodzenia 05, 05’ -125mb

- ogrodzenia O6 -67,1 mb

- ogrodzenia O7 -97,6 mb

- ogrodzenia O8 -73,2mb

- trzepaki stalowe -TS4,TS5 - 2szt

- trzepaki betonowe - TBS, TB6, TB7, TB8, TB9(2), TB10 — 7 szt

- wiaty $mietnikowe - SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11 - 6szt

- schody terenowe - SCH5, SCH6, SCH8 - 3 szt.

Projektowane elementy matej architektury

- tawki - 80 szt.

- kosze na smieci - 56 szt.
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- stojaki rowerowe

- 101 szt.

- podstawa pod tablice informacyjne -2 szt.
- schody terenowe S9, S10, S11, S12 -4 szt.

- wiaty $mietnikowe - 14 szt.

- boisko do koszykowki - 1szt.

- sitownia -9 elementéw

- ogrodzenia 05, 05', 06, 07, 08 -5 szt

- kraty wokot drzew - 3 szt

- place zabaw -PZ1,PZ2, PZ3

3. Istniejace elementy matej architektury do rozbioérki

21. LAWKAL9

tawka sportowa z rury stalowej @ 45mm, o wym. 60x190cm, wys. ~90cm, siedzisko z dwoch desek
tawka do rozbiorki i przekazania uzytkownikowi.

ILOSC: 2szt.

22. LAWKAL10

tawka sportowa z rury stalowej @ 45mm, o wym. 60x190cm, wys. ~90cm, siedzisko z dwoch desek
tawka do rozbiorki i przekazania uzytkownikowi.

ILOSC: 1szt.

23. LAWKAL11

tawka z profili stalowych o wym.

oparcia
tawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

24. LAWKAL12

tawka z profili stalowych o wym.

oparciem
Lawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

25. LAWKAL13

tawka z profili stalowych o wym.

oparciem
Lawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

26. LAWKAL14

tawka z profili stalowych o wym.

oparciem
Lawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 2szt.

2.7. LAWKAL15

tawka z profili stalowych o wym.

oparciem
tawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

~40x40mm, dtugosci ~180cm, z drewnianym siedziskiem, bez

~40x40mm, dtugosci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i

~40x40mm, dtugosci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i

~40x40mm, dtugosci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i

~40x40mm, dtugosci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i
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28. LAWKAL16

tawka betonowo-stalowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, dtugosci ~180cm

Lawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

29. LAWKAL17

tawka z profili stalowych o wym. ~40x40mm, dtugo$ci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i

oparciem
tawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.10. LAWKAL19

tawka z rury stalowej @ 60mm, dtugo$ci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i oparciem

tawka do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 3szt.

211. KOSZ NA ODPADKI K7
Kosz betonowy, Srednica ~50cm, wysokos¢ ~70cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

2.12. KOSZ NA ODPADKI K8
Kosz betonowy, Srednica ~50cm, wysokos¢ ~70cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

2.13. KOSZ NA ODPADKI K9
Kosz betonowy, Srednica ~50cm, wysokos¢ ~60cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

2.14. KOSZ NA ODPADKI K10 (rys. nr 3)
Kosz betonowy, $rednica ~50cm, wysokos¢ ~60cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

2.15. KOSZ NA ODPADKI K11 (rys. nr 3)
Kosz betonowy, $rednica ~50cm, wysokos¢ ~70cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

2.16. KOSZ NA ODPADKI K12 (rys. nr 3)
Kosz betonowy, $rednica ~50cm, wysokos¢ ~70cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

217. KOSZ NA ODPADKI K13 (rys. nr 3)
Kosz betonowy, $rednica ~50cm, wysokos¢ ~70cm
Kosz do rozbiérki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt
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2.18. KOSZ NA ODPADKI K14 (rys. nr 3)
Kosz betonowy, $rednica ~50cm, wysokos¢ ~60cm
Kosz do rozbiorki i przekazania do ZDiZ
ILOSC: 1szt

2.19. STOJAKI DO ROWEROW EL15(rys. nr 4)
Wykonany ze stalowych rur o Srednicy 2 60mm utwierdzonych
w fundamencie betonowym

Stojak do demontazu i przekazania uzytkownikowi.
ILOSC: 7szt

2.20. KWIETNIK ELS8 (rys. nr4)
Wykonany z betonowego kraweznika, otoczony drewnianymi stupkami, wys. ~20cm.
Kwietnik do rozbiorki i utylizacji
POWIERZCHNIA: 5,5m?

2.21. KWIETNIK EL9 (rys. nr 4)
Kwietnik betonowy szer. 20cm z rama z listew drewnianych.
Kwietnik do rozbiorki i utylizacji
POWIERZCHNIA: 6 m?

2.22. KWIETNIK EL13 (rys. nr4)
Kwietnik betonowy, podstawa: @ 40cm, gora: @ 100cm, wysoko$ci ~80cm.
Kwietnik do rozbiorki i utylizaciji
ILOSC: 1szt

2.23. SILOWNIA POD CHMURKA EL 21 (rys. nr 4)
Cztery urzadzenia sitowni: Tai Chi, Biegacz, Wycigg gorny z wyciskaniem siedzac, tawka i prasa
nozna. Ogrodzenie wysokosci 60 cm wykonane z elementéw prefabrykowanych zakotwionych w
betonowych stopach fundamentowych.
tawka z rury stalowej @ 60mm, dtugo$ci ~180cm, z drewnianym siedziskiem i oparciem
Ogrodzenie do rozbiorki.- diugosé -~42 mb
tawka do rozbidrki - 1 szt.
Urzadzenia (4 szt) do przestawienia

2,24, BOISKO DO KOSZYKOWKI EL 12 (rys. nr 4)
Kosz do koszykdwki z tablicg o standardowej wysokosci 3.05 m do obreczy. Wymiar tablicy: 160 x
110 cm.
Statyw kosza z ptaskownika ~90mm, z dwoma zastrzatami stabilizujgcymi @ 45mm.
Boisko do rozbiérki
Kosze (2 szt) do przestawienia na teren projektowanego boiska.

2.25. HUSTAWKA WAHADLOWA EL4 (rys. nr 4)
Hustawka wykonana z 4 stupkéw drewnianych o diugo$ci 250 cm przymocowanych do podioza przy
pomocy stalowych kotew zabetonowanych w fundamencie. Drewniane siedzisko podwieszone do
stalowej poprzeczki o $rednicy @ 60mm za pomocg stalowych farncuchéw
Element do rozbiérki i przekazania uzytkownikowi.
ILOSC: 2szt

2.26. DRABINKA TYPU WAZ EL10 (rys. nr 4)
Ramy drabinki wykonane z rur stalowych o srednicy @ 60mm, stopnie z rur stalowych @ 40mm.
Diugos$¢ elementu ~5,0m
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Element do rozbiorki i przekazania uzytkownikowi.
ILOSC: 3szt

2.27. HUSTAWKA ROWNOWAZNA EL11 (rys. nr 4)
Wykonana ze stalowych rur o Srednicy @ 50mm utwierdzonych
w fundamencie betonowym.

Element do rozbiorki i przekazania uzytkownikowi.
ILOSC: 2szt

2.28. KWIETNIK EL14 (rys. nr4)
Wykonany z betonowego kraweznika, otoczony drewnianymi stupkami, wys. ~20cm.
Kwietnik do rozbiorki i utylizaciji
POWIERZCHNIA: 5,5m?

2.29. WYGRODZENIE TRAWNIKA EL16 (rys. nr 4)
Wygrodzenie wysokosci ~150cm z paneli ogrodzeniowych na stupkach z rury stalowej 2  50mm w
rozstawie ~250cm

Element do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.30. WYGRODZENIE EL17 (rys. nr 4)
Wygrodzenie o wys. 60 cm wykonane z 3 paneli na stupkach z rury stalowej
@ 40 mm w rozstawie 1.8 m

Element do rozbiorki i utylizacji
DLUGOSC: 6 m?

2.31. WYGRODZENIE EL18 (rys. nr 4)
Wygrodzenie o wys. 120 cm wykonane z siatki stalowej zamocowanej do stupkéw o Srednicy 280
mm
Element do rozbiorki i utylizacji
DLUGOSC: 4,2 mb

2.32. BARIERKA EL19 (rys. nr4)
Barierka wykonana z rury o $r. @0 mm zamocowana w stopach fundamentowych.
Element do rozbidrki i utylizacji
DLUGOSC: 9 mb

2.33. GARAZ PODOWJNY B4 (rys. nr 8)
Obiekt posadowiony na podmuréwce betonowej. Konstrukcja nosna wykonana
z ksztattownikow stalowych. Wypetnienie Scian stanowi blacha stalowa. Dach wykonany z blachy
trapezowe;.
Wymiary: 6.4 x 5.7 m x 2.5 m.
Obiekt do rozbiérki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 36,5 m?
Kubatura: 84 m®

2.34. PAWILON HANDLOWY BS5 (rys. nr 4)
Obiekt posadowiony na podmuréwce betonowej. Konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikdw
stalowych. Wypetnienie $cian wykonane z ptyty trapezowe;.
Wymiary: 5.7 x 7.6 x3.8 m
Obiekt do rozbiérki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 41m2
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Kubatura: 156m3

2.35. BUDYNEK GOSPODARCZY B6 (rys. nr 4)
Konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikdw stalowych osadzona na podmuréwce betonowe;.
Wypetnienie Scian z blachy trapezowej. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.
Wymiary: 11.4x1.5x2.9m
Obiekt do rozbiérki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 13,9 m?
Kubatura: 34 m®

2.36. KIOSK B7 (rys. nr4)
Konstrukcja noéna wykonana z ksztattownikéw stalowych, spawana. Sciany boczne wykonane z piyt
warstwowych. Okna z Szyb zespolonych. Elementy z blachy malowane proszkowo.
Wymiary: 3.4 x1.9x2.7m
Obiekt do rozbiérki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 6.5 m2
Kubatura: 17.5 m3

2.37. PLAC ZABAW PL3 (rys. nr4)
Stupki betonowe o wymiarach ~20x20cm, wysokos$ci ~50cm, zagtebione na ~50cm pod gruntem.
llo$¢ stupkow: 18 sztuk.
Wyposazenie placu: Piaskownica z obrzezem betonowym, na ktorym zamocowano deski. - do
rozbidrki
Obiekt do rozbiérki i utylizacji

2.38. PLAC ZABAW PL4 (rys. nr4)
Stupki betonowe o wymiarach ~20x20cm, wysoko$ci ~50cm, zagtebione na ~50cm pod gruntem.
llo$¢ stupkdw: 18 sztuk.
Wyposazenie placu: Piaskownica z obrzezem betonowym, na ktérym zamocowano deski. do
rozbidrki
Obiekt do rozbiérki i utylizacji

2.39. PLAC ZABAW PLS5 (rys. nr4)
Stalowe ogrodzenie o wym. 7.70 x 7.23 m i wysokosci 0.75m
z prostokatnymi stupkami o przekroju 40 x 60 mm i furtkg 0 wym. 0.92 m
Wyposazenie placu: Piaskownica z obrzezem betonowym, na ktorym zamocowano deski.
Obiekt do rozbiérki i utylizacji

2.40. OGRODZENIE O5i 05’ + PILKOCHWYT (rys. nr 11c)
OGRODZENIE O5 | O5'
Fundament betonowy o szer. 20 cm, wys. 10 cm nad poziomem terenu, posadowiony na gtebokosci
100 cm Stupki stalowe systemowe, zabetonowane w fundamencie w rozstawie 2.5 m.
Panele stalowe systemowe zamocowane do stupkow tacznikami systemowymi
Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczysci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng
farbg podktadowg nastepnie cato$¢ pomalowac w kolorze ogrodzenia istniejacego
Ogrodzenie do przestawienia.
DLUGOSC DO ROZBIORKI 05: 76 m
DO ODTWORZENIA 05: 70,3 m
DLUGOSC DO ROZBIORKI 05”: 51 m
DO ODTWORZENIA 05’ : 48,9 m
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PILKOCHWYT:

Stopy fundamentowe prefabrykowane wym. 35 x 35 x 120 cm w rozstawie 3.5 m

Stupki stalowe systemowe zamocowane do stop fundamentowych. Siatka systemowa
polipropylenowa bezweztowa zamocowana do stupdéw za pomoca liny stalowej.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczysci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng
farbg podktadowg nastepnie cato$¢ pomalowac w kolorze ogrodzenia istniejgcego

Pitkochwyt do przestawienia.

DLUGOSC DO ROZBIORKI 05: 38,5 m

DO ODTWORZENIA 05’ : 38,5m

2.41. OGRODZENIE 06 (rys. nr 11d)
Ogrodzenie z siatki w ramie z katownikdéw, zamocowane do stupkéw stalowych osadzonych w
betonowym cokole. Ogrodzenie z dwiema furtkami szer.1,2 m i bramg dwuskrzydiowg rozwierang
szer. 3,5 m. Stupki osadzone w podmurdwce zagtebionej 50cm w gruncie. Wykopy szer.20cm bedq
wykonywane recznie w odlegtosci 30 cm od skrajnej Scianki kanatu CO. W miejscach przeciecia
kanatu z ogrodzeniem podmuréwka bedzie zagtebiona na 10cm
Ogrodzenie do przestawienia.
DLUGOSC DO ROZBIORKI: 67,1 mb
DO ODTWORZENIA : 61,6 mb

242. OGRODZENIE O7 (rys. nr 11e)
Ogrodzenie z siatki w ramie 150x287cm z katownikdw, zamocowane do stupkéw stalowych 6x6cm w
rozstawie ~305cm, osadzone w betonowej podmurdwce.
Ogrodzenie do przestawienia.
DLUGOSC DO ROZBIORKI: 97,6 mb
DO ODTWORZENIA : 85,54 mb

2.43. OGRODZENIE O8 (rys. nr4)
Ogrodzenie stanowig pionowe katowniki stalowe 30x30x5mm mocowane do poprzeczek
30x30x5mm, te zas zamocowane w stupkach 70x70x5mm wys.165cm.
Stupki w rozstawie ~200-236cm mocowane w murze (wg branzy konstrukcyjnej) i w betonowe;
podmuréwce szer. 20 cm wys.15¢cm.
Rozebrane przesta ogrodzenia, przesuwna brama oraz furtka do przestawienia, furtka oraz
brakujace przesta do wykonania na nowo.
DLUGOSC: 75,1 mb

2.44. TRZEPAK STALOWY TS4 (rys. nr4)
2 stupy stalowe @50mm, w rozstawie 240 cm, wys. 200cm. 2 poprzeczki @45mm, gdrna nawisa po
bokach na 10cm z kazdej strony.
Trzepak do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.45. TRZEPAK STALOWY TS5 (rys. nr 4)
2 stupy stalowe @70mm, w rozstawie 210 cm, wys. 200cm. 2 poprzeczki @50mm, gérna nawisa po
bokach na 50cm z kazdej strony.
Trzepak do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.46. TRZEPAK BETONOWY TBS5 (rys. nr 4)
2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (géra), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy
stupdw: 3,0m. Poprzeczka: 2 rury stalowe @60mm, dtugosci ~3,5m
Trzepak do rozbiorki i utylizacji
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ILOSC: 1szt.

247. TRZEPAK BETONOWY TB6 (rys. nr4)
2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (géra), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy
stupdw: 2,5m. Poprzeczka: rura stalowa @60mm, dtugosci ~3,0m
Trzepak do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.48. TRZEPAK BETONOWY TB7 (rys. nr4)
2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (géra), 18x18cm (dét), wys. ~2,30m. Rozstaw osiowy
stupéw: 3,0m. Poprzeczka: rura stalowa @50mm, dtugo$ci ~3,5m.
Trzepak do rozbiérki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.49. TRZEPAK BETONOWY TBS8 (rys. nr 4)
2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (géra), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy
stupdw: 3,0m. Poprzeczka: 2 rury stalowe @60mm, dtugosci ~3,5m.
Trzepak do rozbiérki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.50. TRZEPAK BETONOWY TB9 (rys. nr4)
2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (géra), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy
stupdw: 3,0m. Poprzeczka: 2 rury stalowe @60mm, dtugosci ~3,5m.
Trzepak do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 2szt.

2.51. TRZEPAK BETONOWY TB10 (rys. nr 4)
2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (géra), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy
stupéw: 3,0m. Poprzeczka: 2 rury stalowe @60mm, dtugosci ~3,5m
Trzepak do rozbiorki i utylizacji
ILOSC: 1szt.

2.52.  WIATA SMIETNIKOWA SM6 (rys. nr 4)
Smietnik o wymiarach ~250x350cm z prefabrykatéw betonowych azurowych. Stupy betonowe o
wym. ~12x12 cm w ksztatce litery H ( 8 szt). Pomiedzy stupami 1 prefabrykat wys. ~100cm. Cokot
betonowy wys. ~30cm. W naroznikach prefabrykowanych stupéw - stupy stalowe @80mm.
Konstrukcja dachu stalowa z katownikow, powleczona siatka.
Nad prefabrykatami ramy z katownikow stalowych wypetnione siatkg stalowa. Od frontu
dwuskrzydtowa brama w ramie z katownikéw stalowych, wypetniona siatka, stezenia z rury stalowe;.
Wiata do rozbiorki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 8,8m?
Kubatura: 21m?®

2.53.  WIATA SMIETNIKOWA SM7 (rys. nr 4)
Smietnik murowany o wymiarach 430x470cm. Grubos¢ $ciany 15 cm. Konstrukcja stalowa: stupki
stalowe na murze @60mm (10 szt.), wypetnienie prze$witdw stanowig ramy z katownikdw stalowych
wypetnione kratkg stalowa. Konstrukacja dachu rury stalowe ~40x60mm.
Furtka w ramie stalowej, wypetnienie z pretéw stalowych pionowych (16 szt.) i poziomych z rury
stalowej (2szt). Dach z blachy trapezowe;.
Wiata do rozbiorki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 20,2m?
Kubatura: 49m?®
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2.54.  WIATA SMIETNIKOWA SMS8 (rys. nr 4)
Smietnik o wymiarach 320x450cm z prefabrykatow betonowych (po 2,5 rzedu prefabrykatow).
Grubos¢ Sciany 15 cm. Stupy Smietnika prefabrykaty o wym. ~12x14cm w ksztatcie litery H.
Konstrukcja( belki i stupki): rury stalowe o przekroju kwadratowym o wym. 50x50mm. Wypetnienie
prze$witow pomiedzy stupkami stanowig ramy z katownikow stalowych wypetnione siatka.
Furtka z ramy stalowej, wypetienie z pretow stalowych pionowych (11 szt.). Dach z blachy
trapezowej, obudowany blachy stalowg na wys. 30cm.
Wiata do rozbiérki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 14,4m?
Kubatura: 31m?

2.55.  WIATA SMIETNIKOWA SM9 (rys. nr 4)
Smietnik drewniany na szkielecie stalowym o wymiarach 350x340cm. Grubo$¢ $ciany stanowi
grubos¢ desek: 3cm. Stupy sSmietnika z ceownikow o wym. 60x80mm - 4 szt. Stupy spiete w potowie
wysokos$ci poprzeczkami z profili stalowych 50x50mm. Konstrukacja dachu z katownikdw stalowych
35x35 mm (poprzeczne - 3 szt.) i 20x20mm (podtuzne - 11 szt.)
Elewacja z desek szer. 29cm , gr.3cm. Furtka z ramy stalowej ~50x30mm, wypetnienie z katownikow
stalowych pionowych (9 szt.). Pokrycie dachu: blacha falista.
Wiata do rozbiorki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 11,9m?
Kubatura: 28m?®

2.56.  WIATA SMIETNIKOWA SM10 (rys. nr 4)
Smietnik o wymiarach 423x450cm z prefabrykatéw betonowych (po 3 rzedy prefabrykatow). Grubosé
Sciany (prefabrykatu): ~6 cm. Stupy $mietnika stalowe z profili 0 wym. 60x60mm. Wieniec z profili
stalowych wo wym. 60x40mm. Wypetnienie przeswitow pomiedzy stupkami stanowig ramy z
katownikéw stalowych wypetnione siatkg, poza tylng $ciang gdzie wypetnienie stanowig prefabrykaty
betonowe.
Furtka 0 wym. ~160x200cm z ramy stalowej, wypetnienie z pretow stalowych pionowych (18 szt.).
Pokrycie dachu: blacha trapezowa.
Pomiedzy wiatg smietnikowg budynkiem trafostacji ogrodzenie dt. 88cm, wys. ~160cm z
ptaskownikéw stalowych - do rozbiérki
Wiata do rozbiorki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 19,0m?
Kubatura: 40m?®

2.57.  WIATA SMIETNIKOWA SM11 (rys. nr 4)
Smietnik murowany o wymiarach 340x465cm. Grubos¢ $ciany 12 cm. Konstrukcja stalowa: stupki
stalowe na murze ~@60mm, wypetnienie prze$witdw stanowig ramy z katownikdw stalowych
wypetnione kratkg stalowa. Konstrukacja dachu rury stalowe ~40x60mm.
Furtka w ramie stalowej, wypetnienie z pretéw stalowych pionowych (15 szt.) i poziomych z rury
stalowej (1szt). Pokrycie dachu: blacha trapezowa.
Wiata do rozbiorki i utylizacji
Powierzchnia zabudowy: 15,8m?
Kubatura:35m?

2.58. SCHODY TERENOWE SCHS5 (rys. nr 4)
Schody z kostki betonowej i obrzeza. 4 stopnie szeroko$ci ~36¢m, wys. ~12cm i diugo$ci ~200cm.
Stopnie wypetnione kostkg betonowg o wymiarach 10x20cm zakonczone obrzezem szer. ~16¢cm.
Podjazd dla wozkow z ptyt betonowych o szer. 30 cm w rozstawie osiowym 60cm. Boki wykonczone
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obrzezem chodnikowym. Pochwyt z rury stalowej 150mm wys. 115cm,
Schody do rozbiorki i utylizacji

2.59. SCHODY TERENOWE SCH6(rys. nr 4)
Schody z kostki betonowej i obrzeza. 16 stopni szeroko$ci ~33cm, wys. ~14cm i diugo$ci ~200cm.
Stopnie wypetnione kostkg betonowg o wymiarach 10x20cm zakonczone obrzezem szer. ~11cm.
Podjazd dla wozkow z ptyt betonowych szer. 30 cm w rozstawie osiowym 60cm. Boki wykonczone
obrzezem chodnikowym szer. 11cm. Pochwyt z rury stalowej [45mm wys. 70cm na stupkach 125mm,
Schody do rozbiorki i utylizacji

2.60. SCHODY TERENOWE SCH7(rys. nr 4)
Schody z kostki betonowej i obrzeza. 28 stopni o szerokosci ~34cm, wys. ~11cm i dtugosci ~200cm.
Stopnie wypetnione kostkg betonowg o wymiarach 10x20cm zakonczone obrzezem szer. ~15cm.
Podjazd dla wozkow z ptyt betonowych szer. 30 cm w rozstawie osiowym 62cm. Boki wykonczone
obrzezem chodnikowym. Pochwyt z rury stalowej 150mm wys. 110 cm na stupkach 1 50mm
Schody do rozbiorki i utylizacji

2.61. SCHODY TERENOWE SCH8(rys. nr 4)
Schody z asfaltu i obrzeza. 17 stopni szerokosci ~41cm, wys. ~11cm i diugo$ci ~200cm. Stopnie
wypetnione nawierzchnig asfaltowg zakonczone obrzezem szer. ~17cm. Bok wykonczony obrzezem
chodnikowym szer. 35. Pochwyt z rury stalowej 40mm wys. 90cm, na stupkach (40 mm
Schody do rozbiorki i utylizacji
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4. Projektowane elementy matej architektury

3.1 LAWKI
tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej (lub zeliwnej odlewanej) malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7012. Oparcie i siedzisko: deski drewniane impregnowane, w kolorze naturalnym - pokryte
lakierem bezbarwnym. Podtokietniki na wysoko$ci 20 cm od krawedzi siedziska, wysunigte poziomo
na odlegto$¢ 5 cm poza krawedz siedziska
Wysoko$¢ tawki wynosi 820mm, diugo$¢ 1800mm, szeroko$¢ 705mm.
tawki mocowane do nawierzchni chodnika wklejanymi kotkami stalowymi @8mm lub montowane do
podioza poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych nogi.
llosci:

ETAP 3 - 80 szt.

3.2 KOSZE NA SMIECI
Korpus betonowy — zbrojony beton architektoniczny w kolorze naturalnym — ciemnym, wyposazony
w stalowy daszek malowany proszkowo w kolorze RAL 7012 oraz w wyciggany wkfad stalowy.
Wymiary: wysokos¢- 970mm, szeroko$¢ 450mm, dtugos$¢ 470mm.
llosci:

ETAP 3 - 56 szt.

3.3 STOJAKI ROWEROWE
Stojaki rowerowe ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.
Wymiary 1035 x 900 x 50 mm. Kotwione wklejanymi kotkami stalowymi @8mm do bloczkow
betonowych petnigcych role fundamentu, osadzonych w podiozu na gtebokosci 20cm, lub
montowane do podioza poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych stojaka.
lloci

ETAP 3 - 101 szt.

3.4 WIATY SMIETNIKOWE
Elementy konstrukcji: Stupy, ptatwie i krokwie z rur stalowych kwadratowych o wym. 60x60x1,5 mm
z otworami, montowane za pomocg akcesoriow systemowych, zabezpieczone plastikowymi
kapturkami. Pod kazdym stupkiem przyspawana marka 200x200mm gr.10mm.
Stopy fundamentowe: Stupki wiaty kotwione w stopach fundamentach o wymiarach 300x300mm
wys.500mm z betonu C20/25, za pomocg 4 kotew stalowych g8mm.
Sciany boczne i frontowe: Sciany boczne i frontowe wykonane z paneli systemowych.
Azurowa ostona scian bocznych: Stalowa siatka ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 5 x 20 cm.
Mocowane do stupdéw za pomocg systemowych uchwytéw mocujacych.
Do wysokosci 70 cm - dodatkowa ostona montowana od strony wnetrza, Stalowa siatka
ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 12,7 x 76,2 mm;
Pokrycie dachowe: Ptyty poliweglanowe gr. 10mm.
Odbojnica: W formie drewnianych desek o wymiarach 20 x 3 cm - montowane do stupdw na tulei
dystansowej gr. 2 cm
Zabezpieczenie elementow stalowych:
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury rowniez wewnatrz) po wykonaniu w nich otworéw
montazowych, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki minimum 60
mikrometrow) w kolorze RAL 7012.

Posadzka:

Nawierzchnia wykonana z ptytek betonowych niefazowanych 20 x 20 cm w kolorze szarym.

Opaska wokot wiaty:

Opaska zwirowa gr. 15¢cm i szerokosci 68cm (50cm poza linig stupdw), ograniczona obrzezem
chodnikowym 8x30cm w kolorze szarym.

BPBK SA Gdarnsk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic 13
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP 3




Szerokosc¢ strefy wejsciowej wynosi 120 cm.
llosci: ETAP 3 - 14 szt.

3.5 SCHODY TERENOWE
Schody zaprojektowano z prefabrykowanych elementow z betonu architektonicznego: stopnie,
spoczniki, pochylnie i policzki. Uktadane na podbudowie z kruszywa grubo$ci 20cm. Schody o
wysokosci powyzej 50 cm zostaty wyposazone w balustrady. Schody S10 i S11 wyposazone zostaty
w pochylinie dla wozkow.
Pierwszy i ostatni stopien biegu schodowego nalezy zréznicowac¢ kolorystycznie kontrastowo do
reszty schoddéw nadajac mu barwe pomaraficzowa.
Wymiary stopni: h=15cm, s=35¢cm;
Spocznik schoddw: 1=150cm;
Pochylnia dla wozkéw: szer. 90 cm (30+30+30)

Zestawienie schodow terenowych:

ETAP 3

nr schoddéw szeroko$¢ ilosé/wysokosé uwagi

S9 250 5x15=75¢cm balustrada

S10 250 17 x15=240cm podest, podjazd dla wozkéw, balustrada B10
S11 250 25x15=375¢cm podest, podjazd dla wozkdw, balustrada B11
S12 200 7x15=105cm bez policzkéw, pochwyt na murze B12

3.6 BALUSTRADY
Balustrady zaprojektowano z elementow stalowych, wyposazono w dwa pochwyty: na wysoko$ci
110cm i 75cm. Stupki - rura stalowa 60x40 mm, pochwyt - rura stalowa 60x20 mm.
Stupki mocowane do betonowych policzkéw za pomoca 4 kotew przyspawanych od spodu do marki
z blachy stalowej 100x120 mm grubosci 8mm. Kotwy wklejane w otwory wykonane na budowie w
betonowym policzku.
Schody S12 wyposazone w pochwyty B12 - montowane na murze oporowym
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7012.

ETAP 3

BALUSTRADA B6 montowana na schodach S9
llosé: 2 szt.

BALUSTRADA B10 - montowana na schodach S10
llo$é: balustrada B10.1 - 2 szt.
balustrada B10.2 - 1 szt.

BALUSTRADA B11 montowana na schodach S11
llo§¢: balustrada B11.1 - 2 szt.
balustrada B11.2 - 1 szt.

POCHWY B12 montowane na murze oporowym przy schodach S12
llos¢: 2 szt. (1lewy i1 prawy)

3.7 BOISKO DO KOSZYKOWKI
Elementy konstrukciji: Stupy z rur stalowych ocynkowanych o ér. 42 mm, gr. 2 mm z otworami,
montowane za pomocg akcesoridw systemowych, zabezpieczone  plastikowymi kapturkami.
Pod kazdym stupkiem przyspawana marka 200x200mm gr.10mm.
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Stopy fundamentowe: Stupki ogrodzenia kotwione w stopach fundamentowych o wymiarach
400x400mm wys. 600mm z betonu C20/25, za pomocg 4 kotew stalowych @10mm.
Ogrodzenie: Stalowa siatka ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 50 x 50 mm. Mocowane do stupéw
za pomocy systemowych uchwytéw mocujgcych oraz do liny stalowej o $r. 10mm rozpietej na
stupach.

Zabezpieczenie elementow stalowych: Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury réwniez
wewnatrz) po wykonaniu w nich otwordw montazowych, a nastepnie powleczone proszkiem
poliestrowym (grubo$¢ powtoki minimum 60 mikrometrow).

w kolorze RAL 7012.

Nawierzchnia: Nawierzchnia przepuszczalna wykonana z poliuretanu utozonego na przepuszczalnej
podbudowie z tlucznia i klinca granitowego zamknigtego warstwa miatu kamiennego.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.

3.8 URZADZENIA REKREACYJNE

Elementy prefabrykowany.

Urzadzenia: Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju 0 90mm i grubosci 3,6mm
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur 1 40 mm i grubo$ci 2 mm. Rury
zakonczone plastikowymi zatyczkami. Pedaty wykonane ze stali nierdzewnej grubosci 2 mm
z otworami. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Malowanie proszkowe
z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng w kolorach szarym i zielonym-
elementy konstrukcji nosnej- RAL 9006 (kolor szary), pozostatych elementow rurowych, pedatow,
siedzisk oraz uchwytow- RAL 6018 (kolor jasnozielony) oraz tablic informacyjnych, pylonéw- RAL
6005 (kolor ciemnozielony).

Mocowanie: Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub metrycznych ocynkowanych i
nakretek kotpakowych ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkreceniem.

Fundament: Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 przykryta min. 30 cm warstwg
gruntu.

3.81 Biegacz - urzadzenie przestawione

Wymiary urzadzenia: 54 x 143 x 187 cm.

Wymiary fundamentu 50 x 75 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.2  Drabinka i podciag nég

Wymiary urzadzenia: 87 x 178 x 249 cm.

Wymiary fundamentu 50 x 75 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.3  Lawkai prostownik plecow

Wymiary urzadzenia: 54 x 143 x 226 cm.

Wymiary fundamentu 50 x 75 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.4  Orbitrek

Wymiary urzadzenia: 60 x 132 x 188 cm.

Wymiary fundamentu 75 x 50 x 50 cm.

llos¢:: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.5  Prasanozna - urzadzenie przestawione

Wymiary urzadzenia: 62 x 106 x 218 cm.

Wymiary fundamentu 50 x 75 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.6  Twister wahadto

Wymiary urzadzenia: 88 x 144 x 178 cm.

Wymiary fundamentu 110 x 50 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,
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3.8.7  Wioslarz

Wymiary urzagdzenia: 118 x 94 x 131 cm.
Wymiary fundamentu 75 x 50 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.8  Wyciag goérny i wyciskanie siedzac - urzadzenie przestawione
Wymiary urzadzenia: 200 x 84 x 218 cm.
Wymiary fundamentu 50 x 75 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.,

3.8.9  Tai Chi - urzadzenie przestawione
Wymiary urzagdzenia: 106 x 102 x 202 cm.
Wymiary fundamentu 75 x 50 x 50 cm.

llos¢: ETAP 3 -1 szt.

3.9 OGRODZENIA
OGRODZENIE 05 i 05’ + PILKOCHWYT

OGRODZENIE O5 | O5'

Fundament betonowy o szer. 20 cm, wys. 10 cm nad poziomem terenu, posadowiony na gtebokoSci
100 cm Stupki stalowe systemowe, zabetonowane w fundamencie w rozstawie 2.5 m.

Panele stalowe systemowe zamocowane do stupkow tgcznikami systemowymi

Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczyscic ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng
farbg podktadowg nastepnie cato$¢ pomalowac w kolorze ogrodzenia istniejacego

Ogrodzenie O5- dtugos¢ — 70,3 m
Ogrodzenie O5'- dtugos¢ — : 48,9 m

PILKOCHWYT:

Stopy fundamentowe prefabrykowane wym. 35 x 35 x 120 cm w rozstawie 3.5 m

Stupki stalowe systemowe zamocowane do stop fundamentowych. Siatka systemowa
polipropylenowa bezweztowa zamocowana do stupdw za pomoca liny stalowej.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczyscic ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng
farbg podktadowg nastepnie cato$¢ pomalowac w kolorze ogrodzenia istniejacego

Pitkochwyt— dtugo$¢ — 38,5 m
OGRODZENIE 06

Ogrodzenie z siatki w ramie z katownikow, zamocowane do stupkéw stalowych osadzonych
betonowym cokole. Ogrodzenie z dwiema furtkami szer.1,2 m i bramg dwuskrzydtowg rozwierang
szer. 3,5 m. Stupki osadzone w podmuréwce zagtebionej 50cm w gruncie. Wykopy szer.20cm bedg
wykonywane recznie, w odlegtosci 30 cm od skrajnej Scianki kanatu CO. W miejscach przecigcia
kanatu z ogrodzeniem podmuréwka bedzie zagtebiona na 10cm.

Ogrodzenie O6- dtugos¢ — 61,6 mb

OGRODZENIE 07

Ramy stalowe 150x226 - 150x242cm z rur stalowych 50x30x4mm,na stupkach z rur stalowych
60x60x4mm wys.220cm. Rama wypetniona pionowymi stalowymi pretami 12x12mm dtugo$ci
140cm.Stupki w rozstawie 258-242cm mocowane w betonowej podmuréwce szer. 20 cm wys. 75¢cm,
zagtebionej w gruncie na 60 cm, wyprowadzony powyzej poziom terenu na wys.~15 cm.
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Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL
7012.
Ogrodzenie O7- dtugos¢ — 85,54 mb

OGRODZENIE 08

Ogrodzenie stanowig pionowe katowniki stalowe 30x30x5mm mocowane do poprzeczek
30x30x5mm, te zas zamocowane w stupkach 70x70x5mm wys.165cm.

Stupki w rozstawie ~200-236cm mocowane w murze (wg branzy konstrukcyjnej) i w betonowe;
podmuréwce szer. 20 cm wys.15cm.

Rozebrane przesta ogrodzenia, przesuwna brama oraz furtka do przestawienia, furtka oraz
brakujgce przesta do wykonania na nowo.

Wszystkie element mocowac¢ na murze i podmuréwce za pomocg kotew poprzez przyspawane do
stupkow marki stalowe 100x100x10mm.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie nalezy oczyscic ze farby i rdzy.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze
grafitowym jak istniejace.

W przypadku natrafienia na istn. uzbrojenie w podmuréwce ogrodzenia nalezy wykonac¢ przepust
Srednicy wigkszej 0 5 cm od rur ostonowych na sieci.

Ogrodzenie O7- dtugos¢ — 76,2 mb

3.10 PODSTAWA POD TABLICE INFORMACYJNE

Element prefabrykowany.

Postument - beton architektoniczny.

Wspornik - teownik 40x40mm ciety i spawany, wbetonowany w postument.

Tablica - blacha stalowa stalowa, wyposazona w ramke do zamocowania tablicy z informacja.
Zakotwiony w podtozu za pomocg wbetonowanego ptaskownika.

Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.
lloSci:

ETAP 3 - 2 szt.

3.11 KRATY OCHRONNE

Element prefabrykowany.

Wykonana z profili stalowych gietych. Pokryta ocynkiem ogniowym i powtoka farby proszkowej RAL
7039. Krata o wymiarach 1600 x 1600 mm, osadzona na ramie montazowe;.

Szerokos¢ przerw miedzy pretami w kracie nie powinna by¢ wigksza niz 2 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementéw matej architektury zgodnie z
zaleceniami producenta.

llosci:

ETAP 3 - 3 szt.

3.12 PLACE ZABAW

CERTYFIKATY

Przyjete w projektach urzadzenia zabawowe powinny posiadaé certyfikaty wydane przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne réwnowazne dokumenty wystawione
przez inny rownorzedny podmiot, potwierdzajace zgodnos¢ proponowanych urzadzen z aktualnymi
normami: PN-EN 1176:1-7, PN-EN 1176-11 oraz PN-EN 1177; zastosowana nawierzchnia
syntetyczna musi posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z aktualnymi normami PN-EN 1177 i
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PN-EN 71-3; w przypadku ztozenia certyfikatu w jezyku obcym, wymagane jest rowniez
przediozenie jego tumaczenia na jezyk polski (przez tlumacza przysiegtego);

Gwarancja na urzadzenia zabawowe min. 3 lata;

OGRODZENIE

Ogrodzenie panelowe, wys. 100cm, skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie
pionowych pretow zakoAczonych tukowatymi wygieciami. Elementy ocynkowane ogniowo
i powleczone proszkowo, malowane na kolor zielony RAL 6005 a furtka w kolorze wyr6zniajacym
sie, np. jasno-zielonym. Przesta przy furtkach powinny mie¢ szeroko$¢ ok. 150 cm i by¢ ruchome —
tacznie z furtkg powinny umozliwia¢ przejazd o szerokosci min. 250 cm w Swietle;

NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia placow zabaw podzielona bedzie na dwie czeg$ci.

- strefa wejSciowa - wykonana z kostki betonowej niefazowanej.

Warstwy:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa niefazowana 10/20 gr. 8cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm

W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:

4 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=60MPa.

Spdd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E2=100MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

- strefa zabawowa — wykonana z mat przerostowych

Mata przerostowa o wymiarach 1,5 m x 1,0m x 22mm wykonana z gumy w kolorze zielonym
uktadana na czarnoziemie na ktorym siana bedzie trawa. Mata antyposlizgowa i amortyzujgca
upadek z wysokosci 3 metréw (HIC) wedtug normy EN-1177:2008. Mocowanie mat za pomocg,
opasek i kotkdw plastikoych do ziemi. Pod matg nalezy zamontowac siatke stabilizujgca. Ponadto
mata musi byc zgodna ze standardem REACH (Aneks XIV) oraz ZEK 01.4-08 AfPS GS 1014:01
PAH w zakresie testow na wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne.

3.13.1. Plac Zabaw - PZ1

Powierzchnia placu: 61,3 m2

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych: 38,9 m2

Kostka betonowa: 22,4 m2

Ogrodzenie o wysokosci 1m, wykonane z paneli o tacznej diugosci: 32 m

1.1.  Piaskownica integracyjna z blatem P1- 1 szt.

Piaskownica kwadratowa z siedziskami i blatem dla osoby niepetnosprawnej. Wyposazona w
pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, umozliwiajaca przesiadke z wdzka na siedzisko piaskownicy.
Fundament w postaci drewnianych belek o gtebokosci posadowienia 38 cm.
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Wysoko$¢ po zamontowaniu: 53cm

Wymiary: 198x241 cm

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,38cm

Materiat wykonania:

- Konstrukcja gtéwna z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego, kantdwka 90/90mm, impregnowane
- Elementy boczne piaskownicy wykonano z kolorowej blachy pokrytej plastisolem

Siedzenia piaskownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE

Blat stotu do zabawy wykonano z ptyty HDPE

Miski do zabawy, wiaderko do piasku oraz tarcuch taczacy wykonane sg ze stali nierdzewne.

I

1.2. Hustawka wiszgca wahadfowa HJ - 1 szt.

Hustawka wahadtowa z koszem do sadzania najmfodszych dzieci. Konstrukcja mocowana do
betonowych fundamentow (pod kazda z ndg konstrukcji) o wymiarach 30x30x30 cm. Gleboko$¢
fundamentowania: 60 cm. Fundamenty wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 151cm

Wymiary: 193x152 cm

Wysokos$¢ siedziska nad ziemig: 44 cm

Materiat wykonania:

- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej o Srednicy 60 mm (stalowe nogi hustawki) oraz
drewna laminowanego (poprzeczna belka).

- Siedzisko wykonane z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzone jest na ramie ze stali nierdzewnej
ostonietej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone na tancuchach pokrytych termokurczliwym
polietylenem.

- Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazono w pierscienie z PVC, ktére
ograniczajq zuzycie elementéw metalowych.

- Zawieszenie hustawek ze stali nierdzewnej.

1.3.  Bujak na sprezynie BU2 — 1 szt.

Bujak z siedziskiem otwartym. Konstrukcja mocowana na sprezynie do betonowego fundamentu o

wymiarach 50x50x50 cm. Fundamenty wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 87 cm

Wymiary: 30x91 cm

Materiat wykonania:

- Panele boczne wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z warstw sosny) o grubo$ci 22mm pokrytej zywicg

fenolowa.

- Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z na zmiane przektadanych warstw brzozy i sosny) o
grubosci 13mm pokrytej antyposlizgowg zywica fenolowa.

- Uchwyty i oparcia dla nég wykonano z bardzo wytrzymatego plastiku poliamidowego.

- Sprezyny wykonano z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwojng
warstwg proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn z poliamidu.

1.4. Tablica informacyjna TI- 1 szt.

Tablica z regulaminem placu zabaw wg wytycznych uzytkownika. Konstrukcja, w postaci dwéch

stupow, montowana do betonowych fundamentéw o wymiarach 60x60x50 cm. Fundamenty

wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 140 cm

Wymiary: 134x10 cm

Materiat wykonania

- Stupy, $rednica 88,9 mm; grubos$¢ Scianki 2mm, ze stali galwanizowanej pokrytej farba proszkowa w dwach
odcieniach szaro$ci (redukuje to widocznos¢ zadrapan). Na szczycie stupkéw umieszczono ochronne
nasadki poliamidowe.

- Panel tablicy z HPL
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- Informacje z regulaminem nadrukowane na folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne,
przyklejone do panelu tablicy. Folia trudna do zerwania i chroniona warstwg zabezpieczajacg, np. przed
graffiti. Zakres i przedstawienie graficzne informacji musi by¢ zgodne z dokumentem Standardy
Dostepnosci dla Miasta Gdyni.

3.13.2. Plac Zabaw - PZ2

Powierzchnia placu: 160 m2

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych: 117 m2

Kostka betonowa: 43 m2

Ogrodzenie o wysokosci 1m, wykonane z paneli o tacznej diugosci : 52,6 m

1.5. Hustawka wiszgca HG- 1 szt.

Hustawka integracyjna w formie podwieszonego kosza o $rednicy 1,2 m. . Konstrukcja mocowana
do betonowych fundamentéw(pod kazdg z ndg konstrukcji) o wymiarach 40x40x30 cm. Gteboko$¢
fundamentowania: 60 cm. Fundamenty wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ konstrukcji 268 cm

Wymiary: 316x406 cm

Wysokos$¢ kosza (siedziska) nad ziemia: 42-71 cm

Materiat wykonania:

- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali galwanizowanej o $rednicy 60 mm (stalowe nogi hustawki) oraz
drewna klejonego warstwowo (poprzeczna belka).

- Siedzisko wykonane z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzone jest na ramie ze stali nierdzewnej
ostonietej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone na tancuchach pokrytych termokurczliwym
polietylenem.

- Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazono w pierscienie z PVC, ktére
ograniczajg zuzycie elementéw metalowych.

- Zawieszenie hustawek ze stali nierdzewne;.

1.6.  Bujak na sprezynie BU2 - 2 szt.

Bujak z siedziskiem otwartym. Konstrukcja mocowana na sprezynie do betonowego fundamentu o

wymiarach 50x50x50 cm. Fundamenty wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 87 cm

Wymiary: 30x91 cm

Materiat wykonania:

- Panele boczne wykonane ze sklejki (sktadajace] sie z warstw sosny) o grubo$ci 22mm pokrytej zywicq

fenolowa.

- Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z na zmiane przektadanych warstw brzozy i sosny) o
grubosci 13mm pokrytej antyposlizgowg zywica fenolowa.

- Uchwyty i oparcia dla nég wykonano z bardzo wytrzymatego plastiku poliamidowego.

- Sprezyny wykonano z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwojng
warstwg proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn z poliamidu.

1.7.  Bujak na sprezynie BUT — 1 szt.

Bujak z siedziskiem zabudowanym $ciankami co uniemozliwia wypadniecie dziecka. Konstrukcja
mocowana na sprezynie do betonowego fundamentu o wym. 50x50x50 cm. Fundamenty wylewane
na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 86 cm

Wymiary: 69x78 cm

Materiat wykonania:

- Panele boczne wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z warstw sosny) o grubo$ci 22mm pokrytej zywicq
fenolowa.
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Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z na zmiane przektadanych warstw brzozy i sosny) o
grubosci 13mm pokrytej antypo$lizgowa zywica fenolowa.

Uchwyty i oparcia dla ndg wykonano z bardzo wytrzymatego plastiku poliamidowego.

Sprezyny wykonano z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwdjng,
warstwg proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn z poliamidu.

1.8.  Piaskownica integracyjna z blatem P2 - 1 szt.

Piaskownica kwadratowa z siedziskami i blatem dla osoby niepetnosprawnej. Wyposazona w
pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, umozliwiajaca przesiadke z wdzka na siedzisko piaskownicy.
Fundament w postaci drewnianych belek o gtebokosci posadowienia 38 cm.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 53cm

Wymiary: 284x327 cm

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,38cm

Materiat wykonania:

I

I

Konstrukcja gtéwna z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego, kantowka 90/90mm, impregnowane
Elementy boczne piaskownicy wykonano z kolorowej blachy pokrytej plastisolem

Siedzenia piaskownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE

Blat stotu do zabawy wykonano z ptyty HDPE

Miski do zabawy, wiaderko do piasku oraz tarcuch taczacy wykonane sg ze stali nierdzewne;.

1.9. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig. — 1 szt.

Zestaw zabawowy skfadajacy sie m.in. ze Scianki wspinaczkowej oraz zjezdzalni. Przeznaczeniem
zestawu jest zjezdzanie, wspinanie si¢, chowanie, odpoczywanie oraz odgrywanie scenek.
Konstrukcja zestawu w postaci stupéw montowana do betonowych fundamentéw o wymiarach
30x30x30 cm oraz gtebokosci posadowienia fundamentéw 60 cm. Fundamenty wylewane na
miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 270 cm

Wymiary zestawu: 310x270 cm

Materiat wykonania:

Panele kolorowe wykonane z ptyt kompozytowych (70% widkien drewnianych, 30% termokurczliwego
spoiwa) o grubo$ci 13mm, pokryte akrylowg zywicq poliuretanowg, zapewniajaca wytrzymato$¢ i odporno$é
na promienie ultrafioletowe, deszcz, mrozy, wilgo¢ i rysowanie.

Podesty i scianki wspinaczkowe z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

Stupy i elementy no$ne ze stali galwanizowanej o $rednicy 40 mm

Pozostate elementy rurowe ze stali nierdzewnej o Srednicy 40mm i grubosci scianki 2mm

Elementy linowe z kabla ze stali galwanizowanej wykoriczonego polipropylenem. Ztaczki i nasadki z
odlewanego poliamidu

Zjezdzalnia z formowanego rotacyjnej polietylenu

Uchwyty z polipropylenu

Kulki - liczydto z miekkiego PCV, formowanego rotacyjnie.

1.10. Tablica aktywnosci TA1- 1 szt.

Tablica sensoryczno- ruchowa. Konstrukcja, w postaci dwéch stupéw, montowana do betonowych
fundamentow o wymiarach 30x30x30 cm. Fundamenty wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 148 cm

Wymiary: 10x119 cm

Materiat wykonania:

Konstrukcja- stupy, wymiary 95x95mm z laminowanego drewna. Od gory chronione przez poliamidowe
nasadki, do ziemi mocowane za pomocg, stop ze stali galwanizowane;.
Panel tablicy z HPL .
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1.11. Tablica aktywnosci TA2- 1 szt.

Tablica sensoryczno- ruchowa. Konstrukcja, w postaci dwdch stupow, montowana do betonowych
fundamentéw o wymiarach 30x30x30 cm. Fundamenty wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 114 cm

Wymiary: 101x23 cm

Materiat wykonania:

- Konstrukcja- stupy, wymiary 95x95mm z laminowanego drewna. Od géry chronione przez poliamidowe
nasadki, do ziemi mocowane za pomocg stop ze stali galwanizowane;.

- Panel tablicy z HPL

- kulki- liczydto wykonane z migkkiego PCV, formowanego rotacyjnie

1.12. Domek z ladg D1- 1 szt.

Domek zabawowy stuzgcy odpoczynkowi oraz odgrywaniu scenek, wspdinej zabawie. Konstrukcja

zamontowana do ptyty fundamentowej grubosci min. 10 cm. Fundament wylewany na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 114 cm

Wymiary: 92x174 cm\

Materiat wykonania:

- Wszystkie panele ze sklejki (sktadajacej sie z warstw brzozy) o grubosci 22mm, pokryte warstwa zywicy
fenolowej, ktdra zapewnia im wodoodporno$é

- Daszek wykonany z perforowanego aluminium o grubosci 2mm.

1.13. Tablica informacyjna Tl - 1 szt.

Tablica z regulaminem placu zabaw wg wytycznych uzytkownika. Konstrukcja, w postaci dwoch

stupéw, montowana do betonowych fundamentéw o wymiarach 60x60x50 cm. Fundamenty

wylewane na miejscu.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 140 cm

Wymiary: 134x10 cm

Materiat wykonania

- Stupy, $rednica 88,9 mm; grubos$¢ Scianki 2mm, ze stali galwanizowanej pokrytej farba proszkowa w dwoch
odcieniach szaro$ci (redukuje to widocznos¢ zadrapan). Na szczycie stupkéw umieszczono ochronne
nasadki poliamidowe.

- Panel tablicy z HPL

- Informacje z regulaminem nadrukowane na folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne,
przyklejone do panelu tablicy. Folia trudna do zerwania i chroniona warstwg zabezpieczajacg, np. przed
graffiti. Zakres i przedstawienie graficzne informacji musi by¢ zgodne z dokumentem Standardy
Dostepnosci dla Miasta Gdyni.

3.13.3. Plac Zabaw - PZ3

Powierzchnia placu: 126 m2

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych: 100 m2

Kostka brukowa: 26 m2

Ogrodzenie o wysokosci 1m, wykonane z paneli o tacznej diugosci : 50,8 m

1.14. Piaskownica integracyjna z blatem P1- 1 szt.

Piaskownica kwadratowa z siedziskami i blatem dla osoby niepetnosprawnej. Wyposazona w
pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, umozliwiajaca przesiadke z wdzka na siedzisko piaskownicy.
Fundament w postaci drewnianych belek o gtebokosci posadowienia 38 cm.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 53cm

Wymiary: 198x241 cm
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Gteboko$¢ fundamentowania: 0,38cm

Materiat wykonania:

- Konstrukcja gtéwna z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego, kantdwka 90/90mm, impregnowane
- Elementy boczne piaskownicy wykonano z kolorowej blachy pokrytej plastisolem

- Siedzenia piaskownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE

- Blat stotu do zabawy wykonano z ptyty HDPE

- Miski do zabawy, wiaderko do piasku oraz tancuch taczacy wykonane sg ze stali nierdzewne;.

1.18. Zestaw urzadzen zabawowych przestawiony z placu zabaw PL1

Przestawione urzadzenia zabawowe powinny by¢ wyremontowane i odnowione. Elementy
drewniane, przeszlifowane i ponownie zabezpieczone. Elementy stalowe oczyszczone,
przeszlifowane i pokryte farbg olejng w kolorze odpowiadajacym pozostatym urzadzeniom na placu
zabaw.

1.16. Tablica informacyjna TI- 1 szt.

Tablica z regulaminem placu zabaw wg wytycznych uzytkownika. Konstrukcja, w postaci dwoch

stupéw, montowana do betonowych fundamentéw o wymiarach 60x60x50 cm. Fundamenty

wylewane na miejscul.

Wysoko$¢ po zamontowaniu: 140 cm

Wymiary: 134x10 cm

Materiat wykonania

- Stupy, $rednica 88,9 mm; grubos¢ $cianki 2mm, ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowa w dwéch
odcieniach szarosci (redukuje to widoczno$¢ zadrapan). Na szczycie stupkéw umieszczono ochronne
nasadki poliamidowe.

- Panel tablicy z HPL

- Informacje z regulaminem nadrukowane na folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne,
przyklejone do panelu tablicy. Folia trudna do zerwania i chroniona warstwg zabezpieczajacg, np. przed
graffiti. Zakres i przedstawienie graficzne informacji musi by¢ zgodne z dokumentem Standardy
Dostepnosci dla Miasta Gdyni.

5. Zabezpieczenie palcu budowy

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Standardy
Dostepnosci dla Miasta Gdyni.

Opracowata

mgr inz. arch. Anna Smotko
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