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Elementy konstrukji: Zabezpieczenie elementow stalowych:

Stupy z rur stalowych ocynkowanych o ér. 42 mm, gr. 2 mm z otworami,
montowane za pomoca akcesoriéw systemowych, zabezpieczone plastikowymi
kapturkami. Pod kazdym stupkiem przyspawana marka 200x200mm gr.10mm.

Stopy fundamentowe:

Stupki ogrodzenia kotwione w stopach fundamentowych o wymiarach
400x400mm wys. 600mm z betonu C20/25, za pomoca 4 kotew stalowych
@10mm.

Ogrodzenie

Stalowa siatka ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 50 x 50 mm.
Mocowane do stupéw za pomoca systemowych uchwytow
mocujacych oraz do liny stalowej o ér. 10mm rozpietej na stupach

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez

praw autorskich

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury réwniez wewnatrz) po
wykonaniu w nich otworéw montazowych, a nastgpnie powleczone
proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki minimum 60 mikrometrow).
w kolorze RAL 7012.

Nawierzchnia:

Nawierzchnia przepuszczalna wykonana z polituretanu utozonego na
przepuszczalnej podbudowie z thucznia i klinca granitowego
zamknigtego warstwa miatu kamiennego.

W kolorze RAL

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI POMIEDZY ULICAM
KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, CHYLONSKA | ZAMENHOFA
WRAZ 7 BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO

BOISKO DO KOSZYKOWKI
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
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