SCHODY SCH5 DO ROZBIORKI:

Schody z kostki betonowej i obrzeza. 4 stopnie szerokosci ~36cm, wys. ~12cm i
dtugosci ~200cm. Stopnie wypetnione kostkg betonowg o wymiarach 10x20cm
zakonczone obrzezem szer. ~16cm. Podjazd dla wézkow z ptyt betonowych o
szer. 30 cm w rozstawie osiowym 60cm. Boki wykonczone obrzezem
chodnikowym. Pochwyt z rury stalowej @50mm wys. 115cm,

SCHODY SCH6 DO ROZBIORKI:

Schody z kostki betonowej i obrzeza. 16 stopni szerokosci ~33cm, wys. ~14cm
i dlugosci ~200cm. Stopnie wypetnione kostkg betonowg o wymiarach
10x20cm zakonczone obrzezem szer. ~11cm. Podjazd dla wozkow z ptyt
betonowych szer. 30 cm w rozstawie osiowym 60cm. Boki wykonczone
obrzezem chodnikowym szer. 11cm. Pochwyt z rury stalowej @45mm wys.
70cm na stupkach @25mm,

SCHODY SCH7 DO ROZBIORKI:
Schody z kostki betonowej i obrzeza. 28 stopni o szerokosci ~34cm, wys. ~11cm
i dlugosci ~200cm. Stopnie wypetnione kostkg betonowg o wymiarach 10x20cm

zakonczone obrzezem szer. ~15cm. Podjazd dla wézkéw z ptyt betonowych szer.

30 cm w rozstawie osiowym 62cm. Boki wykonczone obrzezem chodnikowym.
Pochwyt z rury stalowej @50mm wys. 110 cm na stupkach @ 50mm

SCHODY SCH8 DO ROZBIORKI:

Schody z asfaltu i obrzeza. 17 stopni szerokosci ~41cm, wys. ~11cm i dtugosci
~200cm. Stopnie wypetnione nawierzchnig asfaltowg zakornczone obrzezem
szer. ~17cm. Bok wykonczony obrzezem chodnikowym szer. 35. Pochwyt z rury
stalowej @40mm wys. 90cm, na stupkach @40 mm
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REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
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