PROJEKTOWANE BALUSTRADA B12

DLA SCHODOW S12 - ETAP 3
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OPIS BALUSTRADY

Stupki - rura stalowa 60x40 mm

Pochwyt - rura stalowa 60x20 mm

Stupki mocowane do betonowych policzkéw za pomocg 4 kotew
przyspawanych od spodu do marki z blachy stalowej

100x120 mm grubosci 8mm.

Kotwy wklejane w otwory wyonane na budowie w betonowym policzku.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor Ral 7012

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteEniune osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
EBEFEK .- ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
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