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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
- warunki techniczne dla budowy oswietlenia wydane przez ZDiZ Gdynia,
- warunki przylaczenia wydane przez Energe Operatora S.A.
- warunki usuniecia kolizji wydane przez Energe Oswietlenie Sp. z 0.0.;
- warunki usuniecia kolizji wydane przez Energe Operatora S.A.;
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z gestorami sieci,
- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia dla rewitalizowanego obszaru na terenie dzielnicy
Chylonia.

3. Opis stanu istniej acego.

W stanie istniejagcym na rozpatrywanym obszarze funkcjonujg drogi lokalne i osiedlowe
uzbrojone i oswietlone. Teren wewnatrz osiedla jest niezagospodarowany lub stabo
zagospodarowany.
W rejonie objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe;

- sieci gazowe i cieptownicze;

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne i oswietleniowe.

Nalezy wybudowac¢ catkowicie nowe o$wietlenie rewitalizowanego obszaru wg
niniejszego opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkdéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1. Klasa o swietleniowa

Klasy oswietleniowe dla poszczegolnych drog przyjeto zgodnie z normg PN-EN 13201.
Drogi o znaczeniu lokalnych ulic miejskich zakwalifikowano do klasy oswietleniowej
ME4b - najmniejsza dopuszczalna wartos¢ sredniej luminancji dla tej klasy to Lm=
0,75cd/m?, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz U,=0,4.

Drogi o znaczeniu osiedlowym zakwalifikowano do klasy oswietleniowej ME5S -
najmniejsza dopuszczalna warto$é sredniej luminancji dla tej klasy to Ln= 0,5cd/m?,
przy réwnomiernosci nie mniejszej niz U,=0,35.

Na parkingach, zgodnie z normg PN-EN 12464-2, najmniejsza dopuszczalna warto$¢
Sredniego natezenia oswietlenia powinna wynosi En=10Ix, przy réwnomiernosci
natezenia oswietlania nie mniejszym niz U,=0,25.

5.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii
Projektowane os$wietlenie nalezy zasili¢ z czterech punktéw:

a) W ETAPIE 1
sie¢ o$wietleniowa ul. Sw. Mikotaja od ul. Hutniczej — o$wietlenie ul. $w. Mikotaja
(odcinek po poétnocnej stronie toréw kolejowych).
Nalezy przedtuzy¢é obwdd oswietleniowy wykonywany w ramach inwestycji
dotyczacej przebudowy rzeki Chylonki w tym obszarze (inwestycja w trakcie
realizacji). Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr 2.

b) W ETAPIE 2
istniejgca MSO ,Ramutta” — oswietlenie ul. Komierowskiego.
Nalezy przediuzy¢ istniejgcy obwod nr 1 oswietlajgcy ul. Ramulta. W ramach
inwestycji szafe dodatkowo wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
analogicznie jak w szafach projektowanych. Schemat zasilania przedstawiono na
rysunku nr 3.

c) wETAPIE 3

projektowana MSO ,Morska-Chyloriska” — oswietlenie ul. Zamenhofa oraz
obszardéw przylegtych.

Powyzsza szafa zasilona bedzie na podstawie warunkéw przytaczenia nr
P/14/023303 z rozdzielnicy KRSN zlokalizowanej przy stacji gzowej poprzez
zlgcze kablowo-pomiarowe wybudowane w ramach umowy przytgczeniowe]
przez dostawce energii elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A. Schemat zasilania
przedstawiono na rysunku Nr 4.

d) W ETAPIE 4
projektowana MSO ,Chyloriska — $w. Mikotaja” — oswietlenie ul. sw. Mikotaja
i Opata Hackiego oraz terendw przylegtych.
Powyzsza szafa zasilona bedzie na podstawie warunkéw przytgczenia nr
P/14/0233299 ze ztacza kablowego Z4A/567 poprzez zigcze kablowo-pomiarowe
wybudowane w ramach umowy przylgczeniowej przez dostawce energii
elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A. Schemat zasilania przedstawiono na
rysunku Nr 5.
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W nowo budowanych szafach sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie w uktadzie
kaskadowym z istniejgcego oswietlenia ul. Chylonskiej. Automatyka zainstalowana
w projektowanych szafach oswietleniowej powinna zapewnic:

- wylgczenie oswietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

- sterowanie automatyczne zdalne (kaskada),

- wytgczanie obwodu oswietlenia boiska o godz. 22.00.

Szafy oswietleniowe przewidziano jako 4- i 6-obwodowe, wyposazone w dwukanatowy
astronomiczny zegar sterujgcy oraz czujnik zmierzchowy dziatajagcy w przypadku
chwilowego zaciemnienia. W projektowanych szafie oswietleniowej nalezy zastosowac
filtr zapobiegajacy przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci. Obudowe
projektowanej szafy nalezy wykonac jako betonowa, wandaloodporng w standardzie
ZDiZ Gdynia.

UWAGA — ETAPOWANIE ROBOT

Poniewaz inwestycja bedzie realizowana w etapach nalezy zwréci¢é uwage na
tymczasowe potgczenia w tzw. podziatach sieci, jako etapy przejsciowe pomiedzy
kolejnymi etapami. | tak:
a) w ramach ETAPU 2. nalezy wykona¢ oswietlenie odcinka ul. Opata Hackiego,
ktére docelowo bedzie zasilane z MSO ,Chylonska-sw. Mikotaja” wybudowanej
w ETAPIE 4 (11 stupow nr od 14/1 do 21/1). W zwigzku z tym do czasu realizacji
ETAPU 4 nalezy ,zewrze¢” podziat sieci w stupie nr 15.1/1. Po wybudowaniu
szafy MSO ,Chylonska-sw. Mikotaja” w ETAPIE 4, nalezy ,uruchomic¢” powyzszy
podziat sieci.
b) w ramach ETAPU 3. nalezy wykona¢ os$wietlenie skwerku pomiedzy ul.
Zamenhofa a budynkiem Opata Hackiego 23, ktore docelowo bedzie zasilane
z MSO ,Chylonska-$w. Mikotaja” wybudowanej w ETAPIE 4 (4 stupy nr od
6.11/1 do 6.14/1). W zwigzku z tym do czasu realizacji ETAPU 4 nalezy
.Zewrze¢” podziat sieci w stupie nr 12/1. Po wybudowaniu szafy MSO
.Chylonska-sw. Mikotaja” w ETAPIE 4, nalezy ,uruchomi¢” powyzszy podziat

sieci.
5.3. Dane elektroenergetyczne
* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana
- sie¢ w sw. Mikotfaja wzrost o0 0,23kwW
- ist. MSO ,Ramutta” wzrost o 1,3kW
- MSO ,Morska-ChyloiAska” 5,2 kW
- MSO ,Chylonska-sw. Mikotaja” 3,9kW
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
» dopuszczalny spadek napiecia 6 %
* ukfad sieci zasilajacej TN-C
* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych
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5.4. Budowa sieci o swietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdluz kabla nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete. Na kablach nalezy w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, "nazwa Wiasciciela’, "Typ
i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”. Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem.
Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe
podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopOw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm do
uzyskania wskaznika 0,97 wg PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia protokotdw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable ukladaé w pasie
drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych 110mm, uzywanych przy uktadaniu kabli w
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych —
rury HDPE o sztywnosci obwodowej 9kN/m?. Miejsca lokalizacji przepustéw oraz ilosci
rur w wigzce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy wprowadzaniu kabli do stupow,
przepustéw i szafek pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc interesow
0sOb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowaé metode ,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy
prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw
do przytgczenia latarni. Przy ukladaniu kabla promien jego giecia nie powinien by¢
mniejszy od-10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych YAKXS. Kabla nie
nalezy ukladaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C.
Kabel mozna ukfadaC recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,20 m do uzyskania wspoiczynnika Is = 0,97 dla odcinkédw poza korpusem drogi
i 1s=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
Z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami
oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy
chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004.
Kazda linie kablowg nalezy na cafej dtugosci oznakowac za pomoca pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5 mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli, ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych 110mm. Roboty ziemne dotyczgce
wykonania sieci oswietlenia ulicznego wykona¢ metoda wykopow otwartych, przepusty
kablowe wykona¢ metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metodq
wykopu otwartego.

5.5. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych stupow
ocynkowanych o wysokosci montazu oprawy H=9m dla ulic miejskich, H=7m dla drdg
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wewnetrznych. Wszystkie stupy stalowe o wysokosci powyzej h=8m malowac
proszkowo wspolnie z oprawami na etapie produkcji farbg na kolor RAL 7042,
natomiast stupy o wysokosci do H=8m — na kolor RAL 7012. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do wysokosci stupa, dostarczanych
przez dystrybutora stupéw.

Do oswietlenia wydzielonych ciggéw pieszych zastosowaé¢ stupy kompozytowe
w kolorze RAL 7012 wkopywane bezposrednio w grunt.

Wszystkie stupy oswietleniowo nalezy staranie zabezpieczy¢ odpowiednig powitokg
antygrafiti.

Wokot fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz i zabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Wiasciciela o$wietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
masg bitumiczna).

W kazdym stupie wykonac¢ potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki
stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupow przy ogrodzeniu w linii rownolegtej
do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Zastosowano stupy
o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek
stupowych sSrubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub
zastosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami
drzew, przy uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowaé tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe.

Stupy zlokalizowane na parkingach nalezy dookolnie zabezpieczy¢ przed uderzeniami
samochodéw za pomocg odbojéw rurowych stalowych.

5.6. Oprawy i zrodia swiatta

Do oswietlenia rewitalizowanych terenéw i przebudowywanych drég zastosowac
oprawy z LEDowymi zrédtami swiatla o zr6znicowanej mocy i strumieniu swietinym,
spetniajgce wymagania stawiane przez ZDiZ Gdynia oraz o parametrach Scisle
odpowiadajgcych zatozeniom projektowy. Szczegotowe wyszczegolnienie
poszczegoblnych typow opraw ze wzgledu na moce i strumien swietlny podano na planie
sytuacyjnym —rys. Nr 1.

Oprawy oswietlenia ulicznego powinny posiadac¢ nastepujgce parametry:

- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym
punkcie niz zastosowana w obliczeniach zataczonych do projektu;

- klosz ptaski szklany o IK min 09,

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku,

- Srednica montazu 60mm,

- regulacja kata nachylenia oprawy 5,10,15st,

- uchwyt w kolorze oprawy lakierowany,

- temperatura barwowa Swiatta biatlego maksymalnie 4000K,
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- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED bez dodatkowych radiatoréw, zeber, wnek,

- catkowicie gtadka lakierowana gorna pokrywa - tak aby minimalizowata mozliwosé
przywierania i gromadzenia sie brudu,

- oprawa do zastosowan zewnetrznych o sylwetce tozsamej z rysunkiem Nr 6;

- dostep do oprawy beznarzedziowy, obudowa otwierana do gory,

- statecznik z funkcja statego strumienia w czasie oraz AstroDimm, statecznik DALI,

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronnoéci elektrycznej,

- oprawa posiadajgca zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- spadek strumienia Swietinego oprawy co najwyzej LLMF: L90/B10 po 100 000h
Swiecenia przy wylgczonej stabilizacji strumienia,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym musi osigga¢ parametry minimum rowne
oprawie przyjetej do obliczen we wszystkich punktach czyli: luminancja,
rownomiernosci, olsnienie,

- sprawnos$¢ oprawy min. Jak przyjeta do obliczen w projekcie,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC,

- moce opraw nie wieksze niz przyjete w projekcie.

Oprawy ,parkowe” oswietlenia ciegow pieszych powinna posiadaé nastepujgce
parametry:

- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym
punkcie niz zastosowana w obliczeniach zatgczonych do projektu;

- klosz wykonany z PMMA nie z6tkngcego w czasie o IK min 08,

- mozliwos$¢ montazu bezposrednio na stupie,

- temperatura barwowa Swiatta biatego max 4000K,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED bez dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwosé
przywierania i gromadzenia sie brudu,

- wymiana osprzetu beznarzedziowa,

- rozsyt symetryczny i asymetryczny (zaleznie od sytuaciji),

- oprawa do zastosowan zewnetrznych o sylwetce tozsamej z rysunkiem Nr 6;

- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbty$nikow
I soczewek,

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

- oprawa posiadajgca zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- statecznik z autonomiczng redukcja mocy,

- spadek strumienia swietlnego oprawy co najwyzej (L85/B10) po 100,000h $wiecenia,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym musi osigga¢ parametry minimum rowne
oprawie przyjetej do obliczen we wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosci,
ol$nienie,

- ksztalt oprawy jak na rys. Nr 6,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat ENEC,

- moc oprawy nie wieksza niz przyjeta w projekcie.

Oprawa typu ,naswietlacz” do oswietlenia parkingbw powinna posiadaé¢ nastepujgce
parametry:

- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym
punkcie niz zastosowana w obliczeniach zataczonych do projektu;

- oprawa w systemie wielo-ledowym,

- klosz wykonany ze szkfa bezpiecznego o IK min 08,

- oprawa dwukomorowa,
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- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na poprzeczce,

- regulacja kata nachylenia oprawy uchwyt w kolorze oprawy lakierowany,

- temperatura barwowa $wiatta biatego max 4000K CRI>70,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED lakierowana na warunki morskie z minimalizacjg przywierania
zanieczyszczen,

- budowa modutowa oprawy - z mozliwoscia wymiany na nowe moduty w przysziosci,

- wymiana na stupie tzw. ESD bez koniecznosci zastosowania srodowiska
antyelektrostatycznego,

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- spadek strumienia swietlnego oprawy co najwyzej (L80/B10) dla 25C po 100tys h,

- zasilacz z funkcja utrzymania strumienia w czasie i autonomiczna redukcjg mocy,

- sprawnos¢ oprawy min 110lm/W,

- temperatura pracy: (-25°C) — (50°C),

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym musi osigga¢ parametry minimum rowne
oprawie przyjetej do obliczen we wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosci,
olsnienie,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE i ENEC,

- moc oprawy nie wieksza niz przyjeta w projekcie.

Oprawy dedykowane dla przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ nastepujgce
parametry:

- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym
punkcie niz zastosowana w obliczeniach zataczonych do projektu;

- optyka w technologii reflektorowej, bez indywidualnych soczewek i odbtysnikéw-
wygasniecie diody nie zmienia krzywej fotometrycznej;

- odbtysnik wgtebny 3 strefowy wykonany w technologii fasetonowej;

- temperatura barwowa Swiatta biatego max 3000K;

- min. IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej;

- oprawa posiadajgca certyfikaty CE oraz ENEC;

- 0 rozsyle Swiatta opraw ulicznych w kierunku dolnej potsfery;

- wykonanie z stopow metali nieulegajacych korozji;

- wspotczynnik oddawania barw Ra>70;

Wszystkie oprawy malowac¢ proszkowo na etapie produkcji razem ze stupami na kolor
RAL 7012 (montaz na stupach ponizej h=8m) oraz na kolor RAL 7042 (montaz na
stupach powyzej h=8m). Stosowac tylko oprawy o min. 7-letniej gwarancji producenta
na okres uzytkowania oprawy zrodfa swiatta

5.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o swietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowe] we
wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkladkg topikowg Bi-Wts 6A.

5.8. Uwagi ko hcowe
Roboty zwigzane z oswietleniem ulicznym powinien wykonywaé¢ wykonawca branzy

elektrycznej posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu ibudowie urzadzen
oswietlenia ulicznego.
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Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowe] pozostawi¢ odpowiednie zapasy Kkabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

6. Zastawienie materiatéw

Wykaz podstawowych materiatbw  zwigzanych z budow g oswietlenia

L.p. Materiat jm. | llosé Podziat na ETAPY
E1l E2 E3 E4
1 | Szafa oswietleniowa kpl. 2 - - 1 1
2 | Stup stalowy ocynkowany o wysokosci
: . _ kpl. 5 - - 4 1
zawieszenia oprawy H=12m
3 S+up_ stalov_vy ocynkowainy 0 wysokosci szt | 35 i 12 11 12
zawieszenia oprawy H=9m
4 S+up_ stalov_vy ocynkowainy 0 wysokosci szt | 85 5 13 51 16
zawieszenia oprawy H=7m
5 | Stup kompozytowy H=4,5m szt. | 38 - 2 22 14
6 | Wysiegnik rurowy L=1,5m szt. | 81 - 12 47 22
7 | Wysiegnik rurowy L=0,5m szt. | 38 5 5 13 15
8 |Poprzeczki pod naswietlacze Szt. 5 - - 4 1
9 | Oprawa o$wietleniowa typu L1 szt. | 35 - 12 11 12
10 | Oprawa os$wietleniowa typu L2 szt. | 46 - - 36 10
11 | Oprawa o$wietleniowa typu L3 szt. | 14 5 - 9 -
12 | Oprawa o$wietleniowa typu L4 szt. | 38 - 2 22 14
13 | Oprawa o$wietleniowa typu L5 szt. | 16 - 5 - 11
14 | Oprawa os$wietleniowa typu L6 szt. | 24 - 14 6 4
15 | Oprawa os$wietleniowa typu L7 Szt. 8 - - 4 4
16 | Oprawa o$wietleniowa typu L8 Szt. 9 - - 8 1
17 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 | m | 5961 | 239 | 659 | 3152 | 1911
18 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5| m | 1337 | 42 248 | 710 | 337
19 Ogranlpznlk przepigc na linii kpl 3 i i 5 1
napowietrznej
20 |Rura ostonowa @110 m | 622 16 110 | 331 | 165
21 |Uziemienie pretowe kpl. | 26 1 2 15 8
22 | Ostona odbojowa rurowa stalowa dla
kpl. 6 - - 4 2
stupa
23 | Dodatkowe zabezpieczenia
) o : kpl. 1 - 1 - -
przeciwprzepieciowe w ist. SO
O wat
Piot rkhardt
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3. Parametry o swietleniowe
Obliczen natezenia os$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki
przedstawiono ponizej.

3.1. Uktad drogowy

Droga Gdynia Chylonia : D | /\ I_ ux

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail
Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.650 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)
Parking (Szerokosé: 4.900 m)
Chodnik 2 (Szerokosé: 2.150 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= 7.15m

| |
— — B

0.00 45.50 m (2)
Oprawa: SITECO Streetlight 20 LED Maxi ST1.0a
Strumien swietlny (Oprawa): 10000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10000 Im przy 70°: 846 cd/kim
Moc opraw: 86.0 W przy 80°: 36 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 0.00 cd/kim B
Odstep s+upa: 45.500 m W_kazdym kierunku tworzacym ?odany'katz do.!nqlmlq pionowa przy

Ll N zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokog? montazg (,1 ): 9.000 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.880 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.150 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.
F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALuUx

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

@ T865m
L Te.00
i @ S
—_—
To.00
| @ T-4.90
T .7.05

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 45.500 m, Szerckosé: 6.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:369

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR

0.78 0.58 0.50 12 0.82
20.75 2040 20.50 <15 = 0.50

v Y v v v

" DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Stron
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.o.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALux

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Wyniki szczegolowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 45.500 m, Szerokos¢: 2.650 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugoséc: 45.500 m, Szerokos$é: 2.150 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ernin [IX]
10.24 3.33
= 10.00 2 3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

v

E, [ E,. X
2.07 1.02
>2.00 >0.60

v

v

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4
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Droga Gdynia Chylonia

Edytor
Telefon

OSRAM sp. z.o0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALux

07.08.2015

faks

e-Mail

Sytuacja 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (

Pas postoju 1 (Szerokosé
Jezdnia 1 (Szerokosc
Parking (Szerokosc
Chodnik 2 (Szerokosc

Szerokosé: 8.000 m)

:0.500 m)

: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)

:2.900 m)
:2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

9.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysigegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

40.00 m

2

SITECO Streetlight 20 LED Maxi ST1.0a

10000 Im

10000 Im

86.0 W
jednostronnie u géry
40.000 m

9.000 m

8.880 m

-3.500 m

00°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70°: 846 cd/klm
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

F .

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 5
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Droga Gdynia Chylonia D | / \ L ux

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail

Sytuacja 2 / Wyniki szczegotowe

T14.50m
Te00
—>
—
To.00
© [ ]2
. , ) 490
0.00 40.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.55 0.61 12 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 20.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: b & v v ¥4 ¥ 4
F
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALux

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Wyniki szczego6lowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 40.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos$é: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] Epin [IX]
9.29 2.30
27.50 21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

v

E,, [ E,in [1X]
217 1.58
22.00 2 0.60

v

v

F.
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DIALux

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail
Sytuacja 3/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.150 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)
Chodnik 2 (Szerokosc: 2.150 m)
Wspodtczynnik konserwagcji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
- :|:6.65 m
—t — *'—"
0.00 4500 m 2
Oprawa: SITECO Streetlight 20 LED Maxi ST1.0a

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé¢ wysiegnika (4):

10000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
10000 Im przy 70°: 846 cd/kim
86.0 W przy 80°: 36 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

jednostronnie u géry
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

45.000 m , . _ i

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.880 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
-0.650 m oswietleniowej G3.
0o° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Droga Gdynia Chylonia D | /\ I_ ux

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Wyniki szczegotowe

@ T&15m
Te.00
N ®
—
@ To.00
I [l 1 1 --_2'15
0.00 4500 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:365

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 45.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo U TI[%] SR
0.81 0.56 0.50 11 0.84
2075 2040 2050 <15  20.50

v v v v v

F.
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.c.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALuUX

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Wyniki szczeg6lowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 45.000 m, Szerokosé: 2.150 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 45.000 m, Szerokosé: 2.150 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,,, [1x] E,.i [IX]
10.10 3.37
>10.00 >3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

v

E,, [I] E,.;, [X]
11.62 6.28
> 10.00 2 3.00

v

v

Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALuUX

07.08.2015

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Sytuacja 4 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 5.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 5.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

7.26m

1

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

45.00 m

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)

(1

(2

SIiTECO Streetlight 20 LED Maxi ST1.0a

10000 Im

10000 Im

86.0 W
jednostronnie u gory
45.000 m

9.000 m

8.880 m

-1.250 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70°: 888 cd/kim
przy 80°: 73 cd/kim
przy 90°: 4.63 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALuUx

07.08.2015

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

9.25m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

45.00 m

()

SITECO Streetlight 20 LED Mini ST0.5a

3000 Im

3000 Im

240 W
jednostronnie u gory
45.000 m

7.000 m

6.880 m

-3.250 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 888 cd/kim
przy 80°: 30 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku c$wietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALuUX

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Wyniki szczegolowe

T11.50m
T6.00
—
—>
T0.00
L 1 1 ] -—-5'00
0.00 4500 m
Skala 1:365

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
0.75 0.57 0.54 12 0.92
2075 2040 2050 <15 20.50

v v v v v

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALuUx

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 45.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc: 45.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E

[1x]

min
10.67 3.08
>10.00 = 3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

v

E, [X] E,. [
8.98 5.32
>7.50 21.50

v

v

F .

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALux

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 5/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)

—
—

16.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$¢ wysiegnika (4):

34.50m

@

SITECO Streetlight 20 LED Mini ST1.0a

4000 Im

4000 Im

32.0W
jednostronnie u géry
34.500 m

7.000 m

6.880 m

-1.500 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°; 846 cd/klm
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALuUX

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 5 / Wyniki szczego6lowe

@ 7.00m
5.00
S
—>
I I 1 | 000
0.00 3450 m
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:290

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 34.500 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, ¢q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.50 0.60 0.55 13 0.72
2050 2035 2040 <15 2050

v v v Y v

F
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DIALuUX

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail

Sytuacja 5 / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 34.500 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] Enin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.50 2.41
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =1.50
Spetnione/nie spetione: v e
~
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Droga Gdynia Chylonia

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

DIALux

07.08.2015

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Sytuacja 6 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1 Is.as m

Oprawa:

Strumieh $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Qdstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

37.00m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)

)

SITECO Streetlight 20 LED Mini ST1.0a

4000 Im

4000 Im

32.0W
jednostronnie u gory
37.000 m

7.000 m

6.880 m

-0.350 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 846 cd/klm
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z daolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALuUX

OSRAM sp. z.o.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 6 / Wyniki szczegoétowe

—
—

5.00 m

0.00

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 37.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

37.00 m

Skala 1:308

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.51 0.53 0.43 12 0.78
2050 2035 2040 <15 =20.50

v v v v v

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 19

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, 30
Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

PROJEKT WYKONAWCZY



Droga Gdynia Chylonia |

OSRAM sp. z.0.0.

02-952 Warszawa
UL. Wiertnicza 117

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.08.2015

Sytuacja 7 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 3.500 m)

0.00 m

|

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

24.00 m

@)

SITECO 5XA5131S1A08A1 DL® 30 LED

1780 Im

1780 Im

19.9W
jednostronnie na dole
24.000 m

4243 m

4.500 m

0.000 m

00°

0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 699 cd/kim
przy 80°: 152 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kIm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

F
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DIALuUX

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail

Sytuacja 7 / Wyniki szczegotowe

3.50m
0.00
0.00 24.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 24.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ep [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.67 3.46
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 1.50
Spetnione/nie spetnione: e e
4
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DIALuUX

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail
Sytuacja 8 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.700 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.150 m)

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4)

el (3

1

(1)
7.22m
5
— =]
y
— — .~
0.00 34.00 m (2)
Oprawa: SITECO Streetlight 20 LED Mini ST1.0a
Strumieh $wietlny (Oprawa): 5500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumieh $wietlny (Lampy): 5500 Im przy 70°: 837 cd/klm
Moc opraw: 52.0W przy 80°: 300 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 20°: 21 cd/kim
Odstep stupa: 34.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$é montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  6.882 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.200 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
.
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Droga Gdynia Chylonia D | A I_ ux

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail

Sytuacja 8 / Wyniki szczegotowe

T870m
T5.00
—>
/T\ f——
7
—
To.00
I [l L i B _215
0.00 34.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:286
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$¢: 34.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [ca/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.70 0.61 13 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 0.50 20.35 2040 <15 2 0.50

Spetnione/nie spetnione: -/ J f f ~f

-
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Droga Gdynia Chylonia D | A I_ ux

07.08.2015
OSRAM sp. z.0.0. Edytor
Telefon
02-952 Warszawa faks
UL. Wiertnicza 117 e-Mail

Sytuacja 8 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos$c¢: 34.000 m, Szerokos$é: 3.700 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.08 295
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: e v
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 34.000 m, Szerokosé: 2.150 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] E.in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.85 5.66
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
-~
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3.2. Parking

DIALuUX
28.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Dane planowania

T30.00m
, 770,00
I0.04 I40.04 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:286
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
’ 4 ?II'BISS)O 5XA7671B2A1A Floodlight 20 mini LED 6220 6220 56.0

W sumie: 24880W sumie: 24880 224.0

Y
Strona 3
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T DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T30.00m

@ 8 _;14,50

L 1 1 | h 0'00
0.04 10.00 30.00 40.04 m
Skala 1: 286
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 4  SITECO 5XA7671B2A1A Floodlight 20 mini LED
Y
Strona 4
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Projekt 1 '

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.07.2015

Scena zewnetrzna 2 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

/ \ T30.00m
//\10
/Jﬂ) \
10 /_/—\
15
15
20-50~20"20. 20720-50-20 .
~20-20- 20 ~E~Alay
i 2020~/ 20 20-20-20-20
/20~2o—2°’20\ /“20-20-20\
15 20 F'_\ 0 15
*20-20=20. 5420 N 90-20~20-20
10
! 000
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Potozenie powierzchni w scenie [
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.044 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin/ Em Emm / Emax
12 4.21 23 0.357 0.181
il
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3.3. Boisko do koszykowki
Obiekt : Gdynia - Chylonia

Instalacja s 1 T e c 0

Numer projektu
Data : 16.07.2015

2 Boisko
2.1 Opis, Boisko
2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:
Typ Nr\Producent
Siteco
6 8 Nr zamoéwienia : 0OYAAB4641

. Nazwa oprawy :PURSOS HEM
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >=70 /14500 Im

Punkt centralny Kat obrotu Wspotrzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[°1 CO[] Co0[] Xa[m] Ya[m] Za[m]
Siteco PURSOS HE M 0YAA64641
1.1 -10.00 -16.00 11.97 75.00 0.00 0.00 -6.31 -2.22 0.00
1:2 -10.00 16.00 11.87 285.00 0.00 0.00 -6.31 222 0.00
1.3 10.00 -16.00 11.97 105.00 0.00 0.00 6.31 -2.22 0.00
14 10.00 16.00 11.97 255.00 0.00 0.00 6.31 2.22 0.00
2.1 -9.00 -16.00 11.97 35.00 0.00 0.00 2.68 -7.82 0.00
2.2 -9.00 16.00 11.97 325.00 0.00 0.00 2.68 7.82 0.00
2.3 9.00 -16.00 11.97 145.00 0.00 0.00 -2.68 -7.82 0.00
24 9.00 16.00 11.87 215.00 0.00 0.00 -2.68 7.82 0.00
Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Diugos¢ Szerokosé osz osL 05 Q
Boisko
m 1 0.00 0.00 0.00 16.00  28.00 0.00 0.00 0.00

SITECO AN OSRAM BUSINESS
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Obiekt . Gdynia - Chylonia

Instalacja s 1 T e c o

Numer projektu
Data : 16.07.2015

2.1 Opis, Boisko

2.1.2 Plan pomieszczenia

N
[m] [nWe] o0 %
15 - \L
e ®
10
e ®
5 s
0 L2 (-3
-5 4
_10 =i
-15 / \\O
| | 1 | | | |
-15 -10 -5 0 5 10 15
[m]
1:250
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Obiekt : Gdynia - Chylonia

Instalacja S 1 T e c 0

Numer projektu
Data : 16.07.2015

2 Boisko

2.2 Skrét wynikéw, Boisko
2.2.1 Podglad wynikéw, Boisko

m| . . WT\
15 NP
. X
10
. : :
0 - ° °
5
_‘]O_
A 04
_15_ [-X - £-2-1

15 -10 -5 0 5 10 15

[m]
| | | |
30 50 75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysoko$é do srodka fotom. [m]: 11.97 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 116000 Im
Moc catkowita 1000 W
Moc na powierzchnie(1174.84 m2) 0.85 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 75 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 50 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 132 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.52 (0.66)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.66 (0.38)
Wspétczynnik olénienia obserwatora Pég;“
Lve = 0.21 cd/m2, Ehav(MF:1.0) =924 X, p =20 %
Nr  Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachéd 270°+90° Wschéd
1 GR1 7m/12m/1.2 m 255 284° (-2°) 180°
2 GR2 0m/Om/1.2m 28 339° (-2°) Poludnie
3 GR3 0m/6 m/1.2m 30.2 43° (-2°)
4 GR4 7m/Om/1.2m 28.3 172° (-2°)
5 GR5 7m/6 m/1.2m 33 16° (-2°)
6 GR6 0m/12m/1.2 m 28 67° (-2°)
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu

Data

2 Boisko
2.3 Wyniki obliczen, Boisko

2.3.1 Tabela, Boisko (E)

- 16.07.2015

: Gdynia - Chylonia

S1Teco

(50) 57 66 71 71 66 57 (50)
[m] T T T aE ne an i .
2507 58 6 88 128 128 88 66 58
. T T T T T T .
225 67 70 100 [132] [132] 100 70 67
T T T T T T T N
92 79 83 90 90 83 79 92
20 v T T T T T T T
88 72 65 63 63 65 72 88
1754 T T T T T T T .
80 70 61 57 57 61 70 80
T T T EE = S E 2% .
1507 73 70 e0 59 59 60 70 73
T T T T T T T an
1254 73 70 60 59 59 60 70 73
T T T T T T T aa
80 70 61 57 57 61 70 80
004 & T T T T T T 7T
88 72 65 63 63 65 72 88
754 T T T T T T T an
92 79 83 90 90 83 79 92
. T T T T T T .
507 g7 70 100 [132] (132] 100 70 67
. T T T T T T an
254 58 66 88 128 128 88 66 58
T T T T T T T an
0.0 (50) 57 66 71 71 66 57 (50)
A= 7 T T T T T T e
[ [ I I I [ [ |
0 2 4 6 8 10 12 14
[m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny robocze;j :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 75 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 50 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1132 Ix
Réwnomiernosé nl Emin/ESr : 12 1.82(0.68)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.66 (0.38)
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I WARUNKI | UZGODNIENIA

Numer

Jednostka wydajgca dokument, adres zalacznika

Charakter i numer dokumentu

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24 1 Warunki budowy o$wietlenia

81-364 Gdynia

Energa Oswietlenie
ul. Rzemiesinicza 17/19 2 Warunki usunigcia kolizji
81-855 Sopot

Energa Operator

Oddziat Gdansk Warunki przytgczenia o$wietlenia — MSO ,Morska-

ul. Marynarki Polskiej 130 3| Chylorska”
80-557 Gdansk
Energa Operator
Oddziat Gdansk Warunki przytaczenia o$wietlenia - MSO
ul. Marynarki Polskiej 130 4 ,Chylonska - $w. Mikotaja”
80-557 Gdarsk
Administracja Budynkéw Komunalnych Nr 4
ul. Warszawska 67A 5 Uzgodnienie
91-309 Gdynia
Warunki przytaczenia oéwietlenia ul. Sw. Mikotaja
Energa O$wietlenie wydane dla inwestycji: ,Budowa odcinka ul. Sw.
ul. Rzemieslnicza 17/19 6 Mikotaja w Gdyni wraz z przebudowg
81-855 Sopot zarurowanego odc. rz. Chylonki”

Nr EO/SO/WZ-18/2013

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Wzgérzu”
ul. Morska 230 7
81-006 Gdynia

Uzgodnienie o$wietlenia na dziatce 572/7,
ul. Zamenhofa 11

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24 8 Uzgodnienie UD.6740.950.3.2015.MK(SP).10384

81-364 Gdynia

Energa Oswietlenie
ul. Rzemieslnicza 17/19 9 Uzgodnienie nr 315/2015
81-855 Sopot
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Z.as

jedn

GDYMIA

DI st

telefoa: 58 761 20 0

Zatacznik Nr 1

z3d Dtbg i Zieleni
ostka budzerows Gminy Miasta Gdyni

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
- 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretadat@zdiz.gdyniapl

UD.70112.1.2014.AnK(SP). 554

1.

oddawani barw R& nie mniejsz)

SE

TBPBK SA |
KRETARL&@;_:_I_______.

Gdansk

warunkéw technicznych

dotyczy:

Gdynia, dnia 24 stycznia 2014 roku

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Uphagena 27

80-237 Gdansk

dla budowy cswietlenia w ramach przedsigwzigcia pn. Rewilalizacja

terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego,

Chylofiskg i Zamenhoffa wraz z budowq cdwodnienia oraz przebudowa ulicy Zamenhoffa
i Kemierowskiego” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni)

WARUNKI TECHNICZNE

Odpowiadajas na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla budowy o$wietlenia w ramach
pizedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terer
Hackiego, Chyloniskg i Zamenhoffa

i Komierowskiego”, Zarzad Drog i Zielel
nowe oSwietlenie Uliczne spetniajace Wymagania normy PN-EN 13201-2:2007 ,,Oswietlenie drég”, zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

zastosowac kable o$wietleniow
elektroenergetyczne i sygnaliz
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogél
ulozone zgodnie z normg N SEP-E;
Projektowanie I budowa;
projektowang, instalacje pofaczyc
majatek Energi Oswietlenia Sp. z o
na obu koricach mostka kabloweg
zestaw mostkow zawieszony we
oraz z instalacjami stanowiacymi m
wykonaé niezbedne potaczenia ka
Energi Oéwietlenie w tym rejonis;

6w dzielnicy Chylonia w Gelyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opata
wraz z budowa odwodnienia oraz przebudowq ulicy Zamenhoffa
i w Gdyni informuje, iz w zakresle planowanej inwestycji nalezy wykonat

YAKXS spefnigjace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
yine o izolacji i powfoce polwinitowe] na napigcie znamionowe
ne wymagania i badania, o przekroju 2yt nie maiejszym niz 35 mm?,
.004 Norma SEP. Elsktroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

kablowo z oswietleniem ulic przyleglych do inwestycji (stanowigcych
.0.) na tzw, podziat sieci z dwusironnym podzialem ~ tabliczki podziatowe
n, tabliczki podzialowe rozpigte z podtaczonymi koficéwkami kablowymi,
wnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace o$wietlenie
ajatek Gminy Miasta Gdyni (ul. Ramutfa i odcinek ul. Kemierowskiego);

lowe dla sprawnego dziafania pozostatego (po przebudowie) oswietlenia

do oswietlenia ulic stosowaé uligzne oprawy oéwietleniowe zgodne z normag, PN-EN 60598-2-3:2002

Oprawy os$wietleniowe. Wyma

z min. 7 letnig gwarancig produ
zewnefrznych, o temperaturze bay
nie mnigjszym niz 70, o module za
jej zywotnosci oraz umozliwiajacym

hia szczegolowe, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, typu LED,
senta na okres uzytkowania oprawy i Zrédia $wiatla, do zastosowan
wowej zrodet $wiatla do 4700K, o wspdlczynniku oddawania barw Ra

silajacym z kompensacia spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie

autonomiczng redukcje macy w godzinach péznonocnych;

do oéwietlania ciggdw pieszych nalezy stosowat oprawy parkowe o najmniejszej, dopuszczalne] mocy,

typu LED, z min. 7 letnia gwi
do zastosowan zewnefrznych, o
oddawania barw Ra nie mniejsz)
$wietihego oprawy w okresie jej Zyl
pdznonocnych;

do oéwietlania przejazdéw rower
z normg PN-EN 60598-2-3:2002

arancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodla Swiatfa,
temperaturze barwowej Zrédet $wiatta do 3500K, o wspéiczynniku
/m niz 70, o module zasilajgcym z kompensacjy spadku strumienia
wotnos$ci oraz umozliwiajacym autonomiczna redukcje mocy w godzinach

owych, przej§é dla pleszych stosowat dedykowane oprawy zgodne
Oprawy oswistleniowe. Wymagania szczegdfowe, o najmniejszej,

dopuszczalnejmocy; typu LED, z min. 7 letnia gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrédia

$wiafla, do zastosowan zewnetrzny

Swietlhego oprawy W okresie
w godzinach pdznonocnych;

ch, o temperaturze barwowej Zrodet $wiaffa do 3500K, o wspélczyr!niifu

] Zywolnosci oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcjg macy

www.zdiz.gdynia,pl
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10.
1.

12,
13,

15.
16.

17.

18.
Niniejsze warunki wazne sa dwa lafa, t

Jednaczesnie informujemy:

a)

Do wiadomosci:
Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni:

nié dublowaé oswietleniem giown

m oéwietlenia przejsé dla pieszych lub przejazdow rowerowych;

oprawy zabezpieczyé poprzez
tzw. ,bezpiecznikow topikowych"

zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych jednorazowych,
o adpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie

wkiadki | wartosci pradu znamiongwego wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych,

zastosowaé stupy i wysiegniki| oSwietleniowe koloru opraw; stalowe ocynkowane agniowo fabryeznie
malowane proszkowo o grubodci blachy min. 4 mm na fundamentach prefabrykowanych (dla ulic)
i kompozytowe o odpowiedniej wytrzymatosci wkopywane bezposrednio w grunt, o wysokosci nie mniejszej
niz 4,5 m (dla ciggdw pieszych) i @ wys. 4 m dia schodow;

latamie na parkingach i w ich pobljzu zabezpieczy¢ dodatkowo przed uderzeniami samochodow;

oprawy mocowa¢ bezposrednio |na slupie, w szczegbinie uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie
stosowanie wysiegnikéw o wysokosci do 0,5 m i dlugosci wysiegu do 2 m; malowang numeracje stipow
uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; razmieszczenie slupow zgodnie 2 wyliczeniami projektanta;

w zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i stupdw oswietleniowych;

w projekeie przewidziec zastosowanie srubawych tabliczek siupowych typu tzw. choinka” (wzér stosowany
w ENERGA Oswietlenie Sopot); ‘

przewidziec w projekcie usunigcie zbednych elementdw o$wietieniowych wraz z przekazaniem ich
wiascicielom fub w przypadku odmowy ich przyjecia 2 utylizacja w zakresie planowanej inwestycji;

zasilanie na warunkach dostawey gnergii elektrycznej;

szafke oéwietleniows zaprojektowaé wg standardu: ukfad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowe,
wykonanie szafki oswietieniowej w obudowle betonowej prefabrykowanej, szatkg wyposazyC
w astronomiczny zegar sterujecy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN
LUNA 109 dziaiajacy w czasie ghwilowych zaciemnien, element fotoczuly umiescié na najblizsze] latami,

dodatkowo w szafce oswietleniow

automatyka sterujaca oswietlenie

+ wylaczenie oswietlenia;

» sterowanie reczne migjscowe

« sterowanie kaskadg (z istniej
i tlozenie kabla sterujaceqo):;

*

i zapewni¢ min. 2 obwody rezerwowe oswietlenia;
winna zapewnic:

cego oswietienia Energi Oswietlenie — konieczna zgoda whasciciela sieci

sterowanie automatyczne migjscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

zapewnié cigglosé dziatania oéwiellenia ulic w frakcie realizacii projektu.

projeklowang infrastrukture techni

. do dnia 23.01.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do dokumentacji projektowe].

czng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowiacym wlasnosé Gminy Miasta

Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy do spefnienia, przed przystapieniem do prac projsktowych

nalezy uzyskaC zapewnienie swq

body dostepu dla eksploatacji i konserwacji projektowanego o$wietlenia

poprzez ustanowienie tzw. nieodplatne] stuzebnosci grunfowej;

z tut. Zarzadem nalezy uzgod

ni¢ projekt budowlano-wykonawczy planowanej inwestycli {w trzech

egzemplarzach) uzupeiniony o powyzsze warunki projektowania wraz ze schematem jednokreskowym
i z wyraZnie zaznaczonymi granicami wiasnosoi;

dokumentacja projektowa winna 2
w odpowiedniej specjainosei, zgo
poz. 1623 z 2010r. - tekst jeds
prawnego, m.n. rozporzadzenie
25 kwietnia 2012r. w sprawie §
z2012r.).

astat wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania

dnie z ustawg z dnia 7 fipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr243,

olity Z pdén. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do fego aktu
m Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia
zczegolowego zakresu iformy projektu budewlanego (Pz.U. poz. 462

DYREKTOR

i mg; Roman Witowshi
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Zatacznik Nr 2

www.ezo.pl

@ Energa [ osmEnLewe | 113

' WYDZIAE INWESTYC 3
Guansk Wrzepzcz L—t' t / Wolyne Gopat,
i zmr““‘na R / e 29, 17, 2014
......,....--....-..,%gﬂ-nnlmg MIAST AGDYN] ///“ L‘Z.
i T 020140729 zal ]
numer: 97901 / Gmina Miasta Gdynia
lllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl Il Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Dotyczy: wniosku o usunigcie kolizji — demontaZ istniejacego oswietlenia na ul. Sw. Mikotaja, ul. Opata Hackiego,
ul. Ludwika Zamenhofa w Gdyni w zwigzku z budowa nowego ukladu drogowego oraz o$wietlenia
ulicznego.

W nawigzaniu do wniosku o usuniecie kolizji z dnia 12.02.2014 (wniosek uzupetniono w dniu
26.06.2014r.), ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuje, Ze wyraza zgode na demontaz o$wietlenia
przy ul. $w. Mikolaja, ul. Opata Hackiego, ul. Ludwika Zamenhofa w Gdyni w zwiazku z budowg nowego ukladu
drogowego oraz o$wietlenia ulicznego.

W zwiazku z powyzszym nalezy: .
1. Opracowaé projekt wykonawczy usunieci kolizji. Projekt uzgodni¢ z RUO Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:

e Zdemontowat istnigjace oéwietlenie na ul. Ludwika Zamenhofa oraz na odcinku ul. $w. Mikotaja i ul.
Opata Hackiego: od TO-711 do-stupa o$wietleniowego na skrzyzowaniu ul. ChyloAskiej z ul. Sw.
Mikolaja, od TO-711 do stupa o$wietleniowego na skrzyzowaniu ul. Sw. Mikofaja z ul. Opata
Hackiego,od TO-711 do slupa o$wietleniowego na skrzyzowaniu ul. Opata Hackiego z ul.
Komierowskiego, zdemontowac tablicg owietleniowa TO-710 ze stacji T-2683;

o Zdemontowane stupy zutylizowaé na koszt inwestora;

e Zdemontowane kable, przewody i wysiegniki zZlomowac i rozliczyé sie za nie z EOS;

e Zdemontowane oprawy oraz tablice oswietleniowg TO-710 zdaé do magazynu EOS;

o Ulozy¢ kabel zasilajacy YAKXS 4x35 z TO-711 do pierwszego niedemontowanego slupa EOS na
skrzyzowaniu ul. Opata Hackiego z ul. Komierowskiego;

o Ulozy¢ kabel zasilajacy YAKXS 4x35 z TO-711 do pierwszego niedemontowanego stupa EOS na
skrzyzowaniu ul. Sw. Mikolaja z ul. Opata Hackiego:

e UlozyC na podziat kabel YAKXS 4x35 z pierwszego niedemontowanego stupa EOS na skrzyzowaniu ul.
Opata Hackiego z ul. Komierowskiego do najblizszego proj. siupa:

o Ulozyé na podziat kabel YAKXS 4x35 z pierwszego niedemontowanego stupa EOS na skrzyzowaniu ul.
Sw. Mikolaja z ul. Opata Hackiego do najblizszego proj. stupa;

» Ulozy¢ na podziat kabel YAKXS 4x35 z pozostawionego stupa EOS na skrzyzowaniu ul. Chyloskiej z ul.
Sw. Mikolaja do proj. szafki o$wietleniowej MSO ,Chylonska-Sw. Mikolaja’;

e Ulozy¢ na podziat kabel YAKXS 4x35 z pozostawionego stupa EOS na skrzyzowaniu ul. Chylofskiej z ul.
Zamenhoffa do najblizszego proj. stupa;

e Przewiesi¢ istn. oprawy na wymieniane stupy 9/1 oraz 9/2;

» Wymienic istn. przewody owietleniowe na AsXSn 4x25 w przesle migdzy stupami 9/1-9/2;

o Istn. wysiegniki na stupach 9/1, 9/2 wymieni¢ na nowe ocynkowane;

¢ Oprawy przed ponownym montazem przekonserwowac;

e Zdemontowane przewody, wysiggniki zlomowa¢ i rozliczyé sie za nie z EQS;

# 0

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, Sad Rejonowy Gdarisk-Péinec w Gdarisku / Zarzad: % /3 O, O':}’ ] Q.O 4(,, [\/
rat —'Prezes Zarzadu

ul. Rzemieélnicza 17/19 VIII Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiusz Ma

81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz — Wiceprezes Zarzadu
kancelaria@ezo.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A. nt rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.ezo.pl Regon 191251580 Kapital zaktadowy: 191.621.500,00 zt
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Zatacznik Nr 3

Energa

operator

lNumer P/14/023303 lMIejscowoéé Gdynia Data 05-06-2014

w

7.1
7.1,
742

713

714,
7.1.5.
18,
717

7.2

© © ®

92

93.
94
8.5.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziaki):Gdynia, ul. Chyloriska
gm. Gdynia, dziatka numer 997/27
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12,5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grabowek [02900]
Linia 15 kV kier. WPKGG | (LK 1401) [02900-23)
Stacja SN/nn Lubawska Il [2707]
Obwod nn Chylorfiska 7 [2707-400]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] ZK-1b/R/P-1 [Z-1-GAZ]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace zlacze kablowo pomiarowe przy stacji redukcji gazu wymieni¢ na nowe typu KRSN-00/3R-NH2/1NH-00/F. Z
wymienionego zlacza wybudowac przytacze kablowe o odpowiednim przekroju do projektowanego ztacza kablowo
pomiarowego zlokalizowanego przy szafce o$wietleniowej MSO "Morska-Chyloriska”.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykona linig zalicznikowa z projektowanej szafki pomiarowej do szafki oéwietleniowej.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalow

ane w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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956.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

n.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.
14,

15.

16.

+ Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ Grabowek
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
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Energa

operator

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oSwiEg&qgnjp}g@pﬁﬁiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowl

e

taczefh

acp) oetczgcki
Belczacki Maciej
OPRACOWAL ZA R::)lei
tel. 58-527-92-89

Otrzymuja; 1. Whnioskedawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia
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Eﬂerga Zatacznik Nr 4

opera tor
I;mer P/14/023299 iMiejscowoéc’: Gdynia Data 04-06-2014
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Chylonska
gm. Gdynia , dziatka numer 812/28

2 Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 12,5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Grabowek [02900]

Linia 15 kV kier. RAMULTA | (LK 1701) [02900-10]

Stacja SN/nn Lubawska | [2708]

Obwod nn Blok 11 [2708-100)

Obiekt Zlacze, szafka [nN] ZK [Z-4A/567]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy,
6. Rodzaj przylacza: kablowe
71,  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzadzenia nn:

Wykona¢ wewnetrzng linie zasilajaca ze zlacza kablowego Z4AI567 za pawilonem do szafki pomiarowej, ktéra ustawic

na rogu ulic Sw. Mikotaja i Chylonskiej.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Wykonaé linig zalicznikowa z projektowanej szafki pomiarowej do szafki o$wietleniowej.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fis 0.4
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:

projektowana szafka pomiarowa
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowe
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

L 1

12
121

12.2
12.3,
124,
13.
14,

15.

16.

17.

Energa

operator

obwodach wtornych pemiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warlo$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego E s

w stacji110/15 kV GPZ Grabowek
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreSlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
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Energa

operator

18 Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inzynier Wiod3c

tiefBetczacki
Betczacki Maciej r

OPRACOWAL TWIERDZIL
tel, 58-527-92-89

Otrzymujgz: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-226 Gdynia
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Zatacznik Nr 5

Trrww AT W ETIIWETERe Iy W Tww iy ’

slky L=0.5m

ey 19,9W i strumieniu swietlnym ®=1780Im,
wysokosci h=4,5m, nasadowo

9 0 mocy 24W i strumieniu swieflnym ®=3000Im,
niku L=0,5m

7 0 mocy 95W z oplykq dedykowang do przejs¢ dla pieszych,

LEDowym o mocy 56W i sfrumieniu swietlnym ®=6220Im,
gniku L=0,5m odchylonym o a=5"

LEDowym o mocy 125W i strumieniu swietlnym ®=14500Im,
rzeczce

o szlywnosci obwodowej 10kN/m’

ADMINISTRACJA
"6m Budynkéw Kemunalnych Nr 4
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 674
tel. 58 821-02-70, fax 58 620-72-43
NIP 588-229-58-23

/J/szhomy %dg e oL 2z,

¢ 6@42@? lzgfm@zbwgsﬁ?anb s oo,

L 7omse tilidy Operve . FRLedegD
) Zﬁame/-pbﬁaf-/ EE2sy2,
Za pflceer- 3 Y L ot )&
“ns ot e

Nadzpfu InwesYorskiego Robot [flektrycznych
Bdgdan 2 i

sw. kwalifikacyjne SHP do 15kV
D-1256/421/10 E-1257/421110

phofh?

N

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosleEniane osocbom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okresl ie o przeniesieni

4 h

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrz lkich skutkéw pr y
& Rewilalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami
Jijl na kolor RAL 7039, Komierowsldego.ppqla I-lacki_ego. prloﬁskailamnhota
BPBK s.a. Oswietlenie uliczne
i Bluro Projorisu PLAN SYTUACYJNY
' ® ":l!‘&‘.‘,’. Stadium opracowania:  Projekt Budowlany Wykonawczy
W SHianG Data:  07.2015 Skala: 1:500
B E ST i ooa SeT Bo—az || Nr zlec: 0151 Nr_arch: Rys ar
Projektant: [ mgr inz. Piotr Burkhardt e Powovisracie | LT
Specj. ’
upr. nr
Opracowanie: f";,‘,’_f"m -
= specj. =
upr. nr = =
Sprawdzajqcy: [ mgr inz. Pawel Irek g m/&ﬁz'/‘;"m% %
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Zatacznik Nr 6

«

14 - - .
& Energa | OSWIETLENIE | 505775 wweros (@

EOQISO/WZ - 18/2013 WYDZIAL INWESTYCJI Sopot, dnia 2013-11-29
Wplynaio
daie  (J 9. 17, 2013
| R—
s e URZAD MIAST A GDYNI

wplyneto: 2013-12-09, zal.: 0
n|.||||ir|1er: 158289 / 2013

WARUNKI ZASILANIA inin i
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oéwietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgodg na zasilenie: o$wietlenia ulic
ulica: Swietego Mikolaja
W miejscowosci: Gdynia

z sieci oéwietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po spefnieniu niniejszych warunkow:

1. Migjsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswietleniowej:
Istniejaca napowietrzna sie¢ o$wietleniowa przy ul. Hutniczej zasilana z szafki S0-696 "Hutnicza II"

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj pofaczenia z istniejacy siecia: kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci o$wietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej tg fi: 0.4

6. Sposab rozliczenia kosztéw energii elektrycznej okresla obowigzujaca Umowa na $wiadczenie ustugi o$wietlenia ktorej Strong jest
ZDiZ Gdynia.

7. Dane dotyczace sieci oswietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Ukfad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN ~ T- 2118

d) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.
9. Granice eksploatacji urzadzen stanowig;

ENERGA Oswietlenie Sp. z o. 0. bedzie eksploatowac wybudowane oswietlenie

PLigl
Strona1z2 J
ENERGA Ofwietlenie Sp. 2 0.0, Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdarsku Zarzad: 3
ul. Rzemiedlinicza 17/19 VI Wydzial Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu ! l LO f ‘B
B1-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz — Wiceprezes Zarzadu
kancelaria@ezo.p NIP 585-12-32-055 PEKAQ S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.ezo.pl Regon 191251580 Kapital zakladowy: 191.621.500,00 z{
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EQ/SO/WZ - 18/2013

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany-wykonawczy
Projektowane o$wietlenie powigzac:

a) dla celow sterowania z:

b) dla ciagtosci dostarczenia energii:

11. Waznos¢ warunkow ustala si¢ na okres 2 lataod daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

- . Dyrektor
Inzynier ds. Dokumentacjt Regionalny Wydziat Realizacji Ustug
S0~ A 76 o
2 - . \Y
Maciej Sobociriski ‘m;;;;szu Kufel
opracowat zatwierdzit

Otrzymuja: 1. Gmina Miasta Gdyni; 81-382 Gdynia; al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
2.EO

Strona2z?
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\Stupy

\

\\budyr;ku‘)\ kmenhofa" 11

Uzgodnienie

Zarzadu

s

P /i/’
inz. z}ar Jaskolski

/

/4

Wyrazam zgode na zasilanie projektowanych w ramach niniejszej inwestycji stupéw oswietleniowych Nr Z11.1i Z11.2,
zlokalizowanych na dziafce nr 572/7, z tablicy rozdzielczej budynku Zamenhofa 11.

Rozwiqzonio zaworte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa outorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udoslgpnione osobom trzecim jedynie przez Zomawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
prow outorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenio w/w Biuro z zostrzezeniem wszelkich skutkéw prownych

Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami
Komierowskiego, Opala Hackiego, Chyloriska i Zamenhofa

Oswietlenie uliczne - dz. nr 572/7 ul. Zamenhofa 11
PLAN SYTUACYJNY

/-ca Prezesa 5_'},4‘«’251’:1111%5;";nycrhv‘\:

Stadium opracowania:

Projekt Budowlany Wykonawczy

Data:

11.2015

Skala:

1:500

B0—237 Gdonsk, ul. Jona Uphogena 27
tel. 058 341—-40—11; fox 0S8 341-B9-46

Nr zlec:

0151

Nr arch:

Rys nr

Projektant:

29\

mgr inz. Piotr Burkhardt

specj.
vpr. ar

sieci, insl. i urz. elektr.

POM/0148/POOE /06

&

specy.
upr._nr

Opracowanie:

Jacek |B:

specj.
upr. nr

specj.
upr. nr

Sprowdzajqgcy:

mgr inz. Powel Irek

specj.
upr. nr

sieci, insl. i urz. elektr.
POM/0012,/PWOE/10

i
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Zatacznik Nr 8

= Zarzad Drég i Zieleni

. A jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
W‘ o 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
: telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail; sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.950.3.2015.MK(SP).10348 7 }' Gdynia, dnia 28 grudnia 2015 roku
SEKRETARINT BPBK S.A.| © /
Gdansk Biuro P!/ojektﬁw
2015 -12- 3 1 Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku
I. Jana Uphagena 27
Q9 u phag
|, dz. 6’“‘-’ J/] zal, 80'237 Gdaﬁsk

dot. rewitalizacji terenéw dzielnicy Chylonia — oswietlenie + elektroenergetyka

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dla przedsiewzigeia pn. ,.Rewitalizacja terenow

dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,

Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora deszezowego do rzeki Chylonki” projekt

budowlany wykonawczy pt. ,.Branza: Elektroenergetyka; Nazwa opracowania: O$wietlenie

uliczne oraZz przebudowa sieci elektroenergetycznych” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni;

projektant: fngr inz. Piotr Burkhardt; data opracowania: listopad 2015r.) z nastgpujgcymi

uwagami:

1) wylaczone z uzytkowania obiekty sieci elektroenergetycznych (stupy, kable) nalezy
fizycznie zlikwidowac;

2) na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikna przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyskac zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

3) realizacja inwestycji podlega odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru
jest:

a) pisemne zglaszanie o dokonywaniu czgsciowych odbioréw technicznych wykonania
miejskiej sieci o$wietlenia (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem - fax 58 662 28
41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl);

b) dostarczenie tut. jednostce dokumentacji odbiorowej miejskiej sieci o$wietlenia
zawierajgcej m.in. dokumentacje powykonawczg, protokoly zodpowiednich
pomiaréw oraz kopie mapy zasadniczej uwzgledniajacej fizycznie usunigte obiekty
sieci o$wietleniowej wylgczone z uzytkowania;

¢) uregulowanie spraw formalno-prawnych polegajgcych m.in. na ustanowieniu
stuzebno$ci gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na mocy aktu notarialnego
w celu dostepu i prowadzenia prac na miejskiej sieci o$wietlenia lokalizowanej na
terenie dzialki nr 1741 obreb Chylonia 0010 (arch. 572/7 - KM25, obr¢b Gdynia)
zwpisem do ksiggi wieczystej; planowane zapisy uzgodni¢é na roboczo
ze Stanowiskiem ds. Oswietlenia tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 33);

d) sprawdzenie fizycznej likwidacji na terenie stanowigcym wlasnoé¢ Gminy Miasta
Gdyni obiektéw sieci elektroenergetycznych wylaczonych z uzytkowania; warunkiem
dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej
uwzgledniajacej usunigte obiekty sieci elektroenergetycznych;

www.zdiz. gdynia.pl

1/2
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7) w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg
przedstawicielom tut. Zarzadu;

8) nalezy wzigé pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

9) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

10) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego (teren budowy nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego) oraz narusza¢ intereséw 0sob trzecich;

11) rozpoczeciu i zakoficzeniu robét (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem)
powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 4l lub  e-mail
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajgc imig,
nazwisko i numer telefonu kierownika robot;

12) na czas prowadzonych robét nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 22.10.2017r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr 1
pn. ,O$wietlenie uliczne Plan sytuacyjny” i nr 12 pn. ,Usunigcie kolizji sieci
elektroenergetycznych Plan sytuacyjny” zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Do wiadomosci:
1) Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.

UD a/a

2/2
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3{:,\ Zarzad Drog 1 Zielent
== jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

Gpm'd 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

Wik sl
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.42.2016.MK.468 Gdynia, dnia 26 stycznia 2016 roku

SEKRETAEJA"I' BPBK S.A,

s Biuro Projektow

2016 -01- 2 8 Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku
",,0} ) By ul. Jana Uphagena 27
Ldz /o <A )
s e 80-237 Gdansk

dol. rewitalizacji terenéw dzielnicy Chylonia — oswietlenie + elektroenergetyka

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia zamienne rysunki nr 1.1 pn. ,,O$wietlenie uliczne
Plan sytuacyjny” i nr 1.2 pn. ,,Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych Plan sytuacyjny”
dla projektu budowlanego wykonawczego pt. Branza: Elektroenergetyka; Nazwa
opracowania: O$wietlenie uliczne oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych” (inwestor:
Gmina Miasta Gdyni; projektant. mgr inz. Piotr Burkhardt; data opracowania: listopad
2015r.) uzgodnionego pismem UD.6740.950.3.2015. MK (SP).10348 z dnia 28.12.2016r.

Aktualng czeécig graficzna, bgdacg integralng cze$cig ww. uzgodnienia, stanowig
ostemplowane przez tut. Zarzad rysunki nr 1.1 pn. ,O$wietlenie uliczne Plan sytuacyjny”’
i nr 1.2 pn. ,,Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych Plan sytuacyjny”.

Pozostala czest dokumentacji objetej uzgodnieniem
UD.6740.950.3.2015.MK(SP).10348 z dnia 28.12.2016r. pozostaje aktualna.

Do wiadomosci:
1) Wydzial Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni.

UD a/a

www.zdiz. gdynia.pl
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Zatacznik Nr 9
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IV CZESC RYSUNKOWA
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Plan sytuacyjny 1:500
Schemat zasilania. ETAP 1 — Istniejgca sie¢ oéw. W ul. Sw. Mikotaja
Schemat zasilania. ETAP 2 — istniejgca MSO ,Ramutta”

Schemat zasilania. ETAP 3 — MSO ,Morska-Chylonska”

Schemat zasilania. ETAP 4 — MSO ,Chylonska-sw. Mikotaja”

Przekroje normalne - Sylwetki stupow i opraw 1:50

Odbojnica ochronna do stupow na parkingu 1:20
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