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Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)
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UWAGA:
1. Pod przewody wykona¢ podsypke zgodna z opisem technicznym.
2. Przewody zasypac¢ zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystapieniem do robét, nalezy wykonac¢ przekopy prébne i zlokalizowaé
istniejace uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi
istniejacego uzbrojenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ projektanta.
4. Rzgdne wtazéw nalezy wyregulowac¢ do rzednych projektowanej nawierzchni.
5. Przed zamoéwieniem materiatéw oraz przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy bezwzglednie
zweryfikowa¢ $rednice istniejgcych sieci cieptowniczych.

OZNACZENIA:

Teren projektowany
Teren istniejacy

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq byt powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

REWITALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
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