2700

2300

T?OU
1

ZOOT.
1

1200
1600

A-A

2700

1/2 IPE 180

kraw

600

1900
1500

200 %

514

[]

230

351

kubetkowej

200

Beton C30/37 XC4 XF4 XD2

Beton podktadowy

Stal

Rozwiqzonia zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepnione osobom trzecim jedynie przez Zomawiajqcego w zokresie okreslon
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zostrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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Biuro Projektow
Budownictwa
Komunalnego

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOtAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

STUDNIA TELETECHNICZNA NIETYPOWA

Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3

® spotka akcyjna
W Gdansku Data: 01.2016 Skala:  1:50
(S16 %) i T o5 sh-s5-45 Nr zlec.: 0151/0287 |Nr arch.: Rys nr
; . : i Telekomunkacyy
Projektant: mgqr inz. Jarostaw Lewandowski i;i”n, DT,%?%;‘I&B%}/U
Lo e ; specj. telekomunikacyjno
Sprawdzajgcy: |mqr inz. tukasz Zelek wr. nr POM/0164/P00T/14




