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|. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje, zgodnie z uzgodniong na etapie Projektu Budowlanego w
OPEC Gdynia Sp. z o.0. dokumentacjg technologiczng (zat. Nr 1), nastepujgce
konstrukcje inzynierskie dla sieci c.o.

e wzmocnienie istniejgcych kanatow cieptowniczych w miejscach przejsé pod

przebudowywang infrastrukturg drogowa.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27

kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechniczna.

3.2. Dane gruntowe

Dla potrzeb calej inwestycji wykonano 17 otworéw do giebokosci 4,0 m oraz jeden
otwor o gtebokosci 8,0 m celem sprawdzenia warunkow gruntowo-wodnych na terenie
planowo poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.

W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypdw, nawiercono grunty:

nosne warstw lIb llib, llic,
no$ne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonosne i scisliwe warstwa lla.
stabonosne i bardzo Scisliwe warstw la, Ib,
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Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to
nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce

w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

0 Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo Scisliwe

o duzej wilgotnosci. Stopienh rozktadu wg van Posta mozna przyjg¢ w wysokosci 60%.

o Warstwa Ib — obejmuje namuly w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono

charakterystyczng wartosc stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

o Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o

charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci

stopnia plastycznoéci IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym.

Okreslono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie

Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

o Warstwa llic — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie, wystepujgce w stanie

zageszczonym. Okres$lono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia w

wysokosci ID (n) = 0,70.

Grunty warstw la i Ib nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako

uwarstwione, cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntéw.

Grunty niespoiste, ktére przewazajg w terenie badan wystepujg w stanie

Sredniozageszczonym i zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod

ewentualne obiekty.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi

hz=1,0 m.
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W poziomie posadowienia konstrukcji wzmacniajgcych istniejgce kanaly c.o. zalegajg
grunty warstwy llIb reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie
w stanie sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczng wartosc stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie -2,2 +-3.80m od poziomu terenu.

4.0 STANISTNIEJACY

4.1. Kanat cieptowniczy

Na podstawie odkrywki zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Opata Hackiego

I ul. Kaspra Geskiego dla odcinka kanatu Nr 1 przyjeto konstrukcje jak dla kanatu
zinwentaryzowanego oraz oszacowano stan techniczny. Zatozono konstrukcje kanatu o
wymiarach 1800x950 mm w Swietle, Sciany z prefabrykatow zelbetowych grubosci 10
cm. Na scianach utozono przykrycie z prefabrykowanych ptyt zelbetowych gr ~20cm.
Stan techniczny kanatu, w miejscu odkrywki, oszacowano jako dostateczny.

Powyzsze zalozenia nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

W miejscach objetych opracowaniem, z uwagi na przebudowe infrastruktury drogowej
zaprojektowano zabezpieczenie sieci cieplnej dostosowane do natezenia ruchu
kotowego oraz umozliwiajgce bezpieczng eksploatacje cieptociggu i ewentualne
naprawy w przypadku awarii.

5.0 STAN PROJEKTOWANY

5.1. Kanat cieptowniczy

Zaprojektowano konstrukcje odcigzajaca dla sieci c.o.:

» $ciany kanatu z bloczkéw szalunkowych zbrojonych betonowych C25/30,

» przykrycie kanatu ptytami zelbetowymi grubosci 22 + 25 cm.
Przy wykonywaniu wzmocnienia kanatlu Nr 1 nalezy zdemontowac ptyte gorng i
wykona¢ wzmocnienie kanatu pozostawiajgc istniejgce sciany oraz ptyte denna.
Kanat posadowiony na warstwie betonu podktadowego. GOrng powierzchnie scian
kanatu wykonczy¢ warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC.
W miejscu skrzyzowania kanalu z projektowang siecig KS nalezy zabezpieczyc
(podeprzec) istniejgcy cieptocigg, rozkuc¢ kanat wraz z ptytg denng. Na warstwie betonu
C20/25 utozy¢ kraweznik drogowy w Swietle Scian kanatu, nastepnie utozy¢
projektowang rure KS w rurze ochronnej wg opracowania branzowego. Nad rurg
ochronng KS wykona¢ belke zelbetowg w projektowanej $cianie (w miejscu

wzmocnienia Nrl skrzyzowanie z rurg gardzielowg KD wzmocniong obetonowaniem,
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wg czesci opracowania dotyczacej sieci KD). Nastepnie wykonac¢ projektowany kanat

wraz z odtworzeniem piyty dennej.

Zestawienie wzmocnienia kanatow:

Lp: | Dlugo$¢ [m] | Wymiar w Swietle [m]
1 |~13,8m 1,8 x0,95
UWAGA:
1) Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcego

2)

kanatu. W przypadku rozbieznosci z wymiarami przyjetymi w projekcie nalezy
skontaktowac sie z Projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Przed wykonaniem wzmocnienia kanatu Nr 1 nalezy zdemontowac stup

i fundament istniejgcej latarni. Po wykonaniu wzmocnienia nalezy ponownie

zamontowac fundament i stup latarni.

3) W przypadku ewentualnej awarii rurociggu istnieje mozliwos¢ demontazu ptyt

zelbetowych.

4) Wymiary projektowanej konstrukcji odcigzajgcej dostosowa¢ do rzeczywistego

6.0

przebiegu rurociggéw, usytuowania projektowanych kraweznikbw oraz

istniejgcego kanatu.

IZOLACJE i POWLOKI ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu:

Sciany kanatu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych stropowych - 2x papa

termozgrzewalna wraz z ostong z membrany HDPE.

7.0 MATERIALY

Beton C35/45 XC4 XD3 XF4
nominalna grubos¢ otuliny: chom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45
minimalna zawartos¢ cementu - 320 kg/m3

Beton podktadowy C12/15

Bloczki betonowe C 25/30

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 1992-1:

« granica plastycznosci: fx=500MPa

» klasa ciggliwosci A

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S
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8.0 UWAGI

a) Przed przystgpieniem do robodt nalezy ustalic doktadng lokalizacje i przebieg
istniejgcych instalacji podziemnych,

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz
budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzania,

c) Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALO SCIOWYCH

1. PLYTAPL

Dane

Plyta P1

a=2,6m

b=0,99m

grubosc¢ piyty gr= 0,22 +0,25 m
Obcigzenia

Przyjeto samochdd klasy K wg PN-85/S-10030
Nacisk na 0os Po=200kN
Wspotczynnik obliczeniowy yf=1,5
Wspotczynnik dynamiczny ¢=1,325
Schemat statyczny

Plyta oparta na dwoch krawedziach.
Sity wewnetrzne

Mx=17,7kKNm

My=121,0kNm

Przyjete zbrojenie
W kierunku x : #12 co 150 mm
W kierunku y : #20 co 125 mm
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IV.CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Sytuacja — Konstrukcje dla sieci CO
Rys. nr 2 Konstrukcje odcigzajgce kanat c.o. — przekroje
Rys. nr 3 Konstrukcje odcigzajgce kanat c.o0. — zbrojenie piyty P1

Rys. nr 4 Konstrukcje odcigzajgce kanat c.o0. — zbrojenie plyty trapezowej
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