KOMORA K-408
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zarys kraweznika wyprofilowanego
w pfycie gornej komory

studzienka do odwadniania komory
wymiary: 40x40x40 cm

reprofilacja cafej powierzchni Sciany
systemem naprawczym PCC po
uprzednim skuciu Sciany do gfebokosci

drabinka ztazowa
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istn. kanat C.0.

min. 20mm poza istniejgce zbrojenie,
lokalne do wiekszej gtebokosci.

pfyta stropowa do rozbidrki i odtworzenia
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konstrukcji zelbetowej po uprzednich 3940

naprawach. Naprawa poprzez reprofilacje
catej powierzchni dna oraz 4cian. Naprawa
systemem naprawczym PCC po uprzednim
skuciu powierzchni  gr. ~10cm (dno) oraz
min. 20mm poza istniejace zbrojenie -

lokalnie wiekszej — (Sciany).

zasieg rozbiorki ~320mm

impreganacja cafej powierzchni

wylewka PCC na siatce z pretdw

kotwowe |

#6mm o oczkach 10cmx10cm
kotwionych pretami #10mm w

rozstawie 4 szt/m2 na zaprawie

istn. konstrukcji Zelbetowej po
uprzednich naprawach

studzienka do odwadniania komory
wymiary: 40x40x40 cm
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oczyszczenie, uzupefienie i €
zabezpieczenie odsfonietych

Przekroj C-C 1:50

pfyta stropowa z zebrami do rozbidrki
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izolacja pfyty stropowej — cze$¢ zasypana gruntem:
osfona z membrany kubetkowej HDPE
2xpapa termozgrzewalna gr.2x6 mm

istniejgca Sciana
— do naprawy
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Dodatkowe N_,a_ﬁwu_é gomej Szczeg6t zamocowania punktu stalego w
przy otworach @ 600 plycie dennej 1:25
W @4x (3+3) 4 16
odtwarzany element konstrukcji
punktu statego
e
. min. 100 | min. 100 obetonowanie ze ..
3\_%_% nwm na siatce spadkiem na zewngtrz Stal zbrojeniowa:
Z pretow #6mm =
ENKO_\%OS% w pfycie m:oc,os& %68 Eﬂ@s ukosnych nalezy ~ i N o muoamﬁhhﬂ._mzﬂswn" f4=500MPa
ufozy¢ dodatkowo prety poziome i pionowe jako _ = e klasa clagliwoscl A
rownowazno$¢ zbrojenia przecietego (catkowitq ilosé T S Zgodnle z PN-B-03264 warunek ten speinia
przecietych pretow ufozy¢ rowno po obu stronach otworu) 2 \\\MX \\ gatunek stall: BSt500S
istn. dno komory Beton C35/45 XC4 XD3 XF4
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1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje komory ze szczegblnym uwzglednieniem pfyty stropowej i konstrukeji punktu stafego. o Hﬂ_ﬁxn_“ﬂﬁimg:n_s:uoww:e-uwo kg/m3
W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy skontaktowaC sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych
rozwigza Beton podktadowy: C12/15
2. Istniejgcy punkt stafy zdemontowaé, a nastepnie odtworzyé z nowych profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, z zachowaniem istniejacych - konetrukaja punidu sialego
przekrojow elementdw. Stal b_.Om_Oim S235 JR
J. Istniejgce drabiny zfazowe nalezy zdemontowa¢, a nastepnie zamontowa¢ nowe drabiny systemowe wykonane ze stali nierdzewne;. OH18N9 - drblny zizzowe
Istniejgce wiazy nalezy zdemontowa¢, a nastepnie zamontowaé nowe wiazy zeliwne DN6OO typu ciezkiego.
4. Rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi (przede wszystkim branzy technologicznej i drogowej).
9. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ dokfadng lokalizacje i przebieg istniejgcych instalacji podziemnych. W przypadku natrafienia na Rozwiazania zawerte w ninieiszym opracowaniu podiegaia ochronie prowa autorskiego | mogd bye powiclane
niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz budowle podziemne majgce wptyw na posadowienie i konstrukcje niezbedny jest kontakt z Sron Siaraith s o poduioie paemmeds sezwolon iy Biura s sestrzesemon wsselkien Skutkéw. prowyeh
Mﬁo_n_.vmxﬁw_ioﬁ: <M o.m_c. CN@MQ:HDS 3N<A“5No:a. ctvch roednvch . _ﬁ ; ﬁ techol REWITALIZACIA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
. Przed przystqpieniem do prac zqodnoS¢ przyjetych rzednych sprawdzi¢ w terenie oraz z danymi zawartymi w opracowaniu technologicznym i ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA
drogowym. W przypadku zaistnienia rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem celem korekty przyjetych zatozed. BPBKs.a. ORAZ BUDOWA KOLE! PR ot Pl g 20 e o
A ) L . X ‘ . e X . . — Komora K-408
7. Wymiary i usytuowanie kraweznika wyprofilowanego w ptycie stropowej komory dostosowa¢ na budowie. Gorng powierzchnie pfyty stropowej A o Stodium opracowanio PROJEKT WKONAWCZY — ETAP 4
wyprofilowa¢ zqodnie ze spadkami nawierzchni jezdni (wg projektu drogowego). Rozpatrywat fqcznie z projektem drogowym. weaa Date:  01.2016 | Skala: 1:50 2
8. W przypadku braku w komorze studzienki odwodnieniowej nalezy wykonaé nowg studzienke zlokalizowang w poblizu wiazu, wymiary studzienki (o 0o 51011} iax bop" 34178045 || M Ze: 0151/0287 | Nr orch: . Rys or
0,4mx0,4m, @*@Uo_Aowm 0,4m. Projektant: mqr inz. Aleksandra Sokofowska www.e.i rmwwmhw%a %Ns\
9. Reprofilacje nalezy wykona¢ z zachowaniem otulenia pretéw zbrojeniowych min. 50mm. . H
10. Minimalne otulenie zbrojenia 50 mm, minimalne otulenie zbrojenia przy krawedzi jezdni (gérna powierzchnia piyty stropowej) 70 mm. Opracowanie: e H
11. Nalezy uszczelnic miejsce styku kanaféw z komorg. - i H
Hm wﬁmmo_ scﬂmw\ws mEm_.ms_.oE\% dostosowaé na budowie. Sprawdzajacy: | iz, Roman Witczok o ey | ide




